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作 中 常见 的 技术 难点 。 根 据 不 同 车 型 的 特点 ， 结 合 维修 实例 ， 分 析 故 障 原 
因 ， 讲 解 诊断 方法 ， 总 结 维修 经 验 。 
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1998 年 7 月 广州 本 田 汽 车 有 限 公司 成 立 , 2003 年 7 月 东风 本 田 有 限 公司 成 立 。 本 田 

公司 是 世界 驰名 的 汽车 厂家 ， 进 军 中 国 市 场 以 来 取得 空前 的 成 功 ， 据 此 ， 中 国 成 为 本 田 
公司 全 球 第 二 大 市 场 ， 仅 次 于 美国 。 
本 田 系 列 轿 车 设计 理念 先进 、 制 造 工艺 精良 、 质 量 可 靠 ， 深 受 广 大 消费 者 喜爱 ， 在 
中 国 轿车 市 场 上 占有 较 大 份额 。 为 了 使 维修 技术 人 员 和 广大 汽车 驾驶 人 掌握 维修 技能 和 
诊断 思路 ， 从 而 达到 举一反三 的 目的 ， 我 们 以 最 直接 的 故障 维修 案例 的 形式 编写 本 书 ， 
以 满足 广大 维修 人 员 和 技师 朋友 不 断 提升 新 车 型 维修 技能 的 实际 需求 。 

本 书 具有 内 容 新 、 车 型 新 两 大 特点 ， 主 要 以 新 款 飞 度 、 新 款 雅 图 、 新 款 奥德赛 、 新 
款 CR-V 等 车 型 为 例 ， 系 统 地 总 结 和 归纳 了 本 田 车 系 维修 工作 中 常见 的 技术 难点 。 根 据 
不 同 车 型 的 特点 ， 结 合 维修 实例 ， 分 析 故 障 原因 ， 讲 解 诊断 方法 ， 总 结 维修 经 验 。 

本 书 编 者 从 事 汽车 维修 工作 多 年 ， 实 践 经 验 丰 富 ， 编 者 结合 自己 多 年 积累 的 维修 心 
得 体会 ， 做 到 理论 与 实践 相 结 合 ， 以 实际 维修 应 用 为 宗旨 ， 以 快速 掌握 维修 技能 为 核心 
目标 ， 符 合 读者 学 习 提 升 要 求 。 

本 书 由 李 昌 凤 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 李 富 强 、 李 素 红 、 朱 其 福 。 在 编写 的 过 程 
中 ， 得 到 了 许多 本 田 汽车 维修 企业 以 及 广大 技师 朋友 的 大 力 支 持 和 协助 ， 并 参阅 了 大 量 
的 相关 资料 和 电路 图 ， 在 此 表示 诚 丽 的 感谢 | 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 足 之 处 ， 恩 请 广大 读者 批评 指正 。 同 时 希望 读者 
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新 球 本 田 车 系 概述 


第 一 节 ”新 球 本 田 车 系 新 技术 


于。 发 动机 新 技术 


1. 可 变 气 门 正 时 系统 

可 变 气门 正 时 系统 主要 包括 VTEC 和 i-VTEC 系统 ， 具 体 如 下 。 

(1) VTEC 系统 VTEC 系统 的 全 称 是 可 变 气门 正 时 和 升 程 电子 控制 系统 ， 是 本 田 的 专 
有 技术 ， 它 能 随 发 动机 转速 、 负 和 荷 、 冷 却 液 温度 等 运行 参数 的 变化 ， 而 适当 地 调整 配 气 正 时 
和 气门 升 程 ， 使 发 动机 在 高 速 、 低 速 下 均 能 达到 最 高 效率 。 

在 VTEC 系统 中 ， 其 进 气 凸 轮轴 上 分 别 有 三 个 凸轮 面 ， 分 别 顶 置 播 臂 轴 上 的 三 个 摇 臂 ， 
当 发 动机 处 于 低 转 速 或 者 低 负 和 荷 时 ， 三 个 摇 臂 之 间 无 任何 连接 ， 进 气 主 播 臂 和 进 气 辅 播 辟 分 
别 顶 动 两 个 进 气 门 ， 使 两 者 具有 不 同 的 正 时 及 升 程 ， 以 形成 低速 工作 模式 (图 1-1) 。 此 时 中 


低 开 程 点 轮 低 升 程 凸 轮 









进 气 摇 臂 轴 


mr 





进 气 中 间 摇 臂 
图 1-1 低速 工作 模式 
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间 的 高 速 播 臂 不 顶 动 气门 ， 只 是 在 播 臂 轴 上 做 无 效 的 运动 。 当 转速 不 断 提 高 时 ， 发 动机 的 各 
传感器 将 监测 到 的 负荷 、 转 速 、 车 速 以 及 冷却 液 温度 等 参数 送 到 ECMAPCM 中 ，ECM/PCM 
对 这 些 信 息 进行 分 析 处 理 。 当 需要 变换 为 高 速 工 作 模 式 时 (图 1-2) ，ECMZPCM 就 发 出 一 个 
言 号 打开 授 辟 轴 控 制 电 磁 阀 (VTEC 电磁 阀 )， 使 压力 机 油 进 入 摇 辟 轴 内 顶 动 VTEC 切换 活 
塞 ， 使 三 只 摇 臂 连接 成 一 体 ， 使 两 只 气门 都 按 高 速 模 式 工作 。 当 发 动机 转速 降低 到 气门 正 时 
需要 再 次 变换 时 ，ECM/PCM 再 次 发 出 信号 ， 打 开 VTEC 电磁 阅 ， 使 压力 机 油 泄 出 ， 气 门 再 
次 回 到 低速 工作 模式 。 
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进 气 摇 辟 轴 播 臂 轴 控 制 电磁 阔 



























VTEC 切换 活塞 
进 气 主 播 辟 
进 气 中 间 摇 辟 
图 1-2 高 速 工作 模式 
(2) i-VTEC 系统 ”i-VTEC 系统 是 在 VTEC 系统 的 基础 上 ， 增 加 了 一 个 称 为 VTC 
(Variable Timing Control ,可 变 正 时 控制 ) 的 装置 一 一 一 组 进 气 门 凸 轮轴 正 时 可 变 控制 机 构 ， 
即 i-VTEC=VTEC+VTC。 此 时 ， 排 气 立 门 的 正 时 与 开启 的 重 且 时 间 是 可 变 的 ， 由 VTC 控制 。 
VTC 系统 由 VTC 作 动 器、VTC 油 压 控制 痪 、 各 种 传 感 絮 以 及 ECM/PCM 组 成 ， 如 图 1-3 
所 示 。VTC 作 动 器 、VTC 油 压 控制 阀 可 根据 ECMZPCM 的 信号 产生 动作 ， 使 进 气 凸 轮轴 的 
相位 连续 变化 。VTC 令 气 门 重合 时 间 更 加 精确 ， 保 证 进 、 排 气门 的 最 佳 重 全 时 间 ， 可 将 发 
动机 功率 提高 20%。 
VTC 系统 的 导入 ， 使 气门 的 配 气相 位 能 够 “智能 化 地 ”适应 发 动机 负荷 的 改变 。VTC 
的 作用 是 在 发 动机 运转 过 程 中 配合 VTEC 系统 的 作用 ， 主 要 运用 在 以 下 三 个 方面 。 
1) 最 佳 傅 速 /稀薄 燃烧 区 域 。 在 此 区 域内 ，VTC 系统 停止 作用 ， 此 时 气门 重 和 三 角 最 小 ， 
由 于 VTEC 的 作用 ， 产 生 强 大 的 涡流 ， 从 而 使 发 动机 念 速 工作 稳定 。 
2) 最 佳 油耗 、 排 气 控制 区 域 。 在 此 区 域内 ，VTEC 发 挥 作用 ， 产 生 强 大 的 涡流 ， 从 而 
使 可 燃 混 合 气 混合 更 加 均匀 ， 同 时 VTC 的 作用 使 气门 重合 角 加 大 ， 将 部 分 废气 重新 级 入 气 
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机 油泵 VTC 滤 网 < 接地 (GND) 
图 1-3 i-VTEC 系统 结构 与 工作 原理 
氏 ， 起 到 了 EGR 的 作用 ， 以 此 达到 最 佳 油耗 和 排 气 控制 。 
3) 最 佳 转 矩 控制 区 域 。 在 此 区 域内 ， 通 过 VTC 的 控制 ， 以 最 适当 的 气门 重奏 角 ， 同 时 
配合 VTEC 系统 的 作用 ， 使 得 发 动机 的 输出 转 矩 最 大 限度 地 提高 。 
2. 电子 节气 门 控制 系统 
电子 节气 门 控制 系统 由 节气 门 电动 机 、 节 气门 位 置 (TP ) 传感器 AAB、 加 速 踏 板 位 置 
( APP ) 传 感 带 AAB、 电 子 节 气门 控制 系统 (ETCS) 控 制 继 电器 及 ECMAPCM 组 成 ， 如 图 1-4 
所 示 。 
电子 节气 门 控制 系统 主要 运用 节气 门 位 置 传感器 感知 节气 门 的 开 度 ， 并 通过 位 于 车 辆 内 
部 的 加 速 踏板 位 置 (APP ) 传感器 A/B 信号 协同 操作 ， 来 调节 吸入 气 氏 中 的 空气 量 。 
3. 进 气 歧 管 调节 控制 系统 
进 气 歧 管 调节 控制 系统 主要 用 来 调节 发 动机 功率 ， 它 通过 打开 和 关闭 进 气 歧 管 调节 
(IMT) 作 动 器 来 实现 控制 ， 如 图 1-5 所 示 。 
工作 时 ， 当 IMT 阀 关闭 时 ， 发 动机 低速 运转 时 转 矩 较 高 ， 当 IMT 阀 打 开 时 ， 发 动机 高 
速 运转 时 的 转 和 矩 较 高 。 进 气 卜 管 调节 阀 作 动 器 包括 一 个 测试 IMT 阀 位 置 ， 并 将 该 信号 发 送 
至 ECM/PCM 的 传感器 。 
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图 1-4 电子 节气 门 控制 系统 结构 与 工作 原理 

4. 废气 再 循环 控制 系统 NG 

废气 再 循环 控制 系统 采用 
电 控 EGR 系统 ， 它 主要 由 EGR 
阀 、EGR 阀 位 置 传 感 器 、EGR 
管 以 及 发 动机 控制 单元 (ECM/ 
PCM) 组 成 ， 如 图 1-6 所 示 。 

EGR 阀 工 作 时 ，ECM/PCM 
根据 存储 器 内 的 不 同 条 件 下 理 
想 的 EGR 阀 开 度 控 制 EGR 阀 ， RM 网 
EGR 阀 位 置 传感器 检测 EGR 闪 
的 开 度 ， 并 将 信号 送 至 发 动机 
控制 单元 (ECM/PCM)，ECM/ 
PCM 将 此 开 度 与 根据 输入 信号 
计算 出 的 理想 开 度 进行 比较 ， 
如 有 不 同 ， 将 减 小 EGR 阀 的 电 
流 ， 减 小 施加 到 EGR 阀 的 真空 
度 , 使 EGR 再 循环 的 废气 量 

5. 燃油 蒸发 排放 控制 系统 

燃油 蒸发 排放 控制 系统 采用 电 控 EVAP 系统 ， 它 主要 由 EVAP 双 通 阅 、EVAP 活性 炭 
草 、EVAP 活性 炭 钠 净 化 交 、EVAP 管 以 及 ECM/PCM 组 成 ， 如 图 1-7 所 示 。 它 的 作用 在 于 
尽量 减少 排 人 大 气 的 燃油 蒸气 。 燃 油 蒸气 被 临时 存储 在 EVAP 活性 炭 锥 内 ， 直 到 从 活性 炭 饶 
净化 后 输送 至 发 动机 进行 燃烧 。 

6. 曲轴 箱 强 制 通风 系统 

如 图 1-8 所 示 ， 曲 轴 箱 强制 通风 系统 (PCV ) 主要 由 PCV 软 管 、PCV 阀 组 成 。 一 般 PCV 
软 管 一 条 接 通 空气 滤 清 器 至 气门 室 盖 ， 另 一 条 接 通 PCV 阀 至 进 气 歧 管 。 
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图 1-5 进 气 疏 管 调节 控制 系统 结构 与 工作 原理 
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图 1-7 燃 











蒸发 排放 控制 系统 结构 与 工作 原理 
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图 1-8 曲轴 箱 强制 通风 系统 结构 与 工作 原理 

PCYV 阀 由 柱 塞 式 闪 门 和 弹 和 货 构 成 ， 位 于 进 气 靶 管 的 一 侧 ， 进 气 靶 管 的 真空 度 决 定 了 
PCYV 了 闪 的 开 闭 及 开启 的 程度 ， 而 PCYV 阀 的 开 闭 及 开启 的 程度 又 决定 了 帘 气 混合 气 被 重新 吸 
入 进 气 歧 管 参 加 燃烧 的 数量 。 

目 晤 和 于 控制 系统 新 技术 

1. 能 源 管理 系统 

能 源 管理 系统 (Energy Management System ,EMS ) 就 是 在 蓄电池 上 增加 了 电流 传 感 带 (图 


1-9) 。 它 安装 在 蓄电池 的 负极 ， 带 有 2 根 
连接 端子 。 一 端的 电线 为 传 感 带 提供 电 




































源 ， 另 一 端的 电线 向 ECM/PCM 发 送 数 LIN 数据 线 
据 。ECMZPCM 根据 此 数据 ， 向 发 电机 下 
达 充 电 指 令 。 通 过 此 数据 连接 线 ，ECM/ 让 ECM/PCM 





PCM 可 控制 发 电机 电压 在 12.5~14.5V 之 
间 进 行 调 整 ， 增 减 以 0.1V 为 单位 。 此 
EMS 系统 可 减少 由 于 不 规范 的 行驶 模式 
引发 的 蓄电池 问题 ， 同 时 著 电 池 维 持 一 定 
的 充电 量 也 可 提升 蓄电池 的 寿命 ， 其 主要 图 1-9 ”EMS 结构 与 工作 原理 
功能 如 下 : 

1) 采用 的 蓄电池 传感器 ， 可 定期 追踪 调查 蓄电池 的 整体 充电 状态 。 

2) 根据 ECMAPCM， 可 记录 最 近 5 次 行驶 周期 内 钥匙 关闭 状态 下 的 电流 消耗 
状况 。 

3) EMS 在 发 生 不 良 故障 时 会 出 现 故 障 码 并 显示 其 故障 内 容 。 








车 电池 传感器 





1 RP 
车 电池 
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2. 主动 噪声 控制 系统 

主动 噪声 控制 (Active Noise Control ,ANC ) 系统 也 称 有 源 品 声控 制 、 有 源 消 声 、 有 源 降 品 
等 ， 是 一 种 利用 附加 声 源 在 指定 区 域内 人 为 地 、 有 目的 地 产生 抵消 声 信 号 来 控制 原始 声 信 和 号 
的 降 噪 方法 。 

如 图 1-10 所 示 ，ANC 系统 包括 ANC-ECU 、 误 差 信 号 传感器 、 初 级 声 源 传 感 锅 、 扬 声 器 
四 大 部 分 ， 它 通过 扬声器 发 送 小 声音 来 消除 发 动机 噪声 。 


误差 信号 传感器 


初级 声 源 传感器 





图 1-10 ANC 系统 结构 与 工作 原理 

3. 主动 控制 发 动机 支 座 ( ACM ) 系统 

主动 控制 发 动机 支 座 ( ACM) 系统 由 前 、 后 主动 控制 支 座 和 ACM-ECU 控制 单元 组 成 ， 
如 图 1-11 所 示 。 工 作 时 两 个 支 座 都 由 ACM-ECU 控制 单元 进行 控制 ，ACM-ECU 从 ECM/ 
PCM 接收 信号 。 

主动 控制 支 座 是 一 个 充 液 式 发 动机 支 座 ， 由 一 个 上 密封 液体 室 和 一 个 下 线性 电磁 立 驱 动 
室 组 成 ， 主 要 部 件 包括 线性 电磁 阅 、 柱 塞 总 成 、 支 座 橡 胶 以 及 振动 板 等 ， 如 图 1-12 所 示 。 
主动 控制 支 座 工作 时 由 ACM-ECU 控制 ， 驱 动 电磁 阀 能 使 各 密封 液体 加 压 和 减 压 的 柱 塞 移 
动 。 通 过 向 与 发 动机 振动 相反 的 相位 执行 该 程序 ， 以 减少 传送 到 车 身 的 发 动机 振动 。 


















后 主动 控制 支 座 





前 主动 控制 支 座 
图 1-11 ACM 系统 结构 与 工作 原理 图 1-12 主动 控制 支 座 结构 与 工作 原理 
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第 二 节 ”新款 本 田 车 系 故 障 诊断 方法 


恒 。 汽车 故障 诊断 的 基本 原则 


(1) 先 外 后 里 的 原则 在 发 动机 出 现 故 障 时 ， 先 对 电子 控制 系统 以 外 的 可 能 故障 部 位 
予以 检查 。 

(2) 先 简 后 繁 原则 ”比如 ， 直 观 检 查 最 为 简单 ， 可 以 先 用 看 (用 眼睛 观察 线路 是 否 有 松 
脱 , 断 裂 ; 油 路 是 否 漏 油 . 进 气管 路 有 无 破损 漏 气 等 ) 、 摸 (用 手 摸 一 摸 可 疑 线路 连接 处 有 无 不 
正常 的 高 温 以 判断 该 处 是 否 接触 不 良 等 )、 听 (用 耳 条 ,或 借助 螺钉 旋 具 、 听 诊 器 等 昕 一 昕 有 
无 漏 气 声 、 发 动机 有 无 异 响 \ 喷 油 带 有 无 规律 的 “ 味 噶 ”" 声 等 ) 等 就 车 检查 项 目 进 行 检 查 。 

(3) 先 熟 后 生 的 原则 ”由 于 结构 和 使 用 环境 等 ， 发 动机 某 一 故障 现象 可 能 以 某 些 总 成 
部 件 的 故障 最 为 常见 ， 应 先 对 这 些 常 见 故 障 部 位 进行 检查 ， 奉 未 找 出 故障 ， 再 对 其 他 不 常见 
的 可 能 故障 部 位 予以 检查 。 

(4) 代码 优先 原则 ”电子 控制 系统 一 般 都 有 故障 自 诊断 功能 ， 应 先 读 取 故 障 码 ， 并 检 
查 和 排除 故障 码 所 指 的 故障 部 位 。 待 故障 码 所 指 的 故障 消除 后 ， 如 果 故 障 现 象 还 未 消除 ， 则 
应 检查 可 能 存在 故障 的 部 位 。 

(5) 先 思 后 行 原则 ”对 发 动机 的 故障 现象 先进 行 故障 分 析 ， 在 了 解 了 可 能 的 故障 原因 
的 基础 上 再 进行 故障 检查 。 

(6) 先 备 后 用 原则 所谓 先 备 后 用 是 指 在 检修 该 型 车 辆 时 ， 应 准备 有 关 检 修 数据 资料 



























































和 相关 的 检测 工具 。 也 可 利用 无 故障 车 辆 对 其 系统 的 有 关 参 数 进行 测量 ， 作 为 检查 同类 车 辆 
的 检测 比较 参数 。 


国 几 汽车 故障 诊断 的 基本 方法 


(1) 直观 诊断 直观 诊断 就 是 通过 人 的 感觉 器 官 对 汽车 故障 现象 进行 看 、 听 、 嗅 等 ， 
了 解 和 掌握 故障 现象 的 特点 ， 进 行 分 析 、 判 断 ， 初 步 确定 出 故障 范围 及 部 位 的 诊断 方法 。 

(2) 利用 自 诊 断 系统 诊断 ” 随 车 诊断 是 利用 汽车 电 控 故 障 自 诊断 功能 对 电 控 发 动机 故 
障 进行 诊断 的 方法 ， 即 使 用 故障 自 诊断 系统 调 取 发 动机 电 控 系统 的 故障 码 ， 然 后 根据 故障 码 
表 的 故障 提示 ， 快 速 找 出 故障 所 在 的 方法 。 

(3) 利用 简单 仪表 诊断 ”如 利用 万 用 表 对 电 控 发 动机 故障 进行 诊断 。 

(4) 故障 码 诊断 法 ”使 用 故障 诊断 仪 读 取 故障 码 ， 读 取 数 据 流 进行 检测 分 析 并 找 出 故 
障 原因 的 一 种 方法 。 

(5) 故障 征兆 模拟 试验 方法 ”主要 有 振动 法 、 加 热 法 、 水 淋 法 和 电 咒 全 接 通 法 。 

(6) 部 件 互 换 法 “部件 互 换 法 是 将 怀疑 有 故 隐 的 电子 部 件 用 正常 的 电子 部 件 蔡 代 ， 以 
判断 故障 原因 的 一 种 方法 。 


层 、 汽 车 故障 诊断 基本 流程 
汽车 故障 诊断 基本 流程 如 图 1-13 所 示 。 
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询问 车 主 与 故障 相关 的 详细 信息 ， 包 括 


发 生 故 障 的 频率 、 路 况 、 操 作 情 况 等 





根据 车 主 的 描述 进行 故障 分 析 






将 HDS 诊断 仪 连接 到 诊断 插座 






如 果 没 有 通信 ， 检 查 
检测 仪 及 连接 情况 


读 取 DTC (故障 码 ) ， 并 将 其 记录 


TY 
未 确认 故障 ， 进 行 检查 并 确认 故障 症状 
故障 症状 模拟 








无 故障 码 ， 执 行 基本 检查 
有 故障 码 ， 参 照 具体 车 型 的 参考 故障 症状 
故障 码 诊断 步骤 进行 排除 诊断 表 


找 出 故障 的 电路 或 元 件 ， 
执行 检查 











为 确认 故障 部 位 ， 
检查 间歇 性 故障 


更 换 或 修理 





进行 路 试 并 确认 
故障 排除 


重新 连接 HDS 诊断 仪 
读 取 故 障 码 ， 并 清除 





图 1-13 ”故障 诊断 基本 流程 
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园 时 常见 故障 的 诊断 
发 动机 系统 常见 故障 与 诊断 方法 见 表 1-1。 


故障 现象 


表 1-1 发 动机 系统 常见 故障 与 诊断 方法 
故障 原因 和 主要 部 件 














主轴 承 磨 损 或 损坏 后 ， 所 产生 的 噪声 通常 比较 沉闷 ， 发 动机 在 高 负荷 或 急 加 速 时 ， 这 种 
噪声 最 响 。 曲 轴 端 际 太 大 的 表现 为 间断 敲 击 声 或 比 主轴 承 磨损 更 尖 的 敲 击 声 ， 导 致 主轴 承 

















噪声 的 主要 原因 有 : 

. 机 油泵 压力 过 低 

. 机 油 太 稀 或 机 油 及 机 油 滤 清 器 太 脏 
主轴 承 间 阶 太 大 

1 轴 端 际 太 大 

1 轴 轴 颈 失 圆 ， 圆 度 超 差 
飞轮 或 变 矩 器 太 松 

主轴 承 盖 太 松 

1 轴 安 装 不 当 等 












































连 杆 轴承 响 


























承 损坏 或 磨损 后 ， 在 任何 转速 下 运转 ， 都 将 产生 敲 击 声 。 在 早期 磨损 阶段 ， 连 杆 
种 


噪声 难于 与 活塞 痪 负 或 活 赛 销 太 松 相 区 分 。 连 杆 敲 击 声 随 发 动机 转速 的 提高 而 升 高 ， 这 








噪声 在 减速 时 最 大 。 导 致 连 杆 轴承 噪声 的 主要 原因 有 
1. 轴承 间隙 太 大 

2. 轴承 连 杆 轴 颈 磨损 

3. 机 油 太 稀 或 机 油 及 机 油 滤 清 器 太 脏 

4. 机 油 压力 太 低 
5. 曲轴 轴 颈 失 圆 ， 圆 度 超 差 
6. 连 杆 错位 
7. 连 杆 螺母 没有 按照 规定 力矩 拧紧 
8. 轴瓦 不 对 或 轴瓦 错位 






































正 时 链条 和 链 轮 噪声 


正 时 链条 和 链 轮 噪声 频率 高 且 敲 击 声 低 ， 无 论 发 动机 处 于 总 速 、 高 转速 运转 ， 还 是 在 高 





























负荷 下 ， 这 种 噪声 的 强度 通常 不 变 ， 导 致 正 时 链条 和 链 轮 产生 品 


1. 正 时 链条 磨损 

2. 链 轮 损 坏 

3. 凸轮 轴 或 曲轴 上 的 链 轮 太 松 
4. 凸轮 轴 或 曲轴 端 际 太 大 


声 的 主要 原因 有 : 





活塞 噪声 





活塞 销 、 活 塞 和 连 杆 噪声 很 难 区 分 ， 如 果 活 塞 销 松 旷 ， 会 产 4 





E 较 尖 的 双 敲 击 声 ， 通 常 在 








发 动机 仍 速 时 ， 或 合 速 突然 加 速 随 后 减速 时 ， 能 听 到 装配 不 当 的 活塞 销 产 生 轻 微 “ 吐 哄 ” 
声 ， 在 发 动机 没有 负荷 时 更 清晰 。 活 塞 与 币 孔 的 间隙 过 大 ， 会 使 活塞 产生 获 击 声 ， 这 种 噪 
声 类 似 金 属 敲 击 声 ， 如 同 活塞 在 行程 中 敲 击 负 辟 一样， 活塞 痪 击 声 随 发 动机 的 预 热 而 降低 ， 
这 是 因为 发 动机 处 于 冷 态 时 ,活塞 与 拭 孔 之 间 的 间隙 偏 大 ,活塞 敲 缸 声 更 高 ， 如 果 是 轻微 
的 间隙 变 差 ， 当 发 动机 热 车 后 ,活塞 与 红 孔 之 间 的 间 际 变 小 ， 此 时 敲 击 声 不 明显 ， 导 致 活 















































塞 敲 击 的 主要 原因 有 : 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 











. 活塞 销 磨损 或 太 松 
. 活塞 销 装配 不 当 
. 活塞 与 红 孔 的 间隙 太 大 

. 润滑 不 足 

. 活塞 顶部 的 积 炭 撞击 气 氏 六 
. 活塞 环 槽 磨损 或 折断 

活塞 断裂 

连 杆 错位 

. 活塞 环 磨损 或 折断 

10. 活塞 槽 间隙 太 大 

11. 活塞 环 端 隙 不 足 

12. 活塞 错位 180° 

13. 活塞 裙 部 形状 不 正确 




















气门 的 噪声 是 清脆 有 节奏 的 项 击 声 ， 这 种 敲 击 声 随 发 动机 转速 的 提高 而 增加 。 在 发 动机 
冷 态 时 ， 特 别 是 久 置 的 发 动机 ， 气 门 内 部 的 油 压 还 没有 建立 ， 轻 微 的 训 击 声 是 允许 的 。 要 
确定 气门 噪声 ， 必 须 首先 预 热 发 动机 到 正常 的 工作 温度 ， 如 果 发 动机 气门 机 构 出 现 非 正 常 
的 噪声 ， 可 采用 听诊 器 确定 产生 故障 的 气门 部 件 ， 导 致 气 门 噪声 的 主要 原因 有 : 

. 气门 弹簧 折断 或 弹力 不 足 
门 粘 结 或 普 
轮轴 凸 圆 损坏 或 加 工 不 良 
门 润滑 不 良 ， 油 压 过 低 
门 与 气门 导管 之 间 间 隙 太 大 
门 导管 磨损 
门 摇 臂 磨 
门 播 臂 螺 栓 折 断 
门 播 臂 附件 太 松 或 磨损 
10. 气门 导管 磨损 或 错位 

























































































\D oo 下 wmDDPD ~ 
直上 二 二 丁丁 下 十 汕 














引起 发 动机 过 热 的 主要 原因 有 : 

冷却 液 不 足 ， 使 用 非 指定 型 号 的 冷却 液 或 以 水 代替 冷却 液 ， 造 成 散热 不 良 、 沸 点 降低 
. 冷却 液 系统 密封 不 良 ， 达 不 到 规定 压力 ， 使 冷却 液 沸 点 降低 

冷却 水 道 堵塞 ， 造 成 冷却 液 循 环 不 良 

冷却 液 水 泵 有 故障 或 传动 带 打 滑 

节 温 器 不 能 有 效 打开 ， 造 成 冷却 液 循环 不 良 

散热 器 片 被 脏 物 堵塞 ， 造 成 空气 不 能 有 效 通过 散热 器 表面 

. 冷却 风扇 故障 或 其 他 控制 电路 故障 ， 造 成 不 能 正常 运转 






































发 动机 过 热 


RS 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
造成 冷却 液 泄漏 的 主要 原因 有 : 
1. 散热 髓 盖 限 压 阀 损坏 ， 造 成 系统 压力 过 高 或 散热 器 盖 密封 作用 失效 
2. 冷却 液 回 水 壶 软 管 汇 漏 
冷却 液 泄 漏 3. 冷却 系统 各 软 管 老化 泄漏 或 管 接 头 松 脱 、 密 封 不 良 
4. 水 泵 衬 垫 泄漏 或 水 泵 水 封 失效 
5. 散热 器 损坏 ; 红 体 、 饶 盖 有 裂纹 或 气 氏 盖 密封 热 损坏 
6. 冷却 液 排放 螺栓 、 冷 却 液 排 气 螺钉 、 加 热 器 等 出 现 泄漏 
导致 发 动机 机 油 消 耗 过 多 的 主要 原因 有 : 
1. 未 使 用 推荐 型 号 的 机 油 ， 特 别 是 机 油 黏 度 不 适当 
2. 持续 高 速 行驶 或 负荷 过 大 
机 油 消耗 过 多 3. 曲轴 箱 通风 系统 失效 
4. 机 油 泄漏 
5. 活塞 、 活 塞 环 过 度 磨损 或 安装 不 当 
6. 气门 油封 失效 或 气门 杆 与 导管 过 度 磨 损 ， 间 际 过 大 等 





机 油 压力 过 低 或 无 压力 





引起 发 动机 机 油 压 力 过 低 或 无 压力 的 原因 有 : 
1. 机 油 不 足 ， 液 面 过 低 
2. 机 油 黏 度 不 对 或 机 油 被 稀释 
3. 集 滤 器 滤 网 堵塞 

4. 机 油 滤 清 器 堵塞 

5. 吸油 管 有 裂纹 或 孔洞 
6. 

7. 

8. 

9. 


























机 油泵 过 度 磨 损 或 齿轮 损坏 

机 油 道 开裂 或 堵塞 

机 油 道 堵 赛 

压力 调节 阀 卡 沾 

10. 曲轴 主轴 承 或 连 杆 轴承 严重 磨损 ， 造 成 漏 油 ; 凸轮 轴 过 度 麻 损 或 机 加 工 不 良 














发 动机 不 能 起 动 或 起 动 
困难 


防 起 动 控制 


系统 防 起 动 控制 系统 故障 





1. 点 火线 圈 以 及 相关 线路 故障 

2. 火花 塞 不 正常 

点 火 系统 3. 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 
4. ECM/PCM 以 及 相关 电路 故障 等 





1. 燃油 压力 故障 

2. 燃油 泵 及 燃油 泵 控制 电路 故障 

3. 喷 油 器 堵塞 或 损坏 

4. 燃油 质量 差 

5. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 以 及 相关 线路 故障 
6 

7 

8 








燃油 系统 


. 空气 流量 (MAP) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 仍 速 控制 系统 故障 
. 废气 再 循环 (EGR ) 系统 连接 、 密 封 和 动作 不 正常 








发 动机 机 械 1. 气 氏 压力 不 正常 
系统 2. 活塞 、 饶 关 、 气 门 组 件 、 凸 轮轴 及 正 时 安装 不 正确 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
1. 点 火线 圈 以 及 线路 故障 
点 火 系统 2. 火花 塞 损坏 或 型 号 不 对 
3. 点 火 系统 的 相关 控制 线路 故障 
1. 燃油 质量 不 过 关 
2. 燃油 压力 故障 
3. 燃油 泵 滤 网 堵塞 
4. 喷 油 器 故障 以 及 喷 油 器 线路 连接 不 正常 
5. 燃油 泵 故障 
a 6. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 以 及 相关 线路 故障 
四 燃油 系统 7. 空气 质量 流量 ( MAF ) 传感器 / 进 气 温度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 
8. 空气 滤 清 器 堵塞 
空 燃 比 (AM) 传感器 、 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 以 及 相关 线路 
ws 

















10. 废气 再 循环 (EGR) 系统 以 及 相关 线路 故障 
11. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 











排 气 管 、 消 声带 或 三 


:元 催化 转化 器 堵塞 或 损坏 故障 等 








变速 器 、 变 矩 器 故障 等 





功率 不 足 ， 加 速 不 良 


点 火 系统 


1. 点 火线 图 以 及 线路 故障 

2. 火花 塞 损坏 或 型 号 不 对 

3. 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 

4. 点 火 正 时 不 对 

5. ECM/PCM 以 及 相关 电路 故障 等 























燃油 系统 


1. 燃油 压力 故障 

2. 喷 油 顺 堵 塞 、 发 卡 或 损坏 

3. 燃油 油 品 不 良 ， 油 中 含有 过 多 的 杂质 、 
4. 节气 门 体 过 脏 或 损坏 故障 

气质 量 流量 (MAF ) 传感器 / 进 气 温度 IAT 传感器 以 及 相关 线路 





水 分 或 酒精 


$5; 室 气 
故障 
6. EGR 阀 系 统 故 障 
7. 空 燃 比 (AM ) 传感器 、 

故障 
8. 爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 等 


副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 以 及 相关 线路 





发 动机 机 械 
系统 











排 门 密封 不 良 
、 三 元 催化 转化 器 堵塞 等 





:上行 
,活塞 与 包 筷 磨损 过 度 
人 过、 
所 














变 矩 器 以 及 变 





速 器 内 部 不 正常 等 
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故障 现象 


故障 原因 和 主要 部 件 











发 动机 爆燃 


燃油 系统 


1. 燃油 压力 不 正常 

2. 燃油 调整 过 稀 

3. 燃油 油 品 不 良 ， 油 中 有 过 多 的 杂质 、 水 分 或 酒精 
4. 点 火 正 时 不 对 
5 
6 





























. 爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 


. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 ， 发 动机 冷却 液 





温度 过 高 会 造成 发 动机 爆燃 ， 应 排除 造成 温度 过 高 的 原 
7. EGR 系统 故障 ， 流 量 不 正常 等 


天 














冷却 系统 

















. 冷却 液 不 足 ， 液 面 过 低 
. 冷却 液 没有 使 用 本 田 专 用 冷却 液 
. 冷却 系统 排 气 不 干净 ， 系 统 有 气流 堵塞 
电子 风扇 或 相关 控制 线路 故障 






































上 mm PP 于 





发 动机 机 械 
系统 





1. 气缸 压力 不 正常 
2. 燃烧 室 有 积 绎 ,气门 密封 面 有 机 油 泄漏 
3. 活塞 、 红 盖 、 凸 轮轴 安装 不 正确 等 











变 矩 器 及 自动 变速 器 故障 等 





发 动机 缺 火 


点 火 系统 


1. 点 火线 圈 以 及 线路 故障 
2. 火花 塞 损坏 或 型 号 不 对 


3. 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 


故障 
4. 点 火 正 时 不 对 
5. ECMZPCM 以 及 相关 电路 故障 等 





燃油 系统 


油 压力 故障 

油 需 堵塞 、 发 卡 或 损坏 

油 油 品 不 良 ， 油 中 含有 过 多 的 杂质 、 
油泵 及 燃油 泵 控制 电路 故障 
油管 路 堵塞 或 泄漏 等 











wm 一 
沪 沪 沪 闻 注 
区 
下 五 五 王 王 











水 分 或 酒精 





发 动机 机 械 
系统 





气门 关闭 不 严 
气缸 压力 不 正常 
进 气 歧 管 发 生 泄漏 
气 氏 磨 损 过 度 
喷 


油 器 或 火花 塞 密封 不 严 等 
































Sh I 





发 动机 经 济 性 差 ， 油 





点 火 系统 





1. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
2. 火花 塞 间隙 不 对 或 损坏 




















3. 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 ( CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 故 
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/AN 
(EE 





因 和 主要 部 件 








( 续 ) 





发 动机 经 济 性 差 ， 油 


燃油 系统 

















. 进 气 歧 管 绝对 压力 


( MAP ) 传感器 以 及 相关 线路 故障 


. 燃油 压力 调节 器 故障 
. 喷 油 需 泄 漏 或 雾 化 不 正常 

















. 燃油 管 泄漏 











(ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 


. 进 气 温度 (IAT) 传感器 故障 








.节气 门 位 置 传感器 


以 及 相关 线路 故障 


. 爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 


1 
2 
3 
4 
5. 发 动机 冷却 液 温度 
6 
7 
8 
9 


. 铺 速 控制 系统 故障 
10. ECMZPCM 以 及 相 


关 线 路 故障 等 





发 动机 机 械 
系统 





1. 气门 关闭 不 严 

2. 气 氏 压力 不 正常 
3. 进 气 歧 管 发 生 泄漏 
4 

3 
































. 气 氏 磨 损 过 度 


温 池 涯 


油 器 或 火花 塞 密封 不 严 等 





发 动机 转 不 动 


pn 





DD 


. ECMZPCM 发 动机 电 控 单元 以 及 相关 


. 蓄电池 电压 故障 
. 点 火 开 关 以 及 相关 电路 故障 
. 起 动机 、 继 电器 以 及 相关 电路 故障 

















电路 故障 等 








发 动机 能 转动 但 初期 不 


点 火 系统 


1. 蕾 电池 故障 





2. 起 动 开 关 以 及 相关 


电路 故障 


3. 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 


故障 


4. 点 火线 圈 损 坏 以 及 相关 电路 故障 


5. 火花 塞 故 障 
6. 点 火 正 时 不 对 


7. ECMZPCM 以 及 相关 电路 故障 等 





燃油 系统 























1 车 
2. 进 气 收 管 绝对 压力 
4. 燃油 泵 故障 

5. 主 继电器 以 及 相关 
6 

7 

8 

9 











. 燃油 压力 调节 器 故 
. 燃油 泵 滤 网 堵塞 
. 油管 泄漏 或 变形 

. 喷 油 器 损坏 或 堵塞 
10. ECMZPCM 以 及 相 














. 各 连接 软 管 汇 漏 或 损坏 


( MAP ) 传 感 器 以 及 相关 线路 故障 


速 控制 系统 以 及 相关 电路 故障 














电路 故障 


[Ca 


讲 








故障 
关 电路 故障 等 








气缸 压力 不 
正常 








气 氏 过 度 磨 损 、 配 气 机 构 密 封 不 严 、 气 氏 盖 或 气 饶 饶 体 变形 等 
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故障 现象 


( 续 ) 
故障 原因 和 主要 部 件 











燃烧 不 完全 


点 火 系统 


1. 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 

2. 爆燃 传感器 以 及 相关 电路 故障 

3. 点 火线 圈 损 坏 以 及 相关 电路 故障 
4. 火花 塞 故 障 等 





燃油 系统 





1. 真空 软 管 泄漏 

2. 空气 滤 清 器 堵塞 

3. 怠速 控制 系统 以 及 相关 电路 故障 
4. 燃油 泵 故障 

5. 燃油 压力 调节 器 故障 
6. 燃油 泵 滤 网 堵塞 

7. 喷 油 器 以 及 相关 线路 故障 

8. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 等 











气 氏 过 度 磨损 、 配 气 机 构 不 密封 、 气 氏 盖 或 气 饶 饶 体 变形 、 气 饶 垫 密 
封 不 严 等 





常温 起 动 困难 


点 火 系统 


1. 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 

2. 点 火线 圈 以 及 相关 线路 故障 

3. 火花 塞 故障 

4. 点 火 控制 信号 或 相关 线路 故障 等 





燃油 系统 


1. 燃油 压力 调节 器 故障 
2. 燃油 泵 滤 网 堵塞 

3. 喷 油 器 堵 塞 或 雾 化 不 良 
4 

5 











. 仍 速 控制 系统 故障 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
6. 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 / 进 气温 度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 
7. 空气 滤 清 器 堵塞 等 








7 


气缸 压力 不 
正常 





气 氏 过 度 磨损 、 配 气 机 构 密封 不 严 、 气 氏 盖 或 气 负 氏 体 变形 、 气 饶 垫 
密封 损坏 等 





冷 起 动 困 难 


点 火 系统 


1. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
2. 火花 塞 故障 
3. 点 火 信号 以 及 相关 线路 故障 等 








燃油 系统 





1. 燃油 质量 不 过 关 

2. 燃油 压力 调节 器 故障 
4. 喷 油 器 故障 
4 
0 





. 燃油 泵 故障 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
7. 空气 质量 流量 (MAF ) 传感器 / 进 气 温度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 
8. 空气 滤 清 器 堵塞 
9. ECM / PCM 以 及 相关 线路 故障 等 
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( 续 ) 
故障 原因 和 主要 部 件 











热 起 动 困难 


点 火 系统 


2 DD 一 


. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
. 火花 塞 故 障 
. 点 火 信 号 以 及 相关 线路 故障 等 





燃油 系统 





空 管 路 潭 漏 
. 怠速 控制 系统 故障 








压力 调节 器 故障 





. 喷 油 器 堵塞 或 雾 化 不 良 











. 燃油 泵 故障 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
8. 空气 质量 流量 (MAF ) 传感器 / 进 气温 度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 


故障 


1 
2 
4. 燃油 泵 滤 网 堵塞 
5 
6 
7 

















9. 空气 滤 清 器 堵塞 
10. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 





总 速 不 稳 


点 火 系统 


1. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
2. 火花 塞 故 障 
3. 点 火 正 时 不 对 








4. 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 故 














障 等 





燃油 系统 


. 燃油 压力 调节 器 故障 
. 燃油 泵 滤 网 堵塞 


3. 喷 油 咒 损 坏 或 筋 化 不 良 











. 燃油 质量 不 过 关 








. 进 气温 度 ( IAT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP ) 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 空 燃 比 (A/F) 传感器 、 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 以 及 相关 线路 




















故障 


1 
2 
3 
4 
5. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
6 
7 
8 
9 





10. 废气 
11. 曲轴 


12. 仍 速 








再 循环 (ECR) 系统 以 及 相关 线路 故障 
箱 强制 通风 (PCV) 系统 以 及 相关 控制 线路 故障 
控制 系统 故障 











13. ECMZPCM 以 及 相关 线路 故障 等 








机 械 系统 





. 气门 关闭 不 严 

















1 
2. 进 气 歧 管 发 生 汇 漏 
3. 气 饶 磨 损 过 度 
4 











. 喷 油 器 或 火花 塞 密封 不 严 等 
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故障 现象 


( 续 ) 
故障 原因 和 主要 部 件 











发 动机 爆燃 

















. 燃油 质量 不 过 关 

. 爆燃 传感器 ( KS) 以 及 相关 线路 故障 
. 喷 油 器 堵塞 或 损坏 

. 火花 塞 间隙 不 对 或 损坏 故障 

. 燃烧 室内 积 炭 严重 
1 轴 位 置 ( CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CCMP ) 传感器 以 及 相关 线路 故障 等 
. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 











. 加 速 踏板 位 置 (APP ) 传感器 故障 或 节气 门 拉 索 调整 不 当 

. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 

An 

进 气温 度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 仍 速 控制 系统 故障 

节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 
空调 ( A/C) 压缩 机 离合 器 继电器 或 空调 ( AZXC ) 开关 故障 

. 燃油 蒙 发 排放 (EVAP ) 控制 系统 故障 

. 喷 油 器 堵塞 或 损坏 

















10. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 





总 速 转速 太 低 


























. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
进 气 软 管 泄漏 

进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP ) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 燃油 泵 故障 

. 燃油 压力 调节 器 故障 

喷 油 器 堵塞 或 工作 不 良 

废气 再 循环 (EGR ) 系统 以 及 相关 线路 故障 

. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 





排 气管 “放炮 ” 


1. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
2. 火花 塞 间隙 不 对 或 损坏 





















































0 3. 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 ( CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 故 
障 等 
进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP ) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 燃油 压力 调节 器 故障 
. 喷 油 器 不 工作 或 损坏 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
燃油 系统 进 气 温度 (IAT) 传感器 故障 








节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 
爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 

仍 速 控制 系统 故障 

. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 


own 





I 18 





EE 






一 到 
AR 
1 


第 一 章 ”新款 本 田 车 系 概述 | 





( 续 ) 

故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
1. 气门 关闭 不 严 
机 械 系统 2. 正 时 不 对 
3. 喷 油 器 或 火花 塞 密封 不 严 等 故障 
进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP ) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
燃油 压力 调节 器 故障 

喷 油 器 损坏 以 及 相关 线路 故障 

燃油 泵 故障 

燃油 泵 滤 网 堵塞 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
进 气温 度 (IAT) 传感器 故障 
节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 
节气 门 体 过 脏 或 损坏 
10. 空 燃 比 (AXF) 传 感 器 、 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 以 及 相关 线路 故障 
11. 燃油 管 路 泄漏 
12. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 
1 轴 位 置 ( CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 故 
障 等 

1. 离合 器 打滑 

2. 变速 器 轴 松 旷 、 制 动 器 拖 滞 等 故障 
. 燃油 质量 不 过 关 
. 燃油 泵 损坏 
. 喷 油 器 堵塞 
燃油 压力 调节 器 故障 
. 空气 滤 清 器 堵塞 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
进 气温 度 (IAT) 传感器 故障 以 及 相关 线路 故障 
节气 门 位 置 传感器 故障 
. 傅 速 控制 系统 故障 
. 爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 等 


1. 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 

2. 点 火线 圈 以 及 相关 线路 故障 

3. 火花 塞 损坏 、 火 花 塞 型 号 不 对 或 间隙 过 大 、 过 小 故障 等 






































发 动机 回 火 











燃油 系统 














cP mA Dr 
































点 火 系统 





机 械 部 分 








燃油 系统 
加 速 时 发 抖 

















oem wm 


je 
SS 





点 火 系统 








志 时 开 蚤 元 件 故障 及 其 原因 


1. ECM/PCM 

一 般 来 说 ，ECM/APCM 比较 可 靠 ,， 不 易 出 现 故 障 ， 正 常 使 用 情况 下 ， 故 障 率 不 高 于 干 
分 之 一 ， 但 当 发 动机 工作 时 间 过 长 时 ，ECM/PCM 的 故障 率 就 明显 增加 ， 故 障 的 原因 主 
要 有 : 

Q 焊 点 松 脱 ，; 
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@) 电容 元 件 失效 ; 

@) 集成 块 损坏 ; 

@) 电 控 单元 固定 脚 螺 栓 松 动 ; 

@) 电子 元 件 损坏 。 

ECM/PCM 一 旦 出 现 故 障 ， 会 造成 发 动机 不 能 起 动 或 难以 起 动 、 无 高 速 、 耗 油 量 大 等 现 

2. 传感器 

传感器 主要 是 向 ECMZPCM 提供 发 动机 工 况 ， 因 此 ， 一 般 出 现 故障 时 ， 将 直接 影响 ECU 
准确 信息 的 来 源 ， 对 发 动机 将 造成 失控 或 控制 不 正常 。 传 感 器 在 电 控 汽 油 喷射 系统 中 易 出 现 
故障 ， 其 故障 原因 主要 有 以 下 几 种 : 

@ 弹性 元 器 件 失效 ; 

@) 真空 膜 片 破 损 ; 

@) 接触 部 位 磨损 或 烧 蚀 ; 

@ 外 围 线路 故障 等 。 

3. 接 插件 

接 插件 出 现 故 障 时 ， 发 动机 工作 不 稳定 ， 时 好 时 坏 ， 一 般 可 用 故障 征兆 模拟 试验 法 来 诊 
断 ， 故 障 的 原因 主要 有 : 

@ 接 插件 老化 失效 ，; 

@) 接头 松动 ; 

@) 接头 接触 不 良 。 

4. 喷 油 器 

喷 油 器 故障 主要 会 造成 发 动机 某 生 不 工作 或 工作 不 良 。 另 外 ， 各 饶 喷 油 器 喷 油 量 相 差 太 大 
(15s 超过 8~10mL) ， 也 会 造成 整个 发 动机 工作 不 稳定 等 故障 ， 喷 油 咒 故障 的 主要 表现 有 : 

Q@ 电磁 线圈 工作 不 良 ; 

@) 喷 油 器 卡 死 ，; 

@ 堵塞 ; 

@ 泄漏 ; 

@ 雾 化 状况 不 好 ; 

(@) 相关 电路 断路 、 短 路 或 接触 不 良 。 

5. 真空 软 管 及 其 他 管道 

电 控 汽油 喷射 系统 有 大 量 的 真空 管 及 其 他 管道 ， 由 于 其 大 多 是 橡胶 制品 ， 受 热 、 沾 油 和 
时 间 一 长 ， 就 会 产生 老化 。 其 故障 主要 表现 在 : 

Q 胶管 老化 ; 

@) 管 口 破裂 ; 

@) 卡子 未 卡 紧 ; 

@ 接口 松动 。 

6. 燃油 压力 调节 器 

燃油 压力 调节 器 用 于 调节 燃油 管 路 压力 ， 出 现 故障 时 会 明显 影响 发 动机 的 供 油 量 ， 使 发 
动机 供 油 不 稳 、 起 动 困 难 、 加 速 无 力 等 。 通 道 堵塞 和 压力 调节 需 内 的 膜 片 损坏 ， 都 会 造成 燃 
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| 压力 调节 器 故障 。 

7. 滤 清 器 

空气 滤 清 器 、 汽 油 滤 清 器 及 机 油 滤 清 器 的 堵塞 都 会 造成 发 动机 故障 ， 因 此 应 定期 
维护 。 








二 < 


























第 三 节 本 田 专用 故障 诊断 仪 


~ 认识 本 田 专 用 故障 诊断 仪 (HDS) 


HDS( Honda Diagnostic System) ， 是 本 田 公司 专用 的 诊断 系统 ， 如 图 1-14 所 示 。 其 中 ， 
用 于 HDS 与 车 辆 通信 的 模块 为 HIM( Honda Interface Module) 。 


富 、HDS 的 基本 功能 


在 利用 诊断 仪器 进行 故障 诊断 
时 ， 主 要 获得 DTC( 故障 码 )、 冻 结 
数据 、 和 车载 快 摄 数据 及 数据 列表 。 
对 于 维修 人 员 来 讲 ， 这 类 信息 都 
非常 直观 ， 只 需要 根据 维修 手册 
对 应 的 DTC 进行 检查 ， 绝 大 多 数 
情况 下 都 可 以 维修 好 车 辆 ， 但 是 
实际 中 很 多 故障 并 没有 DTC， 对 
于 无 DTC 的 故障 则 需要 对 数据 列 
表 进 行 数据 分 析 。HDS 的 基本 操 
作 包 括 : 

1) 读 取 、 清 除 故 障 码 (DTC ) 。 

2) 读 取 、 清 除 冻 结 数 据 ( Freeze 2 
Data) 。 冻 结 数据 是 电 控 单元 在 DTC 图 1-14 HDS 诊断 系统 
产生 时 刻 自 动 记录 的 瞬时 数据 。 

3) 读 取 数据 列表 ( Data List) 。 

4) 车 载 快 摄 ( Onboard Snapshot)。 发 动机 、 变 速 器 系统 的 电 控 单元 对 DTC 产生 前 15s 的 
数据 进行 记录 。 

5) 快 摄 (Snapshot) 。 将 发 动机 或 变速 器 系统 一 定时 间 内 的 数据 进行 记录 。 

6) 行驶 记录 (Drive Recorder) 。 将 发 动机 或 变速 器 系统 一 定时 间 内 的 数据 进行 记录 ， 与 
快 摄 不 同 的 是 记录 数据 时 可 以 断 开 HDS 与 车 辆 的 连接 ， 由 HIM 随 车 记录 数据 ， 然 后 再 将 
HIM 内 记录 的 数据 转 至 HDS 内 保存 。 

7) 执行 锅 检 查 (Inspection ) 。 利 用 HDS 对 车 上 的 各 个 执行 需 进 行 直接 检测 。 

8) 防 起 动 系统 匹配 。 

9) 智能 钥匙 系统 匹配 。 
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甘 & EDS 的 操作 过 程 


1) 启动 HDS， 和 软件 界面 上 显示 有 当前 软件 的 版 本 ， 如 图 1-15 所 示 。 


D 


2) 单 击 软件 界面 按钮 启动 在 线 帮 助 。 按 下 按钮 后 将 启动 汽车 诊断 初始 化 ， 如 图 1-16 所 
示 。 在 按 下 按钮 之 前 ， 诊 断 仪 应 该 在 点 火 开 关 打开 的 情况 下 与 车 辆 相连 。 新 的 车 辆 操作 将 显 
示 “ 输 入 车 辆 详细 资料 ”界面 
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启动 HDS 界面 1-16 汽车 诊断 初始 化 界面 
3) 查阅 车 辆 详细 资料 界面 ， 如 图 1-17 所 示 ， 有 具体 操作 如 下 。 

@ 输入 完整 的 VIN ， 或 者 选择 一 个 先前 的 VIN。 此 操作 结束 后 ， 要 填充 型 号 和 年 份 区 ， 
并 将 光标 移动 到 里 程 表 条 目 区 (注意 :如 果 诊 断 仪 没有 键盘 , 则 可 使 用 下 方 的 按钮 区 ,查看 如 
何 输入 VIN 和 里 程 表 的 详细 信息 ) 。 

@) 输入 车 辆 里 程 表 读数 。 





(3) 如 果 驱 动 器 输入 下 拉 框 可 见 ， 选 择 它 并 选择 驱动 位 置 ( 右 座驾 驶 型 或 左 座驾 驶 型 ) 。 
(4) 如 果 可 以 从 VIN 确定 车 辆 型 号 和 年 份 ， 则 它们 将 被 显示 。 


(5) 如 果 型 号 和 年 份 无 法 正确 确定 ， 则 型 号 和 年 份 列表 将 显示 在 下 拉 选 择 框 中 。 此 时 要 
依次 选择 每 个 下 拉 框 并 从 其 中 选 出 正确 的 型 号 和 年 份 。 


@ 一 旦 所 有 的 选择 都 已 完成 ， 在 界面 的 右 下 角 会 出 现 回 车 按钮 。 按 下 此 按钮 将 进入 诊 
断 系统 下 一 部 分 。 

















1-17 








车 辆 详细 资料 界面 





图 1-18 
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5) 系统 选择 菜单 ， 如 图 1-19 所 示 。 该 界面 显示 可 从 中 选择 车 辆 系统 的 一 连 串 按 钮 ， 如 
PGCM-FI、AT 等 ， 选 择 适 合 的 车 辆 诊断 系统 。 要 选择 系统 ， 可 使 用 鼠标 双击 所 需 的 按钮 ， 或 者 
单 击 按钮 并 按 下 随后 显示 在 界面 右 下 角 的 回 车 按钮 。 这 会 使 诊断 系统 突出 显示 模式 菜单 界面 。 

注意 : 在 试图 切换 到 不 同 的 车 辆 系统 时 ， 可 能 显示 一 个 弹出 窗口 ， 指 示 在 诊断 仪 与 车 辆 
进行 通信 时 不 能 执行 该 功能 。 当 按 下 弹出 窗口 上 的 回 车 按钮 时 ， 系 统 将 自动 切换 到 正在 与 车 
辆 进行 通信 的 应 用 程序 。 最 后 应 该 终止 应 用 程序 以 使 对 不 同 车 辆 系统 的 选择 可 用 。 

6) PGM-FI 工具 选择 ， 如 图 1-20 所 示 。 该 界面 显示 一 个 可 应 用 于 PGM-FI 车 辆 系统 的 
功能 和 工具 菜单 。 要 选择 功能 或 工具 ， 使 用 鼠标 双击 文本 ， 或 者 单 击 文本 并 按 下 将 显示 在 界 
面 右 下 角 的 回 车 按钮 。 选 择 了 一 个 条 目 后 ， 该 条 目 将 高 亮 显 示 。 
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图 1-19 系统 选择 菜单 图 1-20 PGM-FI 工具 选择 

功能 和 工具 的 列表 取决 于 诊断 系统 是 否 识别 从 PGM-FI 模块 读 取 的 ECMZPCM 标识 符 。 
如 果 ECM 标识 符 不 在 诊断 系统 使 用 的 数据 库 中 ， 则 不 是 所 有 的 功能 或 工具 都 可 用 。 如 果 出 
现 这 种 情况 ， 将 显示 一 个 警告 消息 。 

注意 : 当选 择 了 ECM/PCM 重新 设置 功能 后 ， 可 能 会 显示 一 个 弹出 窗口 ， 指 示 在 检测 仪 
与 车 辆 通信 时 不 能 执行 该 功能 。 当 按 下 弹出 窗口 上 的 回 车 按钮 时 ， 系 统 将 自动 切换 到 正在 与 
车 辆 进行 通信 的 应 用 程序 。 最 后 应 该 终止 应 用 程序 ， 以 使 ECMZPCM 重新 设置 功能 的 选择 和 
运行 可 用 。 

7) DTC/ 定 格 数据 ， 如 图 1-21 所 示 。DTC 工具 每 隔 几 秒 从 所 选 的 车 辆 系统 中 读 取 DTC ， 
并 将 其 显示 在 DTC 显示 屏 的 左 侧 界面 中 。 如 果 车 辆 系统 同时 支持 永久 和 临时 DTC， 则 显示 
屏 将 被 水 平分 成 两 层 界面 ， 上 层 用 于 永久 DTC， 下 层 用 于 临时 DTC。 默 认 格 式 仅 用 于 永久 
DTC 的 单 界面 。 根 据 设 置 详细 资料 界面 (F12 标签 ) 上 所 选择 的 HONDA 或 SAE 格式 显示 
DTC 编号 、 显 示 DTC 简要 描述 、 显 示 表 示 故 障 排除 功能 存在 的 状态 图 标 和 表示 DTC 具有 相 
关 和 定格 帧 的 图 标 。 选 择 一 个 DTC 将 在 界面 右 侧 界面 中 显示 该 DTC 的 所 有 相关 帮助 。 如 果 
DTC 带 有 相关 的 故障 排除 功能 ， 则 故障 排除 按钮 将 可 用 。 所 有 的 DTC 显示 界面 都 有 滚动 条 
可 用 ， 可 根据 需要 上 下 滚动 窗口 。 当 工具 从 独立 模式 启动 时 ， 就 不 可 能 与 车 辆 进行 实时 
通信 。 

8) 数据 表 ， 如 图 1-22 所 示 。 数 据 表 工具 中 的 全 表 显 示 提 供 了 由 所 选 车 辆 系统 (ECM/ 
PCM) 保 持 的 所 有 可 用 信号 的 列表 。 它 在 左 侧 界面 中 列 出 所 有 可 用 信号 及 其 信号 描述 、 信 号 
值 和 信号 测量 单位 。 也 可 通过 选择 右 侧 初始 值 按 钮 ， 查 看 信号 极限 值 。 如 果 任 何 一 个 信号 超 
过 当前 极限 值 ， 则 信号 行将 以 黄色 高 之 显示。 选择 一 个 信号 行将 在 界面 右 侧 界面 显示 信号 的 
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所 有 相关 帮助 。 信 号 行 还 将 以 蓝 色 高 亮 显示 。 所 显示 的 信号 值 将 通过 所 选 车 辆 系统 (ECM/7 
PCM) 获得 的 当前 值 不 断 更 新 。 显 示 的 信和 号 值 将 使 用 定义 的 测量 单位 ， 该 测量 单位 可 在 设置 
单位 换算 界面 (F12 标签 ) 上 更 改 。 所 有 的 数据 表 显 示 界 面 都 有 可 用 的 滚动 条 ， 可 根据 需要 上 
下 滚动 窗口 。 











图 1-21 DTC/ 定 格 数据 图 1-22 ”数据 表 

9) 快 摄 设置 界面 ， 如 图 1-23 所 示 。 快 摄 触发 显示 有 利于 方便 地 定义 快 摄 操作 何 时 产生 
触发 点 。 快 摄 设置 有 3 种 可 能 的 触发 方法 。 

Q) 手动 : 用 户 通过 选择 触发 按钮 进行 触发 点 激活 来 操作 触发 点 。 

@) 参数 : 参数 超出 定义 规则 时 ， 触 发 点 被 激活 。 在 同时 满足 两 个 触发 条 件 或 仅 满足 其 
中 一 个 条 件 时 ， 可 为 两 个 参数 指定 触发 。 当 产生 DTC 或 暂 存 DTC 时 ， 触 发 点 被 激活 。 

@) 记录 时 间 列 表 框 可 用 于 选择 将 一 定 的 信号 数据 记录 到 快 摄 数据 文件 的 时 间 。 当 前 可 
用 值 是 : 30s( 默 认 设置 ) 、60s、2min 、3min。 

触发 点 滚动 条 用 于 定义 在 触发 点 前 面 和 后 面 记 录 的 数据 。 例 如 ， 如 果 定 义 了 30s 的 记录 
时 间 ， 则 使 用 触发 点 ， 可 以 定义 在 触发 点 之 前 记录 10s 的 数据 ， 在 触发 点 之 后 记录 20s 的 数 
据 。 这 将 组 成 整个 30s 的 数据 记录 。 一 旦 定义 了 触发 设置 ,需要 用 户 选 择 通 过 记号 按钮 指示 
的 确认 按钮 。 一 旦 记录 了 所 有 数据 ， 快 摄 工具 将 自动 把 数据 写 和 人 数据 文件 。 

10) ECMZPCM 重新 设置 界面 ， 如 图 1-24 所 示 。 该 功能 重新 设置 当前 所 选 车 辆 系统 的 
ECM/PCM 功能 。 其 对 ECMZPCM 的 作用 取决 于 特定 的 ECMAPCM，, 但 通常 是 清除 DTC、 定 

















图 1-23” 快 摄 设置 界面 图 1-24 ECM/PCM 重新 设置 界面 
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格 帧 数据 和 学 习 值 。 要 使 用 该 功能 ， 按 照 界面 上 的 指示 进行 操作 ， 通 过 按 下 “确认 ”或 
“取消 ”按钮 回答 所 有 问题 ， 然 后 按 下 回 车 按钮 继续 到 操作 顺序 的 下 一 步 又 。 完 成 该 功能 
后 ,诊断 系统 将 返回 到 “工具 选择 ”菜单 。 


天 0S 两 恋 取 玖 障 与 清除 指令 的 运用 


1. HDS 的 读 取 故障 

1) 起 动 发 动机 并 检查 MIL( 故障 指示 灯 )。 

2) 如 果 ML 持续 亮 起 ， 则 将 HDS 连接 在 位 于 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 方 的 数据 传输 插头 
(DLC) 上 ， 如 图 1-25 所 示 。 

3) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 。 

4) 如 图 1-26 所 示 ， 开 始 读 取 故障 信息 ， 主 要 是 检查 并 记录 故障 码 (DTC) 。 同 时 ， 还 要 
检查 冻结 故障 数据 /仪表 快 摄 数据 ， 并 下 载 所 有 测试 到 的 数据 。 然 后 ， 参 考 故障 码 表 ， 实 施 
相应 的 故障 处 理 程序 。 








: @ 冻结 故障 数据 能 够 显示 出 当 测试 到 第 一 个 故障 ( 缺 火 或 燃油 微调 故障 ) 时 的 发 
i 动机 状况 。 : 
: @ HDS 可 读 出 DTC、 冻结 故障 数据 、 当 前 数据 和 其 他 发 动机 控制 模块 数据 
i (ECM) /动力 系统 控制 模块 (PCM) 数据 。 : 

5) 如 果 未 测试 到 DTC， 应 进行 相应 的 MIL 故障 处 理 。 

2. HDS 的 清除 指令 

即使 在 没有 电源 供应 (例如 ,蓄电池 负极 或 19 号 碘 主 熔 丝 (1SA) 断 开 ) 的 情况 下 ， 
ECM/PCM 也 可 存储 各 类 具体 数据 ， 对 系统 进行 校正 。 如 果 更 换 部 件 ， 则 应 使 用 HDS 的 
“清除 指令 ”将 所 存储 的 基于 故障 零 部 件 的 数据 清除 。HDS 有 三 种 满足 要 求 的 清除 指令 : 
DTC 清除 指令 、ECMZPCM 重新 设置 、 曲 轴 模 式 数据 清除 。 通 过 DTC 清除 指令 可 清除 所 存 
储 的 全 部 故障 码 、 冻 结 故障 数据 、 仪 表 快 摄 数据 。 在 故障 处 理 过 程 中 ， 如 果 DTC 再 次 出 现 ， 
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则 必须 通过 HDS 完成 。 通 过 ECM/PCM 重新 设置 指令 可 清除 所 存储 的 全 部 故障 码 、 冻 结 故 
障 数 据 、 仪 表 快 摄 数 据 以 及 除 曲轴 模式 数据 外 的 所 有 用 于 系统 校正 的 具体 数据 。ECMZPCM 
中 的 曲轴 模式 数据 清除 后 ， 必 须 启 动 曲轴 模式 学 习 程序 。 通 过 曲轴 模式 清除 指令 只 能 清除 曲 
轴 模 式 数据 。 本 指令 主要 用 于 点 火 不 良 故障 或 曲轴 传感器 故障 检修 。 

1) 扫描 工具 清除 指令 : 如 果 使 用 一 般 的 扫描 工具 清除 指令 ， 请 注意 清除 ECMZPCM 只 
有 一 种 设置 ， 可 同时 清除 所 有 指令 (包括 曲轴 模式 学 习 、 傅 速 学 习 、 冻 结 故障 数据 、 仪 表 快 摄 
数据 以 及 DTC) 。 清 除 所 有 指令 后 ， 必 须 依次 完成 下 列 程序 : ECM/PCM 合 速 学 习 程 序 ; 曲 
轴 模 式 学 习 程 序 。 

2) DTC 清除 。 

Q@ 发 动机 停止 运行 时 ， 通 过 HDS 清除 DTC 。 

@) 关闭 点 火 开 关 。 

@ 打开 点 火 开关 至 ON(I) 位 置 ， 并 等 待 30s。 

@ 关闭 点 火 开 关 ， 并 断 开 DLC 与 HDS 的 连接 。 

3) 重新 设置 ECM/PCM。 

@ 发 动机 停止 运转 时 ,通过 HDS 重新 设置 ECM/PCM。 

@) 关闭 点 火 开 关 。 

@ 打开 点 火 开关 至 ON(I) 人 位置， 并 等 待 30s。 

@) 关闭 点 火 开 关 ， 并 断 开 DLC 与 HDS 的 连接 。 

@ 进行 ECM/PCM 傅 速 学 习 程序 。 

4) 曲轴 模式 清除 /曲轴 模式 学 习 程 序 清除 (使 用 HDS) 。 

@ 将 HDS 连接 在 位 于 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 方 的 数据 传输 插头 (DLC) 上 。 

@ 打开 点 火 开关 至 ON( I 了 [) 位 置 。 

@) 确保 HDS 与 ECM/PCM 之 间 通 信和 正常 。 如 果 通 信 不 正常 ， 则 进入 DLC 电路 故障 处 理 
程序 。 

由 使 用 HDS 在 调节 菜单 (Adjust Menu) 中 选择 曲轴 模式 ( Crank Pattern) 。 

@@) 使 用 HDS 选择 曲轴 模式 清除 (Crank Pattern Clear) 并 执行 界面 提示 信息 。 

(6) CKP 模式 学 习 程 序 完成 。 

5) 学 习 程序 (不 使 用 HDS) 。 

QD 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 空 载 ( 驻 车 或 空 档 ) 且 转 速 保 持 在 3000r/min 和 运转， 直至 散热 
器 风扇 开始 运转 。 

@ 在 平整 道路 上 试 驾 车 辆 : 在 自动 变速 器 位 于 “2” 位 置 或 手动 变速 器 位 于 1 档 的 情 
况 下 ， 将 发 动机 转速 由 2500r/min 减速 至 (节气 门 完全 关闭 )1000r/min。 

@) 第 @@ 步 重复 若干 次 。 

@ 关闭 点 火 开关 。 

@) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 等 待 30s， 完 成 曲轴 模式 学 习 程 序 。 

6) 终止 故障 处 理 程序 (必须 在 故障 处 理 完成 后 ) 。 

QD 通过 HDS 重新 设置 ECM/PCM。 

@) 进行 ECM/PCM 傅 速 学 习 程序 。 

@) 关闭 点 火 开关 。 
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@ 断 开 DLC 与 HDS 的 连接 。 


ae 


说 明 : 


ECM/PCM 是 防 起 动 系统 的 一 个 组 成 部 分 。 
会 改变 。 为 使 发 动机 起 动 ， 应 使 用 HDS( 防 起 动 系统 部 分 


第 四 他 


表 1-2 故障 码 ( DTC) 表 


让 


”时 





更 换 ECM/PCM 时 ， 


分 ) 改写 防 起 动 装置 代码 。 


本 田 故 障 码 表 


表 1-2 中 列 出 的 是 本 田 发 动机 部 分 故障 诊断 码 (PGM-FT 系统 ) 。 


防 起 动 装置 代码 
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DTC 检测 项 目 MIL 
P0102 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0103 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0107 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP ) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0108 进 气 层 管 绝对 压力 ( MAP ) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0112 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0113 进 气温 度 (IAT) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0117 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 1 电路 电压 低 点 亮 
P0118 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 1 电路 电压 高 点 亮 
P0122 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 电路 电压 低 点 亮 
P0123 节气 门 位 置 (CTP) 传感器 A 电路 电压 高 点 亮 
P0133 空 燃 比 ( A/F) 传 感 器 (S1) 响应 故障 /反应 迟缓 点 亮 
P0134 空 燃 比 ( AAF) 传感器 (S1) 加 热 器 系统 故障 点 亮 
P0135 空 燃 比 (AAF) 传感器 (S1) 加 热 器 电路 故障 点 亮 
P0137 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 电 路 低 电压 点 亮 
P0138 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 电路 高 电压 点 亮 
P0139 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 响应 慢 点 亮 
P0141 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 加热 带电 路 故障 点 亮 
P0171 燃油 系统 混合 气 过 稀 点 亮 
P0172 燃油 系统 混合 气 过 浓 点 亮 
P0222 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 电路 电压 低 点 亮 
P0223 节气 门 位 置 (CTP) 传感器 B 电路 电压 高 点 亮 
P0300 
附带 下 列 任何 

代码 : 

P0301 检测 到 随机 缺 火 点 亮 
P0302 

P0303 

P0304 
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( 续 ) 

DTC 检测 项 目 MIL 
P0301 检测 到 1 号 气缸 缺 火 点 亮 
P0302 检测 到 2 号 气缸 缺 火 点 亮 
P0303 检测 到 3 号 气缸 缺 火 点 亮 
P0304 检测 到 4 号 气 饶 缺 火 点 亮 
P0325 爆燃 传感器 电路 故障 点 亮 
P0335 1 轴 位 置 ( CKP ) 传感器 无 信号 点 亮 
P0339 1 轴 位 置 (CKP ) 传感器 电路 间 鞭 性 中 断 点 亮 
P0351 1 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0352 2 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0353 3 号 气 伍 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0354 4 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0365 凸轮 轴 位 置 ( CMP ) 传感器 无 信号 点 亮 
P0369 凸轮 轴 位 置 ( CMP ) 传感器 间 砍 性 中 断 点 亮 
P0401 废气 再 循环 (EGR ) 流量 不 足 点 亮 
P0404 废气 再 循环 ( EGR ) 闪电 路 量程 /性 能 故障 点 亮 
P0406 废气 再 循环 (EGR ) 阀 位 置 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0420 催化 剂 系统 效率 低 于 阔 值 点 亮 
P0443 蒸发 排放 (EVAP ) 炭 钠 净 化 阀 电 路 故障 点 亮 
P0522 发 动机 机 油 压力 (EOP) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0523 发 动机 机 油 压力 (EOP ) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0532 空调 压力 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0533 空调 压力 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0562 充电 系统 电压 低 点 亮 
P0563 发 动机 控制 单元 (ECM)7 动 力 系统 控制 单元 (PCM) ”电源 电路 电压 异常 点 亮 
P0602 发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 力 系统 控制 单元 (PCM) ”程序 错误 点 亮 
P0606 发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 力 系 统 控制 单元 (PCM) ”处理 器 故障 点 亮 
P060A 动力 系统 控制 单元 (PCM) (A/T 系统 ) 内 部 控制 单元 故障 点 亮 
发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 力 系 统 控制 单元 (PCM) ”内 部 控制 单元 保持 存储 器 二 二 

P062F Ciy 胡 请 之 
P0630 VIN 未 编程 或 不 匹配 点 亮 
P0685 发 动机 控制 单元 (ECM ) /动力 系 统 控制 单元 (PCM) ”动力 控制 电路 /内 部 电路 故障 点 亮 
P0720 输出 轴 ( 副 轴 ) 速度 传感器 电路 故障 点 亮 
P1077 进 气 歧 管 调节 (IMT) 阀 持续 处 于 高 转速 位 置 点 亮 
P1078 进 气 歧 管 调节 (IMT) 阀 持续 处 于 低 转 速 位 置 点 亮 
P1109 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 超出 范围 过 高 点 亮 
P1157 空 燃 比 ( A/F) 传感器 (S1) 电路 电压 高 点 亮 
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( 续 ) 

DTC 检测 项 目 MIL 
P1297 电气 负载 检测 器 (ELD) 电路 电压 低 点 亮 
P1298 电气 负载 检测 器 (ELD) 电路 电压 高 点 亮 
P1549 充电 系统 电压 高 点 亮 
P1658 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 控 制 继 电器 接 通 故障 点 亮 
P1659 包子 节气 门 控制 系统 (ETCS ) 控制 继电器 断 开 故障 点 亮 
P1683 节气 门 默认 位 置 弹 簧 性 能 故障 点 亮 
P1684 节气 门 回 位 弹簧 性 能 故障 点 亮 
P16BB 交流 发 电机 B 端子 电路 电压 低 点 亮 
P16BC 交流 发 电机 FR 端子 电路 /IGP 电路 电压 低 点 亮 
P2101 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS ) 故障 点 亮 
P2118 节气 门 执行 器 电流 量程 /性 能 故障 点 亮 
P2122 加 速 踏板 位 置 ( APP ) 传感器 A( 节 气门 位 置 (TP ) 传感器 D) 电 路 电压 低 点 亮 
P2123 加 速 踏板 位 置 ( APP ) 传感器 A( 节 气门 位 置 (TP ) 传感器 D) 电路 电压 宫 点 亮 
P2127 加 速 踏板 位 置 (APP ) 传感器 B( 节气 门 位 置 (TP ) 传感器 卫 ) 电路 电压 点 亮 
P2128 加 速 踏板 位 置 (APP ) 传感器 B( 节 气门 位 置 (TP ) 传 感 器 工 ) 电路 电压 高 点 亮 
P2135 节气 门 位 置 (CTP ) 传感器 A/B 相关 电压 不 正常 点 亮 
P2138 加 速 踏板 位 置 ( APP ) 传感器 A/B( 节气 门 位 置 (TP ) 传感器 D/E) 相关 电压 不 正常 点 亮 
P2176 节气 门 执行 器 控制 系统 傅 速 未 学 习 点 亮 
P2184 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传感器 2 电路 电压 低 点 亮 
P2185 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传感器 2 电路 电压 高 点 亮 
P2228 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P2229 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P2238 空 燃 比 ( A/F) 传感器 (S1) AFS+ 电 路 低 电 压 点 亮 
P2252 空 燃 比 ( A/F) 传感器 (S1) AFS- 电 路 低 电 压 点 亮 
P2271 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 电路 信号 过 强 点 亮 
P2413 废气 再 循环 (EGR ) 系统 量程 /性 能 故障 点 亮 
P2610 发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 系统 控制 模块 (PCM) 点 火 关闭 内 部 定时 器 性 能 故障 点 亮 
P2646 VTEC 系统 保持 开启 状态 ,无 法 开启 点 亮 
P2647 VTEC 系统 保持 关闭 状态 ,无 法 关闭 点 亮 
P2648 摇 臂 轴 控 制 闪电 路 电压 低 点 亮 
P2649 摇 臂 轴 控 制 闪电 路 电压 高 点 亮 
P2A00 空 燃 比 (AX) 传感器 (S1) 电路 范围 /性 能 故障 点 亮 
we F-CAN 故障 ( 发 动机 控制 模块 (ECM)7 动 力 系统 控制 模块 (PCM ) 点 亮 
人 F-CAN 故障 (发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 力 系统 控制 单元 (PCM )-ABS 调制 器 控制 单 点 这 





元 ) 
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( 续 ) 

DTC 检测 项 目 MIL 

ee F-CAN 故障 (仪表 控制 模块 -发 动机 控制 模块 (ECM)/ 动 力 系统 控制 模块 (PCM) -EPS 二 

控制 单元 ) 

UO155 F-CAN 故障 (发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 系 统 控 制 模块 (PCM) ) -仪表 控制 模块 ) 点 亮 

U0300 PGM-FI 系统 与 A/T 系统 程序 版 本 不 匹配 点 亮 
注意 ， 


GD 在 HDS 中 选择 PGM-FI 系统 时 ， 显 示 上 述 DTC。 某 些 自动 变速 器 DTC 会 亮 起 
MIL。 如 果 MIL 亮 起 ， 但 PGM-FT 系统 中 未 显示 DTC， 则 应 选择 A/T 系统 ， 并 检查 自 
动 变速 器 DTC。 

@) 新 款 本 田 车 系 的 DTC 基本 相同 ， 但 个 别 车 系 有 所 差异 ， 具 体 差异 需 查找 具体 
车 型 故障 码 表 。 
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第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


于 发动 机 电气 系统 维修 实例 


1. 火花 塞 引 起 的 发 动机 发 抖 故障 
故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ， 该 车 发 动机 无 负荷 下 仿 速 正常 ， 但 





加 速 时 出 现 发 拌 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 变速 带 置 于 空 档 ， 起 动 发 动机 ， 对 故障 现象 进行 确认 ， 将 加 速 踏 板 躁 到 底 时 ， 发 
动机 出 现 明显 的 发 拌 。 











2) 根据 故障 现象 分 析 ， 发 动机 和 仍 速 时 正常 ， 而 加 速 性 能 下 降 ， 可 能 存在 的 故障 情况 为 
中 传感器 或 相关 控制 线路 故障 ; @ 点 火 性 能 下 降 ;， 名 燃油 系统 工作 不 良 等 。 

3) 首先 检查 故障 码 ， 显 示 正 常 状态 。 

4) 拆 下 点 火线 圈 时 出 现 较 多 的 污垢 ， 对 其 清理 后 ， 急 加 速 检 查 ， 发 动机 依然 有 拌 动 的 
情况 。 

5) 检查 点 火 正 时 ， 没 有 出 现 异 常情 况 。 

6) 拆 下 火花 塞 检查 ， 发 现 该 车 使 用 的 火花 塞 不 是 原 广 火花 塞 ， 询 问 车 主 后 知道 ， 该 车 
在 修理 厂 做 了 保养 ， 使 用 了 副 三 的 空气 滤 清 器 和 火花 塞 ， 建 议 车 主 重新 更 换 4 个 气缸 的 火 
花 塞 。 

7) 更 换 原 三 的 火花 塞 和 空气 滤 清 器 后 ， 检 查 发 动机 急 加 速 正常 ， 路 试 后 感觉 加 速 性 能 
明显 提高 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 在 进行 发 动机 保养 时 ， 一 定 要 使 用 广州 本 田原 广 的 配件 。 该 车 在 保养 过 程 中 
由 于 使 用 了 副 厂 件 ， 导 致 了 发 动机 加 速 发 持 、 点 火 技术 性 能 下 降 的 故障 。 

2. 飞度 发 动机 无 法 起 动 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 装 配 LI15A1 发 动机 ， 该 车 行驶 里 程 为 3 万 
km， 发 动机 突然 烽火 后 再 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 发 动机 进行 常规 检查 ， 发 现 散 热带 冷却 液 严 重 不 足 。 

2) 添加 发 动机 冷却 液 后 ， 起 动 发 动机 时 ， 在 散热 带 加 水 口 处 噶 出 冷却 液 ， 发 动机 无 法 




































































31 


例 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 选 第 2 版 





起 动 。 这 种 现象 表明 ， 发 动机 气缸 垫 可 能 损坏 。 

3) 拆 下 发 动机 气 仙 盖 检 查 ， 发 现 气 币 垫 已 裂 损 ， 换 上 一 张 新 的 气 代 垫 ， 装 复发 动机 ， 
打开 点 火 开关 ， 起 动 发 动机 进行 检查 。 

4) 发 动机 起 动 后 傅 速 不 稳 ， 变 速 杆 挂 入 DD 位 时 ， 发 动机 傅 速 更 加 不 稳 ， 并 且 发 动机 很 
快 烽火， 使 用 HDS 读 取 故 障 码 正常 。 

5) 在 P 位 重新 起 动 发 动机 ， 此 时 能 起 动 ， 待 暖 机 后 关闭 空调 系统 及 一 切 用 电 设 备 ， 在 
傅 速 工 况 下 读 取 MAP 和 距 油 时 间 数 据 流 如 下 : 进 气压 力 传感器 MAP 为 40kPa，ST( 短 期 燃 
油 调整 ) 为 0. 88 ， 喷 油 时 间 为 3. lms。 从 数据 流 来 看 ，MAP 值 与 喷 油 时 间 值 都 偏 高 ， 进 气管 
真空 度 有 下 降 的 趋势 ， 与 之 对 应 的 喷 油 时 间 也 高 了 许多 ， 说 明 可 燃 混 合 气 比例 失调 (过 浓 )， 
引起 念 速 不 稳 。 

6) 将 变速 杆 挂 入 D 位 时 ,发 动机 傅 速 工 况 变化 更 加 不 稳定 ，MAP 值 已 升 到 了 70kPa， 
喷 油 时 间 达 到 十 几 毫 秒 ， 发 动机 维持 运转 没有 多 和 久 就 熄火 了 。 从 数据 流 可 以 看 出 MAP 与 喷 
油 时 间 出 现 错误 值 。 

7) 对 发 动机 进 气 系统 进行 认真 检查 ， 没 有 发 现 有 漏 气 的 现象 ,用 HDS 的 行车 记录 仪 对 
发 动机 进行 动态 检查 。 

8) 起 动 的 过 程 中 ， 采 集 1 组 发 动机 起 动 过 程 曲线 图 ， 从 显示 屏 图 中 发 现 不 踩 加 速 踏 板 
即 傅 速 时 发 动机 无 法 起 动 的 波形 ， 进 气管 真空 度 无 法 形成 ， 喷 油 量 过 多 ,混合 气 过 浓 处 于 燃 
烧 上 限 ,无 法 点 燃气 拭 混 合 气 ， 所 以 无 法 起 动 ， 当 踩 下 加 速 踏板 时 ， 空 气 进 入 量 增加 ， 混 合 
气 变 稀 ， 加 上 节气 门 位 置 在 中 等 负荷 以 上 ， 因 此 发 动机 能 勉强 起 动 。 起 动 后 ， 节 气门 位 置 传 
感 器 TP 在 0.71V( 轻 点 加 速 踏板 ) 时 ， 进 气压 力 传感器 有 一 个 小 的 尖峰 波形 。 在 时 间 轴 上 可 
以 看 到 ，MAP 值 在 71kPa( 和 气缸 窜 气 已 相当 严重 ) ， 对 应 的 喷 油 时 间 为 8. 36ms， 在 这 一 瞬间 
发 动机 工作 极 不 稳定 。 

9) 通过 以 上 对 多 个 传感器 综合 曲线 图 分 析 可 知 ， 铺 速 时 进 气 管 真空 度 无 法 形成 ， 而 进 
气 系统 经 过 检查 并 不 漏 气 ， 因 此 很 可 能 是 发 动机 燃烧 室 密 封 不 良 引 起 的 。 而 在 起 动 后 轻 踩 加 
速 踏板 时 节气 门 位 置 传感器 出 现 的 尖峰 波形 ， 很 可 能 是 气缸 寓 气 所 引起 的 异常 波形 。 加 之 发 
动机 运转 不 稳 ， 结 合 此 前 检查 结果 分 析 ， 断 定 该 车 是 在 冷却 液 缺失 之 后 ， 发 动机 因 高 温 引起 
了 气 仙 热 裂 损 、 伍 盖 变 形 、 散 热 吉 “开锅 ”甚至 气门 和 活塞 等 部 件 的 连锁 反应 。 

10) 询问 用 户 ， 了 解 到 该 车 是 一 直 开 到 发 动机 熄火 后 才 停止 的 。 该 车 很 可 能 是 因 发 动机 
缺 水 长 期 行驶 ， 造 成 发 动机 过 热 而 引起 的 故障 。 

11) 对 发 动机 进行 解体 ， 对 机 械 部 位 进行 认真 检查 ， 拆 下 气门 ， 气门 工作 面 只 有 一 小 
部 分 和 气门 座 圈 接触 ， 座 圈 产 生 了 变形 。 抽 出 活塞 检查 ， 发 现 第 3 币 活 塞 环 已 卡 死 ， 活 塞 也 
有 轻微 拉 伤 。 这 些 部 件 损 坏 说 明 是 发 动机 因 缺 少 冷 却 液 导 致 高 温情 况 下 继续 行驶 造成 的 。 

12) 重新 匀 削 气门 座 轿 并 研磨 气门 ， 由 于 气 币 与 活塞 的 损坏 程度 较 小 。 用 细 砂 纸 打 磨 
后 ， 更 换 活 塞 环 。 装 复发 动机 ， 起 动 顺 畅 。 再 次 用 HDS 行车 记录 仪 采 集 维 修 后 的 各 传感器 
综合 参数 ， 一 切 正常 ， 发 动机 起 动 平顺 ， 傅 速 工 况 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 工 缸 点 火线 圈 插 头 引 起 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 3L 轿车 ， 该 车 行驶 了 11 万 km 后 ， 早 上 着 车 
时 出 现 仿 速 不 稳 的 现象 ， 热 车 后 故障 依旧 。 

故障 诊断 与 排除 : 
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1) 使 用 HDS 检查 发 动机 动态 数据 流 ， 发 现 1 号 点 火线 圈 缺 火 的 故障 。 

2) 由 于 该 车 型 使 用 了 双 点 火线 圈 ， 使 用 替换 法 将 这 两 个 气缸 的 点 火线 圈 进 行 替 换 后 ， 
起 动 发 动机 故障 依旧 ， 说 明 点 火线 圈 没 有 故障 。 

3) 拆 下 1 号 点 火线 圈 对 应 的 火花 塞 ， 检 查 发 现 该 火花 塞 存 有 油 迹 的 现象 ， 说 明 该 仙 点 
火 技术 状况 不 良 。 

4) 检查 1 号 点 火线 圈 插 头 没 有 出 现 松动 的 现象 ， 使 用 试 灯 检查 插头 接线 侧 ， 试 灯 不 
， 说 明 该 插头 电源 没有 供电 。 

5) 将 线束 插头 拨 开 ， 使 用 试 灯 检 查 1 号 点 火线 圈 电 源 导 线 ， 试 灯亮 ， 说 明 该 插头 有 故 
障 。 由 于 1 号 点 火线 圈 捅 头 与 点 火 系统 线束 在 一 起 ， 更 换 线束 成 本 太 高 ， 车 主 不 愿意 更 换 ， 
最 后 将 该 插头 剪 下 ， 从 曾经 更 换 的 线束 上 找到 一 个 插头 进行 替换 ， 并 使 用 胶布 包扎 好 后 ， 起 
动 发 动机 傅 速 为 650r / min( 其 他 用 电 设备 关 掉 ) ， 人 怠速 不 再 发 拌 ， 故 障 排除 。 

4. 飞度 无 法 起 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2004 年 款 三 厢 飞 度 ， 行 驶 1 万 多 km， 该 车 在 行驶 途中 发 动机 忽然 炸 
火 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 打开 点 火 开关 ， 指 示 灯 一 切 正 常 ， 转 动 点 火 开关 起 动 发 动机 ， 起 动机 转动 有 力 且 转 
速 够 ,但 发 动机 不 起 动 。 

2) 打开 燃油 箱 盖 ， 然 后 打开 点 火 开关 2s 听 燃 油泵 工作 情况 ,发现 燃 油泵 有 起 动 的 
“ 嘲 断 ” 声 ， 打 开发 动机 舱 ， 拔 开 人 燃油 进 油 管 有 燃油 泵 出 ， 初 步 证 明 油 路 正常 。 

3) 查看 电路 ， 该 车 点 火 系统 采用 本 田 最 新 的 iDSI( 智 能 型 独立 双 点 火 ) ， 每 个 缸 有 前 
后 两 个 点 火线 圈 和 火花 塞 。 取 下 1、2 生 的 前 点 火线 圈 和 火花 塞 ， 发 现 火花 塞 有 很 湿 的 汽油 
液体 ， 将 火花 塞 插 入 点 火线 圈 放 在 气 氏 盖 上 搭 铁 ， 起 动 发 动机 ， 火 花 塞 无 跳 火 火 花 ， 表明 点 
火 系统 有 故障 。 

4) 氢 下 该 车 点 火线 圈 的 三 芯 插头， 三 根 线 的 颜色 分 别 为 黑 / 黄 (电源 线 ) 、 白 (电脑 控制 
回路 线 ) 、 黑 ( 搭 铁 线 )。 打 开 点 火 开关 ， 使 用 万 用 表 测 量 黑 / 黄 线 ( 电源 线 ) 应 为 蓄电池 电压 ， 
结果 无 电压 。 

5) 按照 电路 图 检查 发 现 驾 驶 人 侧 熔 丝 盒 内 的 14 、15 号 熔 丝 烧 断 ，14 号 为 前 点 火线 图 
炊 丝 ，15 号 为 后 点 火线 圈 熔 丝 。 更 换 新 的 熔 丝 ， 打 开 点 火 开 关 后 马上 熔断 ， 表 明 点 火 系统 
有 短路 。 

6) 用 万 用 表 测 量 熔 丝 盒 内 14 号 、15 号 熔 丝 插座 发 现 电 源 对 搭 铁 短 路 ， 但 查找 线路 一 
切 正 常 。 当 拨 下 所 有 点 火线 圈 插 头 时 ， 发 现 熔 丝 插座 短路 现象 消失 。 于 是 将 八 个 (前 四 个 、 
后 四 个 ) 点火 线圈 逐 一 拆 下 测量 ， 发 现 第 2 红 的 前 后 点 火线 圈 均 内 部 短路 。 

7) 更 换 第 2 红 的 前 、 后 点 火线 圈 后 ， 装 回 所 有 的 线路 和 熔 丝 ， 起 动 发 动机 ， 发 动机 还 
是 不 能 起 动 。 检 查 蓄 电池 电量 已 明显 下 降 ， 给 蓄电池 充足 电 后 起 动 发 动机 ， 发 动机 有 “ 突 、 
突 ” 的 声音 ， 但 还 是 起 动 不 了 。 

8) 用 本 田 专用 的 HDS 诊断 系统 进入 车 辆 电脑 ， 结 果 未 发 现 故 障 码 。 查 看 数据 流 ， 各 信 
号 都 正常 。 起 动 发 动机 意外 发 现 发 动机 转速 只 有 90r/min， 明 显 不 正常 。 由 于 发 动机 转速 信 
号 是 由 曲轴 位 置 传感器 获取 的 ， 于 是 拆 下 曲轴 位 置 传感器 测量 其 电阻 ， 发 现 传感器 端 部 有 非 
常 明显 的 磨损 。 曲 轴 位 置 传感器 是 电磁 感应 式 的 ， 通 过 曲轴 触发 轮 的 转动 来 获取 发 动机 转 
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速 ， 正 常情 况 下 它 与 曲轴 触发 轮 有 一 定 的 间 际 ， 不 应 磨损 。 

9) 升 起 车 辆 时 才 发 现 油 底 壳 曾 碰撞 过 ， 碰 撞 后 将 油 底 壳 拆 下 进行 重新 焊接 。 将 油 底 壳 
拆 下 后 发 现 曲轴 触发 轮 已 经 裂 为 三 块 ， 其 中 有 两 块 已 掉 在 油 底 壳 中 ， 剩 下 一 小 部 分 触发 轮 上 
的 齿 只 能 给 传感器 很 低 的 发 动机 转速 信号 ， 致 使 发 动机 起 动 不 了 。 

10) 更 换 触发 轮 后 发 动机 起 动 成 功 ， 用 HDS 检查 数据 流 一 切 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

5. 发 动机 念 速 发 拌 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞度 1. 3L 轿车 ， 该 车 才 行驶 了 3.5 万 km 就 出 现 发 
动机 傅 速 发 拌 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 打开 发 动机 室 善 ， 然后 起 动 发 动机 ， 发 动机 无 负 和 三 状态 下 读 取 发 动机 的 仍 速 
转速 为 550r/min( 标准 值 为 700r/min+50r/min) ， 明 显 偏 低 ， 但 对 人 铺 速 控制 系统 进行 了 检修 ， 
故障 仍然 没有 得 到 根本 性 解决 。 

2) 经 对 车 辆 进行 仔细 排查 ， 发 现 发 动机 曲轴 箱 强 制 通风 盖 及 油 底 壳 后 部 存在 漏 油 的 痕 
迹 。 确 定 故障 原因 在 于 相关 密封 件 的 质量 未 能 达到 使 用 要 求 。 

3) 在 更 换 新 件 并 进行 适当 处 理 后 ， 故 障 排 除 。 

6. 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿 车， 发 动机 傅 速 运转 时 一 切 正常 ,但 当 
打开 空调 时 发 动机 人 铺 速 不 稳 ， 车 辆 在 行驶 过 程 中 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 车 辆 进行 常规 检查 ， 发 现 该 车 的 节气 门 体 以 及 喷 油 器 过 脏 的 现象 。 

2) 拆 下 节气 门 体 及 喷 油 器 进行 手动 清洗 并 利用 故障 诊断 仪 对 节气 门 重新 匹配 。 

3) 使 用 免 拆 清洗 机 对 发 动机 进行 油 路 的 清洗 后 ， 起 动 发 动机 ， 铺 速 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 未 能 对 该 车 进行 正常 保养 ， 致 使 上 述 部 位 的 零件 脏 污 ， 从 而 影响 发 动机 
控制 单元 对 发 动机 电 控 系统 的 控制 。 此 款 车 发 动机 节气 门 体 在 进行 重 置 后 ， 需 要 将 发 动机 合 
速 运转 10min。 

7. 车 身 发 拌 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 3L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 6 万 km， 试 车 发 
现在 40~60km/h 行驶 时 车 身 拌 动 ， 高 速 行车 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 询问 车 主 了 解 到 之 前 此 车 因为 有 打滑 现象 ， 大修 过 变速 器 ， 到 4S 店 更 换 了 所 有 的 
离合 器 片 及 压板 之 后 就 出 现行 驶 时 车 身 发 抖 现象 。 

2) 利用 HDS 检查 发 动机 、CVT 系统 都 无 DTC。 从 HDS 数据 看 各 离合 器 没有 打滑 的 现 
象 ， 但 看 到 有 不 正常 的 现象 ， 如 车 速 在 40~70km/h 间 有 明显 的 波动 ，TP 正常 工作 但 发 动机 
转速 有 波动 。 当 车 速 在 40~70km/h 时 ， 从 主动 带 轮 、 从 动 带 轮 电磁 阀 的 数据 了 解 到 各 电磁 
阀 的 数据 有 明显 异常 ， 于 是 判断 为 电磁 干扰 引起 该 现象 。 

3) 根据 以 往 经 验 ， 由 于 火花 塞 引起 的 电磁 干扰 比较 常见 ， 所 以 重点 检查 火花 塞 及 点 火 
线圈 。 更 换 火 花 塞 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 故障 为 因 火 花 塞 为 副 厂 件 而 引起 的 电磁 干扰 问题 。 如 果 连 接 HDS 后 系统 
无 DTC， 目 读 取 电磁 立 数 据 时 可 明显 看 到 在 特定 范围 内 数据 一 直 有 波动 ， 此 种 情况 下 ， 就 
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应 该 试 着 从 排除 电磁 干扰 入手 。 

8. 燃油 泵 烧毁 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ,行驶 了 4.6 万 km， 该 车 在 行驶 过 
程 中 突然 烽火 后 ， 发 动机 再 也 无 法 起 动 ， 此 前 一 个 月 曾经 做 过 油 电 路 的 保养 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 没 有 任何 显示 。 

2) 检查 蓄电池 电压 为 正常 状态 。 

3) 使 用 万 用 表 检 查 距 油 需 2P 插头 ， 当 点 火 开关 置 于 ON( 卫 ) 位 置 时 ， 电压 为 12V， 说 
明 喷 油 带 控制 线路 正常 。 

4) 连接 燃油 表 检 查 压力 为 没有 压力 ， 说 明 燃 油 系 统 故 障 。 

5) 拆 下 燃油 泵 插 尖 ， 拆 缉 时 发 现 该 插头 松动 ， 并 且 发 现 燃 油 滤 清 器 上 的 插座 类 了 大 量 
的 胶水 ， 仔 细 观 察 还 发 现 该 滤 清 器 曾经 破裂 过 ， 是 维修 人 员 使 用 胶水 将 其 粘 接 过 。 

6) 打开 点 火 开关 ， 检 查 燃 油泵 插头 侧 的 电源 正常 ， 说 明 电 源 线路 正常 ， 可 能 是 燃油 泵 
故障 。 将 燃油 泵 总 成 拆 下 ， 检 查 发 现 连接 至 燃油 泵 的 插头 有 伐 蚀 的 痕迹 ， 说 明 燃 油泵 已 经 
烧 掉 。 

7) 更 换 燃 油泵 以 及 汽油 滤 清 姻 后 ， 起 动 发 动机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 燃油 泵 插头 与 汽油 路 上 的 连接 插头 松动 、 接 触 不 良 导致 了 燃油 泵 的 烧 
毁 ， 在 维修 过 程 中 如 果 出 现任 何 异 常情 况 后 ， 要 严格 按照 维修 操作 程序 执行 ， 不 能 盲目 进行 
应 急 处 理 ， 否 则 将 造成 更 大 的 损失 。 

9. 发 动机 喷 油 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ， 当 低速 行驶 时 车 辆 正常 ， 而 在 高 速 
路 行驶 就 出 现 加 速 不 良 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现象 正如 车 主 所 说 的 ， 当 车 速达 到 85km /h 时 ， 观 察 发 动机 
转速 表 很 难 提高 ， 表 明 发 动机 确实 存在 加 速 不 良 故障 。 

2) 首先 检查 燃油 系统 管 路 没有 损坏 或 外 部 泄漏 的 情况 ， 检 查 发 动机 室 各 导线 连接 插头 
没有 松动 或 接触 不 良 的 故障 。 

3) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 仿 速 运转 ， 使 用 听诊 器 测 听 喷 油 器 声音 ， 检 查 时 发 现 3 缸 喷 油 
器 工作 的 声音 比 其 他 三 个 都 明显 变 小 ， 说 明 该 喷 油 器 工作 不 良 。 

4) 使 用 万 用 表 检 测 3 缸 喷 油 器 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 为 120 ， 为 正常 的 阻 值 
但 喷 油 器 工作 声音 异常 ， 表 明 噶 油 器 针 阀 可 能 卡 滞 的 故障 。 

5) 将 4 个 喷 油 需 拆 下 ， 放 在 超声 波 清洗 机 上 检测 其 喷 油 量 ， 也 是 3 币 喷 油 器 喷 油 量 不 
足 ， 确 定 为 该 喷 油 器 已 经 产生 故障 。 

6) 更 换 该 喷 油 器 后 ， 故 障 排除 。 

10. 发 动机 燃油 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广 州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车， 配置 了 自动 变速 器 ， 踩 加 速 踏板 加 
速 时 ， 感 觉 加 速 踏板 比较 沉重 ， 加 速 困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 自动 变速 器 电磁 阀 没 有 发 现 故 障 , 将 其 进行 清洗 后 装 复试 车 ,故障 
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依旧 。 

2) 将 火花 塞 拆 下 ， 发 现 火 花 塞 有 胶 质 物质 产生 ， 将 其 进行 清洁 后 ， 起 动 发 动机 ， 发 动 
机 上 自行 烽火 。 拆 下 火花 塞 ,， 发 现 义 积 了 一 层 胶 质 物质 ， 说 明 是 汽油 质量 差 引 起 的 故障 。 

3) 对 发 动机 进行 油 电 路 清洗 后 ， 发 动机 自行 熄火 的 故障 排除 ， 最 后 建议 车 主将 汽油 用 
完 后 ,使 用 97 号 汽油 。 

维修 小 结 : 汽油 质量 对 发 动机 工作 性 能 有 很 大 的 影响 ， 往 往 很 多 疑难 杂 症 都 是 燃 ; 
差 造成 的 ， 所 以 在 维修 车 辆 过 程 中 ， 要 注重 汽油 方面 引起 的 故障 。 

11. 发 动机 合 速 不 稳 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞度 轿车 ， 装 备 L15A7 发 动机 ， 该 车 行驶 了 4. 9 万 
km， 用 户 反 映 早上 着 车 后 发 动机 仿 速 抖动 。 


























质量 




















故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 检查 发 动机 室 线路 连接 插头 ， 都 没有 出 现 接触 不 良 或 未 搬 的 现象 ， 检 查 油 压 都 
正常 。 


2) 对 该 车 进行 多 次 的 起 动 检查 均 能 正常 起 动 ， 并 且 发 动机 工作 正常 ， 于 是 将 车 留 在 4 
店 进行 观察 ， 停 放 一 夜 后 ， 第 二 天 早上 着 车 发 动机 傅 速 拌 动 ， 出 现 傅 速 不 稳 的 症状 ,使 用 
HDS 读 取 故障 码 ， 无 发 动机 故障 人 码 显示 。 

3) 使 用 HDS 查看 发 动机 数据 流 ， 发 现 2 和 拭 缺 火 。 互 换 2 和 氏 和 3 包 点 火线 圈 后 ,，2 人生 缺 
火 消失 ，3 生出 现 了 缺 火 ， 说明 2 饶 点 火线 圈 在 冷 态 下 工作 不 良 。 

4) 最 后 更 换 2 人 缸 点 火线 圈 后 ， 发 动机 仍 速 抖动 的 现象 消失 ， 故 障 排除 。 

12. 蓄电池 接线 柱 氧化 故障 

故障 现象 : 一 辆 2014 年 款 广州 本 田 飞度 1.5L 轿车 ， 该 车 发 动机 起 动 时 起 动机 运转 
无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 如 图 2-1 所 示 ， 首 先 打 开发 动机 检查 蕃 电 池 的 外 观 ， 发 现 蓄电池 负极 接线 柱 有 一 层 
氧化 物 。 

2) 清洁 干净 琵 电 池 负 极 接线 柱 ， 然 后 添加 润滑 脂 ， 如 图 2-2 所 示 。 














图 2-1 检查 蓄电池 的 外 观 图 2-2 添加 润滑 脂 
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3) 最 后 起 动 发 动机 ， 发 动机 运转 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

13. 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 .一 辆 2011 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ， 发 动机 傅 速 运转 时 一 切 正 常 ， 但 当 
打开 空调 时 发 动机 傅 速 不 稳 ， 车 辆 在 行驶 过 程 中 加 速 无力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 车 辆 进行 常规 检查 ， 发 现 该 车 的 节气 门 体 以 及 喷 油 器 过 脏 。 

2) 如 图 2-3 所 示 ， 拆 下 节气 门 体 及 喷 油 器 进行 手动 清洗 ， 然 后 按照 相反 的 顺序 安装 好 。 

3) 再 次 使 用 免 拆 清洗 机 对 发 动机 燃油 系统 进行 清洗 ， 如 图 2-4 所 示 。 
RE RR /i 








图 2-3 拆 下 节气 门 体 图 2-4 发 动机 燃油 系统 免 拆 清洗 
4) 最 后 使 用 HDS 对 节气 门 体 进行 匹配 ， 起 动 发 动机 读 取 发 动机 数据 流 (图 2-5)， 傅 速 
正常 ， 故 障 彻底 排除 。 














2-5 读 取 发 动机 数据 流 
维修 小 结 : 由 于 未 能 对 该 车 辆 进行 正常 保养 ， 致 使 上 述 部 位 的 零件 脏 污 ， 从 而 影响 发 动 
机 控制 单元 对 发 动机 电 控 系统 的 控制 。 此 款 车 发 动机 节气 门 体 在 进行 重 置 后 ， 需 要 将 发 动机 


总 速 运转 10min。 
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14. 发 动机 急 加 速 时 发 动机 发 拌 


故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 发 动机 急 加 速 时 发 动机 发 拌 ， 而 在 
低速 驾驶 时 则 工作 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 燃油 压力 表 进 行 测试 ， 发 现 发 动机 急 加 速 时 发 动机 燃 } 
能 存在 燃油 滤 清 带 堵 塞 的 情况 。 于 是 需要 拆 下 燃 





























I 压力 反而 下 降 ， 可 

































































滤 清 需 进 行 更 换 。 
2) 拆 开 燃油 泵 总 成 盖 板 ， 如 图 2-6 所 示 。 
3) 对 燃油 压力 进行 泄 压 ， 然 后 小 心地 从 燃油 箱 拆 出 燃 ; 






| 泵 总 成 ， 如 图 2-7 所 示 。 


ey 








图 2-6 拆 开 燃油 泵 总 成 盖 板 














图 2-7 拆 出 燃油 泵 总 成 
4) 如 图 2-8 所 示 ， 将 燃油 泵 总 成 放置 在 托盘 内 ， 避 免 燃 油 酒 到 车 内 。 
5) 如 图 























2-9 所 示 ， 分 解 燃油 滤 清 器 。 





图 2-8 ”将 燃油 泵 总 成 放置 在 托盘 内 


图 2-9 分 解 燃油 滤 清 器 
6) 如 图 2-10 所 示 ， 按照 相反 的 顺序 安装 新 的 燃 




















| 滤 清 絮 。 
7) 如 图 2-11 所 示 ， 将 燃油 泵 总 成 按照 相反 的 顺序 安装 至 燃油 箱 内 ， 同 时 要 确保 线束 插 
头 及 燃油 管 路 连接 可 靠 。 
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图 2-10 “安装 新 的 燃油 滤 清 器 和 2-11 安装 燃油 泉 总 成 





8) 起 动 发 动机 ， 然 后 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 燃油 滤 清 器 堵塞 ， 造 成 发 动机 瞬间 供 油 不 畅 ， 从 而 出 现 发 动机 急 加 
速 时 发 动机 发 抖 的 情况 。 

国 几 发 动机 机 械 系统 维修 实例 

1. 气门 摇 臂 弹簧 异 响 故障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ， 发 动机 工作 过 程 中 会 出 现 气 门 摇 臂 


敲 击 的 “ 噶 噶 ” 音 。 
故障 诊断 与 排除 : 








1) 起 动 发 动机 进行 检查 确定 噪声 发 出 的 部 位 为 气门 授 辟 ， 于 是 决定 拆 开 气门 授 辟 进行 
检查 。 

2) 首先 拆 开 气门 室 盖 ， 如 图 2-12 所 示 。 

3) 如 图 2-13 所 示 , 拆 下 气门 摇 辟 紧 固 螺栓 。 




















习 2-12” 拆 开 气 门 室 盖 图 2-13 拆 全 气 门 播 臂 紧 固 螺栓 
4) 如 图 2-14 所 示 ， 对 气门 播 臂 进行 检查 ， 发 现 气门 播 臂 弹簧 有 折断 的 痕迹 。 
5) 选择 新 的 气门 播 臂 弹簧 ( 图 2-15 ) 进行 更 换 。 
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图 2-14 “检查 气门 摇 辟 弹 签 图 2-15 新 的 气门 播 臂 弹簧 组 件 
6) 按照 相反 的 顺序 安装 气门 授 臂 弹 签 组 件 ， 如 图 2-16 所 示 。 
7) a ld 洁 剂 清 Pr 总 成 ， 如 图 2-17 所 示 。 
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图 2-16 ”安装 气门 授 辟 弹簧 组 件 图 2-17 
8) 如 图 2-18 所 示 ， 按 照相 反 的 顺序 安装 气门 摇 臂 总 成 。 
9) 如 图 2-19 所 示 ， 起 动 发 动机 ， 检 查 气 门 弹 得 ， 异 响 消 除 ， 故 障 彻底 排除 。 


清洁 气门 摇 辟 总 成 








2-18 ”安装 气门 摇 辟 总 成 图 2.19 起 动 发 动机 进行 检查 
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2. 发 动机 润滑 油 中 有 水 故障 
故障 现象 :一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ， 在 行驶 过 程 中 发 动机 冷却 液 温度 过 
， 停 车 检查 发 现 冷却 液 从 散热 器 溢出 ， 并 且 发 动机 润滑 油 呈 乳白 色 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 接 车 后 首先 针对 冷却 系统 及 润滑 油 进行 检查 ， 发 动机 润滑 油 呈 乳 白色 并 伴 有 泡沫 说 
明 发 动机 润滑 油 中 有 水 。 

2) 检查 各 氏 的 火花 塞 ,， 发 现 第 1 红火 花 守 呈 锈 蚀 状 ， 如 图 2-20 所 示 ， 初 步 判 断 是 由 水 
燕 气 引起 的 。 














型 














图 2-20 ”火花塞 呈 锈蚀 状 





3) 打开 散热 器 盖 检 查 散热 器 内 的 冷却 液 ， 经 过 仔细 观察 发 现 冷 却 液 中 始终 存在 气泡 ， 
确定 发 动机 气 氏 垫 密 封 不 良 导致 发 动机 冷却 液 汇 汤 。 

4) 于 是 决定 更 换 发 动机 气缸 热 ， 重 新 更 换 发 动机 机 油 及 发 动机 冷却 液 后 ， 发 动机 工作 
正常 ， 故 障 彻底 排除 。 


并 浴 革 前进 档 不 工作 


故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L( CVT) 轿车 ， 冷 车 起 动 发 动机 后 ， 挂 前 进 
档 (D SS、L) 均 不 能 前 行 ， 此 时 D 位 灯 闪 烁 ， 若 挂 倒 档 可 以 倒车 。 起 动 后 预 热 约 15min 以 后 
才能 前 行 ， 但 行驶 中 感觉 没有 什么 不 正常 ， 而 热 车 熄火 后 再 起 动 挂 档 行驶 也 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 路 试 ， 车 提速 稍 迟 钝 ， 无 明显 异常 感觉 。 

2) 检查 CVT 变速 器 油 面 高 度 在 正常 范围 内 。 

3) 使 用 本 田 专 用 HDS 进行 检测 ， 进 入 CVT 系统 发 现 有 故障 码 DTC34-1( P1885 ) 即 主动 
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带 轮 转速 传感器 故障 。 检 查 该 传感器 的 供电 、 搭 铁 线 正常 ， 信 和 号 线 也 正常 。 

4) 更 换 主动 带 轮转 速 传 感 器 ， 用 HDS 清除 故障 码 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 将 档 位 分 别 置 于 
R、D、S、 工 位 几 秒 ,不 久 便 会 发 现 D 位 指示 灯 闪 烁 ，P1885 故障 又 再 出 现 ， 而 替换 ECM/ 
PCM 后 故障 依旧 。 

5) 检查 CVT 变速 右 油 面 时 感觉 其 油 较 脏 ， 又 将 其 CVT 变速 器 专用 油 换 掉 。 由 于 还 是 
热 车 试车 并 未 感到 有 什么 变化 。 到 第 二 天 早上 起 动 该 车 时 发 现 蓄电池 无 电 , P 位 也 退 不 出 
来 ， 起 动机 根本 不 转 ， 喇 叭 都 按 不 响 。 

6) 检测 蓄电池 电压 低 于 8. 5SV， 已 严重 亏 电 ， 故 更 换 蓄电池 。 

7) 更 换 蓄电池 后 起 动 试车 ， 挂 前 进 档 行驶 ， 感 觉 约 有 3s 左右 迟 清 ， 然 后 行车 ， 冷 车 时 
也 未 见 D 位 指示 灯 闪 烁 ， 车 行驶 基本 正常 。 等 发 动机 冷却 液 温度 正常 (风扇 运转 ) 后 对 其 起 
步 离合 器 进行 校准 : 起 动 发 动机 ， 打 开 前 照 灯 ， 无 负载 条 件 下 在 D 位 驾驶 车 直到 速度 达 
60kmXh。 然 后 ， 不 要 踩 下 制 动 踏板 ， 在 超过 5s 的 时 间 使 车 减速 ， 通 过 拉 驻 车 制 动 来 减速 ， 
直到 车 停 下 来 。 再 试车 ， 确 认 起 步 离合 髓 控制 系统 无 障碍 。 

8) 对 该 车 变速 器 进行 失速 测试 ， 失 速 转速 均 在 正常 范围 (2350~2650r/min) 内， 说 明 其 
前 进 离合 器 、 起 步 离合 器 和 倒 档 制动器 目前 工作 正常 。 

9) 用 HDS 对 该 车 进行 检测 ， 无 故障 码 。 又 进入 数据 列表 观察 ， 其 值 都 在 正常 范围 ， 故 
障 排除 。 


于 王 速 器 出 现 异 听 


故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 该 车 为 手动 档 ， 当 在 挂 档 时 变速 器 
顶部 会 发 出 “ 味 叶 ” 的 一 声 异 啊 。 












































故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 起 动 发 动机 ， 存 在 动力 下 降 、 铺 速 不 稳 、 冷 车 着 车 费劲 、 间 和 葡 自 动 炸 火 的 
现象 。 














2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 保养 不 及 时 ， 于 是 检查 发 动机 内 部 机 油 以 及 变速 器 内 的 齿轮 油 
有 变质 或 油脂 沉积， 同时 还 发 现 节气 门 、 油 路 不 畅 ， 确 定 为 加 了 劣质 的 油 。 

3) 按时 按 里 程 保 养 了 发 动机 ， 并 清洁 了 相关 部 位 ， 添 加 优质 的 变速 器 油 跑 一 段 时 间 后 
故障 现象 消失 。 

维修 小 结 : 由 于 国内 的 油 品 状况 参差 不 一 ， 并 且 不 按时 保养 变速 咒 ， 造 成 变速 器 内 的 齿 
轮 油 变 质 ， 传 动 元 件 润滑 不 良 ， 导 致 了 上 述 故 障 现象 。 


嘻 由 变速 器 起 步 离合 器 麻 损 导致 挂 入 D 位 和 倒 档 烽火 


故障 现象 : 一 辆 2004 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 , 挂 人 D 位 和 倒 档 时 出 现 抖 动 、 熄 
火 ， 但 起 步 后 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 动态 数据 流 ， 发 现 变速 器 挂 和 人 档 位 后 发 动机 转速 下 降 到 422xmin ， 
TP 传感器 正常 ，MAP 达到 76kPa， 喷 油 脉 宽 达 到 9. 22ms， 见 表 2-1。 这 说 明 发 动机 电脑 增 
加 喷 油 以 提高 仿 速 ， 发 动机 转速 并 没有 提高 ， 换 到 空 档 后 发 动机 念 速 加 速 正常 ， 判 断 发 动机 
工作 正常 ， 转 速 下 降 为 变速 器 故障 引起 。 































































































I 2 


Ac 一 一 < 


第 二 重 


新 款 飞度 车 系 维修 案例 | EE 重 





表 2-1 发 动机 数据 流 表 











信号 数值 单位 信号 数值 单位 
发 动机 转速 422 r/min TP 传感器 0.0 (9 
MAP 传感器 76 kPa 喷 油 器 9.22 i 




















2) 读 取 CVT 前 进 档 数据 ， 见 表 2-2。 主 动 带 轮转 速 和 从 动 带 轮转 速 变化 正常 ， 说 明 钢 
带 无 打滑 。 
表 2-2 CVT 数据 流 表 











信号 数值 单位 信号 数值 单位 
发 动机 转速 486 r/min 从 动 带 轮转 速 193 r/min 
主动 带 轮转 速 365 r/min 























3) 读 取 起 步 离合 器 数据 流 ， 如 表 2-3 所 示 ， 发 现 起 动 离合 器 滑 移 率 为 0, 说 明 无 动力 传 
递 ， 起 动 离合 器 控制 电磁 阀 为 0. 00A( 正 常 应 为 0.4A 左右 ) ， 无 电压 供给 ， 此 时 离合 器 应 没有 
油 压 处 于 分 离 状态 ， 但 出 现 发 动机 发 拌 ， 说 明 起 动 离合 器 出 现 卡 滞 分 离 不 开 引 起 发 动机 发 抖 。 

表 2-3 起 步 离合 器 数据 流 
































信号 数值 /状态 单位 /状态 信号 数值 /状态 单位 /状态 
发 动机 转速 486 r/min 起 步 离 合 器 滑 移 率 0 % 
D 位 指示 器 打 正常 (绿色 ) 起 步 离合 器 控制 电磁 阀 0. 00 A 





























4) 拆 下 起 动 离合 器 ， 分 解 发 现 起 步 离 合 器 内 部 胶 轿 有 磨损 痕迹 ， 导 致 活塞 回 位 卡 沛 。 
5) 更 换 起 步 离 合 器 后 ， 进 行 试车 ， 再 也 没有 出 现 上 述 的 现象 ， 故 障 排 除 。 


现 呈 站 动 变 速 器 故障 引起 发 动机 自动 熄火 


故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.2 万 km 后 , 挂 人 D 
位 时 ， 发 动机 自动 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 换 档 开 关 故 障 ， 更 换 后 进行 检查 ， 故 障 依然 存在 。 

2) 经 过 认真 检查 确定 发 动机 没有 出 现任 何故 障 ， 于 是 更 换 了 火花 塞 后 进行 试车 ， 故 障 
依旧 。 

3) 最 后 经 过 仔细 检查 都 没有 发 现任 何 可 疑 的 情况 ,根据 维修 经 验 ， 将 变速 器 阀 体 拆 下 
进行 清洗 ， 发 现 油污 较 多 ， 说 明 电 磁 阀 内 发 生 了 卡 沛 。 

4) 将 其 清洗 干净 后 晾 干 ， 装 复 后 进行 试车 ， 故 障 症状 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 

国电 加 速 时 自动 变速 器 严重 冲击 


故障 现象 :一 辆 2011 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ， 该 车 在 行驶 的 过 程 中 出 现 加 速 时 自 
动 变 速 右 严重 冲击 的 现象 ， 而 在 低速 时 则 正常 。 
故障 诊断 与 排除 
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1) 如 图 2-21 所 示 ， 起 动 HDS 故障 诊断 仪 ， 然 后 读 取 自动 变速 器 控制 系统 信息 ， 没 有 
发 现任 何故 障 码 。 

2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 曾经 由 于 自动 变速 器 这 体 破裂 更 换 过 , 但 是 更 换 后 一 切 正 常 。 
根据 以 往 维修 经 验 ， 一 般 是 自动 变速 器 内 有 碎片 所 致 ， 建 议 车 主 对 自动 变速 器 进行 免 拆 
清洗 。 

3) 如 图 2-22 所 示 ， 将 自动 变速 器 免 拆 清洗 机 连接 至 自动 变速 器 上 。 








图 2-22 连接 自动 变速 器 免 拆 清洗 机 
图 2-21 起 动 HDS 故障 诊断 仪 


4) 如 图 2-23 所 示 ， 按 照 规定 添加 自动 变速 句 油 。 
5) 起 动 自动 变速 器 免 拆 清洗 机 让 其 自动 清洗 ， 如 图 2-24 所 示 。 
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图 2-23 添加 自动 变速 器 油 图 2-24 起 动 自动 变速 器 免 拆 清洗 机 
6) 最 后 将 连接 管 路 拆 下 ， 同 时 确保 自动 变速 器 油 液 在 规定 的 位 置 。 起 动车 辆 并 进行 路 
试 ， 故 障 现象 消除 。 





第 三 节制 动 系统 故障 诊断 实例 


转 政 障 诊断 与 排除 
制 动 系统 常见 故障 及 排除 方法 见 表 2-4。 


故障 表现 
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表 2-4 制 动 系统 检查 表 








故障 原因 








排除 方法 





踏板 时 ,汽车 不 角 
即 减速 或 停车 ,种 
减速 度 小 , 制 动 距 
过 长 ) 


已 
已 


驶 中 , 迅速 踩 下 各 








制 动 不 灵 ( 汽 车 行 
| 
| 


动 
立 
动 
离 


1. 制 动 主 饶 故障 

J 制 动 主 负 内 制 动 液 不 足 或 储 液 箱 盖 
通气 口 堵塞 

@) 主 负 内 活塞 皮 态 、 橡 胶 圈 老化 、 











@) 主 生 活塞 与 负 体 磨损 严重 而 松 旷 漏 
油 ， 活 塞 回 位 弹簧 过 软 或 自由 长 度 不 足 
@ 回 油 阔 密 封 不 良 
@ 出 油 阀 弹簧 过 软 、 
不 良 等 
2. 前 制动器 卡 钳 故 障 

@ 活塞 油封 老化 、 发 胀 ， 活塞 卡 滞 
@ 活塞 与 饶 体 磨损 过 量 而 松 旷 漏 油 
@ 活塞 防护 套 损坏 等 

3. 制动器 其 他 原因 引起 的 故障 
@ 制 动 片 磨损 严重 或 接触 面积 过 小 
@ 制 动 厚 度 变 薄 或 凹凸 不 平 
@) 制 动 鼓 失 圆 ， 其 沟 醒 或 磨损 过 薄 
@ 踏板 自由 间隙 过 大 

@) 制 动 管 路 挫 人 空气 或 管 路 ， 制 动 液 
汽化 形成 气 堵 

@ 制 动 油管 止 首 或 接头 松动 漏 油 、 制 
动 软 管 老化 破裂 或 堵塞 等 
































折断 或 油 闪 密封 















































1. 连续 踩 几 次 制 动 踏 板 ， 踏 板 能 踩 到 底 但 没有 反 
应 ， 对 此 可 做 如 下 检查 ; 

@ 检查 制 动 主 包 内 有 无 制 动 液 或 储 液 箱 盖 通 气 口 
是 否 堵塞 
@ 检查 制 动 管 路 是 否 有 破裂 或 接头 严重 漏 油 现象 
@ 检查 机 械 连 接 机 构 是 否 脱落 

@ 如 果 以 上 检查 正常 ， 应 检查 主 氏 内 活塞 皮 碗 、 
橡胶 圈 是 否 老 化 、 变 形 等 。 

2. 若 连续 踩 几 次 制 动 踏 板 ， 踏 板 能 升 高 ， 则 进行 
下 列 检查 : 
Q@ 车 踩 下 制 动 踏板 后 ， 踏 板 能 升 高 且 制 动 效果 有 
所 好 转 ， 应 检查 踏板 自由 行程 和 车 轮 制 动 器 间隙 
@ 若 踩 住 踏板 ， 踏 板 能 缓慢 下 降 ， 则 检查 制 动 管 
路 是 否 有 破裂 或 接头 漏 油 ， 检 查 主 氏 内 活塞 皮 碗 是 
否 损 坏 ， 主 饶 活 塞 回 位 弹 签 是 否 损坏 ， 回 油 阀 密封 
是 否 良 好 
@) 若 踩 下 制 动 踏板 有 弹性 感 ， 则 说 明 液压 制 动 管 
路 内 有 空气 或 制 动 液 受 热 汽化 
@ 若 在 踩 下 制 动 踏板 时 ， 主 缸 推 杆 与 活塞 胡 
响 ， 应 检修 制 动 主 饶 

3. 若 踩 下 制 动 踏板 感觉 踏板 “ 硬 ” 并 且 制 动 效 能 
差 ， 则 进行 下 列 检查 : 

Q@ 若 个 别 车 轮 制 动 效能 不 良 ， 检 查 制 动 软 管 是 否 
老化 堵塞 ; 若 制 动 管 路 正常 ， 应 检查 车 轮 制 动 钳 
@ 若 各 车 轮 制 动 效 能 均 不 良 ， 应 检查 制 动 主 饶 活 
塞 皮 碗 、 密 封 圈 或 活塞 是 否 卡 沾 ， 当 制 动 主 氏 工作 
重点 检查 车 轮 制 动 钳 或 制 动 轮 饶 
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常 ， 


已 
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制 动 跑 偏 

J 汽车 行驶 制 动 
时 , 行驶 方向 发 生 
偏 移 

@ 紧急 制 动 时 ， 
方向 偏 移 或 车 辆 甩 尾 





























Q 左右 轮胎 气压 、 花 纹 或 磨损 程度 不 
= 致 

@) 左右 车 轮轴 承 拧紧 不 一 ， 
损坏 

@) 左右 车 轮 的 制 动 片 材料 不 一 致 

由 左右 车 轮 的 制 动 轮 饶 技术 状况 不 
统一 

@@ 左右 制 动 盘 工 作 中 变形 程度 和 工作 
粗糙 面 不 一 
@ 单 边 制 动 管 路 凹 瘙 、 
单 边 制 动 管 路 内 有 气泡 

Q@ 单 边 制 动 蹄 与 支承 销 配 合 过 紧 或 
锈蚀 





个 别 轴承 





阻塞 或 漏 油 ; 

















J 调整 左右 轮胎 气压 或 更 换 轮胎 

@) 按照 规定 力矩 拧紧 左右 车 轮轴 承 或 更 换 损坏 的 
轴承 

@) 全 部 更 换 原 三 的 制 动 片 

二 更 换 统 一 的 制 动 轮 缸 

@) 修理 或 更 换 左 右 制 动 盘 

@ 更 换 损坏 的 制 动 管 或 排除 管 路 的 故障 

CO 修理 或 更 换 支 承销 
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( 线 ) 
故障 表现 故障 原 排除 方法 
Q@ 制 动 踏板 无 自由 行程 ， 制 动 踏板 不 
能 回 位 
制 动 拖 滞 ( 释 放 制 | ”加 制 动 主 红 同位 弹 徐 损 坏 或 失效 Q@ 调整 制 动 踏板 自由 行程 或 更 换 制 动 踏板 总 成 
动 踏板 后 ,全 部 或 个 | @ 制 动 主 币 回 油 孔 被 污染 物 堵塞 ， 密 | ”加 修理 或 更 换 制 动 主 币 
别 车 轮 制 动作 用 不 能 | 封 圈 发 胀 或 发 稿 与 代 体 卡 死 @ 更 换 密封 圈 或 修理 、 更 换 制 动 主 秘 
完全 解除 ,导致 车 辆 | @ 连接 轮 氏 的 油管 破裂 或 堵塞 @ 更 换 轮 亿 的 油管 
起 步 . 加 速 行驶 困难 ) | ”@ 制 动 盘 相差 过 大 ， 前 制 动 钳 密 封 圈 | ”加 修理 或 更 换 制 动 盘 、 制 动 轮 仙 
损坏 ， 造 成 活塞 不 能 正常 复位 、 前 后 制 动 
轮 缸 密封 图 或 活塞 与 币 体 卡 死 等 故障 
te Q@ 驻 车 操纵 机 构 自 由 行程 过 大 
站 .汽车 很 容 吻 起 步 ，| 加 驻 车 抽动 器 间 阶 过 大 Q@ 调整 驻 车 操纵 机 构 自 由 行程 
名 症 钊 坡 上 信守 时 | 可 车 制 动 政府 损 过 度 、 失 国 或 有 沟 | @ 调整 蛙 车 制动器 间 了 
| 村 ， 驻 车 制动器 发 卡 ， 驻 车 制 动 鼓 与 制 动 | @ 修理 或 更 换 驻 车 制 动 喜 
拉 紧 汽车 制动器 , 汽 | ,各 耐 观 过 小 
车 不 能 停止 ) 
@ 检查 各 管道 和 接头 是 否 漏 油 
制 动 失效 ( 踩 下 制 | Q@ 制 动 主 秘 无 油 或 缺 油 @ 检查 各 机 件 连接 部 位 有 无 松 脱 或 损坏 
动 路 板 时 ,一 点 儿 制 | @ 管道 破裂 或 接头 严重 漏 油 @ 检查 制 动 主 包 、 制 动 轮 负 的 技术 状况 是 否 E 
动 效果 也 没有 ) @ 制 动 机 件 部 分 脱落 或 损坏 等 好 等 
以 上 如 果 发 现 故 障 应 及 时 修理 或 更 换 
1. 若 全 车 制 动 发 咬 
Q@ 检查 制 动 踏板 有 无 自由 行程 ， 如 间 队 过 小 ， 应 
Q@ 制 动 踏板 无 自由 行程 ， 制 动 踏板 不 | 进行 调整 
了 IE 位 “加 打开 桩 液 室 盖 ， 连 续 中 抽动 路 板 ， 观 案 回 滑 情 
抽动 路 板 后 汽车 起 |】 制 动 主 低 回 油 孔 博 塞 况 ， 若 回 油 缓 慢 或 不 回 油 ， 应 检查 制 动 液 是 否 太 脏 
”这 @) 制 动 液 过 脏 或 稿 度 过 大 ， 使 得 回 油 | 或 稿 度 过 大 ， 如 果 太 脏 将 其 更 换 
步 和 加 速 困 难 ; @ 汽 dt 
车 行 驶 一 定 里 程 后 ， 困难 2. 若 个 别 车 轮 发 咬 | 
条 动 在 或 和 轨 臣 有 八国 主 纸 内 活 赛 皮 硫 、 橡 胶 阁 老化 、| 中 先 支 起 制 动 发 哎 的 车 轮 ， 拧 松 排 气 阅 ， 若 制 动 
变形 液 急 喷 出 后 ， 制 动 回 位 ， 应 检查 制 动 油管 是 否 堵塞 
加 制 动 主人 活塞 回 位 弹簧 过 软 或 活塞 | ”加 制 动 液 放出 后 ， 若 制 动 蹄 仍然 不 能 回 位 ， 应 检 
卡 滞 查 制动器 间 阶 是 否 过 小 
@ 车 上 述 检查 均 正常 ， 则 对 制 动 轮 亿 进 行 检修 或 
更 换 
a Q@ 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 
@ ABS 电磁 阀 故 障 加 更 换 轮 速 传感器 
ABS 指示 灯亮 起 ”| ”@ 轮 速 传感器 故障 
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二 前 轮轴 和 承 或 后 载 轴承 装置 故障 
@@ 相关 线路 故障 等 





@) 更 换 前 轮轴 承 或 后 载 轴承 装置 


由 排除 相关 线路 断路 、 短 路 或 接触 不 良 故障 等 
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三、 故障 实例 

1. 飞度 更 换 前 轮轴 承 ABS 灯 常 亮 

故障 现象 :一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ， 前 两 天 因 行驶 时 噪声 大 ， 检 查 并 更 
换 了 左前 轮轴 承 ， 试 车 时 发 现 噪声 大 的 问题 解决 了 ， 但 ABS 灯 点 亮 ， 更 换 轴承 时 把 左前 轮 
ABS 传感器 搞 坏 了 ， 更 换 后 故障 仍 不 能 排除 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 本 田 专用 检测 仪 HDS 读 取 ABS 系统 故障 码 和 数据 流 ， 指 示 左 前 磁性 编码 器 故障 。 

2) 在 举 升 机 上 起 动 发 动机 并 挂 和 D 位 让 前 轮空 转 观察 数据 流 ， 右 前 轮 速度 随 轮 速 变化 
而 变化 ， 左 前 轮 无 信号 输出 ， 由 此 可 见 是 由 于 左前 轮 问题 造成 ABS 灯 点 亮 。 

3) 询问 客户 得 知 刚 换 过 左前 轮轴 承 ， 拆 解 发 现 是 由 于 轴承 装 反 导 致 轮 速 传感器 无 法 获 
取 磁 脉冲 信号 。 

4) 重新 安装 轴承 ， 清 除 故障 码 ， 试 车 后 故障 现象 消失 。 

维修 小 结 ; 目前 广州 本 田 采用 了 新 型 ABS 传感器 结构 ， 与 传统 的 ABS 脉冲 传感器 完全 
不 一 样 。 飞 度 的 ABS 传感器 内 部 采用 集成 IC 芯片 ， 磁 性 编码 器 是 由 磁性 材料 制 成 的 磁 环 ， 
类 似 轴承 防 尘 套 ， 安 装 在 轴承 上 起 到 防 尘 作用 。 更 换 轴 承 时 一 定 要 注意 不 能 把 轴承 装 反 并 且 
不 能 把 磁性 编码 器 弄 变形 。 

2. 紧急 制 动 时 ， 车 身 发 拌 故障 

















故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞度 1.3L 轿 车 ， 该 车 行驶 了 8.7 万 km 后 紧急 制 动 
时 ， 制 动 出 现 异 响 并 且 伴 随 着 车 身 发 抖 。 
故障 诊断 与 排除 : 


1) 首先 检查 制 动 液 ， 制 动 液 位 低 于 规定 的 位 置 ， 添 加 制 动 液 到 指定 的 位 置 。 

2) 拆 下 4 个 轮胎 检查 制 动 皮 ， 厚 度 均 为 5.5mm 以 上 大 于 维修 极限 1. 6mm， 为 正常 状 
态 ; 发 现 前 面 2 个 制 动 盘 有 凹凸 不 平 的 柳 ， 谨 明 制 动 盘 表 面 不 平整 导致 制 动 发 拌 。 

3) 检查 前 制 动 盘 厚度 为 20. 2mm， 大 于 维修 极限 ， 于 是 建议 车 主 对 制 动 盘 进 行 处 理 。 

4) 重新 处 理 后 ， 使 用 砂纸 将 前 制 动 皮 接 触 面 打磨 平整 ， 重 新 安装 制 动 碟 和 制 动 片 。 

5) 对 车 辆 进行 试车 检查 ， 制 动 比较 平稳 ,但 拌 动 依 然 存在 。 

6) 经 过 仔细 检查 发 现 右前 减 振 器 有 油 迹 ， 于 是 更 换 右 前 减 振 器 后 进行 坛 车， 故障 证 状 
消失 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 制 动 盘 不 平整 ， 在 踩 制 动 的 过 程 中 振动 较 大 ， 导 致 车 身 不 稳定 ， 更 
换 减 振 避 后 故障 排除 。 

3. 轮 缸 卡 滞 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 制 动 不 灵 敏 ， 甚 至 有 时 出 现 抖 动 的 






































现象 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 进行 试车 确认 故障 情况 ， 当 驾驶 到 60km/h 后 ， 进 行 紧急 制 动 ，ABS 能 够 正常 





工作 ， 说 明 为 常规 制 动 失效 。 
2) 检查 制 动 管 路 、 制 动 皮 、 制 动 盘 等 都 没有 发 现 异 常 ， 拆 下 制 动 轮 缸 进行 仔细 检查 ， 
发 现 左 前 制 动 轮 氏 有 油 的 痕迹 ,说明 该 轮 饶 存在 工作 不 良 症状 。 
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3) 分 解 该 轮 缸 ， 将 其 清洗 干净 后 进行 重新 组 装 ， 安 装 时 更 换 所 有 的 密封 件 。 





4) 更 换 制 动 液 并 进行 排 空 后 ， 试 车 一 
轮 缸 内 比较 胜 ， 导 致 轮 缸 工作 时 发 生 卡 滞 的 现象 ， 在 添加 制 动 液 时 一 定 要 使 


维修 小 结 : 


切 正常 ， 故 障 排除 。 


用 原矿 指 定 的 制 动 液 ,并 且 不 能 与 其 他 的 品牌 混合 使 用 ,否则 将 会 影响 制 动 效 果 。 


4. 制 动 钳 损 坏 故 障 


故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 , 行驶 了 6.3 万 km， 该 车 制 动 不 均 


匀 ， 有 跑 偏 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 制 动 软 管 ， 
出 现 卡 渍 或 工作 不 正常 的 情况 。 


2) 检查 制 动 钳 构 件 和 制 动 片 没有 松动 、 损 坏 或 严重 磨损 的 现象 。 





3) 对 车 辆 进行 坛 车 ， 发 现 右前 悬 架 


松动 ， 于 是 以 规定 的 力矩 进行 拧紧 后 试车 ， 
4) 将 左前 制 动 钳 上 的 泥巴 清理 干净 ， 发 现 制 动 错 上 有 开裂 的 异常 情况 ,说 明 该 制 动 钳 


已 经 损坏 ， 于 是 将 其 更 换 。 


异常 的 响声 ， 停 车 检查 发 现 右前 上 摆 臂 安装 螺栓 


故障 有 所 缓解 。 


5) 进行 重新 排 空 ， 添 加 制 动 液 后 试车 ， 一切 正常 。 


维修 小 结 : 驾驶 人 驾驶 不 小 心 ， 使 该 制 动 钳 受到 石头 的 冲击 ， 导 致 制 动 钳 开裂 ， 


动 性 能 下 降 。 


第 四 节 ”空调 系统 故障 诊断 实例 


、 故 障 诊断 与 排除 


空调 系统 常见 故障 及 排除 方法 见 表 2-5。 














没有 出 现 扭 结 或 损坏 的 现象 ， 制 动 液 正常 ， 制 动 钳 活 塞 也 没有 


































































































表 2-5 空调 系统 诊断 表 
故障 表现 可 能 原 攻 非 除 方法 
驾驶 人 侧 和 乘 1. 回收 制冷 剂 
”| “空调 制冷 性 能 不 良 ， 输 出 (高 压 ) 和 | ee 
客 侧 出 风口 温度 吸入 (低压 ) 压力 低 空调 内 制冷 剂 不 足 2. 重新 抽 真 空 
变化 超过 规定 人 3. 添加 制冷 剂 
空调 (AZC) 压缩 机 停止 压缩 后 ， 压 力 1 回收 制 冷 齐 
全 而 上 时 卡 好 ;4 、 
和 ie 系统 中 有 空气 2. 重新 抽 直 空 
达 了 全 十 aa， 和 日 远 牢 3 添加 制冷 齐 
1. 回收 多 余 的 制冷 刘 
当 使 用 水 冷却 空调 (A/C) 冷凝 器 时 ， 人 eee 
网 系统 中 制冷 剂 过 量 2 重新 抽 真 空 
| 观察 孔 琉璃 上 未 出 现 气 ; 
高 压 压力 异常 人 3. 按 规定 量 重新 加 注 
偏 高 1. 冷凝 器 或 散热 器 散热 
a We | 1 将 异物 清理 干净 
通过 空调 冷凝 器 的 气流 减少 或 无 气流 | 片 堵塞 了 a 
Ew i 、 “| “2. 检查 电压 和 风扇 转速 
流 过 2. 空调 ( A/C) 冷凝 器 或 3 检查 风 启 旋 转 方向 
. 检查 风 届 访 加 
散热 器 风 鹿 运转 不 正常 ee 
至 空调 ( A/C) 冷凝 器 的 管 路 过 执 系统 中 制冷 剂 无 法 流动 管 路 堵塞 
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( 续 ) 
故障 表现 可 能 原 放 排除 方法 
1. 空调 压 允 高 压 阀 
空调 ( AC) 压缩 机 停止 工作 时 ， 高压“ ee 
侧 和 低压 侧 压 力 保持 平衡 ， 低 压 压力 比 |”” 、. 更 换 空调 (A/C) 压缩 机 
ee 2. 空调 压缩 机 密封 执 
输出 压力 异常 | 正常 偏 高 故障 
偏 高 
1. 更 换 膨胀 闪 
1. 膨胀 阀 故 障 
脱 胀 阀 出 口 无 霜冻 ， 低 太 表 指示 真空 aa 2. 回收 、 抽 真空 以 及 按 规 
2 系统 内 有 水 分 ee 
定量 重新 充 加 注 
1. 膨胀 阀 冻 住 ( 系统 中 有 | ”1. 更 换 膨胀 闪 
脱 胀 阀 无 霜冻 ， 且 低压 管 路 不 冷 。 低 Sh 0 
不 表 指示 真空 湿 气 ) 2. 回收 、 抽 真空 以 及 按 规 
0 2. 膨胀 阅 故 障 定量 重新 充 加 注 
在 空调 ( A/C) 压缩 机 关闭 
排放 温度 低 ， 通 风口 气流 受阻 六 发 器 冻结 的 条 件 下 运转 风扇 ， 然 后 检 
蒸发 器 温度 传 感 
喧 太 六 旭 查获 发 器 温度 传感器 
端 ) 压力 异常 | 膨胀 阀 御 冻 脱 胀 阀 堵塞 清理 或 更 换 
偏 低 储 液 箱 / 干 燥 器 出 口 冷 而 进口 热 ( 运 
入 液 箱 / | 品 塞 夜 箱 / 慢 
Pg san 储 液 箱 / 干 燥 器 堵 更 换 储 液 箱 /干燥 器 
1. 排除 泄漏 故障 
观察 孔 玻璃 上 出 现 过 量 气泡 ， 空 调 2. 回收 、 抽 真空 以 及 按 规 
系统 中 制冷 剂 不 足 
( AAC) 冷 癣 器 不 热 Bi 定量 重新 充 注 
3. 按 需 要 充 注 
针 压 软 管 和 维修 接口 比 区 发 器 周围 温 
0, 膨胀 阅 开 启 时 间 过 长 修理 或 更 换 膨胀 六 
可 收 制冷 
当 使 用 水 冷却 空调 ( AZC ) 冷凝 器 时 ， i ee 
1 ee 系统 中 制冷 剂 过 量 2. 重新 抽 真 空 
党 高 人 3. 添加 制冷 剂 
空调 (A/C) 压缩 机 停止 工作 时 ， 高低 | 1. 密封 垫 故障 
压 迅 速 平衡 ， 在 运行 时 ， 高 低压 指示 均 | 2. 高 压 阀 故 障 更 换 空调 ( A/C) 压缩 机 
来 回 波动 3. 异物 蒜 附 在 高 压 阅 上 
1. 空调 ( A/C) 冷 2 
蜂 融 或 | 将 异物 清理 干净 
空调 (A/C) 冷凝 器 中 流 过 的 气流 减 小 pn 罗汉 占 或 。 了 检 杰 电压 和 风 记 转 如 
吸入 和 输出 压 . 空调 St 
ee 散热 器 风扇 运转 不 正常 0 
力 过 高 
当 使 用 水 冷却 空调 ( A/C ) 冷凝 器 时 ,| ggg 区 过 有 排放 、 抽 真空 以 及 按 规定 
观察 孔 玻璃 上 未 出 现 气泡 机 量 重新 充 注 
低压 软 管 及 金属 接头 比 燕 发 器 温度 低 | ”低压 软 管 部 件 堵塞 或 扭 结 | 修理 或 更 换 低压 软 管 部 件 
吸入 和 输出 斥 a 
eb 与 储 液 箱 / 干 燥 吕 周围 相 比 ， 启 腾 赔 让 gg 霹 案 a 











周围 的 温度 过 低 
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( 续 ) 
故障 表现 可 能 原 攻 排除 方法 
空调 ( A/C) 压 引 直 
空调 (AZC ) 压缩 机 离合 器 脏 人 更 换 空调 (AZC) 压缩 机 
拧紧 螺栓 或 更 换 空 调 (A/ 
空调 (AZC ) 压缩 机 螺 螺栓 周 于 泄漏 
i 调 ( A/C) 压 缩 机 螺栓 脏 累 栓 周围 汇 漏 C0) 压缩 机 
空调 ( A/C) 压缩 机 密封 垫 被 油 浸 湿 | 。 密封 垫 泄漏 更 换 空调 (A/C) 压缩 机 
清洁 空调 (AZC ) 安装 部 件 
空调 (AZC ) 管 路 接 3 0 形 密封 圈 泄漏 
调 (A/C) 管 路 接头 脏 形 密 封 圈 泄 漏 并 更 换 0 形 密封 圈 




















导线 修 实 例 


1. 空调 制冷 不 良 
故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 该 车 空调 系统 间 砍 性 制冷 ， 已 经 更 
换 过 压缩 机 电磁 离合 器 ， 故 障 依旧 。 





故障 诊断 与 排除 : 
1) 检查 空调 冷凝 顺风 扇 、 管 路 压力 均 正 常 ， 说 明 空 调 系统 高 压 保 护 和 热 保 护 没 有 
故障 。 


2) 对 压缩 机 离合 器 、 芝 发 器 温度 传感器 线路 等 进行 逐一 检查 ， 未 发 现 异 常 ， 此 时 空调 
不 制冷 ， 且 散热 器 风扇 运转 正常 ， 电 磁 离 合 器 电源 正常 ， 怀 疑 电 磁 线 圈 故 障 。 

3) 对 压缩 机 离合 器 施加 蓄电池 电压 ， 用 一 字 螺 钉 旋 具 试 磁力 ， 一 字 螺 钉 旋 具 马 上 被 吸 
到 压缩 机 带 轮 上 ， 说 明 电 磁 线 圈 正 常 。 

4) 在 断 电 情况 下 ， 如 图 2-25 所 示 ， 用 塞 尺 检 查 离合 器 间隙 约 为 0.75mm， 不 在 规定 的 
技术 范围 内 (标准 间 际 为 0.3~0. 65mm) ， 说 明 离 合 需 间 辽 不 正确 ， 应 进行 调整 。 

5) 将 离合 器 压 盘 拆 下 ， 更 换 调 整 热 片 ， 如 图 2-26 所 示 ， 使 间隙 在 规定 的 技术 范围 内 ， 
安装 压缩 机 ， 起 动车 辆 ， 压 缩 机 正常 制冷 。 




















图 2-25 ”使 用 塞 太 检查 压缩 机 离合 器 间 院 图 2-26 ”调整 压缩 机 离合 器 间 院 

维修 小 结 : 离合 器 间 际 过 大 引起 的 空调 系统 间 欣 性 制冷 的 现象 比较 少见 ， 所 以 在 维修 过 
程 中 ， 要 对 所 有 存在 的 故障 疑点 进行 逐一 检查 。 

2. 制冷 剂 不 足 故 障 
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故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞度 1.5L 轿 车 ， 该 车 空调 制冷 效果 变 差 ， 而 且 出 风 
口 风 量变 小 。 

故障 诊断 与 排除 : 

和 s 调 格 拆 下 ， 发 现 滤芯 附 有 厚 厚 的 一 层 灰尘 ， 更 换 空 调 滤芯 后 ， 检 查 风 量 明 
显 变 大 , 但 是 空调 还 是 不 冷 。 

2) 检查 制冷 系统 管 路 没有 发 现 泄漏 的 痕迹 ,但 是 发 现 冷 凝 器 过 脏 ， 使 用 压缩 风 枪 将 灰 

侍 和 泥 沙 吹 干净 。 

3) 将 空调 压力 歧 管 连接 至 制冷 管 路 中 ， 发 动机 仿 速 时 ， 打 开 ALC 开关 ， 发 现 低压 压力 
为 120kPa， 说 明 制 冷 剂 不 足 。 

4) 给 空调 制冷 系统 添加 制冷 剂 ， 当 发 动机 转速 为 2000r /min 时 ， 此 时 歧 管 压 力 表 低压 
侧 为 220kPa， 高 压 侧 为 1550kPa， 并 且 空 调 明 显 变 凉 。 

5) 关闭 所 有 的 门窗 ， 将 温度 计 放 置 中 央 出 风口 ，5min 后 ， 温 度 计 显示 为 6C ， 说 明 空 
调制 冷 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 空调 压力 开关 电路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ,该 车 空调 制冷 系统 不 能 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 故障 现象 , 将 点 火 开 关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 ， 然 后 在 所 有 的 转速 位 置 检查 鼓 
风机 ， 发 现 鼓风机 电动 机 在 所 有 的 转速 位 置 都 能 正常 工作 。 但 是 两 个 风扇 和 空调 压缩 机 都 不 
工作 ,说 明 空 调控 制 单元 可 能 存在 故障 。 

2) 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开 空 调控 制 单元 36 针 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 
ON(CI) 位 置 。 测 量 空调 控制 单元 36 针 持 接 器 26 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 没 有 电压 ， 
说 明 该 线路 存在 断路 或 空调 压力 开关 故障 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 ， 断 开 空 调 压 力 开关 2 针 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 
ON(CI) 人 位置， 测量 空调 压力 开关 2 针 插 接 器 的 1 号 端子 (红色 ) 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 
12V， 说明 MICU 供电 正常 。 

4) 使 用 万 用 表 检 查 空 调 压力 开关 1 号 和 2 号 端子 之 间 没 有 导 通 ， 说 明 该 压力 开关 存在 
故障 。 

5) 更 换 空调 压力 开关 后 ， 起 动 空调 系统 ， 压 缩 机 正常 工作 ， 故 障 彻底 消除 。 
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第 一 节 ”发 动机 电气 系统 故障 诊断 实例 


二 入 电 池 故 障 维修 实例 


1. 雅阁 蔷 电 池 亏 电 起动 难 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 8 万 km， 新 装 的 
蓄电池 才 一 个 星期 就 经 常 亏 电 ， 不 能 正常 起 动 发 动机 。 

故障 原因 分 析 : 造成 蓄电池 亏 电 的 主要 原因 包括 : 中 车 辆 后 加 装 设备 如 防盗 器 、 音 响 、 
倒车 雷达 及 导航 设备 等 导致 车 辆 漏电 ; 包 交 流 发 电机 不 发 电导 致 蓄电池 亏 电 ; @@ 原 车 某 些 电 
气 元 器 件 故 障 导 致 车 辆 漏电 ， 如 音响 和 座 椅 加 热 需 等 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 蓄电池 负极 线 拆 下 ， 将 试 灯 串联 在 蓄电池 负极 接线 柱 和 负极 线 之 间 。 试 灯 刚 接 和 人 
线路 时 ， 闪 烁 了 几 次 就 熄灭 了 ， 但 间隔 大 约 5s 以 后 ， 试 灯 又 重新 点 亮 且 不 再 熄灭 ， 说 明 电 























路 中 的 确 存 在 漏电 现象 。 
2) 检查 车 辆 ， 确 认 没 有 后 加 装 的 设备 ， 然 后 将 车 辆 挂 人 P 位 ， 拨 出 点 火 钥 匙 并 关闭 所 
有 用 电 设 备 。 


3) 再 次 将 试 灯 串 联 在 蓄电池 负极 接线 柱 与 负极 线 回 路 中 ， 待 坛 灯 点 亮 后 ， 首 移 拔 下 发 
动机 舱 熔 丝 / 继 电器 盒 内 22 号 熔 丝 ， 试 灯 立 即 熄灭 ， 由 此 判定 22 号 熔 丝 所 辖 各 支 路 中 某 处 
存在 漏电 情况 。 

4) 查阅 电路 图 可 知 ，22 号 熔 丝 分 出 2 条 支 路 ， 一 条 文 路 去 往 交 流 发 电机 ， 经 测量 ， 
发 电机 输出 电压 正常 ， 说 明 交 流 发 电机 发 电 正常 ， 排 除 此 支 路 故障 ; 另 一 条 文 路 又 分 出 
多 条 支 路 ， 分 别 通过 4 号 、8 号 、10 号 、15 号 、19 号 、20 号 和 23 号 熔 丝 供电 ， 依 次 拔 
下 这 些 熔 丝 ， 当 拔 下 20 号 熔 丝 时 ， 试 灯 立 即 熄灭 ， 由 此 确定 了 漏电 点 在 20 号 熔 丝 之 后 的 























线路 中 。 
5) 根据 电路 图 可 知 ，20 号 熔 丝 共 为 6 条 支 路 提供 电源 ,这 6 条 支 路 分 别 通过 12~ 17 号 
熔 丝 供电 。 





6) 将 20 号 熔 丝 装 复原 位 ， 然 后 依次 拔 下 12~ 17 号 熔 丝 ， 当 拔 下 17 号 熔 丝 时 ， 试 灯 立 
即 熄灭 ， 由 此 确定 17 号 熔 丝 所 辖 支 路 漏电 。 
7) 继续 查阅 电路 图 ， 发 现 17 号 熔 丝 为 前 排 乘 客 侧 电动 座 椅 滑 动 电动 机 提供 电源 ， 经 
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检查 ， 前 排 乘 客 侧 座 椅 前 后 移动 电动 机 开关 盖 将 开关 卡 滞 在 前 移 位 置 ， 将 开关 盖 装 回 原 位 后 
试 灯 熄 灭 。 反 复试 验 了 几 次 ， 故 障 没 有 再 出 现 ， 至 此 故障 原因 查 明 。 

8) 修复 右前 座 椅 电 动机 前 后 移动 开关 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 蓄电池 电缆 接触 不 良 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ,该 车 早上 
无 法 正常 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 维修 人 员 接 到 施 救 工 单 后 赶 到 维修 现场 ， 首 先 起 动 发 动机 确认 故障 ,发 现 起 动机 虽 
能 运转 ,但 运转 无 力 ， 表 明 起 动 系统 存在 故障 。 

2) 使 用 万 用 表 检 查 鞭 电 池 的 电压 ,电压 值 为 12. 4V 以 上 ， 说 明 蓄 电池 没有 故障 。 

3) 技术 人 员 使 用 试 灯 检 查 起 动 线路 并 更 换 了 起 动机 断 电 继 电器 后 ， 进 行 起 动 试车 检 
查 ， 故 障 依旧 。 

4) 当 起 动 几 次 后 ， 发 现 蕃 电 池 负 极 连 接 接头 出 现 过 热 的 异常 情况 ， 说 明 车 身 搭 铁 存 在 
接触 不 良 的 故障 。 

5) 经 过 一 番 认 真 检 查 ， 发 现 蓄电池 负极 导线 与 发 动机 机 体 的 搭 铁 连接 松动 。 

6) 重新 紧 固 后 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 


恒 是 动机 故障 维修 实例 


1. 起 动机 内 部 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 , 行驶 了 9.6 万 km， 发 动机 起 动 
困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 蓄电池 电压 正常 。 

2) 检查 火花 塞 状 况 ， 没 有 出 现 潮湿 或 积 炭 的 现象 。 

3) 将 燃油 压力 表 连 接 至 燃油 管 路 中 ， 起 动 发 动机 检查 油 压 为 360kPa， 在 正常 的 技术 范 
围 内 。 

4) 起 动 发 动机 时 ， 感觉 起 动机 运转 无 力 ， 该 车 行驶 了 约 10 万 km， 人 怀疑 起 动机 保养 
不 当 。 

5) 拆 下 起 动机 进行 测试 ， 发 现 起 动机 运转 无 力 。 

6) 分 解 起 动机 ， 发 现 电 刷 磨损 严重 , 已 经 达到 了 极限 位 置 。 重 新 更 换 起 动机 电 刷 ， 并 
使 用 细 砂 纸 打 磨 换 向 器 ， 装 复 后 发 动机 起 动 正常 ， 故 障 排除 。 

2. 起 动机 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 该 车 起 动机 出 现 异 常 的 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 技术 人 员 接 车 后 ， 起 动 发 动机 ， 起 动 瞬间 出 现 “ 味 叭 ”的 响声 ， 发 动机 正常 起 动 
后 ， 异 响 消 除 。 根 据 故 障 现象 ， 确 认为 起 动机 齿轮 损坏 。 

2) 拆 下 起 动机 ， 对 起 动机 进行 分 解 ， 发 现 起 动机 齿轮 出 现 严重 磨损 ， 并 且 发 现 齿轮 有 
型 靖 ， 由 于 齿轮 不 能 拆 开 ， 于 是 需 更 换 超速 离合 器 总 成 。 

3) 装 复 时 给 内 部 轴承 添加 润滑 剂 进行 保养 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 
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、 发 电机 故障 维修 实例 


1. 充电 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 了 4.9 万 km 后 ， 出现 充 
电 指示 轨 间 吹 性 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1 将 升 至 2000xmin， 接 通 前 照 灯 开 关 并 使 用 万 用 表 测 
量 交 流 发 电机 端 电压 ， 电 压 在 12.5~ 14. SV 之 间 变 化 (标准 值 应 为 13.9~ 1$. 1V) ， 说 明 发 电 
机 发 电量 稍微 偏 低 。 

2) 拆 下 发 电机 ， 对 发 电机 进行 分 解 ， 发 电机 内 部 出 现 较 多 的 黑色 粉末 状 异 物 ， 发 现 电 
刷 严 重 磨损 。 

3) 更 换 发 电机 电 刷 后 ， 装 复发 电机 ， 起 动 发 动机 进行 检查 ， 电 压 值 恢复 正常 ， 但 指示 
灯 仍 然 出 现 间 欣 性 亮 起 ,说 明 充 电 电 路 故障 。 

4) 于 是 使 用 HDS 进行 仪表 控制 模块 自 诊断 功能 测试 ， 进 入 自 诊断 模式 时 ， 充 电 系 统 指 
示 灯 都 正常 闪烁 ， 说 明 仪表 没有 故障 。 

5) 查看 维修 手册 并 对 电路 进行 测试 后 都 没有 发 现 故障 ， 对 ECMAPCM 进行 升级 后 ， 故 
障 指示 灯 恢 复 正常 。 

2. 电压 调节 器 故障 检修 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 在 行车 中 充电 指示 灯 突 然 亮 起 ， 
驾驶 人 在 一 家 修配 厂 进行 检修 ， 确 定 为 发 电机 电压 调节 器 损坏 。 由 于 时 间 较 紧 ， 修 理 人 员 在 经 

驾 怠 人 同意 后 ， 为 其 发 电机 装 上 外 和 置式 的 外 搭 铁 电压 调节 器 。 完 成 后 试车 正常 ， 然 而 驾驶 人 开 
车 走 了 不 久 ， 发 动机 突然 熄火 。 驾 驶 人 检查 ， 发 现 为 ECMZPCM 供电 的 一 个 7. 5A 的 熔 丝 烧 断 ， 
于 是 换 上 仅 有 的 一 个 15A 的 熔 丝 后 ， 打 开 点 火 开 关 ， 此 燃 丝 立即 烧 断 ， 车 辆 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 经 过 检查 ， 发 电机 的 电压 调节 器 已 经 被 烧 坏 。 其 原因 是 电压 调节 器 位 置 安装 不 当 ， 
距离 发 动机 排 气管 太 近 。 因 此 ， 电 压 调 节 器 散热 困难 加 之 排 气管 高 温 ， 导 致 其 内 部 磁场 晶体 
管 击 穿 短路 ， 使 磁场 失控 而 致使 发 电机 和 输出 电压 异常 升 高 。 对 电压 调节 器 修理 后 ， 再 查找 
ECM/PCM 熔 丝 烧 坏 的 原因 。 

2) 拆 解 电脑 检测 ， 发 现 ECMZPCM 的 电源 稳 压 二 极 管 已 被 击 穿 短 路 。 将 此 二 极 管 更 换 ， 
en 


四 、 其 他 发 动机 电气 系统 故障 实例 


1. 点 火线 圈 接 触 不 良 引 起 发 动机 灯亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅阁 2. 0L 轿车 ， 该 车 才 行 驶 4500km 后 就 出 现 发 动 
机 故障 指示 灯 点 亮 ， 加 速 性 能 不 良 ; 熄火 后 再 次 起 动 ， 车 辆 恢复 正常 ， 行 驶 一 段 时 间 后 车 辆 
发 动机 故障 指示 灯 再 次 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 为 P0351: 1 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 故障 。 

2) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 产 生 此 故障 码 的 可 能 原因 有 : 中 点 火线 圈 控 制 线 断 路 ; 


mm 
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@) 搭 铁 线 断 路 或 短路 ; 人 电源 线 断 路 ; 由 点 火线 圈 搭 铁 线 断 路 ; COECMZPCM 内 部 电路 故 
障 ; @@ 点 火 开 关 电 路 故障 。 分 别 对 中 ~ 人 @ 项 进行 检查 ， 发 现 各 项 均 正 党 。 

3) 根据 以 往 经 验 ， 更 换 1 饶 的 点 火线 圈 及 火花 塞 并 试车 ， 故 障 指示 灯 未 点 亮 。 

4) 交 车 后 的 第 二 天 ， 和 车主 再 次 来 店 ， 反 映 车 辆 行驶 了 一 段 时 间 后 故障 指示 灯 再 次 亮 起 。 

5) 查看 2008 年 款 雅 阅 维 修 手 册 ， 参 照 维修 手册 步骤 进行 故障 排查 ， 记 录 定格 数 据 及 车 
载 快 摄 数据 ， 再 用 HDS 消除 故障 码 。 

6) 用 HDS 检查 未 发 现任 何 DTC， 说 明 是 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 应 当 检 查 点 火线 
圈 和 ECM/APCM 是 否 连 接 不 良 或 端子 松动 。 

7) 起 动 发 动机 ， 通 过 数据 列表 观察 各 气缸 失火 情况 ,发现 1 氏 的 全 部 失火 数 为 29 次 。 
1 饶 的 失火 次 数 明 显 多 于 其 他 气 红 ， 且 在 发 动机 运行 过 程 中 不 断 出 现 失 火 现象 ， 此 时 将 1 饶 
点 火线 圈 插 头 稍微 用 力 拉 一 下 ， 发 现 1 饶 立 即 出 现 连续 失火 ， 再 用 力 按 紧 插 涉 ， 失 火 现 象 消 
失 。 再 试 还 是 如 此 ， 可 以 判断 是 该 插头 连接 不 良 造 成 1 饶 失 火 ， 当 1 和 饶 失 火 次 数 超过 规定 次 
数 后 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 ,1 饶 停 止 工作 ， 故 当 发 动机 故障 指示 灯亮 起 后 车 辆 加 速 无 力 。 

8) 将 1 和 点 火线 圈 插 头 的 每 个 插脚 都 拔 出 ， 重 新 钳 紧 后 装 回 。 起 动车 辆 再 次 轻 拉 该 插 
头 ， 通 过 HDS 未 再 发 现 异常 的 失火 现象 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 

Q 对 于 有 故障 码 的 车 辆 ， 应 按照 维修 手册 的 步 又 进行 故障 排查 。 

@ 维修 完成 后 ， 应 在 故障 码 产生 的 相似 行驶 条 件 下 试车 ， 以 确保 故障 排除 。 定 格 数据 
记录 了 故障 码 产 生 时 车 辆 的 行驶 状态 ， 故 对 定格 数据 的 保存 是 非常 重要 的 。 

@ HDS 数据 列表 中 有 关于 失火 参数 的 信息 ， 掌 握 失火 判定 方法 非常 重要 。 

2. ECM/PCM 电源 电路 电压 不 符合 规定 值 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 闻 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 出 现 
MIL( 故 障 指 示 灯 ) 蜡 常 亮 起 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P0563: ECM/PCM 电源 电路 电压 故障 。 

2) 使 用 HDS 清除 DTC， 然 后 重新 检查 仍然 出 现 DTC P0563 故障 码 ， 说 明 系 统 确实 存 
在 故障 。 

3) 查看 ECMZPCM 的 电路 图 ， 对 ECMAPCM 供电 端子 A6 以 及 PGM-FT 主 继电器 1 进行 
检查 ， 当 将 蓄电池 正极 连接 至 继电器 4 号 端子 ， 负 极 与 3 号 端子 连接 时 ， 使 用 万 用 表 测 量 1 
号 端子 与 2 号 端子 之 间 导 通 ; 但 断 开 正极 线 时 ，! 号 端子 与 2 号 端子 之 间 仍 然 导 通 ， 说 明 
PGM-FI 主 继电器 1 有 不 正常 的 情况 ， 打 开 该 继电器 ， 发 现 里 面 有 烧结 的 现象 ， 重 新 更 换 后 ， 
清除 故障 码 ， 指 示 灯 恢复 正常 。 


第 二 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 













































































恒 肥 动 列 电动 困难 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 起 动 困难 分 为 曲轴 不 能 转动 或 曲轴 转动 但 起 动 困 难 ， 具 体 诊断 步骤 见 流程 所 示 。 
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1) 发 动机 不 能 转动 或 转动 很 慢 的 诊断 参见 图 3-1。 


检查 蓄电池 状态 和 熔 丝 更 换 蓄电池 或 熔 丝 






Q@ 检查 起 动机 系统 


点 火 开关 、 熔 丝 、 继 电器 、 - 
起 动机 等 。 检查 或 更 换 
@ 检查 防 起 动 装置 


图 3-1 发 动机 不 能 转动 或 转动 很 慢 的 诊断 流程 
2) 曲轴 转动 正常 ， 但 不 能 起 动 的 诊断 参见 图 3-2。 


读 取 故 障 码 下 按照 故障 码 指示 进行 检修 











正常 
躁 下 加 速 踏板 起 动 发 动机 不 正 党 合 速 控制 系统 或 控制 线路 有 故障 
正常 
检查 进 气管 路 有 无 泄漏 ; 各 连接 处 、 机 | 不 正常 
油 口 盖 、 机 油 尺 。 各 软 管 的 连接 、 曲 轴 排除 发 动机 的 泄漏 处 
强制 通风 装置 软 管 有 无 浊 漏 或 破裂 等 
正 党 
不 正常 “| 检查 点 火线 圈 、 曲 轴 位 置 传 感 
检查 高 压 火花 器 和 凸轮 轴 位 置 传感器 以 及 相 
ee 关 的 控制 线路 
检查 燃油 供给 系统 情况 、 燃 油箱 的 燃油 管 路 泄漏 变形 、 粹 丝 熔断 、 
燃油 情况 、 燃 油管 的 压力 、 跨 接 燃 不 正常 “| 继电器 故障 、 燃 油 堵塞 、 燃 油 
油泵 继电器 ， 打 开 点 火 开 关 ， 检 查 压力 调节 器 或 燃油 泵 损坏 以 及 
燃油 泵 是 否 工作 控制 线路 故障 
正 党 
检查 进 气愤 管 绝对 压 | 不 正常 更 换 进 气 层 管 绝 
力 传感器 工作 情况 对 压力 传感器 
正常 


检查 火花 塞 工作 情况 ， 必 要 时 检测 气缸 压力 ， 如 果 火 花 塞 潮 


湿 ， 应 检查 喷 油 器 有 无 泄漏 ， 电 阻 以 及 控制 线路 是 否 正常 等 





常 


正 
不 正常 , 
检查 点 火 正 时 是 否 正常 调整 点 火 正 时 
正 
1. 检查 线路 连接 情况 ; 


党 

不 正常 2. 检查 ECM/PCM 、 继 电 

检查 电 控 系 统 >| 器 、 熔 丝 以 及 控制 线路 ; 
3. 检查 点 火 控制 信号 ; 

正常 









4. 检查 喷 油 控制 信号 等 


检查 气缸 压力 、 气 缸 磨 损 情 况 、 活 塞 工作 情况 ; 气门 密封 情况 ; 


气缸 热 有 无 池 漏 ;气缸 盖 和 气缸 体 有 无 变形 ; 火花 塞 孔 的 密封 情况 
图 3-2 ”曲轴 转动 正常 ， 但 不 能 起 动 的 诊断 流程 
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(二 ) 故障 实例 

1. 燃油 泵 调 压 阀 故 障 

故障 现象 ， 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 傅 速 过 高 ,在 4S 店 
做 了 发 动机 免 拆 清洗 后 ， 印 速 恢 复 了 正常 ,但 要 转动 2~3 次 点 火 开关 才能 正常 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 拆 下 火花 蹇 ， 检 查 火 花 塞 的 技术 状况 ， 未 发 现 异 常 现 象 。 

2) 检查 燃油 系统 压力 。 首 先 连 接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开关 ， 起 动车 辆 ， 将 发 
动机 转速 提高 到 3500r/min， 此 时 油 压 为 360kPa， 说 明 工 作 油 压 正常 。 

3) 关闭 点 火 开 关 ， 发 现 燃油 保持 压力 下 降 ， 在 2min 内 燃油 压力 降 到 250kPa， 说明 燃 
油 泄 压 严重 ， 根 据 维修 经 验 一 般 为 燃油 压力 调节 器 损坏 ， 建 议 车 主 进行 油 路 保养 。 

4) 拆 下 电动 燃油 泵 总 成 ， 将 汽油 油泵 滤 网 、 汽 油 滤 清 器 、 油 压 调 节 阀 更 换 后 装 回 进行 
试车 ， 首 次 起 动 发 动机 时 即 能 马上 起 动 ， 对 其 进行 路 试 ， 加 速 性 能 良好 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 搭 铁 不 良 导 致 行驶 时 突然 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 雅 疗 2.4 轿车， 配置 了 K24A4 发 动机 ， 行 驶 里 程 
为 11.2 万 km， 该 车 在 行驶 过 程 中 突然 熄火 ， 而 且 熄 火 后 起 动 困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 拆 下 火花 塞 ， 检 查 火 花 塞 技术 状况 ， 没 有 发 现 异 常情 况 。 

2) 对 高 压 火 进行 检查 ， 发 现 高 压 火 时 有 时 无 ， 说 明 点 火 系统 工作 出 现 异 常 。 

3) 起 动 发 动机 ， 使 用 燃油 压力 表 检 测 油 压 ， 工 作 油 压 为 310kPa 左右 ， 为 正常 状态 。 

4) 拆 下 节气 门 体 ， 并 没有 发 现 积 炭 的 故障 。 

5) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 喷 油 需 搬 头 ， 检 查 喷 油 器 的 工作 电压 ， 正 如 点 火 系 统一 样 间歇 
性 工作 。 

6) 查找 电路 图 ， 根 据 故障 共同 点 出 现在 点 火 系统 和 油 路 上 的 情况 并 结合 维修 经 验 进行 
检查 ， 发 现 搭 铁 线 端 G101 未 安装 到 位 ， 重 新 安装 搭 铁 线 后 ， 发 动机 起 动 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 

在 排除 故障 的 过 程 中 不 仅 需要 借助 维修 资料 ， 还 要 根据 维修 经 验 进行 故障 的 诊断 。 

3. 喷 油 器 过 脏 故 障 

故障 现象 ; 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ， 配置 了 K24A4 发 动机 ， 该 车 行驶 了 
8.5 万 km 后 出 现 发 动机 动力 性 越 来 越 差 ， 急 加 速 无 力 ， 并 且 冷 车 时 起 动 困 难 ， 盒 速 发 抖 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 没有 任何 显示 。 

2) 将 燃油 压力 表 连 接 在 管 路 中 ， 检 查 燃 油 压力 。 起 动 发 动机 时 ， 燃 油 压 力 为 340kPa， 
在 规定 的 技术 标准 内 。 

3) 发 动机 运转 时 ， 用 手指 触摸 喷 油 器 都 有 振动 的 感觉 ， 说 明 喷 油 吉 正常 工作 。 

4) 拆 下 火花 塞 检查 ， 火 花 塞 为 原 厂 铂金 火花 塞 ， 间 际 为 1. 0mm， 符 合 标准 。 

5) 征求 车 主 同 意 ， 对 发 动机 进行 油 电 路 清洗 ， 当 拆 下 喷 油 器 时 ， 发 现 其 中 2 个 喷 油 器 
旁边 有 胶 状 的 物质 附 在 喷 油 器 上 ， 说 明 喷 油 吉 存在 堵塞 的 故障 。 

6) 使 用 超声 波 清洗 机 对 4 个 喷 油 器 进行 清洗 后 ， 检 查 其 喷 油 量 和 雾 化 状态 均 恢 复 
正常 。 
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7) 对 节气 门 体 进 行 清洗 装 复 后 ， 使 用 HDS 进行 发 动机 傅 速 匹配 。 

8) 打开 起 动 开 关 ， 发 动机 正常 起 动 ， 傅 速 正 常 。 

9) 对 车 辆 进行 路 试 ， 加 速 正常 ， 动 力 性 增强 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 喷 油 器 内 积存 了 异物 使 喷 油 器 雾 化 不 好 ， 致 使 发 动机 加 速 不 正常 ， 对 其 
清洗 后 ， 喷 油 器 雾 化 良好 ， 故 障 即 可 排除 。 

4. 蓄电池 漏电 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 闪 2. 4L 轿车 ， 该 车 配置 了 K24Z2 发 动机 ， 在 车 
库 停 放 了 3 天 后 起 动 时 发 现 发 动机 不 能 起 动 ， 但 使 用 外 接 蓄 电池 即 可 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 特点 ， 诊 断 为 蕾 电池 电量 不 足 故障 。 

2) 使 用 万 用 表 检 查 鞭 电 池 电 压 为 10. 5V， 表 明 蓄 电池 电量 过 低 ， 导 致 发 动机 无 法 起 动 。 

3) 起 动 发 动机 后 ， 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 的 发 电量 为 13.5~14.5V， 发 电机 正常 发 电 ， 





























说 明 蓄 电池 存在 故障 。 
4) 对 蓄电池 进行 测试 ， 蓄 电池 为 正常 状态 ， 询 问 车 主 得 知 刚 在 4S 店 更 换 蓄 电池 不 入， 
可 以 判定 为 蓄电池 漏电 。 














5) 将 蓄电池 负极 电线 拆 下 ， 将 万 用 表 负 极 串联 在 蓄电池 负极 上 ， 显 示 电 流 为 200mA 
(正常 为 60mA 左右 ) ， 明 显 偏 大 ， 表 明 蓄 电池 产生 漏电 。 

6) 使 用 拔 仪 表 熔 丝 的 方法 检查 漏电 ， 当 拔 下 前 照 灯 熔 丝 时 ， 电 量变 为 正常 ,说 明 前 照 
灯 控 制 线路 有 短路 导致 蓄电池 亏 电 故障 。 

7) 拆 下 左前 照 灯 捅 头 ， 发 现 该 搬 头 已 经 更 换 过 ， 并 且 胶 布 已 经 脱 开 ， 说 明 该 处 存在 短 
路 故障 。 

8) 将 插头 重新 连接 后 ， 检 查 电流 在 规定 的 范围 内 ， 故 障 排除 。 

5. 燃 油泵 滤 网 堵塞 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 装 配 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 行驶 
了 4.6 万 km 后 出 现 发 动机 不 能 起 动 故障 ， 维 修 人 员 检 查 燃 油箱 内 有 人 燃油， 打开 点 火 开关 能 
听 到 油泵 工作 的 声音 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 现象 ， 判 断 油泵 控制 线路 正常 。 

2) 使 用 燃油 压力 表 连 接 至 燃油 管 路 中 检查 油 压 ， 显 示 压 力 为 180kPa( 标准 值 为 380 ~ 
430kPa) ， 明 显 偏 低 。 根 据 以 往 经 验 ， 首 先 检查 燃油 管 路 ， 没 有 发 现 被 压 扁 或 折 弯 的 现象 。 

3) 拆 下 燃油 泵 总 成 时 ,仔细 检查 发 现 油泵 过 滤 右 内 有 泥 沙 ， 并 且 附 在 油泵 滤 网 上 ,说 
明 滤 网 堵塞。 

4) 更 换 油泵 滤 网 并 将 油箱 内 多 余 的 汽油 抽出 来 ， 将 燃油 箱 内 的 泥 沙 处 理 干 净 后 ， 重 新 
添加 汽油 ， 发 动机 能 正常 起 动 ， 燃 油 压力 为 340kPa， 在 标准 的 技术 范围 内 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 在 路 上 出 现 过 没有 油 的 现象 ， 车主 反映 曾经 使 用 没有 经 过 清洁 的 油 桶 在 
加 油 站 买 油 后 ， 自 己 加 到 燃油 箱 内 ， 当 时 就 发 现 有 异物 随 汽油 进入 了 燃油 箱 ， 该 故障 就 是 车 
主 没有 注意 引起 的 ， 在 维修 过 程 中 了 解 车 主 的 用 车 状况 对 排除 故障 非常 重要 。 

6. 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅阁 2.4L 轿车 ， 装 备 了 K24A4 发 动机 ， 该 车 行驶 
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里 程 超过 11 万 km， 发 动机 熄火 后 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 根据 故障 症状 判断 ， 发 动机 熄火 后 无 法 起 动 ， 一 般 都 为 油 路 故障 或 点 火 系统 故障 ， 
打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 检 查 油 压 为 370kPa， 压 力 正 常 。 

2) 检查 发 动机 点 火 系统 ， 发 现 没 有 高 压 火 花 ， 说 明 点 火 系统 故障 。 

3) 首先 打开 点 火 开 关 ， 使 用 试 灯 检查 点 火线 圈 插 头 1 号 端子 ， 试 灯 没 有 亮 ， 说 明 点 火 
系统 供电 线路 故障 。 

4) 检查 仪表 熔 丝 盒 下 的 2 号 (1SA) 熔 丝 完好 ， 拆 下 点 火线 圈 进 行 测试 ， 点 火线 圈 继 电 
器 有 故障 。 

5) 更 换 点 火线 圈 继 电器 后 ， 起 动 发 动机 ， 有 着 车 的 征兆 ， 但 无 法 起 动 。 

6) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 为 DTC P0335: CKP 传感器 无 信号 。 

7) 关闭 点 火 开 关 至 OFF 位 置 ， 断 开 CKP 传 感 人 3 世 搬 头 。 

8) 将 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 ， 如 图 3-3 所 示 ， 分 别 检 查 CKP 传感器 3 芯 插头 1 号 
端子 与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 为 蓄电池 电压 ，2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 为 SV，! 号 端子 与 3 
号 端子 之 间 电 压 为 蓄电池 电压 ， 说 明 CKP 传感器 线路 正常 ， 故 障 在 传感器 内 部 。 


IGP 



























(YEL/BLK) 亚信 入 
3 
四 日 
CKP(BLU) (YEL/BLK) (BRN/YEL) 


图 3-3 CKP 传感器 3 芯 插 座 导 线 

9) 更 换 CKP 传感器 ， 并 使 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 重 新 设置 ECMZPCM ， 发 动机 正常 起 
动 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 在 排除 故障 的 过 程 中 首先 准备 好 相关 车 型 的 维修 资料 ， 以 便 在 维修 过 程 中 查 
找 ， 为 排除 故障 提高 效率 。 

7. 燃油 泵 继电器 烧 蚀 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅阁 3. 5L 轿车 ， 配 置 了 J3522 发 动机 ， 该 车 才 行 驶 
了 3.2 万 km， 行 驶 中 发 动机 自动 熄火 。 熄 火 后 起 动车 辆 行驶 了 一 段 时 间 后 ， 又 重新 出 现 自 
行 熄火 故障 ， 但 是 再 也 无 法 起 动 ， 无 奈 之 下 车 主 向 4S 店 求援 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 维修 人 员 接 到 急救 任务 后 赶 到 现场 ， 首 先 使 用 万 用 表 检 查 了 蓄电池 电压 为 12. 5V， 
为 正常 工作 电压 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 故障 ， 检 查 线路 插头 连接 情况 ， 没 有 脱落 或 
断路 的 情况 。 

3) 氢 下 点 火线 圈 搬 头 ， 使 用 万 用 表 检 查 搬 头 1 号 端子 为 蓄电池 电压 , 说 明 点 火线 圈 供 
电 正 常 。 

4) 对 发 动机 进行 跳 火 检查 ， 有 高 压 火 花 ， 并 且 火 花 呈 现 较 强 ， 排 除 点 火 系统 无 火 的 可 
能 (注意 : 跳 火 时 一 定 要 谨慎 操作 ,防止 产生 其 他 故障 ) 。 

5) 由 于 点 火 系统 正常 ， 读 取 发 动机 故障 码 没有 显示 ， 根 据 维修 经 验 一 般 故 障 都 存在 油 
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路 中 ， 应 重点 检查 燃油 系统 。 

6) 关闭 点 火 开关 ， 拆 下 燃油 泵 接线 插头 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 使 用 万 用 表 检 查 燃 油泵 
供电 电压 为 OV， 说 明 燃 油泵 控制 线路 出 现 断 路 故障 。 

7) 将 燃油 泵 继电器 拆 下 ， 如 图 3-4 所 示 , 使 用 一 根 跨 接线 将 
PGM-FI 主 继 电器 2( 燃 油泵 ) 的 4 忌 插 头 1 号 端子 与 2 号 端子 短 接 后 重 
新 检查 燃油 泵 接线 端 电 压 ， 为 11. 8V， 说 明 燃 油泵 继电器 故障 。 

8) 由 于 维修 人 员 没 有 带 继电器 无 法 更 换 ， 最 后 维修 人 员 将 燃油 1。 
泵 继电器 打开 ， 发 现 里 面 触 点 锈蚀 ， 将 氧化 物 清除 干净 后 ， 发 动机 能 
够 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 

8. 燃油 泵 内 部 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅阁 2.4L 轿车 ， 配 置 了 
K247Z2 发 动机 ， 该 车 行驶 了 7.9 万 km 后 ， 出 现 打 开 点 火 开 关 至 起 动 
位 置 时 ， 发 动机 无 法 正常 起 动 ， 有 时 需要 打 起 动机 几 次 才能 起 动 ， 起 动 后 也 会 经 常 出 现 炸 
火 , 已 经 在 维修 厂 检修 了 几 天 ， 故 障 还 是 无 法 排除 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 了 油 压 、 火 花 塞 、 点 火 火花 均 没 有 异常 的 情况 。 

2) 读 取 故障 码 没有 任何 显示 。 

3) 怀疑 气 氏 压缩 比 过 低 ， 检 查 气 条 压力 为 900kPa 左右 ， 没 有 表现 过 低 的 现象 。 

4) 可 能 点 火 性 能 不 佳 , 将 4 个 点 火线 圈 都 更 换 后 ， 发 动机 故障 情况 有 所 减轻 ， 但 是 依 
然 出 现 ， 故 障 根源 不 在 点 火线 圈 。 

5) 将 男 一 辆 车 的 燃油 泵 总 成 拆 下 进行 替换 后 ,将 点 火 开关 置 于 起 动 档 位 置 时 ， 发 动机 
立即 起 动 。 

6) 对 车 辆 进行 路 试 ， 加 速 良 好 ， 不 再 出 现 自动 熄火 的 故障 ， 故 障 点 找到 ， 最 后 更 换 新 
的 燃油 泵 后 ， 故 障 排除 。 
维修 小 结 : 该 车 车 主 对 车 辆 的 保养 意识 不 强 ， 没 有 定期 更 换 汽油 滤 清 器 ， 导 致 沙 粒 进入 
了 燃油 泵 内 部 ， 加 速 了 油泵 内 部 零件 的 磨损 ， 造 成 了 上 述 故 障 。 

9. 三 元 催化 转化 器 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.5 万 km， 车 主将 车 
辆 放 在 车 库 ， 第 二 天 车 辆 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 蓄电池 电压 ， 电 奈 12. 2V 为 正常 状态 。 

2) 将 车 辆 点 火 开 关 置 于 起 动 档 ， 起 动机 运转 ， 发 动机 曲轴 也 运转 ， 发 动机 就 是 无 法 起 动 。 

3) 使 用 HDS 进入 防 起 动 系统 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 故障 情况 ， 读 取 故 障 码 显 示 为 
DTC P0133: AM 传感器 (传感器 1) 啊 应 故障 /反应 迟缓 。 

4) 该 传感器 不 是 点 火 起 动 的 决定 信号 ， 不 至 于 影响 发 动机 的 正常 起 动 ， 应 由 其 他 原因 引起 。 
对 发 动机 进行 党 规 检查 ， 检 查 插头 并 没有 松动 ， 蓄 电池 、 起 动机 搭 铁 均 没 有 出 现 异 常 的 现象 。 

5) 再 次 起 动 发 动机 ， 发 动机 偶尔 起 动 ， 但 是 发 动机 合 速 不 稳 ， 而 且 发 动机 抖动 严重 ， 
很 快 就 熄火 ， 而 且 排 除 的 气体 有 严重 刺激 性 气味 。 

6) 根据 以 往 维修 经 验 以 及 排 气 特点 ， 并 且 故 障 码 指示 为 A/F 传感器 反应 迟缓 的 情况 ， 
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图 3-4 燃油 泵 继 
电器 插座 端子 
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怀疑 三 元 催化 转化 器 有 故障 。 

7) 将 三 元 催化 转化 器 拆 下 时 ， 发 动机 能 正常 起 动 ， 但 是 出 现 较 多 的 黑 炭 ， 说 明 排 气 系 
统 堵 塞 。 

8) 检查 三 元 催化 转化 器 ， 里 面 出 现 较 多 烧结 的 硬 物 ， 由 于 无 法 维修 而 更 换 总 成 ， 并 将 
车 主 在 排 气管 尾部 自行 加 装 的 排 气 保护 器 拆 掉 。 

9) 使 用 HDS 清除 发 动机 故障 码 后 ， 起 动 发 动机 ， 读 取 A/F 传感器 的 数据 流 ， 显 示 正 
常 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 该 车 车 主 在 汽车 排 气管 后 面 加 装 了 排 气 附件 导致 时 间 久 了 排 气 不 畅 ， 引 起 三 
元 催化 转化 器 堵塞 的 故障 。 使 用 车 辆 时 尽量 不 要 随意 加 装 其 他 附件 ， 有 时 会 导致 故障 。 

10. MAP 传感器 故障 导致 发 动机 起 动 困 难 且 起 动 后 易 熄火 

故障 现象 :一 辆 2014 年 款 广州 本 田 雅 闻 2.4L 轿车 , 行驶 了 1200km， 发 动机 起 动 困难 
且 起 动 后 易 熄 火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 没 有 任何 故障 码 。 

2) 检查 发 动机 防盗 锁 止 允许 正常 使 用 ， 如 图 3-5 所 示 。 
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图 3-5 发 动机 防盗 检查 
3) 起 动 发 动机 时 ，HDS 检测 到 MAP 传感器 真空 ,但 数值 偏 高 。 点 火 开关 在 卫 档 时 ， 
MAP 为 4.25V( 正 常 为 3V); 起 动 时 ， 为 2.96V( 正 常 为 1.27V)，, 说 明 MAP 传感器 或 电路 可 
能 存在 故障 。 
4) 断 开 MAP 传感器 插 接 器 ， 点 火 开 关 置 了 [ 档 ， 测量 MAP 线束 侧 2 号 和 3 号 端子 的 电 
压 分 别 为 SV、5V; 1 号 端子 对 搭 铁 导 通 ， 说明 MAP 传 感 需 电路 没有 故障 ， 最 可 能 的 故障 为 
MAP 传感器 。 
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5) 更 换 MAP 传感器 后 ， 故 障 彻底 排除 。 
时 发 动机 不 能 起 动 故 障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 不 能 起 动 故 障 的 诊断 参见 图 3-6。 


检查 蓄电池 状态 和 熔 丝 


正常 





不 正常 [和 襄 折 项 电池 或 熔 丝 








1. 检 查 起 动机 系统 ， 包 括 点 火 开关 、 FR 
熔 丝 、 断 电器 、 起 动机 等 ; 检查 或 更 换 
2. 检 查 防 起 动 装置 


1. 检 查 燃 油泵 以 及 燃油 控制 线路 是 否 正常 ; FE 
2. 检 查 曲 轴 位 置 ( CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 视 情 况 进 行 修理 
置 ( CMP ) 传 感 器 以 及 相关 线路 是 否 故障 


检查 火花 塞 工件 情况 ， 必 要 时 检测 气缸 压力 ， 如 
果 火 花 塞 潮湿 ， 应 检查 喷 油 器 有 无 泄漏 ， 电 阻 以 视 情 况 进行 修理 
及 控制 线路 等 是 否 正 常 





1. 检 查 ECM/PCM 、 断 电器 、 熔 丝 以 及 控制 线路 ; 
2. 检 查 点 火 控制 信号 ; 
3. 检 查 喷 油 控制 信号 等 








妈 3-6 发 动机 不 能 起 动 故障 的 诊断 流程 








(二 ) 故障 实例 

1. 发 动机 不 能 起 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 闻 2.0L 轿车 ， 发 动机 型 号 为 R20A3。 该 车 曾经 发 
生 过 碰撞 的 交通 事故 ， 发 动机 舱 受 到 很 大 程度 的 损坏 。 由 于 需要 进行 饭 金 喷漆 作业 ， 需 要 对 
发 动机 整体 拆 下 移 到 车 外 。 完 工 之 后 ， 装 复发 动机 却 不 能 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 火花 塞 做 跳 火 实验 ， 发 现 该 车 不 能 跳 火 。 

2) 检查 喷 油 器 的 工作 电压 以 及 电阻 均 正常 ,但 打开 点 火 开关 的 瞬间 燃油 泵 不 能 运转 ， 
查看 电路 图 9 号 (20A) 熔 丝 正常 。 

3) 检查 曲轴 后 端 ( 即 飞轮 侧 ) 上 的 曲轴 位 置 传感器 ， 发 现 该 传感器 有 裂痕 的 迹象 ， 于 是 
更 换 曲 轴 位 置 (CKP ) 传感器 和 点 火线 圈 ， 还 是 不 能 起 动 。 

4) 利用 HDS 本 田 专 用 检测 仪 读 取 发 动机 故障 码 ， 输 出 的 故障 码 是 P0335 (曲轴 位 置 
(CKP ) 传感器 无 信号 ) 和 P0365( 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 无 信号 ) ， 说 明 曲轴 位 置 传 感 需 
和 凸轮 轴 位 置 传感器 及 线路 异常 。 这 两 个 传感器 均 安 装 在 曲轴 后 端的 后 面 。 为 此 ， 对 传感器 
单 体 的 示 波 线圈 分 别 做 了 导 通 实验 ， 实 测 结果 电阻 值 为 无 穷 大 。 但 更 换 凸 轮轴 位 置 传感器 和 
曲轴 位 置 传感器 后 ， 发 动机 还 是 不 能 着 车 。 

5) 清除 了 故障 码 后 ， 利 用 电 控 自 诊 系统 进一步 查看 故障 情况 。 
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6) 将 SCS 短 接连 线 与 维修 诊断 插头 相连 (位 于 轿车 内 四 驶 人 侧 的 仪表 板 下 面 ) ， 接 通 点 
火 开 关 ON， 结 果 故 障 码 还 是 P0335 和 P0365。 

7) 检查 燃油 喷射 系统 的 ECMZPCM 电源 和 搭 铁 情况 ， 没 发 现 有 什么 异常 ， 测 量 两 个 传 
感 器 的 线路 均 为 正常 状态 。 

8) 连接 示波器 ， 检 查 凸 轮轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 的 输出 信和 号 波形 。 

9) 用 起 动机 带动 发 动机 运转 ， 看 不 到 输出 信号 的 电压 波形 。 

10) 该 传感器 刚 更 换 故 障 可 能 性 不 大 ， 测 量 传感器 的 电阻 值 在 规定 使 用 的 基准 值 范 围 
内 ， 检 查 传 感 需 的 安装 状态 ， 也 没有 松动 现象 ， 故 障 可 能 存在 于 CKP 传感器 脉冲 板 。 

11) 拆 下 曲轴 检查 CKP 传感器 脉冲 板 ， 发 现 脉 冲 板 上 有 裂痕， 由 于 受 曲轴 扭转 作用 的 
影响 ， 位 于 正 时 带 侧 的 曲轴 脉冲 发 生 器 会 导致 更 多 的 检测 错误 ， 曲 轴 位 置 传感器 通常 的 空气 
间 际 应 为 0.2~0. 5mm， 否 则 难以 引起 磁力 线 的 变化 ， 所 以 无 输出 信号 电压 。 

12) 如 图 3-7 所 示 ， 重 新 更 换 脉 冲 板 ， 然 后 按 gee 一 
标准 力矩 拧紧 CKP 传感器 脉冲 板 的 曲轴 带 轮 固定 是 
螺栓 。 | 

13) 将 点 火 开 关 置 于 起 动 位 置 ， 发 动机 便 立 刻 
着 车 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 不 着 车 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 0L 
轿车 ,行驶 里 程 为 1.1 万 km， 该 车 在 高 速 公路 上 下 


























常 行驶 时 ， 发 动机 故障 灯 突 然 点 亮 ， 然 后 加 速 踏板 图 3-7 CKP 传感器 脉冲 板 
不 起 作用 ， 待 车 辆 停 稳 后 重新 起 动车 辆 ， 车 辆 无 法 正常 起 动 。 
故障 诊断 与 排除 : 


1) 打开 点 火 开 关 ， 发 现 发 动机 故障 灯 能 正常 熄灭 ， 尝 试 起 动车 辆 ， 不 能 正常 起 动 。 

2) 拆 印 4 个 火花 塞 检查 ， 发 现 4 个 火花 塞 全 被 汽油 “ 渡 死 "。 

3) 清洁 4 个 气 仙 及 火花 塞 后 装 复试 和 车， 车 辆 可 以 侃 强 起 动 ， 但 是 发 动机 念 速 运转 不 
稳 ， 抖 动 得 很 厉害 ， 但 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 此 时 踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 故障 灯 闪 烁 ， 发 动机 
转速 没有 提升 。 

4) 连接 故障 诊断 仪 HDS 进行 检测 ， 读 取 发 动机 内 的 故障 码 ， 然 后 观察 数据 流 ， 发 现 1 
饶 失 火 次 数 明显 偏 高 。 这 说 明 1 包工 作 不 良 ， 可 能 原因 包括 : 喷 油 器 故障 、 火 花 塞 故 障 、 征 
压 过 低 、 点 火线 圈 故 障 、 相 关 线 路 故障 以 及 燃油 品质 不 良 等 。 由 于 先前 已 拆 纯 火花 塞 检 查 
过 ， 并 未 发 现 问 题 ， 所 以 可 以 排除 火花 塞 故障 的 可 能 。 

5) 首先 对 4 个 点 火线 圈 进 行 “ 跳 火 ”试验 ， 发 现 各 饶 点 火 良好 ， 可 以 排除 点 火线 圈 故 
障 的 可 能 性 。 

6) 将 1 和 拭 喷 油 器 与 2 拭 喷 油 器 互 换 后 试车 ,发现 故 障 人 码 还 是 指示 1 饶 失 火 ， 这 说 明 1 
饶 喷 油 器 也 没有 问题 。 

7) 用 燃油 系统 清洗 剂 代替 汽油 进行 了 着 车 实验 ， 发 现 故 障 依旧 。 

8) 查阅 电路 图 得 知 ， 当 点 火 开关 转 至 ON(JD 位 置 时 ，PCM-EFT 主 继电器 1 通电 ， 并 将 蓄电池 
电源 提供 给 发 动机 控制 单元 ECMZPCM 、 喷 油 器 和 PCGM-FT 主 继电器 2。 当 点 火 开关 打开 时 ,测量 
1 秆 喷 油 器 的 2 针 插 接 器 的 1 号 黄 / 黑 导 线 ， 电 压 为 12V， 结 果 正 常 ; 测量 2 号 棕色 线 与 搭 铁 之 间 
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的 电阻 小 于 19， 说 明 此 时 2 号 棕色 线 已 搭 铁 ， 这 就 是 说 1 征 喷 油 器 在 点 火 开 关 打 开 时 就 开始 距 
油 ; 同时 分 别 测量 其 他 3 个 生 的 2 针 插 接 器 ， 结 果 发 现 三 者 的 1 号 黄 / 黑 导线 均 为 蓄电池 电压 ， 而 
2 号 导线 均 不 搭 铁 。 以 上 测量 结果 表明 1 入 喷 油 器 的 2 号 棕色 线 与 搭 铁 之 间 短 路 。 

9) 测量 从 1 红 喷 油 器 2 芯 插 头 2 号 端子 与 ECM/PCM 的 C5 端子 之 间 的 电阻 ， 结 果 小 于 
10， 表 明 此 段 导 线 没有 出 现 断 路 或 短路 的 故障 。 

10) 使 用 一 块 运行 良好 的 ECMZPCM 进行 替换 检查 ， 故 障 现 象 消 失 ， 此 时 观察 数据 流 ， 
一 切 正常 ， 进 行路 试 故 障 再 未 出 现 。 

11) 于 是 更 换 ECMAPCM， 用 HDS 重新 匹配 后 着 车 ， 故 障 彻底 排除 。 


国 屿 发 动机 龟 速 不 良 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 发 动机 合 速 不 良 故 障 的 诊断 
1) 发 动机 念 速 不 良 故障 的 诊断 参见 图 3-8。 


故障 码 
读 取 故 障 码 时 按照 故障 码 指示 进行 检修 












































正常 
检查 进 气管 路 有 无 泄漏 ， 各 连接 处 PCV 及 EGR 系统 有 无 故障 
正常 
加 er 
检查 空气 滤 清 器 人 清洁 或 更 换 空气 渡 清 器 
正 党 
1. 检 查 点 火 正 时 及 相关 控制 线路 ; 
1. 检 查 发 动机 全 速 ; 2. 检 查 节气 门 是 否 过 脏 ; 
2. 执 行 ECM/PCM 仍 速 学 习 成 绩 ; 2. 检查 进 气 系统 是 否 沪 漏 ; 
3. 测 试 节气 门 体 4. 检 查 冷 却 液 温度 传感器 是 否 正常 ; 
5. 检 查 进 气 歧 管 压力 传感器 是 否 正常 等 
正常 
不 正常 
检查 点 火 控制 系统 以 及 相关 线路 
正 党 
检查 火花 塞 ， 必 要 不 正常 1. 更 换 火花 塞 ; 
时 检查 气缸 压力 2. 视 情况 修理 气缸 
正常 
检查 燃油 压力 、 检 查 燃 油 不 正 党 
泵 、 燃 油 滤 清 器 、 燃 油 压 视 情况 进行 修理 
力 调节 器 
正常 
检查 喷 油 器 工作 情况 ， 检 查 喷 油 | 不正 党 
器 雾 化 情况 以 及 电阻 是 否 正常 要 次 蝶 滑 规 
正常 


1. 检 查 线路 连接 情况 ; 
2. 检 查 ECMPCM、\、 继 电器 、 熔 丝 以 及 控制 线路 ; 





3. 检 查 点 火 控制 信号 ; 
4. 检 查 喷 油 控制 信号 等 





图 3-8 发 动机 念 速 不 良 诊 断 流程 
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2) 发 动机 失速 ( 忽 高 忽 低 ) 的 诊断 参见 图 3-9。 


故障 码 


i 各 软 管 的 
2. 各 六 处 、 油 口 盖 、 油 尺 、 砍 管 自 a 
连接 、PVC 软 管 有 无 泄漏 或 破裂 ; 排除 发 动机 的 泄漏 处 












”| 按照 故障 码 指示 进行 检修 





3. 检 查 EGR 系统 有 无 故障 

1. 检 查 燃 油 供 给 系统 情况 、 燃 油箱 的 燃油 情况 、 排除 燃油 管 路 泄漏 变形 、 熔 丝 熔 断 、 继 
燃油 管 的 压力 、 跨 接 燃 油泵 继电器 ; 电器 故障 、 人 燃油 堵塞 、 燃 油 压 力 调节 器 
2. 打 开 点 火 开 关 ， 检查 燃油 泵 是 否 工作 和 燃油 泵 损坏 、 控 制 线路 故障 

正常 

Ee 不 正常 a a 
检查 空气 滤 清 器 是 否 堵塞 清洁 或 更 换 空气 滤 清 器 
正常 


1. 检 查 点 火 正 时 及 相关 控制 线路 ; 









= 2 检查 进 气 系统 是 否 浊 漏 

1 检查 发 动机 俘 速 ， 3 检查 冷却 液 温度 传感器 是 否 正 党 

4. 检 查 进 气 歧 管 压力 传感器 是 否 正 党 
正常 5 .排除 节气 门 故障 等 





检查 点 火 控制 系统 
不 正常 
检查 火花 塞 ， 必 要 时 检查 气缸 压力 2 
检查 忠 油 器 工作 情况 ， 检 查 忠 油 器 | 。 不 正常 ee 
雾 化 情况 以 及 电阻 是 否 正 党 ls 


正常 








上 
El 





正常 
检查 各 线路 连接 插头 是 否 松动 以 及 ECM/PCM 控制 单元 


图 3-9 发 动机 失速 诊断 流程 
3) 发 动机 有 时 铺 速 高 的 诊断 参见 图 3-10。 





按照 故障 码 指示 进行 检修 







1. 检 查 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ; 
2. 执 行 ECM/PCM 印 速 学 习 程序 ; 修理 或 更 换 进 气 歧 管 绝对 
3. 检 查 发 动机 念 速 ; 压力 传感器 、 节 气门 体 
4. 测 试 节气 门 体 


检查 各 线路 连接 以 及 进 气 系统 有 无 泄漏 ， 检 查 节气 门 体 有 无 脏 物 ， 视 情况 进行 修理 








图 3-10 发 动机 有 时 傅 速 高 的 诊断 流程 
4) 发 动机 傅 速 高 的 诊断 参见 图 3-11。 
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检查 节气 门 联动 机 构 或 拉 索 有 无 发 卡 现象 
正 





前 
正常 
正 党 
”| 格 或 而 换 WA 人 
正 党 
检查 空调 装置 系统 | 不 正常 
正 党 
读 取 故 障 码 玫 障 码 。 -| 按照 故障 码 指示 进行 检修 
正 党 
检查 燃油 压力 (燃油 不 正常 更 换 燃 油 压力 调节 器 
压力 过 高 导致 仍 速 高 或 视 情况 进行 修理 


正常 


检查 电 控 系统 : 检查 各 线路 连接 情况 ; @ 检 查 ECM/PCM,; 


@ 检 查 冷 却 液 温度 传感器 ; @ 检 查 进 气温 度 传感器 ; @ 检 查 进 
气压 力 传感器 ; @ 检 查 喷 油 控制 信号 ; 检查 点 火 控制 信号 





图 3-11 发 动机 傅 速 高 诊断 流程 

(二 ) 故障 实例 

1. 龟 速 抖动 且 排 气管 有 “ 突 突 ” 声 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 内 2. 4L 轿车 ， 该 车 发 动机 出 现 仍 速 抖动 ， 排 气管 
有 “ 突 突 ” 声 的 故障 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 更 换 火 花 塞 ,测量 和 压 正 常 。 

2) 检查 点 火 正 时 以 及 喷 油 器 ， 都 为 正常 状态 。 

3) 测量 燃油 压力 在 标准 范围 之 内 ， 但 效果 不 佳 。 发 动机 工作 时 ， 排 气管 有 “ 突 突 ” 
声 ， 说 明 发 动机 有 一 个 饶 或 多 个 气 纪 工作 不 好 ， 即 燃烧 不 完全 。 

4) 在 发 动机 工作 时 进行 断 低 试验 ， 发 现 第 1 红 基 本 不 工作 ， 而 当 拔 下 第 4 拭 点 火线 圈 
时 ， 发 动机 的 仿 速 居然 升 高 了 ， 而 且 发 动机 的 仿 速 也 平稳 了 。 检 查 第 1 币 的 高 压 火 花 为 正 
党 ; 测量 第 1 氏 的 红 压 为 1100kPa， 在 标准 范围 内 。 

5) 检查 该 饶 喷 油 器 的 雾 化 情况 ， 也 正常 。 该 饶 工作 的 三 个 基本 条 件 都 具备 了 ， 但 该 氏 
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还 是 不 工作 ， 一 时 陷 和 人 了 困境 。 

6) 检查 真空 管道 ， 当 发 动机 处 于 傅 速 状态 时 ， 对 EGR 阀 施 加 真空 ， 发 动机 的 转速 毫 无 
变化 。 因 此 ， 怀疑 EGR 阀 卡 死 或 损坏 ， 于 是 拆 下 EGR 阀 ， 发 现 该 阀 没有 完全 关闭 ， 而 且 给 
此 阀 施 加 真空 时 ， 阀 根本 不 动 ， 并 日 EGR 阀 卡 死 在 开启 位 置 。 

7) 将 此 阀 清 洁 处 理 装 复试 车 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 

QD EGR 阀 关闭 不 严 ， 印 速 时 废气 进入 皮 管 。 导 致 发 动机 人 铺 速 拌 动 ， 排 气管 有 “ 突 突 ” 
声 ， 该 车 废气 再 循环 的 过 程 为 : 废气 一 气 饶 盖 通 道 一 EGR 阀 接 口 1 一 EGR 阀 一 ECR 了 阀 接口 
2 一 进 气 歧 管 通道 一 各 气 人 向 的 废气 通道 一 各 个 气缸 。 

@ 发 动机 的 转速 不 高 ， 各 饶 进 气 行程 时 的 吸力 较 小 ， 而 且 废 气 在 到 达 进 气 歧 管 通道 时 ， 
虽然 先 到 达 第 4 红 废 气 通道 ， 但 由 于 惯性 的 作用 ， 只 有 少 部 分 废气 进入 第 1 条， 从 而 导致 第 
1 包工 作 极 不 稳定 ， 而 其 他 各 生 工 作 基 本 正常 ， 当 拔 下 第 4 氏 点 火线 圈 时 ， 由 于 第 4 氏 未 燃 
烧 的 混合 气 通 过 废气 通道 进入 各 气 和 (进入 第 1 氏 )， 进 入 气 氏 的 混合 气 数 量 相 对 增加 ， 所 
以 发 动机 转速 就 升 高 ， 其 傅 速 也 就 平稳 了 。 

2. 愈 速 拌 动 维修 

故障 现象 ， 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 车 起 动 时 发 动机 合 速 抖动 厉害 ， 
有 时 甚至 熄火 ， 而 中 、 高 速 运行 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 

2) 检查 火花 塞 及 点 火线 路 ， 未 发 现 问题 。 

3) 清洗 节气 门 体 、 龟 速 电动 机 后 ， 合 速 依然 抖动 ; 测量 燃油 系统 油 压 也 正常 ， 使 用 超 
声波 清洗 喷 油 器 的 同时 进行 筋 化 测试 ， 发 现 其 中 2 个 喷 油 器 雾 化 不 正常 ， 对 其 更 换 后 进行 起 
动 检查 ， 故 障 并 没有 排除 。 

4) 检查 真空 管 路 ， 未 发 现 漏 气 现象 ， 用 真空 表 检 查 活性 炭 钢 系统 的 真空 度 也 正常 。 

5) 检查 EGR 位 置 传 感 器 和 EGR 电磁 阅 ，EGR 位 置 传感器 正常 ， 而 对 电磁 阀 进 行 测试 ， 
发 现 卡 死 在 全 开 的 位 置 。 

6) 更 换 电 磁 立 后 试车 ， 故 障 排除 。 

3. 开 空 调 时 挂 入 D 位 时 车 身 共振 、 盒 速 低 

故障 现象 : 一 辆 2005 年 款 广 州 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ,该 车 开 空调 时 挂 入 DD 位 时 车 身 共振 并 且 
仍 速 低 。 
故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 其 进行 发 动机 基本 检查 ， 在 清洗 了 进 气 道 、 节 气门 和 人 铺 速 电动 机 并 装 好 后 ， 发 现 
仍 速 好 转 ， 但 拌 动 仍然 存在 。 

2) 检查 自动 变速 器 下 支架 ， 发现 有 变形 并 与 车 架 靠 在 了 一 起 ， 而 且 散 热 器 松 旷 。 于 是 
将 支架 和 车 架 分 离开 并 把 散热 器 固定 好 后 进行 试车 ， 共 振 稍 有 好 转 但 故障 仍然 存在 。 

3) 最 后 检查 火花 塞 ， 发现 间 际 过 大 ， 更 换 4 个 火花 塞 后 试车 共振 消除 。 

4. 起 步 链 车 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ,行驶 里 程 为 11.3 万 km， 该 车 有 时 
仍 速 不 稳 ， 有 起 步 灵 车 的 故障 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 此 车 进行 检查 ， 发 现 多 数 情况 下 发 动机 的 转速 都 为 800r/min 左右 ， 发 生 仍 速 
升 高 之 前 没有 任何 的 故障 征兆 ， 持 续 几 次 后 又 恢复 正常 ， 有 时 候 大 约 持续 10min。 

2) 利用 本 田原 厂 专用 检测 仪 HDS 进行 了 现场 检测 ， 无 故障 码 ， 于 是 进行 数据 流动 态 数 
据 的 检测 。 

3) 通过 HDS 的 快 摄 功能 获取 合 速 阅 、 发 动机 转速 和 节气 门 各 参数 的 线性 数据 图 。 从 电 
子 游 标 处 读 取 的 数据 发 动机 的 转速 为 1803r/min， 傅 速 阀 IAC 的 指令 为 2% ， 节 气门 传 感 
器 (TP) 为 0.51V， 而 相对 TP 的 值 为 0。 从 以 上 的 数值 可 以 看 出 节气 门 位 置 传感器 所 显示 的 
数值 为 0. 51V， 在 正常 范围 内 (0.49~0.51V); 发 动机 的 转速 为 1803xmin， 明 显 高 于 发 动机 
的 傅 速 值 (800+50) r/min; 傅 速 电动 机 IAC 的 指令 值 (2%) 低 于 发 动机 傅 速 时 的 指令 值 
(4%)。 由 此 说 明 发 动机 控制 单元 在 控制 傅 速 电动 机 的 开 度 变 小 来 降低 发 动机 的 转速 ， 但 发 
动机 的 转速 依然 高 于 正常 的 傅 速 值 。 造 成 这 种 情况 的 原因 可 能 是 傅 速 电动 机 内 部 的 积 炭 较 多 
使 仿 速 电动 机 发 卡 。 

4) 对 节气 门 体 进行 了 清洗 并 匹配 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

5) 对 节气 门 体 进行 替换 ， 故 障 依 旧 。 

6) 再 次 仔细 检查 时 ， 发 现 傅 速 电 动机 的 接线 柱 有 绿色 的 锈蚀 物 ， 于 是 断定 是 该 插 接 器 
接触 不 良 造成 发 动机 控制 单元 对 人 铺 速 电动 机 的 指令 产生 误差 ， 造 成 发 动机 人 铺 速 转速 自动 上 
升 ， 更 换 插 接 器 后 故障 排除 。 

5. 发 动机 故障 灯亮 ， 发 动机 转速 表 时 有 时 无 ， 龟 速 发 抖 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅阁 2.0L 轿车 ， 配置 了 
R20A3 发 动机 ， 该 车 行驶 了 4 万 km 后 发 动机 印 速 时 拌 动 ， 当 发 动机 
转速 表 失 效 时 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 。 






























































故障 诊断 与 排除 : 
1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P0141; 副 HO2S 

(S2) 加 热 器 电路 故障 。 三 
2) 断 开 副 HO2S(S2)4 芯 插头 ， 如 图 3-12 所 示 ， 测量 3 号 端子 ”图 3-12 检测 副 














与 4 号 端子 之 间 的 电阻 为 150( 标 准 值 为 5 4-7.30) 比 标准 值 大 ， 打 。 “0” 电阻 值 


开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 人 位置， 测量 3 号 端子 与 4 号 端子 的 电压 为 蓄电池 电压 ， 检 查 ECM/ 
PCM 插头 B4 端子 与 车 身 搭 铁 线路 未 发 现 异 常 ， 说 明 故 障 在 后 氧 传感器 加 热 器 内 部 。 

3) 更 换 副 HO2S(S2) 并 清除 故障 码 后 进行 试车 ， 发 动机 抖动 消失 ， 转 速 表 正 常 。 

4) 进行 试车 ， 当 车 辆 行驶 在 颠 艇 路 面 时 故障 灯 再 次 点 亮 ， 读 取 故 障 码 显示 为 P0138， 
即 后 氧 传感器 信和 号 值 过 高 故障 。 

5) 车 辆 是 在 振动 时 出 现 故障 灯 点 亮 ， 于 是 断定 线路 出 现 接触 不 良 的 状况 。 

6) 打开 点 火 开关 至 ON(CI) 位 置 ， 使 用 HDS 清除 DTC， 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 保持 合 
速 运转 。 使 用 HDS 检查 发 动机 数据 流 ， 显 示 HO2S(S2) 电压 正常 ， 说 明 为 间歇 性 故障 ， 系 统 
正常 。 

7) 检查 ECMZPCM 插头 ， 发 现 连接 松动 ， 将 插头 重新 拔 出 连接 后 进行 试车 ， 故 障 现象 
不 再 出 现 ， 故 障 已 经 排除 。 
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园 时 发动 机 自动 烽火 故障 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 自动 熄火 故障 的 诊断 参见 图 3-13。 


党 但 
读 取 故 障 码 故 应 权 | 按照 故障 码 指示 进行 检修 
正常 


1. 检查 进 气 系统 管 路 有 无 泄漏 ; 
2. 检查 PCV 系统 是 否 正 常 ; 
3. 检查 EGR 系统 有 无 故障 









检查 空气 滤 清 器 有 无 堵塞 






1. 检查 发 动机 傅 速 ; 
2. 执行 ECM/PCM 急速 学 习 程 序 ; 
3. 测试 节气 门 体 


正常 


、 燃 油泵 、 燃 





油 压 力 调节 器 
正常 


检查 喷 油 器 工作 情况 : 检查 喷 油 


器 雾 化 情况 以 及 电阻 是 否 正 常 
正常 


检查 点 火 正 时 是 否 正常 Ee 


正常 














1. 检查 火花 塞 间隙 是 否 正常 ; 
2. 检查 火花 塞 是 否 烧 蚀 ; 
3. 检查 气缸 压力 是 否 正常 等 


1. 检查 线路 连接 情况 ; 

2. 检查 ECM/PCM 、 燃 油泵 继电器 、 熔 丝 以 及 控制 线路 ; 
3. 检查 点 火 控 制 信号 ; 

4. 检查 喷 油 控制 信号 等 


图 3-13 发 动机 自动 熄火 诊断 流程 

(二 ) 故障 实例 

1. 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 5.3 万 km 后 ， 发 动机 
念 速 抖动 厉害 ， 容 易 熄 火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 

2) 检查 火花 塞 、 点 火线 路 以 及 各 种 传感器 的 连接 插头 ， 未 发 现 问题 。 

3) 测量 系统 油 压 正常 ， 清 洗 喷 油 器 后 ， 故 障 仍然 无 法 排除 。 
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4) 检查 真空 管 路 ， 未 发 现 漏 气 现象 ， 用 真空 表 检 查 活性 痰 饶 系统 的 真空 度 也 正常 。 检 
查 EGR 位 置 传感器 以 及 EGR 电磁 阀 均 为 正常 状态 。 

5) 使 用 HDS 检测 发 动机 数据 流 ， 发 现 无 负荷 状态 下 的 仿 速 与 开 空 调 时 的 仍 速 转速 变化 
不 明显 , 说明 节 气门 体 控制 不 灵敏 ， 于 是 使 用 良好 的 节气 门 体 蔡 换 后 试车 ， 故 障 症状 消除 。 

6) 最 后 更 换 节 气门 体 并 进行 匹配 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 起 动 后 逐渐 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 闻 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 行驶 
了 4.8 万 km 后 ， 阵 发 性 起 动 后 逐渐 熄火 ， 再 次 起 动 困 难 或 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 在 故障 出 现时 检查 点 火 系 统 ， 均 正常 ， 然 后 在 燃油 管 路 中 接 上 燃油 压力 表 ， 在 
油泵 接头 处 并 联 一 个 21W 的 试 条 ， 对 油泵 的 供 油状 况 及 工作 情况 进行 同步 检查 。 

2) 将 钥匙 拧 至 ON 位 置 ， 油 压 升 至 270kPa， 试 灯亮 ， 起动 发 动机 ， 试 灯 不 亮 ， 起 动 发 
动机 ， 工 作 正 常 。 

3) 熄火 后 再 次 将 钥匙 拧 到 ON 位 置 时 故障 出 现 ， 试 灯 不 亮 ， 油 压 表 无 变化 。 系 统 的 静 
压力 一 般 比 工作 压力 要 低 ， 所 以 熄火 后 再 将 钥匙 皖 至 ON 位 置 时 ， 油 压 应 上 升 ， 因 此 怀疑 故 
障 在 PGM-F1 主 继电器 。 

4) 检查 PGM-F1 主 继电器 ， 在 蓄电池 正极 与 ECM/PCM 中 的 A15 号 脚 之 间接 发 光 二 极 
管 ， 经 多 次 开启 钥匙 后 故障 出 现 ， 发 光 二 极 管 亮 ， 试 灯 与 油 压 表 均 无 变化 ， 确 定 为 PGM-F1 
主 继电器 故障 。 

5) 更 换 PGM-F1 主 继电器 后 故障 排除 。 

维修 小 结 ; 发 动机 油泵 由 PGM-FI 主 继电器 1 和 PGM-FI 主 继电器 2 一 起 控制 ， 当 将 钥匙 拧 
至 ON 位 置 时 ，PGM-FI 主 继 电器 1 吸 合 ， 为 电脑 、 喷 油 器 及 PGM-FI 主 继电器 2 送 电 。 电 脑 收 到 
PGM-FI 主 继电器 1 的 输出 信号 后 ， 向 PGM-FI 主 继电器 2( 油 泵 继电器 )A15 号 脚 送 2s 搭 铁 信号 ， 
使 油泵 继电器 吸 合 2s ， 为 燃油 系统 蓄 压 。 在 A15 号 脚 与 蓄电池 正极 间 连 接 了 发 光 二 极 管 ， 是 为 了 
检查 PGM-F1 主 继 电器 及 电脑 是 否 工作 正常 ， 油 泵 继电器 是 否 得 到 触发 信号 。 

当 油 和 泵 继电器 出 现 故 障 时 ， 系 统 中 的 剩余 压力 使 发 动机 仍 可 起 动 ， 但 随 着 油 压 的 降低 ， 
发 动机 逐渐 熄灭 。 由 于 油泵 继电器 工作 不 稳定 ， 再 起 动 时 供 油 不 足 或 不 供 油 ， 使 发 动机 出 现 
再 起 动 困难 或 无 法 起 动 的 故障 。 

3. 合 速 不 稳 且 经 常 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 合 速 不 稳 且 经 常 熄火 。 其 他 工 况 无 
异常 现象 ，ECM/PCM 内 也 未 储存 故障 码 。 





































































































































































































故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 拔 下 节气 门 体位 置 传 感 顺 6 世 搬 头 进行 检查 ， 发 现 端子 触 点 接触 良好 。 


2) 拆 下 节气 门 体 ， 检 查 其 开 闭 动作 情况 ， 伸 缩 平 顺 ， 无 卡 治 现象 。 

3) 检查 火花 蹇 ， 其 间隙 为 1. Imm， 符 合 技术 要 求 。 用 发 动机 免 拆 清洗 机 清洗 发 动机 燃 
油 系统 之 后 ， 故 障 仍 未 排除 。 

4) 用 油 压 表 测量 燃油 压力 为 410kPa( 标准 值 为 380~430kPa) ， 属 于 正常 范围 。 

5) 检查 4 个 喷 油 器 ， 所 有 工 况 下 喷 油 情况 均 为 正常 。 

6) 拨 下 电磁 阀 至 废气 再 循环 阀 间 的 真空 管 ， 故 障 现象 立即 消失 。 用 手指 堵 住 电 控 真 空 
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开关 电磁 阀 的 真空 管 ， 发 现 仿 速 时 仍 有 真空 作用 ， 由 此 判断 电 挖 真空 开关 电磁 阅 有 故障 。 

7) 更 换 电 控 真 空 开关 电磁 阅 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 电 控 废气 再 循环 系统 由 废气 真空 度 调 节 阀 、 电 控 真 空 开关 电磁 阅 和 废气 再 循环 阀 
组 成 ， 其 中 电 控 真空 开关 电磁 立 负 责 控制 废气 真空 度 调节 阀 和 废气 再 循环 阀 真 空 通道 的 通 断 。 在 
仍 速 和 满 负 葵 等 工 况 时 ， 电 控 真 空 开关 电磁 立 关 闭 ， 切 断 废 气 真空 度 调 节 阐 和 废气 再 循环 阅 之 间 
的 真空 通道 ,使 废气 再 循环 阀 也 关闭 ， 停 止 废气 再 循环 。 该 车 电 控 真空 开关 电磁 阀 关 闭 不 严 ， 导 
致 废气 再 循环 始终 不 能 停止 。 因 为 满 负 荷 等 工 况 的 新 鲜 混合 气 数量 多 ， 受 废气 的 影响 相对 较 小 ， 
发 动机 功率 下 降 较 少 ， 不 易 觉 察 。 而 仍 速 时 新 鲜 混 合 气 数量 少 ， 导 致 了 发 动机 仍 速 不 稳 且 经 常 炸 
火 。 该 车 在 其 废气 再 循环 阀 上 装 有 位 置 传感器 ， 用 以 检测 废气 再 循环 阀 工 作 的 异常 情况 ， 使 发 动 
故障 灯亮 起 ， 并 储存 故障 码 。 从 道理 上 ， 发 生 本 故障 时 ， 电 脑 内 应 该 储存 故障 码 ， 但 由 于 电 控 真 
空 开 关 电 磁 立 漏 气 量 较 小 ， 位 置 传感器 没 检测 出 来 ， 导 致电 脑 内 未 储存 故障 码 。 

4. 俘 速 有 时 拌 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 2.0L 轿车 ， 配 置 R20A3 型 发 动机 ， 该 车 曾经 
在 外 地 小 型 修理 厂 因 冷 却 液 温度 高 拉 生 而 大 修 ， 大 修 后 还 算 正 常 ， 可 开 回 来 一 个 星期 后 发 动 
机 出 现 仿 速 有 时 抖动 严重 、 无 规律 熄火 且 加 速 不 畅 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 读 取 故障 码 但 没有 故障 码 输 出 。 

2) 拔 出 其 中 一 饶 点 火线 圈 并 安装 上 火花 塞 进行 跳 火 检查 ， 起 动 发 动机 时 发 现 火 花 很 
强 ， 说 明 点 火 系统 正常 。 

3) 打开 节气 门 体 ， 发 现 有 许多 积 炭 ， 便 把 节气 门 体 进行 了 清洗 后 试车 ， 未 见 好 转 。 

4) 接 上 燃油 压力 表 测 量 系统 油 压 ， 油 压 值 为 330kPa( 标准 值 为 380~430kPa) ， 比 正常 
值 偏 低 ， 检 查 燃 油泵 滤 网 发 现 过 脏 ， 于 是 更 换 滤 网 并 清洗 喷 油 器 后 ， 重 新 检查 压力 值 ， 变 为 
360kPa， 起 动 发 动机 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

5) 用 换 件 的 方法 ,将 同 车 型 上 的 节气 门 体 进行 试验 ， 故 障 现象 和 原来 一 样 ， 说 明 故 障 
不 在 节气 门 体 上 。 

6) 最 后 决定 用 相同 车 型 的 电脑 换 件 后 着 车 ， 发 现 无 改变 ， 给 维修 增加 了 难度 。 

7) 当 检 查 到 发 动机 导线 线束 (G101) 上 的 一 处 搭 铁 (在 靠近 排 气 歧 管 处 ) 时 ， 发 现 螺栓 
未 旋 紧 ， 将 螺栓 拧紧 后 着 车 ， 发 现 仿 速 平 稳 ， 加 速 顺畅 。 

8) 进行 路 试 ， 经 过 两 个 多 小 时 的 路 试 ， 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

5. A/F 传感器 故障 导致 怠速 游 车 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阁 轿 车 ， 配 置 K24A4 发 动机 ， 驾 驶 人 反映 此 车 合 
速 低 ， 有 游 车 现象 ，MIL 曾经 点 亮 。 起 动 发 动机 观察 ， 发 现 仿 速 忽 高 忽 低 并 有 小 幅度 游 车 ， 
发 动机 转速 在 730~810r/min 之 间 变 化 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 可 能 的 原因 主要 如 下 : 

QD IACYV 控制 阀 故 障 。 

@ 燃油 泵 供 油 不 足 ， 油 压 不 稳 。 

@) 喷 油 器 故障 。 

@) 进 气 系统 漏 气 。 
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@ PCM 控制 系统 故障 。 

2) 根据 特约 店 试车 并 结合 驾驶 人 反馈 ， 特 约 店 根据 自身 维修 经 验 首先 清洗 节气 门 体 后 
起 动 发 动机 ， 发 现 傅 速 时 依然 是 小 幅度 游 车 。 

3) 再 根据 驾驶 人 反映 发 动机 故障 灯 曾 经 点 亮 ， 于 是 利用 HDS 进行 DTC 读 取 ， 发 现存 
在 以 下 两 个 故障 码 : P0134: A/F 传感器 加 热 系 统 故障 ，P01157: A/F 传感器 AFS+/AFS- 线 





路 电压 过 高 。 
4) 用 HDS 进行 DTC 清除 ， 清 除 后 故障 码 未 再 出 现 ， 提 取 数 据 表 ， 由 波形 图 可 以 看 出 
以 下 数据 存在 异常 : 


@ 印 速 时 空 燃 比 传感器 的 最 大 值 达到 了 2. 99mA ， 最 小 时 为 -3. 87mA ， 交 蔡 变化 ， 而 正 
常 值 应 在 0mA 左右 浮动 ， 变 化 很 小 。 

@) 空 燃 比 下 限 值 为 0.69， 上 限 值 为 2.0， 而 正常 值 为 1 左右 。 

@) ST 燃油 调整 在 0.82~1. 47 之 间 快 速 变化 。 

这 些 数据 表明 PCM 根据 空 燃 比 传 感 絮 的 数据 在 不 停 地 调整 喷 油 脉 宽 ， 才 使 得 傅 速 时 小 
幅度 游 车 ， 基 于 这 些 数据 决定 更 换 空 燃 比 传感器 ， 拆 下 AAF 传感器 后 发 现 其 为 副 厂 件 ， 更 
换 后 ， 傅 速 恢 复 正 常 ， 再 次 提取 数据 表 进 行 观察 ，A/F 传感器 数值 在 0mA 左右 ， 空 燃 比 的 
数值 也 恢复 到 1 左右 ，ST 燃油 调整 则 恢复 到 1. 01 的 正常 状态 。 

5) 更 换 AMF 传感器 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 

A/F 传感器 在 燃油 控制 系统 中 起 着 至 关 重 要 的 作用 ， 如 果 AMF 传感器 彻底 坏 了 ，PCM 
会 判断 A/F 传 感 絮 故障 ,但 如 果 A/F 传感器 只 是 出 现 性 能 偏差 ， 如 不 能 准确 检测 出 废气 中 
氧 的 含量 ， 导 致 PCM 根据 错误 的 信息 发 出 错误 的 指令 ， 从 而 引发 更 多 的 问题 出 现 。 了 解 
HDS 中 的 各 项 参数 至 关 重 要 ， 这 就 要 求 我 们 平时 要 多 积累 多 学 习 。 

6.EGR 阀 故 障 导致 发 动机 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 0L 轿车 ,行驶 了 6.9 万 km, 行驶 时 起 步 没 
力 ， 有 时 会 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 维修 经 验 ， 首 先 对 燃油 系统 及 三 元 催化 转化 器 进行 检查 ， 发 现 三 元 催化 转化 器 
严重 堵塞 。 对 三 元 催化 转化 器 进行 清洗 后 故障 有 所 减轻 ， 但 还 是 出 现 熄火 的 现象 。 

2) 再 次 试车 ,用 HDS 分 析 发 动机 的 行驶 数据 ， 发 现 该 车 在 起 步 稍 微 加 速 时 ， 且 保持 在 
该 位 置 后 ， 发 动机 转速 会 忽 高 忽 低 ， 如 图 3-14 所 示 。EGR 升 程控 制 指令 很 平稳 ,但 EGR 的 
执行 情况 不 稳 ， 上 下 波动 ， 说 明 EGR 阅 有 卡 滞 的 故障 。 

3) 更 换 EGR 阀 后 ， 再 用 HDS 分 析 发 动机 的 行驶 数据 (图 3-15) ， 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 。 

7. 空 燃 比 传感器 故障 导致 在 傅 速 时 发 动机 抖动 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 , 行驶 了 2.1 万 km, 行驶 过 程 中 出 
现 加 速 无 力 ， 在 念 速 发 动机 抖动 强烈 ， 并 有 发 动机 故障 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 HDS 读 取 故障 码 为 P2A00: 空 燃 比 ( A/F) 传 感 器 S1 电路 范围 /性 能 问题 ， 
将 故障 码 清除 后 试车 ， 故 障 依旧 ， 考 虑 从 此 和 人 手 进 行 故障 排查 。 

2) 对 车 辆 进行 试车 并 记录 故障 发 生 时 的 快 摄 数据 ， 如 图 3-16 所 示 。 从 数据 图 中 可 以 明 
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图 3-15 修复 后 EGR 数据 分 析 
显 看 出 空 燃 比 传 感 右 信号 在 OmA 附近 不 断 锯 齿 状 波动 ， 相 对 正常 信号 过 于 频繁 ， 日 HO2S 
的 信号 处 于 0V 左右 ， 显 示 混 合 气 偏 稀 。 初 步 推 新 由 于 空 燃 比 传感器 故障 、 受 到 电磁 干扰 或 
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者 A/F 传感器 线束 故障 导致 其 信号 异常 ， 所 以 ECM/PCM 对 混合 气 浓 稀 的 调整 异常 ， 从 而 





导致 车 辆 动力 不 足 及 仍 速 拌 动 。 


Ml F Fy 
加 | [| [3] 
独立 司 式 悍 雹 快 接 


1972 PGMHFI 42 09 92 06 09 37805R52-H650 














图 3-16 空 燃 比 传感器 数据 及 波形 分 析 
3) 对 车 辆 空 燃 比 传感器 及 线束 进行 外 观 检 查 ， 未 发 现 线束 破损 ， 检 查 连 接 择 头 也 未 发 
现 锈蚀 等 痕迹 ， 整 体外 观 良 好 ， 于 是 更 换 新 空 炊 比 传感器 。 
4) 按 规 定 条 件 进行 行驶 测试 ， 故 障 现 象 消 失 。 通 过 HDS 观察 OBD 状态 ， 如 图 3-17 所 
示 ，P2A00 通过 ECM/PCM 检测 ， 一 切 恢复 正常 。 
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图 3-17 ”修复 后 空 燃 比 传感器 检测 
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现 晤 动力 不 足 与 加 速 迟 缓 故 障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 动力 不 足 (加 速 不 良 ) 与 加 速 迟缓 故障 的 诊断 参见 图 3-18。 











检查 离合 器 有 无 打滑 ， 制 动 不 正常 
器 有 无 发 卡 、 发 “ 咬 ? 现象 视 情 况 修理 
正常 
不 正 党 
检查 进 气 管 路 有 无 泄漏 现象 视 情况 修理 
正常 
检查 高 压 火花 是 否 正常 不 业 和 检查 点 火 系统 
正常 
故障 码 本 
读 取 故 障 码 按照 故障 码 指示 进行 检修 
正常 
不 正常 
险 查 点 火 正 时 调整 点 火 正 时 
正常 
不 正常 
检查 燃油 压力 可 视 情况 进行 检修 
正 党 
1. 检 查 喷 油 器 有 无 泄漏 ; 不 正常 
2. 检 查 喷 油 器 有 无 堵塞 等 ee 
正 党 


不 正常 
检查 火花 塞 ， 必 要 时 检查 气缸 压力 了 | 更换 或 调整 火花 塞 视 情况 修理 气缸 
正 党 


检查 电 控 系统 : 检查 各 线路 连接 情况 ; @ 检 查 ECM/PCM; 
检查 冷却 液 温度 传感器 ; @ 检 查 进 气温 度 传感器 ; @ 检 查 进 


气压 力 传感器 ; @ 检 查 喷 油 控制 信号 ; @ 检 查 点 火 控制 信号 





图 3-18 发 动机 加 速 不 良 诊 断 流程 





(二 ) 故障 实例 

1. MAF/IAT 传感器 故障 导致 加 速 迟钝 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 了 4 万 km 后 出 现 发 动机 
加 速 不 良 ， 而 且 反 应 迟钝 的 现象 。 故 障 原因 : 中 火花 塞 故 障 ; 四 人 燃油 泵 故障 ; (加油 品质 量 
差 ;' WECM/PCM 故障 ; 加 传感器 故障 等 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 并 无 任何 显示 。 

2) 拆 下 火花 塞 进行 检查 ， 发 现 颜色 不 正常 并 且 积 炭 严 重 ， 说 明 油 品质 量 不 过 关 。 
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3) 更 换 火 花 塞 ,并 将 原来 的 汽油 抽 干 净 ， 重 新 加 入 97 号 汽油 进行 路 试 ， 但 路 试 故 障 
依旧 存在 ， 没 有 好 转 。 

4) 检查 燃油 压力 ， 显 示 正 常 。 

5) 使 用 HDS 读 取 数据 流 ， 发 现 MAF 传感器 电路 电压 过 低 ， 决 定 对 MAF 传感器 以 及 相 
关 线路 进行 检查 。 

6) 世 开 MAF/IAT 传感器 5 针 插 接 器 插头 。 

7) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

8) 如 图 3-19 所 示 ， 测 量 MATVIAT 传感器 5 针 插 接 器 5 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 
为 蓄电池 电压 (12. SV) ， 属 正常 状态 。 















































MAF 





IAT 











[+B] 蓄电池 
图 3-19 MATVIAT 传感器 控制 线路 图 


9) 将 点 火 开关 转 到 LOCK(0) 位 置 。 

10) 测量 MAFVIAT 传感器 5 针 插 接 器 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 约 为 200k0， 
在 正常 的 技术 范围 内 。 

11) 将 MAKFVIAT 传感器 进行 替换 ， 并 使 用 HDS 重新 设 定 ECMAPCM， 执 行 ECMZPCM 
仿 速 学 习 程 序 ， 重 新 读 取 故障 码 ， 没 有 显示 。 

12) 更 换 MAIVIAT 传 感 怖 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 使 用 HDS 记录 技术 状况 良好 车 辆 的 数据 流 ， 熟 悉 正 常 车 辆 的 主要 参数 ， 对 
维修 效率 的 提高 很 有 帮助 。 

2. 动力 不 足 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 疗 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 kK24A4 发 动机 ， 该 车 行驶 
了 2.5 万 km 就 出 现 发 动机 加 速 缓慢 、 动 力 不 足 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 用 检测 仪 对 PGM-FI 系统 和 AZT 系统 进行 检测 ， 没 有 故障 码 。 

2) DD 位 和 R 位 的 失速 都 是 2500r/min， 正常。 

3) 进行 时 滞 试 验 : D 位 为 1.1s，R 位 为 1.2s， 各 个 档 位 的 反应 都 正常 。 

4) 对 发 动机 及 自动 变速 器 进行 基础 检查 ， 结 果 也 正常 。 

5) 用 检测 仪 对 PGM-FI 系统 进行 动态 数据 流 的 读 取 ， 进 气压 力 传 感 器 、 节 气门 位 置 传 
感 器 、 点 火 正 时 、 喷 油 时 间 、VTEC 电磁 阀 等 与 动力 相关 的 数据 结果 都 正常 。 

6) 对 汽车 进行 路 试 ， 发 现 故 障 在 发 动机 转速 为 2300~2600r/min 时 最 明显 ， 只 能 通过 
加 大 节气 门 开 度 才 能 使 汽车 提速 。 由 于 在 2300~2600r/min 时 正 是 VTEC 系统 开始 工作 的 时 
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候 ， 断 定 动力 下 降 与 VTEC 系统 有 关 。 把 原 VTEC 电磁 阀 的 导线 插头 断 开 ， 并 与 新 电磁 闪 
相连 ， 再 给 新 电磁 阀 接 一 条 地 线 ， 同 时 用 电工 胶布 临时 固定 ， 以 防止 其 出 现 短路 现象 。 
这 样 原 车 的 电磁 阀 原 封 不 动 ， 只 是 导线 接 到 新 电磁 阀 上 ， 主 要 是 为 了 让 VTEC 系统 人 为 
失效 。 

7) 试车 过 程 中 ， 发 现 VTEC 系统 人 为 失效 前 与 失效 后 的 区 别 不 大 ,行驶 时 同样 感觉 加 
速 绥 慢 、 动 力 不 足 。 因 此 ， 可 以 肯定 VTEC 系统 有 故障 。 

8) 首先 测量 系统 的 油 压 ， 当 转速 为 3000r/min 时 ， 接 通电 磁 阀 ,测量 其 工作 油 压 为 
2. 0kgf/cm”， 不 正常 (标准 油 压 大 于 2. Skgfyem2 ) ; 但 发 动机 机 油 压力 为 3. 5kgf/em*， 油 压 
正常 。 

9) 拆 检 电磁 阀 总 成 ， 发现 VTEC 电磁 阀 的 滤 清 器 严重 堵 塞 ; 检测 电磁 阀 电 阻 为 14. 80， 
通电 试验 ， 其 工作 正常 。 

10) 清洗 电磁 立 的 滤 清 器 ， 将 电磁 阀 重 新 安装 好 ， 起 动 发 动机 重新 测量 VTEC 系统 油 
压 ， 其 油 压 为 2. 6kgf/cm* ，VTEC 系统 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 :“ 加 速 缓慢 、 动 力 不 足 ”， 这 在 电 控 发 动机 当中 是 一 种 常见 的 、 综 合 性 的 故 
障 。 在 排除 配置 有 VTEC 系统 的 电 控 发 动机 这 类 故障 时 ， 除 了 要 考虑 其 他 相关 系统 外 ， 还 必 
须 考 虑 VTEC 系统 对 加 速 性 能 的 有 影响。 尤其 是 在 专用 电脑 检测 仪 无 法 读 取 故障 人 码 的 情况 下 ， 
往往 VTEC 系统 的 故障 被 忽略 ， 给 维修 增加 了 一 定 的 难度 。 

3. 加 速 迟缓 且 故 障 灯亮 故障 解析 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 闻 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 行驶 
时 躁 下 加 速 踏 板 ， 感觉 加 速 迟缓， 并 且 发 动机 故障 灯 也 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 对 发 动机 电 控 系统 进行 检测 ， 结 果 显 示 DTC P0335: 曲轴 位 置 (CKP ) 
传 感 需 无 信号 故障 ， 但 检查 发 现 传感器 没 问 题 。 

2) 断 开 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 3 芯 插 头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 然 后 测量 曲轴 位 置 (CKP ) 传 
感 器 3 芯 插 头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 12V，1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电压 也 为 
12V，3 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 SV， 说 明 传 感 器 与 发 动机 ECMZPCM 之 间 的 连接 线 
束 没 有 任何 异常 情况 。 

3) 重新 检查 线路 、 线 束 和 传感器 后 决定 更 换 ECMAPCM， 但 更 换 后 试车 却 发 现 故 障 仍 
未 排除 。 

4) 用 示波器 查看 电脑 CKP 信号 ， 发 现在 傅 速 时 还 正常 ,但 是 当 转 速 上 升 到 1500 ~ 
2000r/min 时 信和 号 波形 混乱 ， 由 此 判断 ， 故 障 产生 的 原因 可 能 是 外 部 信号 的 干扰 。 因 为 在 
2000r/min 左右 出 现 问题 ， 所 以 怀疑 是 发 电机 的 干扰 。 

5) 更 换 发 电机 总 成 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 发 电机 的 损坏 ， 其 输出 的 电压 信号 不 稳定 ， 而 该 信号 对 CKP 传感器 的 
干扰 引起 了 电脑 的 判断 错误 。 

4. 燃油 滤 清 器 问题 导致 加 速 无力 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 雅 阅 轿 车 ， 配 置 K20A7 发 动机 , 行驶 里 程 8.1 万 
km， 加 速 反 应 迟钝 ， 中 速 加 速 时 迟钝 特别 明显 ; 匀速 行驶 未 发 现 异 常 ; 熄火 5min 后 再 重 
新 起 动 比较 困难 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 HDS 连接 车 辆 ， 查 看 PFM-FI 系统 ， 无 DTC。 

2) 设 定 行车 记录 仪 ， 记 录 车 辆 数据 。 

3) 读 取 数据 ， 发 现 空 燃 比 传感器 显示 混合 气 过 稀 ;， 后 氧 传感器 显示 混合 气 过 稀 ，ST 数 
值 长 时 间 达 到 1.47， 以 上 数据 表明 ， 混 合 气 过 稀 为 导致 此 车 加 速 无 力 的 最 终 原因 。 

4) 此 外 ， 车 主 反映 车 辆 还 存在 冷 车 起 动 较为 困难 的 故障 ， 于 是 初步 判定 为 燃油 系统 压 
力 过 低 造 成 的 。 

5) 测量 燃油 系统 压力 ， 发 现 燃油 压力 不 足 ， 检 查 燃 油管 路 并 无 泄漏 发 生 ， 怀 疑 可 能 为 燃 ? 
泵 故障 。 拆 下 燃油 泵 ， 发 现 燃油 泵 压力 调节 阀 存 在 装配 不 到 位 ， 卡 口 松 脱 ， 导 致 发 生 汇 压 。 

6) 更 换 压 力 调 节 阀 ， 重 新 组 装 燃油 条 后 ， 故 障 排除 。 

































































维修 小 结 : 
合理 利用 HDS 的 相关 数据 ， 可 缩小 故障 排查 范围 ， 提 高 故障 判定 的 准确 度 ， 以 达到 最 
快 的 工作 效率 。 


5. 地 板 垫 较 厚 造成 高 速 动力 不 足 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 
车 辆 在 高 速 时 动力 不 足 ， 开 空调 时 特别 明显 ， 车 速 最 高 只 能 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 车 辆 进行 试车 ， 并 使 用 HDS 记录 发 动机 、 自 动 变速 器 数据 ， 当 加 速 踏板 踩 到 底 
后 ， 车 速 正如 车 主 所 说 的 ， 最 高 只 能 达到 135km/h。 

2) 检查 空气 滤 清 器 ， 火 花 塞 状态 均 未 出 现 异 常 。 

3) 检测 气 包 压力， 各 饶 均 在 11kgf/cm? 以 上 ， 红 压 正常 (极限 值 为 9. 5kgf/cm?)。 

4) 分 析 行 驶 时 的 发 动机 数据 ,车辆 的 进 气 、 燃 油 供给 、 排 气 、VTEC 等 系统 未 见 异常 ; 
变速 器 数据 ， 各 换 档 点 均 未 出 现 异常 。 

5) 进行 失速 测试 ， 各 档 位 失速 为 2000r/min 左右 ， 基 本 符合 维修 参数 要 求 。 

6) 失速 测试 数据 中 发 现 加 速 踏板 踩 到 底 时 ，TP 传感器 和 APP 传 感 右 A 数值 均 偏 小 ，APP 
传感器 A 数值 最 高 为 2 98V( 标 准 为 4 SV) ， 怀 疑 加 速 踏板 行程 受 限 ， 不 能 完全 踩 到 底 。 

7) 检查 加 速 踏板 ， 发 现 车 辆 地 板 做 过 改造 ， 使 得 地 板 垫 很 厚 ， 当 加 速 踏板 踩 下 去 
不 能 完全 踩 到 底 。 

8) 将 地 板 垫 进行 处 理 ， 起 动 发 动机 重新 检查 ，APP 传感器 A 数值 为 4.5V 左右 ， 如 图 
3-20 所 示 ，APP 传感器 信号 恢复 正常 。 


车 行驶 了 10 万 km， 车 主 反映 该 
达到 135km/h。 
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和 ， 












发 动机 转速 1944 
| 上 TP 传感器 1.39 
图 3-20 正常 检测 参数 值 
9) 对 车 辆 进行 路 试 ， 车 速 最 高 达到 180km/h， 并 且 加 速 良好 ， 故 障 排除 。 
维修 小 结 : 从 2006 年 款 开 始 ， 雅 阁 车 辆 采用 了 电子 节气 门 控制 ， 在 对 电子 控制 系统 维 
修 时 ， 必 须 使 用 诊断 工具 进行 分 析 。 
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6. 三 元 催化 转化 器 堵塞 导致 发 动机 动力 不 足 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 广州 本 田 雅 疗 2. 4L 轿车 ,行驶 了 2.9 万 km, 行驶 过 程 中 出 
现 最 高 车 速 较 正常 车 偏 低 ， 燃 油 消 耗 量 大 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 更 换 了 火花 塞 和 空气 流量 计 传 感 器 ， 按 技术 要 求 清洗 了 电子 节气 门 后 试车 故障 
依旧 。 

2) 用 HDS 分 析 发 动机 的 行驶 数据 ， 如 图 3-21 所 示 。 从 数据 图 中 可 以 看 出 “CLV” 与 
“MAP 传感器 ”之 间 存 在 异常 情况 ， 在 TP 和 MAP 相对 稳定 的 情况 下 CLV 异常 波动 ， 进 气 
量 与 MAP 相差 太 大 ， 存 在 进 气 量 不 足 的 情况 。 















































图 3-21 CLV 异常 波动 





3) CLV( 计 算 的 负荷 值 ) : 计算 负荷 值 为 当前 空气 流量 与 气流 峰值 之 比 。 其 指示 发 动机 
功率 利用 率 的 百分数 ， 表 示 此 时 实际 的 进 气量 。“MAP 传感器 ”与 “CLV( 计 算 的 负荷 值 )” 
> 一 定 的 对 应 性 ， 即 有 多 大 的 进 气压 力 ， 就 应 该 有 对 应 的 进 气 量 。 如 果 有 较 大 的 

气压 力 而 没有 进 气量 一 般 是 排 气 不 畅 引 起 的 。 

4) 对 排 气 系统 进行 检查 ， 发 现 三 元 催化 转化 器 存在 严重 堵塞 ， 如 岁 3-22 所 示 。 更 换 三 
元 催化 转化 器 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : 使 用 HDS 正确 分 析 发 动机 的 数据 ， 如 果 把 重点 放 在 控制 
电路 上 就 会 走 弯路 ， 使 维修 变 得 复杂 ， 浪 费时 间 而 无 法 确定 故障 

7. 节气 门 位 置 传感器 故障 导致 起 步 加 速 困 难 

故障 现象 :一 辆 2014 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 行 驶 了 6000km， 行 驶 时 发 动机 故 
障 灯 点 亮 ， 且 起 步 加 速 困 难 。 

故障 诊断 与 排除 

1) 使 用 HDS 发 现 多 个 系统 有 DTC， 并 且 DTC 可 以 清除 ， 而 故障 再 现时 依然 出 现 P0123 
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图 3-22 ”故障 的 三 元 催化 转化 器 
(TP 传感器 (A) 电压 过 高 ) 的 故障 。 
2) 如 图 3-23 所 示 ， 从 快 摄 数据 上 可 以 看 到 : 当 和 车 辆 起 动 时 ，TP 传感器 开 度 急剧 上 升 ， 
达到 全 开 ， 说 明 TP 信号 是 异常 的 。 
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图 3-23 ”TP 信号 异常 
3) 由 于 TP 传感器 与 节气 门 为 一 体 ， 于 是 更 换 节 气门 体 ， 如 图 3-24 所 示 。 
4) 更 换 节 气门 体 后 进行 试车 ， 并 读 取 数据 流 (图 3-25) ， 一 切 正常 ， 故 障 排 除 。 
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Waf 区 


图 3-24 现 换 节气 门 休 图 3-25 数据 流 
两 时 到 沁 项 对 系统 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 燃油 喷射 系统 故障 的 诊断 方法 

燃油 系统 故障 一 般 表现 为 可 燃 混合 气体 过 稀 或 过 浓 ， 主 要 表现 为 发 动机 加 速 无 力 或 冒 黑 
烟 ， 以 下 是 常用 的 诊断 步 又 。 

1) 发 动机 混合 气 过 稀 的 诊断 见 图 3-26。 





查 进 气 系 漏 ， 空 气 滤 清 出 i 
是 天， 名 久 和 姑 是 六 区 


更 换 燃 油 压力 调节 
器 或 视 情 况 进 行 修理 


正常 


检查 喷 油 器 有 无 堵塞 或 发 卡 













检查 电 控 系统 : 检查 各 线路 连接 情况 ; @ 检 查 ECM/PCM; 


@@ 检 查 冷 却 液 温度 传感器 ; @@ 检 查 进 气温 度 传感器 ; @ 检 查 进 
气压 力 传感器 ; @ 检 查 喷 油 控制 信号 ; 检查 点 火 控制 信号 


图 3-26 发 动机 混合 气 过 稀 的 诊断 流程 

2) 发 动机 混合 气 过 浓 的 诊断 见 图 3-27。 

(二 ) 故障 实例 

1. 发 动机 故障 诊断 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 3.8 万 km， 该 车 冷 车 
行驶 一 切 正常 ， 热 车 后 发 动机 转速 只 能 达到 4500r/min， 行驶 时 无 论 变 速 器 处 在 哪个 档 位 ， 
最 高 车 速 仅 为 130km/h， 但 发 动机 故障 灯 未 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 
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1) 使 用 HDS 检测 仪 读 取 发 动机 故障 码 ， 未 发 现 异常 。 


读 取 发 动机 故障 码 按照 故障 码 指示 进行 检修 


正常 





调整 点 火 正 时 
视 情况 进行 检修 
正常 
检查 喷 油 器 有 无 泄漏 | 上 上 更 换 喷 油 器 


正常 


检查 火花 塞 ， 必 要 | 不 正常 更 换 或 调整 火花 塞 ; 
时 检查 气缸 压力 视 情况 修理 气 饶 


正常 











检查 电 控 系统 : 检查 各 线路 连接 情况 ; @ 检 查 ECM/PCM ; 


加 检查 冷却 液 温 度 传感器 ; @ 检 查 进 气温 度 传感器 ; @ 检 查 进 
气压 力 传感器 ; @ 检 查 喷 油 控制 信号 ; @ 检 查 点 火 控制 信号 





图 3-27 发 动机 混合 气 过 浓 的 诊断 流程 

2) 最 后 确定 故障 为 发 动机 油 底 壳 因 目 陷 变 形 ， 使 得 机 油 压 力 下 降 ， 从 而 导致 VTEC 系 
统 工作 异常 。VTEC 系统 在 发 动机 较 大 负荷 时 才 进 入 工作 状态 ， 以 提高 发 动机 的 动力 性 ， 若 
该 系统 出 现 异 常 ， 必 然 严 重 影响 车 辆 的 高 速 行驶 状态 ， 于 是 更 换 油 底 壳 和 机 油 滤 清 器 后 ， 发 
动机 转速 明显 提高 。 

3) 该 车 辆 使 用 一 段 时 间 后 ， 车 主 反映 加 速 不 畅 ， 尤 其 是 在 发 动机 急 加 速 时 ， 发 动机 转 
速达 到 4000r/min 就 不 能 上 升 了 ， 变 速 器 也 只 能 升 至 3 档 。 若 组 加 速 ， 变 速 器 跳 档 一 切 正 
常 ， 但 车 速 仅 达 到 120~ 130km/h， 变 速 器 并 未 出 现 打 滑 现象 ， 经 过 检查 ， 发 现 燃油 滤 清 器 
和 空气 滤 清 器 过 脏 ， 于 是 更 换 人 燃油 滤 清 器 和 空气 滤 清 器 后 ， 发 动机 工作 正常 ， 故 障 彻底 
排除 。 

维修 小 结 : 发 动机 机 油 系统 和 混合 气 过 稀 的 综合 性 故障 ， 导 致 发 动机 工作 异常 ， 而 且 还 
会 影响 其 他 相关 部 件 的 使 用 寿命 。 

2. 踩 加 速 踏板 重 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 不 到 1.3 万 km， 就 出 现 
踩 加 速 踏板 比 以 前 重 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 发 动机 进行 基本 检查 ， 发 现 节 气门 体 处 出 现 严 重 的 积 炭 。 

2) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 由 于 在 车 辆 使 用 过 程 中 ， 经 空气 滤 清 器 流 过 的 细小 尘埃 与 
进 气 玻 管 处 的 细微 油分 相遇 并 黏附 其 上 ， 在 长 期 高 温 条 件 下 ， 逐 渐 形 成 积 炭 ， 从 而 造成 了 节 
气门 的 动作 迟缓。 

3) 拆 下 空气 滤 清 器 进 气 软 管 ， 用 清洗 剂 将 节气 门 体 周围 清洗 干净 ， 然 后 试车 ， 车 辆 恢 
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复 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 
二 发 动机 咨 却 液 温度 过 高 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 冷却 液 温度 过 高 故障 的 诊断 见 图 3-28。 


故障 码 
读 取 故障 码 按照 故障 码 指示 进行 检修 


正常 


不 正 
检查 冷却 液 是 否 出 现 泄漏 浓重 除 发 动机 流 沁 处 故障 
正常 


1. 检查 冷却 水 泵 有 无 故障 或 传动 带 打 滑 现象 ; 
2. 检查 节 温 器 是 否 损坏 ; 不 正 1. 更 换 水 泵 、 节 温 器 或 传动 带 张 紧 器 ; 
3. 检查 散热 器 是 否 损坏 ; 2. 更 换 散 热 器 或 视 情 况 修 理气 饶 等 

4. 检查 饶 体 、 包 盖 是 否 有 裂纹 或 气 负 盖 密封 垫 是 否 损坏 


正常 


1. 检查 点 火 正 时 是 否 正常 ; 不 正常 1. 调整 点 火 正 时 ; 
2. 检查 散热 器 风扇 以 及 控制 线路 是 否 正常 





2. 更 换 电 子 肩 或 修理 电子 扇 控 制 系统 





1. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 器 以 及 相关 线路 故障 ; 
2. 检查 排 气管 、 三 元 催化 转化 器 是 否 堵塞 等 ， 如 果 出 现 堵塞 容易 造成 发 动机 温度 过 高 ; 


3. 检查 发 动机 ECM/PCM 以 及 控制 线路 是 否 正常 等 





图 3-28 发 动机 冷却 液 温度 过 高 故障 的 诊断 方法 

(二 ) 故障 实例 

1. 发 动机 加 速 不 良 “ 开 锅 ” 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 8 万 km， 停 放 一 
年 再 次 使 用 时 ， 发 动机 工作 状态 极 差 ， 有 异 响 ， 加 速 不 畅 ， 工 作 不 到 20min， 冷 却 液 温度 达 
到 110%C ， 散 热 闫 “开锅 ”。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 冷却 系 、 散 热 器 和 水 管 都 正常 ， 冷 却 液 较 脏 ， 更 换 新 的 冷却 液 ， 冷 车 起 动 ， 发 
现 冷却 液 循环 良好 ， 发 动机 工作 15min 内 ， 冷 却 液 温度 正常 ， 电 子 扁 工 作 良 好 ， 高 低速 电子 
扇 都 能 正常 工作 。 

2) 发 动机 继续 工作 ,冷却 液 温度 不 断 上 升 ， 约 25min 时 ， 散 热 器 “开锅 ”。 

3) 拆 下 水 泵 检查 ， 发 现 水 泵 没有 任何 异常 ， 拆 掉 节 温 器 ， 让 冷却 系 一 直 处 于 大 循环 状 
态 ， 起 动 发 动机 试车 ， 故 障 依旧 。 

4) 检查 发 动机 机 油 ， 没 有 渗水 迹象 ， 但 机 油 偏 稀 、 偏 黑 。 

5) 将 发 动机 解体 后 ， 发 现 曲轴 拉 伤 严重 ， 超 过 修复 极限 。 曲 轴 轴 承 、 连 杆 轴承 也 严重 
拉毛 。 和 车 主要 求 更 换 一 台新 的 发 动机 ， 更 换 后 发 动机 冷却 液 温度 仍然 过 高 。 

6) 经 过 仔细 考虑 ， 怀 疑 消声器 有 故障 。 用 手 使 劲 振动 消声器 ， 听 到 有 响声 。 因 该 车 停 
放 一 年 ， 内 部 严重 腐蚀 ， 锈 烂 成 碎 粒 ， 墙 住 排 气管 出 口 ， 发 动机 排 气 不 畅 ， 温 度 不 断 升 高 ， 
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使 机 油 变质 ， 形 成 烟尘 微粒 ， 导 致 机 油 不 仅 不 起 润滑 作用 ， 反 而 加 剧 磨损 ， 使 发 动机 严重 
受 损 。 

7) 更 换 排 气管 消声器 后 ， 故 障 排除 。 

2. 气缸 垫 致 发 动机 综合 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅阁 2. 0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 9.7 万 km， 在 行驶 过 
程 中 发 动机 冷却 液 温 度 过 高 ， 且 冷却 液 从 散热 器 游 出 ， 最 终 造成 车 辆 不 能 行驶 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 检查 ， 发 现 节 温 需 打 不 开 而 导致 发 动机 冷却 液 温度 过 高 。 

2) 更 换 节 温 器 ， 进 行 试车 ， 发 现 发 动机 的 冷却 液 温 度 依然 高 于 正常 值 ， 同 时 还 出 
现 了 新 故障 : 一 是 发 动机 故障 警告 灯 点 亮 ， 二 是 当 点 火 开 关 关 闭 后 ， 散 热 器 的 电子 记 
仍然 常 转 。 

3) 首先 连接 专用 故障 诊断 仪 对 车 辆 进行 检测 ， 设 备 显示 了 “P0335: 曲轴 位 置 (CKP ) 
传感器 无 信号 ”的 故障 码 。 

4) 使 用 HDS 清除 故障 码 。 

5) 起 动 发 动机 试车 ， 发 动机 故障 警告 灯 依然 点 亮 ， 并且 故 障 码 再 次 出 现 。 

6) 测量 发 动机 飞轮 侧 的 CKP 位 置 传感器 电阻 ， 其 阻 值 趋 于 ， 说 明 该 传感器 出 现 故 障 。 

7) 拆 下 CKP 位 置 传感器 发 现 有 被 磨损 的 痕迹 。 

8) 更 换 CKP 位 置 传感器 后 重新 试车 ， 发 动机 故障 警告 灯 再 未 点 亮 ， 但 冷却 液 温度 仍 然 
变 高 。 

9) 检查 冷却 液 温度 传感器 ECT 2， 发 现 它 指 示 的 温度 与 标准 值 不 同 ， 将 其 更 换 后 ， 散 
热 器 电子 扇 常 转 故 障 排 除 。 

10) 检查 各 和 什 的 火花 塞 ， 发 现 位 于 正 时 此 带 轮 侧 的 第 1 生火 花 塞 颜色 发 白 ， 表 明 气 生 
内 有 水 。 

11) 检查 散热 器 内 的 冷却 液 ， 发 现 冷却 液 中 始终 存在 气泡 ， 表 明 发 动机 气 红 垫 密 封 不 
良 导致 冷却 液 泄漏 ， 从 而 导致 冷却 系统 温度 过 高 。 

12) 更 换 发 动机 气 负 热 后 发 动机 温度 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 发 动机 温度 过 高 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 中 发 动机 温度 经 常 很 高 ， 
不 到 lh 就 “开锅 ”。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷却 系统 ， 打 开 散 热 器 盖 ， 只 是 液 面 高 度 稍稍 偏 低 ， 补 足 防冻 液 后 试车 ， 
行驶 30min 左右 发 动机 就 “开锅 ”。 询 问 车 主 ， 了 解 到 该 车 添加 的 是 本 田 专用 的 防冻 液 ， 没 
有 添加 过 其 他 成 分 的 防冻 液 。 

2) 拆 下 发 动机 节 温 器 、 水 和 泵 进行 检查 ， 均 为 正常 。 

3) 起 动 发 动机 并 处 于 人 铺 速 状态 ， 检 查 发 动机 的 点 火 正 时 在 8° 左右 ， 在 规定 的 范围 内 
(标准 值 6°~10°)。 

4) 检查 发 现 发 动机 冷却 液 温度 很 高 时 ， 电 子 冷 却 风扇 不 能 转动 。 

5) 检查 与 风扇 相关 的 点 火 主 继电器 、 控 制 器 、ECT 2、 电 动机 等 元 器 件 ， 发 现 风扇 电 
动机 控制 电路 的 线束 被 改动 过 ， 风 扇 电动 机 控制 继电器 为 常 闭 式 触 点 ， 更 换 与 原 车 匹配 的 控 
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制 继电器 后 ， 故 障 排 除 。 

4. 冷却 液 温度 高 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ,在 低速 行驶 时 或 高 速 行驶 时 ， 散 热 
器 温 度 很 高 ， 但 在 城市 路 面 中 速 行 驶 时 无 此 现象 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 首先 对 车 辆 进行 试车 ， 发 现 故障 确 与 车 主 反映 一 致 ， 冷 却 液 温度 变 化 起 落 很 大 。 

2) 检查 节 温 需 : 用 手 摸 上 下 水 管 ， 发 现 两 端 冷却 液 温 差 很 大 ， 因 此 确定 冷却 液 的 循环 
不 畅 。 

3) 他 下 节 温 器 ， 用 开水 往 上 面 的 阀门 上 效 。 按 正常 情况 ， 如 果 节 温 器 没有 问题 ， 阀 门 
遇 开 水 应 该 迅速 打开 。 但 此 车 节 温 带 在 遇 开 水 后 阀门 并 无 反应 ,判断 是 造成 此 车 冷却 液 温度 
偏 高 的 原因 。 

4) 更 换 节 温 需 ， 重 新 试车 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 引起 此 类 现象 的 原因 很 多 ， 如 像 散 热 片 中 积攒 一 些 杂 物 等 ， 会 引起 散热 
不 畅 ， 造 成 冷却 液 温度 过 高 。 电 子 扁 如 果 不 能 正常 工作 也 会 造成 散热 不 畅 的 后 果 ， 最 
终 导 致 冷却 液 温度 过 高 。 节 温 需 失效 的 可 能 性 最 大 ， 因 为 不 少 车 的 节 温 器 都 容易 发 生 
故障 。 另 外 ， 防 冻 液 质量 不 佳 也 是 造成 冷却 液 温度 变 高 的 原因 ， 应 加 以 注意 。 


典 。 发 动机 其 他 故障 的 诊断 排除 


1. 发 动机 抖动 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 , 行驶 里 程 为 23890km。 该 车 急 加 速 
或 踩 制 动 踏板 时 发 动机 抖动 严重 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 用 本 田 专用 检测 仪 HDS 对 发 动机 控制 单元 进行 检测 ， 无 故障 码 。 读 取 数 据 流 也 
没有 发 现 异常 ， 且 发 动机 在 傅 速 工 况 下 运转 平稳 。 

2) 对 节气 门 体 进行 清洗 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 火花 蹇 ， 没 有 发 现 异 常 。 

4) 用 油 压 表 检 测 燃 油 系 统 的 供 油 压力 为 350kPa 左右 ， 与 标准 相符 合 。 

5) 更 换 了 节气 门 体 ， 但 故障 依旧 。 

6) 检查 线路 时 ， 发 现 位 于 节气 门 旁 边 的 进 气 道上 的 一 搭 铁 线 虚 接 。 

7) 将 搭 铁 线 重 新 处 理 紧 固 后 试车 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 通过 维修 资料 得 知 ， 此 处 为 点 火 控 制 模块 的 搭 铁 线 。 由 于 此 处 连接 不 良 ， 当 
车 辆 在 急 加 速 及 制 动 时 发 动机 前 后 晃动 较 大 ， 造 成 点 火 控制 模块 的 搭 铁 线 接触 不 良 而 断 火 ， 
导致 发 动机 抖动 。 

2. 发 动机 转速 不 稳定 故障 的 排除 方法 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 内 2. 4L 轿车 ， 发 动机 在 暖 机 过 程 中 一 切 正常 ,在 
回 到 傅 速 转速 时 也 正常 且 转 速 稳定 ,一 旦 加 速 超过 3000r/min 就 出 现 发 动机 “喘气 ”现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 进 气 系统 及 各 部 管 路 连接 未 发 现 异常 ， 无 真空 泄漏。 

2) 对 靶 管 绝对 压力 传感器 、 节 气门 位 置 传 感 需 、 冷 却 液 温度 传感器 、 龟 速 控 制 电动 
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机 、 快 全 速 阁 、 发 动机 ECMAPCM 等 电器 部 件 进 行 检测 或 互 换 未 发 现 异 常 。 

3) 测量 气 氏 压力 和 燃油 压力 ， 一 切 正常 ， 清 洗 喷 油 器 、 更 换 火 花 塞 后 故障 未 见 好 转 。 
故障 排除 一 时 无 法 进行 。 

4) 检查 进 气 系统 。 在 逐一 检查 中 发 现 : 通 往 EGR 电磁 阐 和 EGR 真空 阅 的 真空 管 路 上 
的 标号 与 维修 手册 上 给 出 的 标准 不 符合 ， 将 真空 管 正确 连接 后 故障 消失 。 

维修 小 结 : 真空 管 错 接 ， 使 得 EGR 阀 在 不 该 工作 时 得 到 真空 而 开启 ， 一 部 分 废气 进入 
进 气 层 管 ， 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 出 真空 度 下 降 ， 通 知 发 动机 控制 单元 调整 燃油 喷射 量 造 
成 转速 上 升 ， 但 由 于 节气 门 信号 是 关闭 、 进 入 进 气管 的 气体 又 是 部 分 废气 等 ， 所 以 发 动机 控 
制 单元 又 再 次 调整 供 油 量 ， 使 得 发 动机 “喘气 ”。 而 在 冷 车 时 发 动机 转速 高 ， 即 使 有 额外 废 
气 进 入 也 不 明显 。 

3. 冷 车 起 动 后 有 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 4L 发 动机 ， 和 龟 速 运转 时 ， 气 和 内 有 “ 呈 呈 ” 
的 异常 响声 ， 但 行车 时 故障 消失 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 听诊 器 进行 检测 ， 判 断 故 障 在 发 动机 下 部 ， 而 汽车 在 冷 态 时 出 现 异常 ， 故 障 可 
能 是 机 油 润滑 不 良 所 致 。 

2) 检查 发 动机 油 ， 机 油 正 常 ， 而 且 刚 在 4S 店 保养 没有 多 久 。 

3) 测试 机 油 压 力 : 在 发 动机 冷却 液 温 度 达到 90% 时 ， 傅 速 状态 下 测试 机 油 压 力 达 到 
75kPa 左右 ， 压 力 在 正常 的 技术 范围 内 。 

4) 声 源 在 发 动机 下 部 ， 于 是 拆 下 油 底 壳 检 查 机 油 喷 嘴 ， 如 图 3-29 所 示 ，1 拭 喷 油 器 有 
轻微 变形 ， 不 能 对 1 饶 进 行 良 好 的 润滑 而 产生 了 异 响 。 

5) 更 换 1 包机 油 喷 嘴 ， 并 重新 添加 本 田 专 用 润滑 油 后 ， 起 动 发 动机 ， 异 响 排除 。 




























































































































































































图 3-29 发 动机 润滑 系统 


A 一 喷 油 嘴 螺 栓 B 一 喷 油 嘴 “一 进 油 口 DD 一 止 回 球 
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维修 小 结 : 

2008 年 蒜 雅 阁 的 发 动机 润滑 系统 中 的 活塞 、 连 杆 是 由 机 油 喷嘴 直接 供给 机 油 进行 润滑 ， 
在 维修 过 程 中 ， 要 充分 了 解 各 个 系统 的 工作 情况 非常 重要 ， 有 利于 快速 找 出 故障 的 部 分 ， 节 
省 时 间 ， 提 高 工作 效率 。 
































4. 故障 灯亮 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阅 2.0L 轿车 ,该 车 行驶 3 万 km 时 发 动机 故障 
灯亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 


1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 为 P2238 :A/F 传感器 线路 电压 低 。 

2) 利用 HDS 快 摄 数据 发 现 A/F 一 直 保 持 在 2. 86mA 无 变化 ,该 数值 也 验证 了 ALF 传 
感 旨 线路 电压 低 。 

3) HDS 数据 列表 显示 A/F 传感器 加 热 器 关闭 ， 后 氧 传感器 正常 。 

4) 断 开 ECM 插头 及 A/F 插头， 测量 搬 头 侧 A31 脚 与 搭 铁 的 短 接 情 况 ， 未 出 现 短路 。 

5) 更 换 AMF 传感器 后 ， 故 障 依旧 。 

6) 对 线路 进行 重新 检测 ， 断 开 A/F 传感器 插头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 测 量 AFS - (1 号 脚 ) 
对 搭 铁 电压 为 175SV、AFS+(2 号 脚 ) 对 搭 铁 电压 为 2 12V，AFS- 与 AFS+ 电 势 差 为 0.47V， 
电 奈 均 正 常 ， 测 量 AMF 传感器 4 号 脚 对 搭 铁 电 压 为 12V， 表 现 正 常 。 

7) 将 AMF 传感器 搬 头 搬 好 ， 起 动车 辆 ， 测 量 AAF 传 感 吉 搬 头 4 号 脚 电压 为 14.5SV， 在 
正常 范围 内 ; 测量 3 号 脚 电压 为 14. SV， 不 正常 ， 正 常 应 为 10V 左右 。 

8) 由 此 判定 发 动机 ECM A10 脚 没 有 为 AAF 传感器 加 热 器 提供 10V 电压 ， 所 以 AMF 传 
感 器 加 热 器 无 电流 通过 ， 数 据 列表 显示 “ 空 燃 比 加 热 器 关闭 ”。 

9) 更 换 发 动机 ECM， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 关于 A/F 传感器 保持 在 -2. 86mA 的 原因 ， 可 能 与 A/F 传感器 灵敏 度 有 关 ， 
也 有 可 能 与 发 动机 控制 电脑 内 部 故障 有 关 ， 虽 然 接收 到 AFS- 与 AFS+ 数 值 ， 但 在 内 部 出 现 了 
故障 ， 也 会 出 现 此 类 现象 。 

5. 发 动机 附件 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ， 当 行驶 速度 达到 110km/h 时 ， 发 
动机 室 出 现 “ 喻 喻 ”的 异常 响声 ， 而 且 响 声 非 常 严 重 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 到 车 辆 后 ， 维 修 人 员 和 车 主 一 起 进行 路 试 ， 响 声 正 如 车 主 反映 的 一 样 ， 来 自发 动 
机 室 ， 同 时 还 发 现 转动 转向 盘 时 ， 响 声 更 大 。 

2) 首先 检查 发 动机 室内 的 紧 固 螺栓 ， 并 按照 规定 的 力矩 重新 拧紧 ， 然 后 进行 路 试 ， 故 
障 依旧 。 

3) 将 车 辆 升 离 地 面 ， 同 时 起 动 发 动机 ， 使 用 听诊 仪 检测 发 动机 ， 没 有 感觉 到 异常 响声 。 

4) 将 变速 杆 移 到 D 位， 进行 加 速 的 同时 左右 转动 转向 盘 ， 检 查 转 向 机 正常 ， 当 车 速达 
到 85km/h 时 ， 响 声 出 现 ， 使 用 听诊 仪 听 到 声音 来 自助 力 泵 。 

5) 拆 下 助力 泵 ， 对 其 进行 分 解 ， 发 现 内 转子 有 磨损 ， 说 明 助 力 泵 发 生 故 障 。 

6) 更 换 助 力 泵 的 同时 也 将 助力 泵 油 更 换 ， 然 后 进行 试车 ， 故 障 症状 消失 ， 故 障 排除 。 

6. 发 动机 支 脚 损坏 故障 
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故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 3. 5L 轿车 ， 行 驶 了 7.3 万 km， 车 主 反映 换 档 
的 瞬间 自动 变速 器 存在 异 响 ， 换 档 后 叉 一 切 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 现象 ， 换 档 后 一 切 工作 正常 ,说 明 自 动 变 速 带 和 发 动机 没有 出 现 故 障 。 

2) 将 自动 变速 器 置 于 空 档 位 置 ， 对 发 动机 进行 加 速 测 试 ， 当 发 动机 转速 达到 4500r/min 
时 ， 发 动机 有 向 后 倾斜 的 现象 ， 同 时 听 到 “ 跑 忠 ”的 响声 ， 根 据 经 验 判 断 ， 应 该 是 支 脚 损坏 。 
3) 进行 常规 检查 ， 发 现 发 动机 后 支 脚 有 油 迹 出 现 ， 仔 细 检 查 发 现 支 脚 已 经 破裂 。 

4) 更 换 发 动机 后 支 脚 ， 然 后 进行 路 试 ， 故 障 排除 。 


第 三 节 自动 变速 部 故 障 诊断 实例 


























恒 罩 动 变速 器 故障 诊断 排除 和 注意 事项 


1) 自动 变速 器 发 生 故 障 与 发 动机 和 电 控 系统 密切 相关 ， 因 此 应 确认 故障 在 自动 变速 器 
内 部 具体 部 件 后 ， 方 可 对 其 进行 拆 印 检修 。 

2) 举 升 或 支撑 车 辆 ,者 只 需 顶 起 汽车 前 端 或 后 端 ， 必 须 用 三 角 木 塞 住 车 轮 。 

3) 拆 检 电气 元 件 时 ， 应 先 拆 下 蓄电池 负极 搭 铁 线 。 拆 下 蓄电池 负极 搭 铁 线 后 ， 可 能 
致 音响 系统 、 防 盗 系 统 等 锁 死 ， 并 可 引起 某 些 系统 设 定 参 数 的 消失 ， 因 而 在 断 电 前 必须 做 好 
有 关 记 录 。 

4) 更 换 熔 丝 时 ， 新 熔 丝 必须 具有 相当 的 电流 搞定 值 ， 不 能 用 超过 或 低 于 规定 电流 值 的 
燃 丝 ; 检查 电气 元 件 应 使 用 量程 合适 的 数字 万 用 表 ， 以 免 损 坏 零 件 。 

5) 分 解 自 动 变速 器 之 前 应 对 其 外 部 进行 彻底 的 清洗 ， 以 防 脏 物 污染 内 部 零件 。 因 为 即 
使 是 细小 的 杂 物 ， 也 会 引起 自动 变速 需 液 压 系统 的 故障 。 

6) 拆 印 自 动 变速 器 时 ， 所 有 零件 应 按 顺 序 放 好 ， 以 利 装 复 。 特 别 是 分 解 闪 体 总 成 时 ， 
其 阀门 应 与 弹 签 放 在 一 起 。 

7) 对 分 解 后 的 自动 变速 器 各 零件 进行 彻底 清洗 ， 各 油 道 、 油 孔 用 压缩 空气 吹 通 ， 确 保 
不 被 堵塞 。 建 议 用 自动 变速 器 油 或 煤油 清洗 零件 。 清 洗 后 用 风干 的 方式 使 其 干燥 。 

8) 总 成 装配 前 ， 仔 细 检 查 各 零件 与 总 成 ,发现 零件 损坏 应 更 换 ， 知 总 成 损坏 应 分 解 检 修 。 

9) 一 次 性 零件 不 可 重复 使 用 ， 如 开口 销 、 密 封 元 件 等 。 

10) 衬 套 因 磨 损 需 更 换 时 ， 配 套 零件 必须 一 套 更 换 。 

11) 深 针 轴承 和 座 圈 深 道 磨损 或 损坏 应 予 更 换 。 

12) 所 有 密封 轿 、 旋 转 件 和 滑动 表面 ， 在 装配 前 都 要 涂抹 自动 变速 带 油 。 

13) 更 换 新 的 离合 吉 、 制 动 需 摩擦 片 时 ， 在 装配 前 必须 将 其 放 和 人 自动 变速 器 油 中 浸泡 
至 少 1Smin 。 

14) 可 利用 润滑 脂 ( 黄 油 ) 将 小 零件 粘 在 相应 的 位 置 上 ， 以 便 组 装 ， 但 是 有 油 道 的 地 方 
禁止 使 用 。 

15) 所 有 深 针 轴承 与 座 圈 深 道 都 应 有 正确 的 位 置 和 安装 方向 。 

16) 在 密封 热 或 类 似 零 件 上 不 能 使 用 密封 胶 。 

17) 各 零件 、 总 成 按 拆 印 的 相反 顺序 进行 装配 ; 螺钉 应 按 规定 力矩 拧紧 。 
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18) 所 有 拆 装 过 程 应 尽量 使 用 专用 工具 。 
时 关 动 变速 器 油 ( ATF ) 检查 


1. 自动 变速 器 油 (ATF ) 液 面 检查 

1) 将 车 辆 停放 在 平坦 的 地 面 上 。 

2) 拉 起 驻 车 制动器 防止 车 辆 滑动 。 

3) 确认 自动 变速 器 油管 和 壳 体 中 没有 ATF 泄漏 。 

4) 在 P 位 起 动 ， 将 发 动机 升温 至 正常 工作 温度 (散热 器 风 启 
起 动 ) 并 关闭 发 动机 。 发 动机 升温 时 间 不 得 超过 散热 器 风扇 起 动 
两 次 的 时 间 。 

5) 踩 下 制动器 踏板 的 同时 切换 变速 杆 ， 并 在 每 一 个 档 位 范 
围 都 暂停 一 下 ， 并 挂 回 P 位 。 

6) 取 下 自动 变速 器 油 尺 ， 并 使 用 干净 抹布 擦 干净 。 

7) 将 油 尺 插入 导管 ， 并 保证 位 置 对 齐 ， 将 油 尺 取 出 检查 ， 
液 位 应 位 于 上 限 标记 (A) 与 下 限 标记 (了 B) 之 间 ， 如 图 3-30 所 示 ， / B 
如 果 液 位 低 于 下 限 标记 ， 则 将 ATF 增加 到 合适 位 置 ， 如 果 液 位 高 
于 上 限 标 记 ， 则 将 多 余 的 变速 器 油 排 放 至 规定 位 置 。 

2. 自动 变速 器 油 ( ATF ) 技术 情况 检查 图 3-30 “自动 变速 器 油 尺 

正常 的 自动 变速 器 油 为 透明 红 ， 通 过 检查 ATF 技术 情况 来 确 
定 是 否 应 该 分 解 自动 变速 器 进行 检修 ， 具 体 如 表 3-1 所 示 。 

表 3-1 ATF 技术 情况 
ATF 颜色 及 状态 故障 部 位 及 主要 原因 
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出 现 红 棕色 但 没有 烧 焦 气味 | ”也 为 正常 状态 ， 引 起 褪色 的 主要 原因 是 ATF 油 被 氧化 

















浅 红 或 粉红 ATF 被 水 污染 ， 必 须 彻 底 检查 自动 变速 器 ， 并 找 出 故障 部 位 及 零件 





自动 变速 器 内 动力 传动 元 件 发 生 故 障 ， 如 微粒 阻塞 油管 、 换 档 控制 阀 ， 由 此 导致 各 种 
故障 
1. 当 发 现 大 量 金属 微粒 时 ， 应 找 出 有 故障 的 零件 并 将 其 更 换 。 如 有 必要 ， 可 更 换 总 成 
2. 由 于 颗粒 可 能 阻塞 油管 或 变速 器 油 道 ， 因 此 应 进行 清洗 操作 ， 主 要 包括 换 档 电 磁 阀 
以 及 液压 元 件 





红 棕 色 有 烧 焦 气味 ， 
发 现金 属 微粒 
























































国人 站 动 变速 器 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
变速 融 系 统 常见 故障 的 检查 见 表 3-2。 
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表 3-2 变速 器 故障 检查 表 












































































































































































































































































































































故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
1 月 动 变速 器 油 液 位 低 1 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阅 
2. 换 档 拉 索 破 损 或 失调 故障 
3 换 档 拉 索 接头 和 变速 器 或 箱 体 磨损 ”| 在 所 有 升 档 和 | 2. 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 传感器 故障 
a A 到 局 石 月 起 HH -ED 
人 降 档 过 程 时 ， | 。 3. 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 故障 
驱动 悦 无 移动 | 5 调节 器 内 卡 灌 或 习 佬 麻 损 振动 过 大 或 “| ”4 自动 变速 器 油 温度 传感器 故障 等 
动 变 汪 怠 油 滤 TE 
| 有 爆燃 现象 | 5. 单 向 阅 球 卡 灌 
7: = a 6. 车 压 器 故障 
8. 传动 齿轮 磨损 或 损坏 7. 离合 器 故障 
9. 变速 器 与 发 动机 组 装 错误 
11、 飞轮 跳 动量 过 大 等 人 
1 自动 变速 器 测 液 位 低 四 3. 发 动机 和 自动 变速 驱动 桥 安 装 不 正确 
驾驶 过 程 中 风 
2. 自动 变速 器 油 不 足 ， 有 自动 变速 器 声 在 岳 动 4. 排 气管 谐振 引起 
油 燃烧 气味 5. 了 驱动 轴 故 障 
3. 自动 变速 器 油 变质 6. 轮胎 失衡 
倒 档 无 移动 ”| ”4. 换 档 拉 索 或 驻 车 空 档 位 置 调整 不 当 7. 传动 系统 和 车 身 被 碰 击 等 
或 者 打滑 5 换 档 电磁 图 卫 故 谭 1 发 动机 故障 
6. 换 档 投 又 轴 卡 汪 2 发 动机 和 自动 变速 驱动 桥 安 装 不 正确 
7. 倒 档 蓄 奈 器 故障 3. 排 气 管 谐振 引起 
到 | 本 Ey RE 驾驶 过 程 中 一 
8 倒 档 窜 全 名 故障 0 4 驱动 轴 故 障 
SE 人 5. 轮胎 失衡 
Ra 6 传动 系统 和 车 身 被 碰 击 
2. 电磁 阅 电 路 故障 7. 悬 架 系统 故障 等 
3. 自动 变速 器 油 不 足 ， 有 自动 变速 器 
| 油 坎 烧 气味 变速 杆 在 所 有 | ”1， 自动 变速 器 油泵 磨损 或 损坏 
加 速 时 打滑 4. 水 混入 变速 器 内 或 使 用 不 正确 的 位 置 时 变速 2. 主轴 轴承 、 中 间 轴 轴承 或 辅助 轴 轴 
动 变速 器 油 器 均 有 噪声 “| 承 故障 
5. 换 档 阀 体 损坏 或 卡 灌 1. 变速 器 档 位 开关 故障 或 失调 
和 变速 驱动 桥 内 部 零件 故障 守 变速 杆 操作 “| ”2. 换 档 拉 索 破损 或 失调 
加 速 不 良 ， 在 及 | 工 发 动机 输出 功率 不 足 不 顺畅 3. 换 档 拉 索 与 变速 器 或 车 身 连 接 接头 
RE 2. 液 力 变 矩 器 离合 器 活塞 故障 磨损 等 故障 
位 失速 转速 低 册 、 磨损 章 
3. 锁定 换 档 阔 故障 和 
1 改动 机 与 变速 器 支架 组 苇 不 良 人 
a 变速 器 不 能 “| ”2. 换 档 拉 索 与 变速 器 或 车 身 连 接 接头 
3. 换 档 电磁 阅 卫 故障 | 
发 动机 和 仍 。 | 4. 驱动 盘 故 障 或 变速 器 组 装 不 当 We 
速 振动 5. 发 动机 输出 动力 不 足 不 能 提高 发 动机 
6. 液 力 变 矩 器 离合 器 活塞 故障 We VTEC 摇 辟 故 隧 
7. 自动 变速 器 油泵 磨损 或 黏 滞 低 转速 状态 下 ， 
8. 锁定 换 档 阔 故障 等 变速 器 升 高 档 
1. 输入 轴 速 度 传感器 故障 潜力 变 拓 器 | 【 变速 器 档 位 开关 故障 或 失调 
恋 速 器 不 换 档 2 输出 轴 速 度 传感器 故障 等 高 全 中 不 。 | 2 换 档 拉 索 破损 或 失调 
和 3， 自动 变速 器 油 压 过 低 ek 3. 换 档 拉 索 与 变速 器 或 车 身 之 间 的 接 
已 日 
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(二 ) 故障 实例 

1. 发 动机 浸水 导致 无 法 挂 档 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 内 2. 4L 轿车 ， 该 车 因 涉 水 导致 发 动机 浸水 ， 水 进 
入 发 动机 气 和 内， 将 连 杆 顶 弯 ， 车 主 在 某 修理 厂 对 发 动机 进行 大 修 ， 出 厂 时 ， 修 理工 发 现 变 
速 杆 在 P 位 时 无 法 挂 入 DD 位 ， 车 辆 无 法 行驶 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 故障 诊断 仪 HDS 进行 检测 ， 发 现 节 气门 位 置 传感器 信和 号 不 正常 ， 仍 速 工 况 下 正常 
开 度 应 约 为 9% ， 但 该 车 的 节气 门 位 置 传感器 信号 显示 37% ， 与 正常 信号 相差 很 大 。 

2) 对 节气 门 位 置 传感器 进行 检测 ， 正 常情 况 下 ， 节 气门 位 置 传感器 在 全 闭 时 各 接 脚 之 
间 阻 值 分 别 如 下 ， 1 一 3 脚 为 5. 70kQ，1 一 2 脚 为 5. 66k0 ，2 一 3 脚 为 1. 06kQO 。 而 在 检测 中 发 
现 ， 该 车 节气 门 位 置 传感器 相应 阻 值 分 别 如 下 : 1 一 3 脚 为 9. 89kO ，1 一 2 脚 为 9. 98kO0 ，2 一 
3 脚 为 1. 60kQO 。 由 于 发 动机 进 气 系统 进 水 ， 水 从 节气 门 轴 进入 节气 门 位 置 传感器 内 ， 造 成 
滑动 电位 计 阻 值 变 大 ， 不 良 信号 导致 自动 变速 器 换 档 模 式 错乱 。 因 此 为 了 保护 自动 变速 器 机 
械 装 置 ，ECMZPCM 发 出 信号 ， 通 过 多 路 控制 装置 控制 钥匙 联 锁 电磁 阀 ， 使 变速 杆 锁定 在 P 
位 上 。 不 让 车 辆 继续 行驶 ， 以 保护 发 动机 及 自动 变速 器 总 成 。 

3) 更 换 节气 门 体 总 成 后 ， 故 障 排除 。 

2. 自动 变速 器 故障 维修 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ， 搭 载 $ 速 自 动 变速 器 。 据 车 主 反 
上 映 ， 该 车 在 行驶 过 程 中 曾经 出 现 过 变速 器 打滑 的 现象 ， 但 是 故障 现象 出 现 的 时 间 并 不 确定 ， 
所 以 一 直 没有 进行 彻底 检查 。 该 车 在 最 近 一 次 高 速 行驶 过 程 中 ， 大 量变 速 右 油 从 变速 器 壳 体 
上 部 通气 孔 喷 出 ， 导 致 车 辆 无 法 继续 行驶 而 被 拖 进修 理 厂 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 变速 器 油 ， 从 变速 器 油 中 包含 的 杂质 可 以 看 出 变速 器 内 部 已 经 严重 烧 蚀 。 

2) 分 解 变速 器 ， 发 现 变速 器 油泵 的 主动 齿轮 和 从 动 齿轮 严重 人 烧毁， 而且 有 多 个 离合 器 
摩擦 片 存在 不 同 程度 的 烧 蚀 。 

3) 更 换 变 速 器 油 人 汞 、 主 阀 体 以 及 烧毁 的 摩擦 片 ， 并 清洗 变速 器 内 部 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 自动 变速 器 摩擦 片 容易 烧 并 且 制 动 时 怠速 不 稳 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 该 车 进 厂 维修 时 ， 表 现 为 冷 车 自动 
变速 器 一 切 正常 ， 而 当 温 度 升 高 至 正常 后 ， 在 行驶 途中 踩 制 动 踏板 ， 发 动机 抖动 异常 ， 甚 至 
熄火 。 此 车 半年 前 曾 烧 过 自动 变速 器 摩擦 片 ， 故 障 出 现 后 ， 兽 到 几 个 修理 厂 修 理 ， 也 更 换 过 
一 些 部 件 ， 但 都 没有 彻底 解决 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 该 车 的 制 动 系统 、 发 动机 进行 了 全 面 检 查 和 维护 ， 排 除了 相关 疑点 ， 故 障 依旧 。 

2) 对 自动 变速 器 进行 检查 ， 自 动 变速 器 本 身 没 有 问题 ， 只 是 热 车 时 自动 变速 器 内 的 
油 温 异 常 高 。 由 于 已 经 检查 了 自动 变速 器 ， 没 有 发 现 问题 ， 应 排除 自动 变速 器 油 温 高 的 
故障 。 

3) 由 于 自动 变速 器 是 靠 散热 器 散热 的 。 于 是 ， 拆 下 散热 器 ， 并 吹 自动 变速 器 散热 管 ， 
发 现 有 堵塞 ， 接 着 用 高 压气 大 力 吹 通 ， 吹 出 许多 污垢 ， 直 至 散热 管 彻 底 畅 通 。 

4) 最 后 上 路 试车 ， 故 障 现象 消除 ， 一 切 正 常 。 
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4. 自动 变速 器 无 档 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 79000km， 驾 驶 人 反映 ， 
该 车 自动 驱动 桥 传 动 轴 的 半 轴 油封 漏 油 ， 自 动 变速 器 挂 上 前 进 档 或 倒 档 ， 车 辆 均 不 能 起 步 。 

故障 检查 与 排除 : 

1) 询问 驾 台 人 得 知 该 车 兽 在 一 家 维修 三 进行 过 维修 ， 维 修 人 员 根 据 故 障 现象 分 析 ， 认 
为 自动 变速 器 内 部 有 故障 ， 并 对 自动 变速 器 进行 拆 检 ， 发 现 3 一 4 档 离合 器 严重 烧 蚀 ，1 一 2 
档 离合 器 片 磨损 程度 相对 较 轻 。 于 是 更 换 1、2、3 和 4 档 离合 器 片 ， 以 及 大 修 包 、 半 轴 油 封 
之 后 ， 装 复试 车 ， 却 发 现 1 档 升 2 档 或 2 档 降 1 档 时 振动 过 大 ， 而 在 其 他 工作 状况 时 都 比较 
正常 。 当 时 ， 修 理工 考虑 到 自动 变速 器 已 经 进行 大 修 ， 问 题 只 会 出 在 电路 上 ， 于 是 ， 拔 掉 液 
力 变 抢 器 壳 体 上 的 一 个 黑色 两 孔 揪 头 ， 换 档 居然 正常 了 ， 但 没有 倒 档 ， 并 且 起 步 明 显 无 力 。 

2) 根据 驾驶 人 的 描述 ， 首 先 读 取 自动 变速 器 的 故障 人 码 。 

3) 关闭 点 火 开关 ， 将 HDS 连接 至 位 于 驾驶 室 仪表 板 下 方 的 诊断 插头 。 

4) 打开 点 火 开关 ，HDS 没有 故障 码 显 示 ， 说 明 自 动 变速 器 电 控 部 分 没有 问题 。 

5) 拔 出 自动 变速 器 油 尺 ， 检 查 自 动 变速 器 的 油 质 和 油 量 ， 发 现 自动 变速 器 油 太 脏 。 

6) 把 自动 变速 器 油 放 出 ,发现 自动 变速 器 油 中 有 一 些 离合 器 磨 前 下 来 的 粉末 。 

7) 再 次 询问 驾驶 人 得 知 ， 该 车 的 自动 变速 器 在 拆 检 后 没有 对 变 矩 器 进行 彻底 清洗 ， 变 速 器 
内 的 粉末 很 可 能 是 残留 下 来 的 烧 损 的 离合 器 磨 前 粉 。 

8) 拆 检 自动 变速 器 进行 仔细 检查 。 发 现 2 档 离 合 器 压力 开关 没有 问题 ，1 一 2 档 蓄 压 兢 
弹簧 正常 ,活塞 运动 自如 ，1 一 2 档 离合 器 相关 元 件 者 没有 问题 ， 最 后 发 现 阀 体内 的 1 一 2 档 
单 向 阀 球 槽 孔 被 堵塞 。 

9) 彻底 清洗 阀 体 ， 利 用 自动 变速 器 换 油 机 对 自动 变速 器 进行 换 油 ， 然 后 装 复 。 重 新 试 
车 , 一 切 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 在 第 一 次 拆 检 后 没有 进行 彻底 清洗 ， 液 压 系统 内 残存 有 离合 器 磨 削 粉 及 
杂质 。 装 复 后 在 运行 中 ， 这 些 磨 削 粉 及 杂质 堵塞 闪 体 液压 通道 ， 导 致 1 一 2 档 单 向 闪 球 卡 清 ， 
运动 不 通畅 ，1 一 2 档 离合 器 工作 油 压 过 高 ， 从 而 出 现 换 档 振 动 过 大 现象 。 而 修理 工 拔 掉 的 
插头 是 在 液 力 变 珑 器 壳 体 上 的 一 个 黑色 两 孔 捅 头 。 该 插头 是 换 档 控制 电磁 闪 B 插头 。 插 头 
被 拨 掉 之 后 ， 换 档 电 磁 阀 B 处 于 断 开 状态 ， 而 当 变 速 器 处 于 3 档 、4 档 以 及 2 档 与 3 档 之 间 
变换 档 位 ，3 档 与 4 档 之 间 变 换 档 位 时 ， 换 档 电磁 阔 本 来 就 不 动作 ， 处 于 断 开 状态 。 在 换 档 
控制 电磁 阅 A、C 以 及 相关 系统 正常 的 情况 下 ， 车 辆 将 以 3 档 起 步行 驶 ， 并 且 能 在 3 档 与 4 
档 之 间 正 常 换 档 。 只 是 3 档 起 步 时 ， 发 动机 负荷 相对 增 大 ， 起 步 自 然 无 力 了 。 另 外 ， 倒 档 
时 ， 换 档 控 制 电磁 阀 D 必须 处 于 接 通 状 态 ， 搬 线 被 拔 掉 之 后 ， 自 然 没 有 倒 档 。 

5. D 位 行驶 无 1 档 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 3. 5L 轿车 ， 挂 D 位 时 车 辆 无 法 移动 ， 踩 加 速 
踏板 直到 发 动机 转速 达 3000r/min 以 上 时 才能 起 步 ， 起 步 后 行驶 正常 ， 挂 1 档 行驶 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 变速 器 的 内 部 结构 ， 其 故障 的 原因 大 致 如 下 : 

QD 单 向 离合 器 打滑 。 

@) 1 档 离合 器 打滑 ， 主 要 检查 离合 器 有 无 烧 刨 或 间隙 过 大 的 故障 。 

@) 1 档 离合 器 油 压 不 足 ， 主 要 检查 离合 吉 密 封 圈 、 离 合 器 载 有 无 损坏 以 及 管 路 有 无 堵 
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塞 和 汇 压 的 情况 。 

@) 1 档 鞭 压 器 故障 。 

@) 换 档 电 磁 阀 故障 。 

@) 换 档 阀 机 械 卡 滞 等 异常 。 

2) 对 自动 变速 器 进行 基本 检查 ， 包 括 自动 变速 器 油 和 相关 的 连接 线路 并 没有 发 现 异常 现象 。 

3) 对 自动 变速 器 进行 失速 测试 ， 在 3000r/min 以 上 ， 高 于 规定 的 标准 值 ， 说 明 自 动 变 
速 器 有 故障 。 

4) 使 用 HDS 对 换 档 电磁 阀 进行 功能 测试 ， 各 换 档 电磁 阀 均 正常 。 

5) 测量 1 档 离 合 器 油 压 ， 油 压 一 直 显 示 为 零 ， 而 当 发 动机 转速 达到 3500r/min 时 油 压 
仅 为 800kPa， 明 显 低 于 标准 值 (890 ~970kPa) ， 故 障 存在 于 自动 变速 器 内 部 。 

6) 分 解 自动 变速 器 并 进行 相应 的 检查 ， 发 现 ， @ 离 合 器 片 间 没有 烧 蚀 ， 但 出 现 缺 油 的 
现象 ; @) 离 合 器 载 无 裂纹 ; @@ 各 相关 的 密封 圈 未 发 现 损坏 ; 四 1 档 蓄 压 器 正常 ， 各 换 档 机 
械 闪 移 动 顺畅 ， 无 卡 滞 。 

7) 如 图 3-31 所 示 ， 在 1 档 离合 器 辅助 轴 进 油 口 处 歇 和 人 高 压 的 压缩 空气 来 检查 是 1 档 离 
合 器 泄漏 还 是 油管 泄漏 ， 当 吹 入 高 压气 体 时 发 现 离合 器 正常 结合 ， 而 断定 油 压 在 进 油 口 之 前 
已 经 出 现 泄漏 ， 造 成 油 压 过 低 。 
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图 3-31 1 档 离合 器 辅助 轴 进 油 口 
8) 辅助 轴 进 油 口 在 变速 器 端 关上 ， 仔细 检查 发 现 该 处 弹簧 A 未 装 好 ， 导 致 上 是 缘 C 未 能 





























正确 地 压 住 密封 轿 E， 如 图 3-32 所 示 ， 导 致 在 该 处 出 现 油 压 泄漏 ， 引 起 上 述 故 障 。 

9) 重新 正确 安装 卡 簧 A， 组 装 变速 器 进行 路 试 ， 加 速 良好 ,没有 出 现 不 良 现象 。 

维修 小 结 : 

进行 变速 器 维修 时 ， 对 变速 器 原理 的 了 解 以 及 对 路 试 、 失 速 测试 、 油 压 测试 、HDS 数 
据 流 分 析 以 及 HDS 功能 测试 的 运用 ， 都 能 够 有 助 于 诊断 。 在 维修 变速 器 的 过 程 中 ， 要 仔细 
检查 每 个 零 部 件 ， 从 而 发 现 故障 的 部 位 。 

6. 行驶 中 偶尔 感觉 车 辆 抖动 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 装 配 了 K24A4 发 动机 ， 当 发 动机 
转速 为 2000rmin 、 车 速 为 60~80km/h 时 ， 偶 尔 感觉 到 车 辆 抖动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 发 动机 点 火 系 统 ， 包 括 火 花 塞 、 点 火线 圈 ， 发 现 其 中 一 个 点 火线 圈 出 现 破 裂 的 故障 。 

2) 更 换 原矿 的 点 火线 圈 后 ， 对 车 辆 进行 驾驶 路 试 ， 发 现 情况 有 所 好 转 ， 但 是 偶尔 还 会 
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出 现 拌 动 。 

3) 用 HDS 读 取 发 动机 和 自动 变速 器 的 动态 数据 ， 发 现 锁 
止 离合 器 在 锁 目 期间， 存在 打滑 ; 当 出 现 打 滑 时 ， 发 动机 转速 
出 现 波动 。 

4) 对 锁 止 离合 器 进行 故障 诊断 。 如 图 3-33 所 示 ， 断 开 换 
档 电磁 阀 E 控制 线路 插头 ， 取 消 锁 止 离合 器 锁 止 状态 ， 再 次 D 
进行 路 试 ， 故 障 现象 反而 消除 。 由 此 可 以 断定 故障 为 锁 止 离合 
器 工作 不 良 。 






Net tt 2 


: 注意; 断 开 换 档 电 磁 闪 也 控制 线路 插头 时 ， 故 障 
PF- 


村 对 交 中田 


> OT 


5) 对 换 档 电 磁 阀 下 进行 清洗 或 更 换 ， 继 续 进行 路 坛 ， 故 
障 排除 。 








图 3-32 辅助 轴 进 油 口 
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图 3-33 ”自动 变速 占 油 压 控 制 结构 医 














第 三 章 ， 新 款 雅 净 车 系 维修 案例 | EE 准 





维修 小 结 : 

在 维修 自动 变速 器 的 过 程 中 ， 要 使 用 现在 故障 诊断 仪 进行 故障 检测 ， 可 以 达到 事半功倍 
的 效果 ， 并且 借 此 自动 变速 器 油 压 控制 系统 图 可 更 加 直观 了 解 液 压 控制 原理 。 

7. 坡度 逻辑 判断 出 错 造 成 升 档 迟 钝 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 1 万 km 后 ， 出 现 换 档 
述 印 ， 而 且 很 难 进入 5 档 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 利用 HDS 读 取 发 动机 、 自 动 变速 带 系 统 没有 DTC 显示 。 

2) 对 发 动机 燃油 供给 系统 、 点 火 系统 进行 常规 检查 ， 并 对 燃油 系统 进行 了 免 拆 清洗 ， 
故障 现象 并 没有 好 转 。 

3) 使 用 HDS 检查 行驶 数据 流 ， 将 各 个 换 档 点 与 标准 数据 对 比 ， 各 档 换 档 点 都 有 所 
推迟 。 

4) 怀疑 节气 门 体 故障 引起 自动 变速 器 换 档 过 迟 ， 更 换 节 气门 体 并 进行 坛 车， 故障 
依旧 。 

5) 查找 广州 本 田 维修 资料 ， 发 现 广州 本 田 生产 的 所 有 自动 变速 器 都 有 坡度 逻辑 控制 ， 
坡度 逻辑 控制 可 以 有 效 地 减少 上 坡 时 的 换 档次 数 ， 并 扩大 低档 位 范围 ， 从 而 提高 仆 坡 性 能 ，; 
在 下 坡 时 会 利用 低档 位 ， 以 提高 发 动机 制 动 性 能 ， 如 图 3-34 所 示 。 

坡度 自动 变速 器 换 档 方式 4 路 3 Eee 中 3 mm 2 mb 3 Eee》 4 Eee 
普通 自动 变速 器 换 档 方式 4 哆 3 柳 4 罗 3 柳 4 办 3 只 4 ER 
















































































坡度 逻辑 控制 换 档 方式 的 演示 仅 为 举例 
图 3-34 ”把 坡 性 能 


6) 根据 坡度 的 不 同 ，PCM 会 控制 换 档 点 变化 ， 基 本 原则 是 在 上 坡 时 坡度 越 陆 ， 低 档 位 
的 范围 会 越 大 ， 在 下 坡 时 坡度 越 陡 ， 低 档 位 的 范围 会 越 大 ， 如 图 3-35 以 及 图 3-36 所 示 。 














上 坡 模式 : 换 高 速 档 程序 


100% 了 








平 路 模式 

去 es 缓坡 上 坡 模 式 

起 一 -一 -一 中 等 坡度 上 坡 模 式 

全 陡坡 上 坡 模 式 
一 -一 -一 特 陡坡 上 坡 模 式 





62mile/h(100km/h) 


图 3-35 ”上 坡 控制 图 
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下 坡 模式 : 换 低 速 档 程序 





100% 

1ST IH 
平 路 模式 
= 平缓 下 坡 模 式 
叶 50] 
> 一 -一 一 一 一 般 下 坡 模 式 
| 陡坡 下 坡 模 式 








0 
! T ! T i 
62mile/h(100km/h) 车 束 


图 3-36 下 坡 控制 图 








坡度 识别 原理 ( 
|: ”PCM 对 于 坡度 的 识别 是 根据 TP、MAP、 和 车速、 发 动机 转速 等 参数 综合 判断 出 来 
i 的 ， 在 判断 时 会 有 一 些 默认 条 件 ， 如 果 这 些 条 件 变化 会 造成 误 判 ， 如 默认 发 动机 动力 : 
i 良好 ， 如 果 发 动机 动力 不 足 会 造成 误 判 为 代 坡 等 。 在 自动 变速 器 数据 里 面 有 一 个 参数 
4; “变速 杆 位 置 图 号 ”指示 PCM 判断 出 的 坡度 ， 在 HDS 中 有 显示 。 : 

7) 进行 路 试 ,确认 该 车 并 没有 仆 坡 ， 但 是 PCM 判断 为 坡度 出 错 ，PCM 判断 坡度 相关 
的 参数 有 TP、MAP、 发 动机 转速 、 车 速 等 ， 经 检查 这 些 传感器 正常 。 

8) 对 自动 变速 器 进行 失速 试验 ， 失 速 转速 为 1800r/min， 明 显 低 于 正常 值 ， 而 且 发 动 
机 动力 不 足 。 

9) 对 有 关 发 动机 动力 不 足 的 部 件 进行 检查 ， 并 没有 发 现 异常 ， 最 后 发 现 排 气 管 前 端 被 
异物 堵塞 。 

10) 更 换 三 元 催化 转化 器 后 故障 排除 。 

8. 第 2 轴 端 盖 泄 油 导致 1 档 升 2 档 出 现 冲击 故障 

故障 现象 ; 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 4 轿车， 该 车 行驶 了 4 万 km 后 , 在 D 位 行 
驶 时 ， 在 1 档 换 2 档 时 变速 器 发 生 严重 冲击 ， 而 其 他 档 位 工作 正常 。 

故障 诊断 与 排除 ; 

1) 检查 自动 变速 器 油 ， 发 现 油 液 有 点 发 黑 的 现象 ， 询 问 车 主 ， 该 车 很 久 没有 更 换 自 动 
变速 器 油 ， 将 油 液 更 换 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

2) 对 自动 变速 器 进行 失速 实验 ， 没 有 发 现 异 常情 况 。 

3) 测量 1 档 离合 器 压力 为 850kPa， 测量 2 档 离合 需 压 力 为 980kPa， 在 规定 的 技术 范围 内 ， 
但 是 从 1 档 升 到 2 档 时 压力 突然 下 降 ， 但 是 很 快 就 估 复 正常 ， 说 明 换 档 闪 产生 卡 滞 的 故障 。 

4) 解体 检查 所 有 阀 体 ， 没 有 发 现任 何故 障 ，1、2 档 离 合 器 和 蓄 压 器 均 没 有 发 现 异 常 。 

5) 使 用 HDS 的 行车 记录 功能 记录 故障 出 现 的 数据 ， 当 1 档 升 2 档 时 ， 发 动机 转速 升 
高 ， 主 轴 与 副 轴 转速 存在 差异 ， 说 明 1 档 升 2 档 时 出 现 油 压 泄 压 的 情况 。 

6) 检查 换 档 电 磁 阀 、 换 档 阀 、 离 合 器 压力 电磁 阀 A、 离 合 器 压力 电磁 阀 B、1 档 蓄 压 
器 、2 档 蓄 压 器 、! 档 离合 器 、2 档 离合 ， 没 有 任何 异常 出 现 。 
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7) 最 后 检查 1 档 升 2 档 的 油 路 ， 发 现 2 轴 端 部 的 端 盖 内 部 出 现 两 道 深 深 的 沟 槛 ， 参 见 
图 3-37 箭头 所 示 ， 沟 覃 导致 油 压 的 汽 漏 。 

8) 更 换 2 轴 端 部 的 端 盖 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 在 维修 自动 变速 器 之 前 首先 要 进行 失速 实验 、 测 量 各 档 油 压 并 使 用 诊断 仪 找 
出 故障 的 部 位 ， 然 后 才 进 行 分 解 ， 不 能 盲目 进行 检修 。 

9. 变速 器 线束 故障 导致 热 车 无 倒 档 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 行 驶 了 7000km 后 ， 冷 车 时 挂 倒 档 
正常 ， 而 热 车 后 挂 倒 档 无 法 移动 车 辆 ， 但 在 D 位 工作 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 任何 显示 。 

2) 使 用 HDS 对 自动 变速 器 各 电磁 阀 进行 功能 测试 ， 没 有 发 现 不 良 故 障 。 

3) 对 AT 系统 进行 快 援 ， 读 取 数 据 流 发 现 CPCA 指令 和 实际 数值 存在 异常 ， 为 0. 1A， 
说 明 CPCA 在 倒 档 时 没有 工作 ， 只 有 在 半 油 压 状 态 下 才 工 作 ， 而 在 全 油 压 的 情况 下 又 停止 工 
作 ，PCM 检测 到 CPCA 的 异常 工作 信号 ， 在 换 档 电 磁 阀 A/B/E 正常 工作 情况 下 ， 倒 档 离 合 
器 仍然 没有 倒 档 油 压 。 

4) 对 油 压 进行 测试 ， 其 他 档 油 压 正常 ， 无 倒 档 时 没有 油 压 。 

5) 怀疑 PCM 控制 线路 有 故障 ,检查 PCM 插 接 器 插头 ， 端 子 无 弯曲 、 断 裂 。 

6) 检查 控制 线路 ， 没 有 发 现 有 短路 或 断路 的 故障 。 

7) 偶然 触动 了 自动 变速 器 的 线束 插头 ， 发 现 故 障 突然 消 失 ， 但 是 不 久 又 重新 出 现 。 

8) 由 上 述 检查 结果 断定 故障 为 线路 接触 不 良 所 致 ， 将 AT 变速 器 的 线 训 插 头 拔 下 ， 发 
现 连 接 插头 有 水 迹 ， 询 问 车 主 得 知 在 洗车 的 时 候 ， 使 用 高 压 水 枪 对 底盘 进行 了 清洗 ， 于 是 断 
定 故 障 为 线束 插头 接触 不 良 所 致 。 

9) 如 图 3-38 所 示 ， 使 用 电 吹 风 和 压缩 空气 将 所 有 的 AT 线束 插头 的 水 蒸气 吹 干 后 试车 ， 
故障 排除 。 




















图 3-37 ”自动 变速 器 端 盖 图 3-38 ”处 理 线 束 搬 头 水 蒸气 


维修 小 结 : 在 冲洗 车 辆 的 过 程 中 ， 不 能 用 高 压 水 枪 冲 洗 发 动机 室 ， 因 为 水 容易 进入 线束 
插头 内 引起 各 种 各 样 的 偶发 性 故障 ， 此 车 在 热 车 时 故障 明显 ， 是 因为 热 车 时 ， 插 头 内 的 水 薰 
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气 更 加 容易 蒸发 造成 接触 不 良 。 

10. 变速 器 滤 清 器 堵塞 导致 制 动 停车 时 发 动机 熄火 

故障 现象 .一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 行 驶 了 4 万 km 后 ， 行 驶 过 程 中 出 
现 由 制 动 到 车 辆 停止 时 发 动机 熄火 ， 但 行驶 中 车 辆 提速 和 动力 性 良好 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 检查 无 故障 码 ， 数 据 分 析 空 燃 比 AXF 为 0.00mA、 空 燃 比 为 14.7、ST 
为 0.98、HO2S(S2) 为 0.49V， 各 项 数据 正常 。 进 气 系统 在 同等 工 况 下 检查 也 相对 正常 。 

2) 检查 各 传感器 数据 在 发 动机 熄火 时 未 发 现 异 常 ， 线 路 搬 头 连接 良好 ， 电 阻 正常 。 

3) 由 于 发 动机 在 制 动 停车 时 熄火 ， 可 能 是 锁 止 离合 器 分 离 不 良 ， 于 是 用 HDS 分 析 变 速 
器 相关 数据 ， 如 图 3-39 所 示 。 上 有 具体 分 析 如 下 : 

@ AM 人 换 档 电 磁 闪 耻 : 打开 时 锁 止 离合 器 结合 ， 关 闭 时 锁 止 离合 器 分 离 。 在 熄火 以 前 
关闭 指示 正常 。 





























@ A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A: 分 别 控制 锁 止 离合 器 不 锁 止 、 部 分 锁 止 和 完全 锁 止 ， 
输出 电流 曲线 有 所 不 同 。 

@ FTR: 根据 发 动机 转速 和 主轴 转速 计算 锁 止 离合 器 结合 情况 ， 档 位 控制 在 1 档 为 8% 
左右 ， 随 着 档 位 、 车 速 的 提高 有 所 上 升 指示 锁 止 离合 器 锁 止 状态 。 而 此 时 数据 突然 上 升 至 
251% ， 主 轴 转 速 有 轻微 波动 ， 导 致 发 动机 熄火 。 








图 3-39 ”变速 器 相关 数据 
4) 对 AZT 换 档 电 磁 闪 刁 、AZT 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 进行 功能 测试 和 数据 分 析 正 常 。 
5) 对 立体 进行 清洗 ， 然 后 试车 确认 故障 依旧 ， 在 发 动机 将 要 熄火 时 听 到 变速 器 内 有 
“ 哄 、 哄 ”响声 ， 怀 疑 锁 止 离合 器 分 离 不 良 或 润滑 不 恨 所 致 。 
6) 重新 更 换 自动 变速 器 油 及 变速 器 滤 清 器 ， 然 后 进行 测试 ， 如 图 3-40 所 示 。 在 更 换 变 
速 器 滤 清 器 后 换 档 控制 下 降 到 1 档 时 ，ETR 数据 也 下 降 到 28% 左 右 ， 主轴 转速 稳定 没有 波 
动 ， 发 动机 平稳 运行 ， 故 障 彻底 排除 。 
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图 3-40 ”修复 后 变速 器 相关 数据 
维修 小 结 : 使 用 HDS 数据 分 析 可 缩小 故障 范围 ， 帮 至 找到 故障 点 ， 从 而 避免 无 必要 的 
拆 装 和 更 换 ， 使 维修 变 得 复杂 ， 浪 费时 间 而 无 法 确定 故障 点 。 











第 四 节制 动 系统 故障 诊断 实例 


一 、 常 规制 动 系统 故障 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
常规 制 动 系统 故障 诊断 排除 方法 如 表 3-3 所 示 。 
表 3-3 常规 制 动 系统 故障 表 





























































































































































































































故障 部 位 可 能 原因 排除 方法 
1. 储 液 箱 、 储 液 箱 节 头 或 制 动 主 纪 体 损坏 或 漏 油 | ”1. 检查 储 液 盖 旁 是 否 出 现 有 油 迹 ， 如 出 现 ， 检 
ee 2. 管 路 、 储 液 箱 软 管 和 橡 胺 护 圈 及 其 接头 损 | 查 其 沪 漏 处 并 将 其 更 换 
坏 或 漏 油 2. 检查 管 路 、 储 液 箱 软 管 和 橡胶 护 圈 及 其 接头 
3. 制 动 主 饶 与 助力 器 之 间 损坏 或 漏 汕 等 有 无 损坏 或 破裂 的 现象 ， 如 出 现 ， 将 其 更 换 
ey 1. 管 路 接头 和 空心 螺栓 连接 损坏 或 漏 油 检查 管 路 是 否 膨 张 、 扭 遇 或 过 曲 ， 若 是 ， 将 其 
2. 软 管 和 管 路 ， 同 时 检查 是 否 扭 结 或 损坏 ”| 更 换 
Md ea 检查 和 动 上 甸 是 理 出 现 江油 汪 的 现象 如 
3. 排 气 螺钉 损坏 或 漏 

ABS 或 VSA 调制 | 1. 管 路 接头 漏 油 或 密封 圈 损 坏 对 ABS 或 VSA 调制 器 控制 装置 进行 测试 ， 如 有 

器 控制 装置 “| “2 调制 器 控制 装置 内 部 故障 等 故障 ， 更 换 新 零件 
驻 车 制动器 “| 。 驻 车 制动器 调整 不 当 检查 驻 车 制 动 是 否 正常 ， 如 有 异常 应 进行 调整 
i 1. 制 动 片 严重 磨损 检查 制 动 片 是 否 为 原 厂 件 或 者 已 经 到 极限 ， 如 

2. 制 动 片 质量 差 等 有 异常 将 其 更 换 
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(二 ) 常规 制 动 系统 故障 实例 

1. 制 动 踏板 僵硬 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅阁 3. 5L 轿车 ， 该 车 做 完 4 轮 保养 后 ， 进 行路 试 发 
现 制 动 效果 比 之 前 还 差 ， 踩 制 动 踏板 有 僵硬 的 感觉 。 











故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 将 车 辆 升 起 并 用 手 旋转 4 个 车 轮 ， 没 有 发 现 卡 淖 的 现象 ， 同 时 检查 制 动 管 路 没 
有 出 现汇 漏 的 现象 。 


2) 由 于 制 动 液 刚 更 换 ， 并 且 液 位 正常 ， 于 是 怀疑 制 动 系统 内 有 空气 。 

3) 拧 松 各 卡 钳 的 排 气 螺钉 ， 对 4 个 车 轮 进行 排 空 操作 。 

4) 重新 添加 制 动 液 后 ， 进 行路 试 ， 感觉 制 动 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 该 车 制 动 管 路 存在 空气 ， 导 致 制 动 不 灵活 ， 制 动 踏板 有 僵硬 感觉 ， 在 进 
行 更 换 制 动 管 路 或 零 部 件 时 一 定 要 执行 排 空 操作 。 

2. 驻 车 制 动 调整 不 当 故 障 

故障 现象 :一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 在 平地 上 将 驻 车 制 动 拉 起 后 ， 车 辆 
能 被 推动 ， 驻 车 制 动 系统 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 举 升 车 辆 后 部 ， 并 用 安全 架 将 其 支撑 在 底盘 大 梁 上 。 

2) 完全 松 开 驻 车 制 动 拉 杆 。 

3) 拆 下 中 心 控 制 台 盖 。 

4) 将 驻 车 制 动 拉杆 拉动 一 个 齿轮 ， 如 图 3-41 所 示 。 

5) 如 图 3- 和 2 所 示 ， 拧紧 调节 螺母 (A) 直 至 后 轮转 动 时 驻 车 制 动 有 些 轻微 卡 滞 。 



































图 3-41 驻 车 制 动 拉 杆 图 3-42 ”了 驻 车 制 动 调节 螺母 

6) 将 驻 车 制 动 拉 杆 拉 起 响 6~7 次 后 ， 重 新 检查 ， 驻 车 制 动 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 制 动 助 力 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 遭 水 淹 ， 维 修 后 试车 发 现 制 动 时 没有 
助力 且 制 动 不 灵 活 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 制 动 液 、 制 动 管 路 ， 没 有 泄漏 ， 并 且 制 动 液 都 更 换 过 ， 说 明 没有 故障 。 

2) 当 躁 下 制 动 踏板 时 ， 感觉 踏板 位 置 有 时 候 太 高 ， 于 是 进行 重新 排 空 ， 试 车 故障 依旧 。 
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3) 检查 助力 泵 真空 软 管 、 真 空 管 路 、 单 向 闪 、 制 动 主 仙 等 都 没有 发 现 问题 。 

4) 最 后 确定 制 动 系统 没有 异常 ,使 用 同一 款 车 的 真空 助力 泵 进行 在 换 ， 进 行 试车 ， 制 
动 正常 ， 说 明 真 空 助力 泵 有 故障 。 

5) 更 换 真空 助力 穴 ， 故 障 排除 。 


用 ABS 与 VSA 系统 维修 实例 


1. ABS 失效 保护 继电器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 , 行驶 了 12 万 km，ABS 故障 指示 灯 
点 亮 ， 在 急 制 动 时 ABS 失效 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 关闭 点 火 开关 ， 检 查 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 的 18 号 熔 丝 (20A) 正 常 。 

2) 使 用 HDS 将 故障 码 清除 后 重新 读 取 显 示 为 DTC-54: 失效 保护 继电器 。 

3) 查看 电路 图 ， 发 现 8 号 端子 为 失效 保护 继电器 电源 线 ， 断 开 ABS 调制 器 控制 装置 25 
芯 插 头 。 

4) 如 图 3-43 所 示 ， 检 查 ABS 调制 

+B-FSR(WHT) 


顺 控 制 装置 25 芯 搬 头 8 号 端子 与 车 身 之 
间 电压 为 12. 3V， 为 正常 电压 ， 说 明 线路 加 四 晤 四 加 目 国 可 


























上 四 四 四 西 四 四 四 
正常。 A NAA 


5) ABS 控制 线路 正常 ， 检 查 发 现 插 
头 没有 锈蚀 或 氧化 的 故障 ， 更 换 ABS 调 a 
制 器 控制 装置 后 ， 清 除 故 障 码 进 行路 试 ， 
ABS 正常 工作 。 

6) 使 用 HDS 重新 读 取 故障 码 ， 不 再 显示 ， 故 障 排除 。 








图 3-43 测试 ABS 调制 器 控制 装置 8 号 端子 电压 























2. 轮 速 差异 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 交 2. 4L 轿车 ， 该 车 ABS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 ABS 故障 码 ， 显 示 DTC-71 轮胎 直径 偏差 。 

2) 根据 故障 码 的 提示 ， 检 查 所 有 轮胎 ， 发 现 所 有 轮胎 尺寸 都 正确 ， 并 且 将 轮胎 压力 调 
节 到 一 致 ， 清 除 故障 码 后 ， 通 过 车 辆 路 试 重新 检查 ， 仍 然 显示 DTC-71。 

3) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 轮 胎 直 径 偏差 是 轮 速 传 感 器 检测 到 的 信号 ， 怀 疑 4 个 车 轮 
的 传感器 安装 不 正确 ， 于 是 重新 安装 轮 速 传感器 后 ， 通 过 车 辆 路 试 ， 故 障 指示 灯 恢 复 了 正 
常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 ABS 故障 是 由 于 轮 速 传 感 絮 安装 不 到 位 导致 的 间 和 欣 性 故障 ， 在 维修 
ABS 时 ， 要 充分 了 解 该 系统 的 工作 原理 并 进行 分 析 ， 不 能 盲目 地 进行 检修 。 

3. ECM/PCM 通信 故障 

故障 现象 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 8.9 万 km 后，ABS 指 
示 灯 出 现 间 向 性 点 亮 ， 并且 伴随 着 ABS 工作 不 稳定 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 打开 点 火 开关 至 ON( J ) 位 置 。 









































101 EE 





例 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 选 第 2 版 








2) 使 用 HDS 检查 DTC， 显 示 DTC-83: ECM/PCM 通信 和 错误。 

3) 使 用 HDS 清除 DTC， 然 后 关闭 点 火 开 关 ， 重 新 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

4) 使 用 HDS 重新 检查 DTC， 仍 然 显示 DTC-83。 于 是 检查 VSA 调制 器 控制 装置 37 芯 
插头 ， 端 子 没有 松动 ， 并 且 G202 搭 铁 也 正常 ， 于 是 使 用 运行 良好 的 VSA 调制 器 控制 装置 替 
换 后 重新 测试 ， 故 障 指示 灯 恢 复 正 常 ， 说 明 VSA 调制 器 内 部 存在 故障 。 

5) 更 换 VSA 调制 器 后 ， 故 障 彻底 排除 。 


第 五 节 ” 暖 风 装 置 与 空调 故障 诊断 实例 
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襄 中 本 条 系统 玖 障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 空调 不 制冷 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车， 用 户 反映 该 车 的 空调 不 制冷 ， 因 压 
缩 机 损坏 而 更 换 了 新 压缩 机 总 成 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 空调 压力 表 测 量 制 冷 系 统 压 力 ， 发 现 制冷 剂 不 足 。 

2) 重新 给 空调 系统 加 压 并 使 压力 达到 2. OMPa， 保持 30min 左右 ,结果 系统 无 泄漏 。 

3) 拆 掉 压 力 表 接 头 ， 检 查 高 、 低 压 管 气 门 芯 的 密封 情况 ， 但 未 发 现 泄漏 。 

4) 拆 下 压缩 机 取 下 电磁 离合 器 。 

5) 经 检查 ， 发 现 压缩 机 油 不 够 旦 颜色 发 黑 ， 同 时 离合 器 主动 盘 与 从 动 盘 之 间 存 在 烧 损 
痕迹 ， 表 明 离合 器 明显 打滑 。 

6) 重新 更 换 了 压缩 机 离合 器 ， 清 洗 整 个 空调 系统 (包括 冷凝 器 .蒸发 需 、 膨 胀 闪 及 高 低 
压 管 路 ) ， 并 更 换 了 1 个 储 液 干 燥 负 之 后 加 注 了 压缩 机 油 约 60mL， 装 复 系统 后 检查 无 泄漏 ， 
然后 抽 真 空 。 

7) 起 动 发 动机 ， 开 始 加 注 制冷 剂 时 出 现 了 异常 现象 ， 加 完 第 1 瓶 制冷 剂 时 ， 低 压 表 显 
示 无 问题 ， 压 力 约 0.1MPa， 高 压 表 显 示 为 0.3MPa; 在 加 完 第 2 瓶 制 冷 剂 时 ， 压 缩 机 突然 发 
出 了 很 大 的 排 气 声 ， 随 之 发 动机 开始 严重 抖动 ， 压 缩 机 传动 带 也 开始 打滑 。 

8) 观察 压力 表 ， 此 时 低压 约 为 0.1SMPa， 高 压 表 显示 为 0.5~ 0. 6MPa， 同 时 发 动机 熄 
火 。 经 仔细 观察 ， 可 以 看 到 制冷 剂 是 从 压缩 机 上 盖 的 汇 压 阀 排 出 的 。 

9) 拆 下 压缩 机 上 盖 进 行 检 查 ， 但 没有 发 现 异 常 现象 。 

10) 重新 更 换 了 压缩 机 上 盖 。 经 装 车 试 压 正常 ， 于 是 又 加 注 了 压缩 机 润滑 油 ， 之 后 重 
新 起 动 发 动机 加 注 制冷 剂 ， 结 果 又 重 现 了 上 次 的 故障 。 

11) 拆 下 冷凝 器 用 压缩 空气 向 其 内 部 吹 气 ， 从 冷凝 器 内 的 出 口 处 吹出 了 1 块 黑色 的 小 
塑料 片 。 

12) 更 换 压 缩 机 至 冷凝 器 间 的 高 压 管 。 清 洗 冷 凝 器 后 ， 重 新 加 注 压 缩 机 油 ， 并 添加 了 
700g 制冷 剂 后 ， 低 压 表 显示 为 0. 23MPa， 高 压 表 显 示 为 1.4MPa， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 当 加 注 制 冷 剂 一 定时 间 后 ， 压 缩 机 至 冷凝 器 之 间 的 压力 实际 上 已 经 很 高 ， 但 
由 于 高 压 表 的 接口 位 于 冷 疾 器 至 干燥 饶 之 间 的 铝 管 上 ， 所 以 这 时 的 高 压 表 读 数 并 不 是 真实 的 
高 压 值 。 因 为 在 高 压 表 接口 前 就 已 经 发 生 堵塞 了 ， 所 以 造成 了 冷凝 器 内 一 端 压力 特 高 ， 男 一 
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端 压 力 显示 不 高 的 假象 。 当 压力 达到 一 定 值 时 ， 汇 压 阀 就 开始 汇 压 了 ， 由 于 压力 太 高 ， 离 合 
器 开始 打滑 ， 空 调 传 动 带 也 开始 打滑 ， 发 动机 由 于 负 蓓 过 大 而 熄火 。 

2. 空调 不 工作 故障 维修 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ， 装 有 自动 空调 系统 ， 该 系统 具备 故 
障 自 诊 断 功 能 。 车 主 反映 在 打开 空调 制冷 开关 时 ， 空 调 压 缩 机 不 能 吸 合 ， 空 调 系统 不 制冷 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 起动 发 动机 ， 打 开 空 调制 冷 开关 ， 发 现 空调 压缩 机 吸 合 一 下 后 ， 就 立即 断 开 ， 同 时 观察 
到 散热 风扇 均 能 正常 运转 ， 但 空调 鼓风机 上 内 能 高 速 运转 。 通 过 分 析 该 现象 认为 ， 空 调 压缩 机 及 
其 线路 正常 ， 空 调 系 统 的 控制 部 分 (空调 控制 絮 ) 可 能 有 故障 。 如 果 控 制 部 分 有 问题 ， 有 两 种 
可 能 性 : 一 是 输入 空调 控制 器 的 传感器 、 开 关 或 其 线路 有 故障 ; 二 是 空调 控制 器 本 身 有 故障 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 再 将 温度 调节 键 先 转 至 MAXCOOL 位 置 ， 再 转 至 
MAXHOT 位 置 ，lmin 后 ， 按 住 AUTO 键 ， 最 后 再 按 下 OFF 键 。 结 果 在 该 系统 的 温度 显示 屏 
上 未 出 现 故障 码 ， 说 明 各 传感器 、 开 关 及 其 线路 没有 问题 。 

3) 打开 空调 制冷 系统 时 ， 鼓 风机 只 有 高 速 档 ， 而 无 低速 档 的 现象 。 于 是 就 怀疑 这 可 能 
与 空调 控制 器 不 能 正常 工作 有 关 。 对 照 该 车 型 的 电路 图 对 鼓风机 系统 进行 了 检查 。 拔 下 空调 
控制 器 和 功率 晶体 管 的 线束 侧 插 接 器 ， 接 通 点 火 开 关 ， 将 功率 晶体 管线 束 侧 插 接 器 的 3 号 端 
子 拱 铁 ， 发 现 误 风机 立即 高 速 运转 ， 正 常 。 测 量 功率 晶体 管 插 接 器 的 4 号 端子 与 拱 铁 和 1 号 
端子 、2 号 端子 分 别 与 空调 控制 右 插 接 器 的 6 号 端子 、5 号 端子 的 导 通 性 ， 也 均 正 常 。 

4) 将 线路 恢复 原状 ， 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调制 冷 开 关 ， 然 后 均匀 转动 鼓风机 转速 调节 
键 ， 这 时 测量 功率 晶体 管 插 接 器 2 号 端子 的 信号 电压 ， 发 现 该 电压 的 变化 同样 是 均匀 的 ， 这 
表明 控制 鼓风机 转速 的 电压 信号 是 正常 的 ， 问 题 就 可 能 出 在 功率 晶体 管 上 ， 所 以 就 建议 车 主 
更 换 该 功率 晶体 管 。 可 仓库 内 却 没有 该 型 号 的 功率 晶体 管 ， 而 车 主 急 着 用 车 ， 于 是 分 别 测量 
功率 晶体 管 侧 插 接 器 的 1 号 、2 号 和 4 号 端子 与 功率 晶体 管 的 ce、b 和 e 极 的 导 通 性 ， 结 果 发 
现 2 号 端子 与 b 极 是 断 开 的 。 经 仔细 检查 发 现 ,在 2 号 端子 与 b 极 间 串 联 了 一 只 2A 的 熔 丝 ， 
该 熔 丝 已 烧 断 。 更 换 熔 丝 并 装 复 检查 时 拆 下 的 部 件 后 试车 ， 发 现 不 但 鼓风机 运转 正常 了 ， 而 
且 空 调 压 缩 机 工作 也 正常 。 

维修 小 结 : 当 鼓风机 转速 调节 键 处 于 某 位 置 时 ， 空 调控 制 器 会 输出 一 个 与 之 相对 应 的 控 
制 信号 至 功率 晶体 管 的 b 极 , 但 由 于 功率 晶体 管 的 b 极 与 其 插 接 器 的 2 号 端子 断路 ， 不 能 接 
收 到 该 控制 信号 ， 所 以 鼓风机 不 能 正常 工作 ， 从 而 导致 该 功率 晶体 管 插 接 器 1 号 端子 的 电压 
持续 为 13. 92V 左右 。 该 端子 与 PCM 的 6 号 端子 相通 ，PCM 即 切断 空调 压缩 机 和 冷却 风 遍 
的 控制 电路 ， 从 而 导致 了 上 述 故 障 现象 的 发 生 。 

3. 制冷 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 2.4L 轿 车， 空调 制冷 效果 变 差 ， 并 且 出 现 间 称 
性 的 制冷 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 空调 歧 管 压力 表 到 制冷 管 路 高 、 低 管 上 ， 测 得 低压 为 120kPa， 高 压 为 
1350kPa， 说 明 压 力 有 偏 低 的 故障 。 

2) 检查 制冷 管 路 ,没有 出 现 油 迹 也 没有 出 现 管 路 松动 的 现象 ， 说 明 制 冷 系统 泄漏 的 可 
能 性 不 大 。 
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3) 空调 间 欣 性 制冷 ,一般 都 是 空调 系统 低压 保护 开关 在 起 作用 ， 由 于 压力 过 低 ， 低 压 
保护 开关 自动 切断 离合 器 的 工作 ， 致 使 制冷 系统 问 睦 性 工作 。 

4) 将 空调 内 的 制冷 剂 放 出 ， 重 新 抽 真 空 ， 并 添加 450~ 500g 制冷 剂 后 ， 发 现 制冷 效果 
明显 好 转 。 

5) 关闭 所 有 的 车 门窗 ， 将 温度 计 放 入 中 央 出 风口 ，5min 后 ， 温 度 计 指示 温度 下 降 到 
4C ,说 明 空调 制冷 正常 ， 故 障 排除 。 


辕 控 制 系 统 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. HVAC 控制 单元 引发 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 行 驶 2 万 km， 开 空调 时 ， 有 时 突 
然 没 有 制冷 效果 ， 而 且 右 前 照 灯 自然 点 亮 , 但 是 远 光 灯亮 度 弱 ,仪表 板 上 对 应 的 指示 灯 不 显 
示 ， 喷 水 器 不 喷 水 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 如 下 : 

U0155 驾驶 人 侧 MICU 与 仪表 控制 模块 失去 通信 ; 

U1203 驾驶 人 侧 MICU 与 乘客 侧 MICU 失去 通信 | 

U1202 乘客 侧 MICU 与 驾驶 人 侧 MICU 失去 通信 ; 

U0155 与 仪表 控制 模块 失去 通信 |; 

U1202 与 驾驶 人 侧 MICU 失去 通信 等 与 车 身 通信 相关 故障 。 

2) 更 换 仪表 、 驾 驶 人 侧 MICU， 进 行 检 查 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 该 车 没有 加 装 任何 附加 电子 设备 。 

4) 怀疑 MICU 受到 电磁 干扰 ， 对 点 火 系 统 进行 检查 ， 系 统 部 件 均 为 原 厂 配件 。 

5) 对 各 控制 单元 的 连接 持 头 进行 检查 ,没有 发 现 接触 不 良 或 松动 的 现象 。 

6) 测量 B-CAN 通信 线路 导 通 ,测量 B-CAN 基准 电压 为 2.5V 左右 。 

7) 采用 逐一 检查 的 方法 进行 检查 ， 逐 一 断 开 车 门 多 路 控制 器 、HVAC 控制 单元 、 仪 表 、 
雨量 传感器 、 防 起 动 控制 单元 ， 当 断 开 HVAC 控制 单元 时 ， 故 障 现象 消失 ， 因 此 判断 故障 
在 HVAC。 

8) 更 换 HVAC 控制 单元 ， 并 清除 故障 码 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 总 线 通信 类 故障 可 以 分 为 以 下 几 类 : 

(D HDS 与 车 辆 无 法 通信 。 

@) HDS 与 控制 模块 无 法 通信 。 

@) HDS 通信 正常 但 故障 码 显 示 有 故障 (如 多 个 故障 在 同一 故障 控制 单元 ) 。 

由 MICU 受 点 火 的 强 电 磁 干 扰 等 ， 一 般 采 用 逐一 隔离 的 维修 方法 有 助 于 确定 故障 部 位 。 

2. 空调 压缩 机 不 吸 合 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 内 2. 4L 轿车 ， 因 空调 不 制冷 人 厂 检修 ， 在 充 注 完 
制冷 剂 后 ， 压 缩 机 仍然 不 吸 合 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 起 动 发 动机 ， 按 下 空调 面板 的 冷气 开关 ， 和 散热 器 后 方 的 冷却 风扇 和 冷凝 器 风扇 可 随 
之 运转 ， 只 是 压缩 机 不 吸 合 。 
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2) 检查 压缩 机 电磁 离合 器 继电器 ， 短 接 1 号 与 2 号 端子 ， 离 合 器 能 够 吸 合 。 

3) 在 该 继电器 座 上 的 3 号 与 4 号 端子 间 串 接 一 试 灯 进行 检查 ， 发 现 故 障 的 直接 原因 是 
发 动机 控制 单元 ECMZPCM 未 执行 吸 合 指令 。 

4) 在 前 乘客 脚底 板 下 找到 ECMAPCM 控制 单元 并 替换 ， 检 查 发 现 ECMAPCM 存在 故障 。 

5) 更 换 新 的 ECMAPCM 并 进行 匹配 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 压缩 机 异常 放电 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 K24A4 发 动机 ， 电 池 电 量 
不 足 导 致 发 动机 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 著 电 池 刚 更 换 才 一 周 ， 说 明 蓄 电池 本 身 没 有 故障 ， 可 能 存在 蓄电池 放电 现象 ， 对 蓄 
电池 进行 漏电 检查 。 

2) 断 开 蕃 电 池 负 极 ， 将 万用表 调 到 直流 电流 档 测 试车 辆 在 静态 下 的 电流 ， 如 图 3-44 所 
示 ， 结 果 显 示 暗 电流 为 2. 82A， 超 出 正常 的 范围 ， 说 明 蓄 电池 放电 严重 。 

3) 逐一 断 开 熔 丝 测量 上 暗 电流 的 变化 来 判断 可 能 出 现 异 常 放电 的 用 电 设 备 。 

当 断 开发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 12 号 熔 丝 时 ( 即 压 缩 机 熔 丝 ) ， 电 流下 降 至 
0.09A， 如 图 3-45 所 示 ， 此 数值 在 暗 电流 正常 技术 范围 内 ， 说 明 压 缩 机 控制 线路 出 现 自 放 
电 的 故障 。 














图 3-44 ”检查 蓄电池 放电 操作 到 3-45 ”检查 瞳 电 流 的 操作 

4) 对 压缩 机 供电 电路 进行 检查 ， 发 现 压 缩 机 继电器 处 于 常 闭 的 状态 ， 导 致 压缩 机 自 放 
电 以 及 其 他 用 电 设 备 消耗 蓄电池 电量 ,更换 压 缩 机 继电器 后 ， 故 障 排除 。 

4. 冷凝 器 风扇 电路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 压缩 机 能 够 正常 起 动 而 空调 不 
凉 ,冷凝 器 风扇 没有 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 舱 盖 下 熔断 髓 /继电器 盒 的 9 号 熔 丝 (20A) 和 30 号 熔 丝 (7.5A) ， 均 正常 。 

2) 拆 下 冷凝 器 风扇 继电器 ， 进 行 测 试 ， 没 有 发 现 异 常 。 

3) 如 图 3-46 所 示 ， 测量 冷凝 器 风扇 继 电器 4P 插头 1 号 端子 与 车 身 的 电压 为 12V, 说 
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明 冷 凝 器 风 忆 熔 丝 到 继电器 电源 线路 正常 。 

4) 如 图 3-47 所 示 ， 将 冷凝 器 继电器 插座 使 用 跨 接 线 短 接 ， 冷 凝 器 风扇 依然 不 转 ， 说 明 
继电器 2 号 端子 与 冷凝 器 风扇 电路 之 间 存 在 断路 或 短路 故障 。 

5) 将 冷凝 顺风 书 2P 插头 断 开 ， 将 试 灯 一 端 接 蓄电池 负 极 ， 另 一 端 接 冷 族 器 风 书 2 号 
端子 ， 试 灯 正 常 点 亮 ， 说 明 电 源 线路 正常 ， 可 能 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 出 现 故 障 或 电动 风 肩 
故障 。 

6) 如 图 3-48 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 冷凝 器 风扇 搬 头 1 号 端子 与 车 身 之 间 导 通 ， 说 明 1 
号 端子 与 车 身 搭 铁 没 有 出 现 故 障 ， 故 障 只 存在 于 冷凝 器 风扇 电 动机 。 





























图 3-46 检查 冷凝 器 风 启 图 3-47 使 用 跨 接线 图 3-48 ”检查 冷凝 器 1 号 
继电器 插座 1 号 端子 将 继电器 短 接 端子 与 车 身 搭 铁 























7) 为 了 进一步 确认 故障 的 准确 性 ， 给 冷凝 絮 风 扇 电 动机 2 号 端子 接 蓄电池 正极 ,1 号 
端子 接著 电池 负极 ， 电 动机 没有 任何 反应 ， 确 定 故障 在 冷凝 器 风扇 电动 机 。 

8) 更 换 冷 凝 器 风扇 电动 机 ， 起 动 发 动机 并 打开 空调 ， 制 冷 系 统 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

5. 冷凝 器 风扇 高 速 电 路 故障 

故障 现象 ; 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 刚 开 启 空调 时 正常 ， 过 了 一 段 
时 间 后 发 现 制冷 效果 变 差 ， 检 查 发 现 冷凝 器 很 淫 手 ， 散 热 效 果 变 差 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷凝 器 ， 发 现 很 脏 ， 灰 尘 很 多 ,使 用 自来水 将 冷 
凝 器 灰尘 清理 干净 。 

2) 重新 开 空调 ， 制 冷 效 果 有 所 变化 ， 说 明 故 障 由 冷凝 器 散热 
效果 不 好 所 导致 。 检 查 冷 凝 需 散热 系统 ， 发 现 冷 凝 器 风 鹿 一 直 处 于 
低速 运转 ， 故 障 点 明确 为 冷凝 器 风扇 系统 。 

3) 检查 发 现 仪表 熔 断 器 /继电器 傅 30 号 熔 丝 没有 出 现 异 常 。 

4) 怀疑 风扇 控制 继电器 故障 ， 将 其 更 换 后 故障 依旧 。 

5) 检查 风 户 继电器 电路 ， 将 点 火 开关 置 于 ON( I ) 位 置 。 

6) 如 图 3-49 所 示 ， 使 用 万 用 表 测 量 风扇 继电器 5 号 端子 与 车 
身 搭 铁 的 电压 为 12. 5V。 图 3-49 测量 风扇 继电器 

7) 关闭 点 火 开关 ， 如 图 3-50 所 示 ， 检 查 风 鹿 控制 继电器 2 号 5 号 前 了 5 下身 洗 铁 电 计 
端子 与 车 身 之 间 导 通 ， 说 明 风 扇 继电器 与 车 身 导 线 搭 铁 良好 。 

8) 如 图 3-51 所 示 ， 测 量 风扇 控制 继 电 融 3 号 端子 与 散热 吉 风 肩 继电器 4 号 端子 之 间 不 
通 ， 说 明 散 热风 扇 继 电器 与 ECMZPCM 的 E7 端子 控制 线路 出 现 断 路 故障 。 
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图 3-50 测量 风扇 控制 继电器 图 3-51 测量 风扇 控制 继电器 3 号 端子 与 散 
2 号 端子 与 车 身 搭 铁 热 器 风扇 继电器 4 号 端子 导 通 情况 





9) 将 ECMZPCM 拆 下 ， 找 到 E7 端子 导线 ， 发 现 与 E7 端子 连接 的 导线 出 现 松动 的 故障 ， 
将 其 重新 处 理 后 ， 空 调 系统 不 再 出 现 工作 一 段 时 间 后 效果 变 差 的 故障 ， 并 且 风 扇 也 正常 工作 。 


第 六 节 音响 与 导航 系统 故障 诊断 实例 





恒 音响 与 导航 系统 故障 诊断 


音响 与 导航 系统 故障 诊断 见 表 3-4。 
表 3-4 音响 与 导航 系统 故障 检查 表 

故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 
. 音响 装置 插 接 器 出 现 连接 不 良 或 插头 损坏 故障 
. 音响 装置 故障 
. 汽车 导航 故障 ( 带 音响 系统 ) 
. 音响 熔 丝 烧 断 
. 音响 电源 线束 出 现 断路 或 短路 故障 
. 扬声器 故障 
. 音频 放大 器 故障 
. 音频 放大 器 和 扬声器 之 间 的 线束 存在 断路 或 短路 故障 
. 音频 放大 器 和 汽车 导航 装置 之 间 的 线束 存在 断路 或 短路 故障 
. 音响 /汽车 导航 装置 或 音响 功放 连接 插头 连接 不 良 或 损坏 故障 
扬声器 故障 
. 扬声器 安装 不 正确 
. 音频 装置 故障 
汽车 导航 装置 故障 ( 带 音响 系统 ) 
车 门 饰 板 或 组 件 振动 
车 辆 上 的 电器 系统 发 出 噪声 
蓄电池 故障 
充电 系统 故障 
音响 装置 故障 
天 线 插头 连接 不 良 
天 线 馈线 故障 




















整个 音响 系统 无 法 工作 





wm 上 wmP 一 








所 有 扬声器 无 声音 





wm 上 wmwNP 上 





















































收音 机 发 出 噪声 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 
7. 广播 电台 无 线 电 电波 恶劣 条 件 的 电子 干扰 
2 发 出 噪声 
人 8. 天 线 安装 松动 
1. 广播 电台 无 线 电 电波 恶劣 条 件 的 电子 干扰 
无 线 接收 频率 错乱 2. 音频 装置 故障 
3. 汽车 导航 装置 故障 ( 带 音 响 系 统 ) 
1. 音响 设备 出 现 故 障 














D 





CD 有 破裂 、 严 重 弯曲 、 边 缘 粗 糙 、 刊 花 、 脏 污 故 障 
音响 设备 安装 不 正确 


音响 CD 跳 音 














时 、 故 障 实例 


1. 音响 自动 退 片 故 障 

故障 现象 ， 一 辆 2006 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 已 运行 12 万 km， 某 天 打开 音 
响 发 现 无 反应 ， 用 随 车 附带 的 音响 防盗 码 解 开 ， 将 CD 片 输入 后 显示 屏 上 出 现 CDPEO 字样 ， 
2s 后 自动 退 片 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 本 田 车 系 多 半 在 音响 中 设置 防盗 码 ， 在 其 音 啊 的 液晶 板 上 有 ANTI THEFT( 防盗 ) 字 
样 。 液 晶 板 下 方 附近 还 有 一 个 红色 指示 灯 不 停 地 闪烁 ， 警 示 该 音响 有 防盗 码 。 音 响 防 盗 码 一 
般 由 5 位 数字 组 成 ， 正 确 地 输入 5 个 数字 后 ， 听 到 “ 哈 ” 的 声响 ， 就 可 以 使 用 音响 了 。 

2) 由 于 在 检修 电气 故障 时 ， 无 意 中 将 音响 熔 丝 给 拆除 了 ， 待 电气 故障 维修 完毕 后 ， 新 
的 电气 故障 又 出 现 了 ， 即 音响 由 于 断 电 而 出 现 自 锁 。 出 现 自 锁 以 后 必须 输入 该 音响 的 防盗 密 
码 ( 随 车 都 有 音响 防盗 密码 卡片 )， 新 款 本 田 雅 阁 由 4 位 1~6 的 自然 数组 成 。 

3) 将 防盗 卡片 上 的 密码 1342 顺序 输入 ， 听 到 “ 唑 ”的 一 声响 后 ， 将 音响 打开 ， 再 把 
CD 片 放 入 盘 中 ，CD 片 进去 以 后 显示 屏 上 出 现 CDPEO 字样 ，2s 后 自动 退 片 。 该 故障 现象 是 
激光 头 没有 读 到 CD 片 ， 于 是 断定 为 CD 激光 头 故 障 。 

4) 检查 发 现 CD 机 激光 头 表面 太 脏 ， 于 是 将 音响 解体 ， 用 丝绸 和 酒精 将 激光 头 擦拭 干净 。 

5) 擦 净 后 ， 装 复 进行 试验 ， 音响 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

2. 音响 系统 电源 开关 无 法 打开 (无 信息 显示 并 且 没 有 声音 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 0L( 带 导航 系统 ) 轿车， 行驶 了 5 万 km， 打 
开 音 响 系 统 ， 没 有 任何 反应 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2) 首先 检查 电源 系统 ， 查 看 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 15 号 (10A) 熔 丝 和 轰 
驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 18 号 (7.5A) 熔 丝 ， 没 有 发 现 异 常 。 

3) 将 导航 单元 拆 下 ， 检 查 插 接 器 插头 完好 ， 没 有 松 脱 的 现象 。 

4) 断 开 音响 系统 插 接 器 插头 A(24P) ， 打 开 点 火 开关 转 至 ON( 荆 ) 位 置 。 

5) 如 图 3-52 所 示 ， 分 别 使 用 万 用 表 检 查 音 响 系 统 的 A(24P)14 号 、24 号 端子 和 车 身 搭 
铁 电压 为 12.4V， 说 明 电 源 供 给 正常 。 
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图 3-52 ”检查 音响 系统 的 连接 插头 A(24P)14 号 、24 号 端子 电压 

6) 如 图 3-53 所 示 ， 音 响 系 统 插 接 器 A(24P) 12 号 端子 和 车 身 搭 铁 正 常情 况 电压 应 低 于 
0.5V， 而 测量 值 与 标准 值 不 符合 ， 说 明 12 号 端子 线路 出 现 故 障 。 

7) 查找 检查 音 啊 系统 插 接 器 A(24P)12 号 端子 的 连接 线路 图 ， 发 现 12 号 端子 和 车 身 搭 
铁 为 C401 ， 找 到 该 点 发 现 连接 松动 的 异常 情况 ， 甚 至 有 松 脱 的 现象 ， 将 其 紧 固 后 故障 排除 。 

3. 没有 听 到 来 自 音响 喇叭 的 声音 ( 显示 正常 ) 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ( 带 导航 系统 ) ， 行 驶 了 7.5 万 km， 
早上 起 来 打开 音响 系统 ， 音 啊 界 面 显 示 正 常 ， 但 没有 声音 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 。 

2) 打开 音响 系统 并 检查 音量 按钮 设置 在 合适 的 位 置 。 

3) 用 自 诊 断 功能 进入 扬声器 检查 模式 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

Q@ 打开 点 火 开 关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 同时 关闭 音响 。 

@) 按 住 1 号 和 3 号 按钮 。 按 住 按 钮 的 同时 , 将 “VOL PUSH PWR” 旋 钮 推 至 ON 位 置 ， 
松 开 按 钮 将 进入 扬声器 检查 模式 。 

@) 按 下 “SKIP” 按 钮 ， 将 会 按照 SPK FR-L 一 SPK FR-R 一 SPK RR-R 一 SPK SUBW 一 
SPK RR-L 一 SPK ALL 顺序 测试 扬声器 ， 没 有 声音 ， 说 明 扬 声 器 不 可 能 全 部 损坏 ， 而 且 没 有 
音频 信号 。 

4) 关闭 音响 单元 或 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 时 ， 扬 声 器 检查 模式 终止 。 

5) 查看 音响 控制 线路 发 现 立体 声 放 大 需 插 接 器 B 18 号 端子 为 立体 声 放大 器 的 电源 端子 。 

6) 如 图 3-54 所 示 ， 测 量 立 体 声 放大 器 插 接 器 B(18 针 )18 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 没 有 
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图 3-53 ”检查 音响 系统 的 连接 插头 图 3-54 立体 声 放 大 需 搬 接 器 
A(24P)12 号 端子 电压 B(18 针 ) 插 头 
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电压 ， 说 明 乘 客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 中 15 号 (20A ) 熔 丝 和 立体 声 放 大 器 插 接 器 B18 
号 端子 之 间 的 线束 有 断路 故障 。 

7) 检查 15 号 熔 丝 正常 ， 对 18 号 端子 白色 导线 进行 仔细 检查 发 现 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 售 
出 来 连接 至 立体 声 放 大 器 18 号 端子 的 白色 导线 已 经 断 开 ， 将 其 重新 连接 包扎 好 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 ， 在 维修 汽车 音响 系统 的 过 程 中 ， 借 助 电路 图 进行 故障 分 析 ， 可 以 快速 找 出 故障 点 
并 有 效 地 排除 故障 。 

4. 音响 /导航 开关 面板 按钮 指示 灯 不 工作 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅阁 3.5L 轿车 ， 配 置 ]35Z2 发 动机 , 行驶 了 
8.5 万 km， 发 现 音响 /导航 开关 面板 按钮 指示 灯 没 有 显示 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 故障 ,将 点 火 开关 和 转 至 ON( 了 ) 位 置 ， 同 时 将 组 合 灯 开关 转 至 驻 车 灯 位 置 ， 
按 下 音响 /导航 开关 ， 面 板 指 示 灯 没有 显示 ， 而 与 音响 /导航 开关 无 关 的 其 他 几 个 按钮 指示 灯 



































则 正常 点 亮 。 
2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开 音 响 / 导 航 开关 面板 24 针 插 接 器 插头 和 仪表 控 
制 单元 32 针 插 接 需 搬 头 。 


3) 查看 音响 /导航 开关 线路 图 ， 指 示 灯 控制 与 仪表 控制 单元 有 关 。 如 图 3-55 所 示 ， 分 
1 检查 音响 /导航 开关 面板 24 针 插 接 器 12 号 端子 和 仪表 控制 单元 32 针 插 接 器 1 号 端子 导 
， 而 音响 /导航 开关 面板 24 针 插 接 器 11 号 端子 和 仪表 控制 单元 32 针 插 接 器 2 号 端子 不 导 
说 明 11 号 端子 与 2 号 端子 之 间断 路 。 
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图 3-55 ”音响 /导航 开关 与 仪表 控制 单元 连接 端 
4) 使 用 抽取 法 抽取 橙色 导线 ， 发 现 线路 很 容易 抽取 ， 说 明 该 导线 已 经 断路 ， 由 此 找到 
了 断路 点 ， 将 其 重新 连接 并 用 绝缘 胶布 包扎 好 后 ， 故 障 彻底 排除 。 


第 七 节 ”安全 气 骂 系统 故障 诊断 实例 
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全 安全 气 过 维修 的 注意 事项 

1. 检查 SRS 控制 单元 的 注意 事项 

1) 汽车 已 发 生 过 碰撞 使 气 寺 引爆 膨 开 后 ，SRS 控制 单元 不 能 继续 使 用 。 

2) 当 连 接 或 拆 下 SRS 控制 单元 上 的 插 接 器 插头 时 ， 应 在 安装 固定 SRS 控制 单元 之 后 再 











110 


第 三 章 ， 新 款 雅 闻 车 系 维修 案例 | 入 





进行 连接 或 拆卸 ， 否 则 防护 传感器 就 起 不 到 防护 作用 。 

3) 在 拆 纯 SRS 控制 单元 之 前 ， 必 须 将 点 火 开 关 转 到 OFF 位 置 ， 并 在 拆 下 鞭 电 池 负 极 电 
缆 端 子 3min 以 上 时 才 进 行 作业 。 

2. 检查 插 接 器 与 线束 的 注意 事项 

1) 安装 转向 盘 时 ， 其 安装 位 置 必须 正确 ， 即 必须 安装 在 转向 柱 管 上 ， 并 使 螺旋 弹簧 处 
于 中 间 位 置 ， 否 则 会 造成 螺旋 电缆 脱落 或 发 生 故 障 。 

2) 气 吉 系统 线束 套装 在 特殊 颜色 (一 般 为 黄色 ) 的 塑料 波纹 管内 ， 并 与 车 身 线束 和 地 板 
连 成 一 体 ， 所 有 线束 搬 接 器 均 为 特殊 颜色 ( 一般 为 黄色 ) 以 便于 区 别 。 当 发 生 交通 事故 而 使 
气 结 系统 线束 脱 开 或 插 接 器 破损 时 ， 均 应 更 换 新 导线 。 

3) 禁止 维修 SRS 导线 或 修改 导线 。 

4) 安装 线束 时 ， 确 保 线束 导线 或 插头 没有 被 其 他 的 零 部 件 挤 压 。 








层 、 安全 气 圳 故障 的 诊断 与 维修 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
安全 气 吉 (SRS ) 故 障 诊断 步骤 见 图 3-56。 


打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 ， 并 检查 SRS 指示 灯 是 否 亮 约 6s ， 然 后 熄灭 二 系统 正常 









为 间隙 歇 性 故障 ， 检 查 线 路 
是 否 接触 不 良 或 有 断路 、 


使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 是 否 显示 DTC E 耕 接触 
短路 的 故障 






1. 根 据 故障 码 指示 内 容 进 行 检修 ; 
2. 针 对 故障 码 指示 的 部 件 进行 检查 ， 必 要 时 进行 更 换 


检修 完成 






使 用 HDS 重新 检查 ， 确 认 故 障 是 否 排除 。 如 果 故 障 仍然 存在 ， 重 新 执行 DTC 检修 


图 3-56 ”SRS 故障 诊断 流程 





(二 ) 故障 实例 

1. 左前 碰撞 传感器 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阁 3.0L 轿车 ， 在 行车 过 程 中 突然 出 现 SRS 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 显示 为 DTC41-11: 左前 磁 撞 传感器 无 信号 。 

2) 将 点 火 开 关 关 闭 ， 检 查 SRS 控制 单元 与 发 动机 室 线束 2P 插 接 器 和 左前 碰撞 传感器 
之 间 线 束 连 接 正常 。 

3) 断 开 蓄电池 负极 ， 并 等 待 3min 以 上 (注意 : 断 开 蓄电池 之 前 必须 要 记 住 音 响 的 所 有 
密码 设置 ) 。 

4) 将 左前 碰撞 传感器 2P 插头 和 SRS 控制 单元 28P 插头 断 开 ， 如 图 3-57 所 示 ， 使 用 万 用 表 
检查 SRS 控制 单元 28P 插头 15 号 和 27 号 端子 之 间 为 断路 ， 说 明 两 导线 之 间 没 有 短路 的 故障 。 

5) 左前 碰撞 传感器 没有 信号， 而 检查 线路 没有 异常 的 情况 ， 将 左前 碰撞 传感器 更 换 。 

6) 重新 将 蓄电池 负极 和 连接 插头 接 好 ， 并 清除 故障 码 。 
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7) 将 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 观察 SRS 指示 灯 点 亮 ， 并 且 在 6s 后 熄灭 ， 而 且 不 再 点 
亮 ， 说 明 故 障 已 经 排除 。 
SRS 装置 插 接 器 A(28P) 


I Pr 
el 于 而 四 
回 因 加 扬 岂 四 国 团 团 四 加 加 
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图 3-57 ”检查 SRS 控制 单元 15 号 与 27 号 端子 之 间 导 通 情 况 

维修 小 结 : 在 维修 安全 气 圳 过 程 中 要 严格 按照 维修 注意 事项 进行 ， 防 止 安全 气 吕 爆炸 。 
在 维修 电路 过 程 中 要 借助 电路 图 进行 分 析 。 

2. SRS 控制 单元 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ,行驶 了 12 万 km， 和 车主 反 映 该 车 之 
前 右前 渐 子 板 发 生 过 碰撞 ,但 是 安全 气 圳 没有 出 现 故 障 ， 而 进行 饭 金 维修 并 行 怠 了 一 个 月 
后 ，SRS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 车 主 的 反映 ， 该 车 右前 辟 子 板 经 过 维修 ， 重 点 检查 右前 碰撞 传感器 以 及 相关 的 
连接 线路 并 没有 出 现 异常 现象 。 

2) SRS 故障 指示 灯 点 亮 ， 说 明 系 统 存在 故障 ， 使 用 HDS 读 取 故障 码 显示 为 DTC42-29: 
右前 碰撞 传感器 内 部 故障 ，DTC51-20: SRS 控制 单元 故障 。 

3) 首先 将 右前 碰撞 传感器 更 换 后 ， 故 障 依旧 存在 ， 说 明 原 来 的 传感器 没有 出 现 问题 。 

4) 更 换 SRS 控制 单元 ， 将 故障 码 清除 并 进行 有 关 程序 的 匹配 后 ， 起 动 发 动机 ，SRS 指 
示 灯 点 亮 ， 并 且 在 6s 后 熄灭 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 在 维修 SRS 的 过 程 中 ， 使 用 换 件 的 方法 进行 检查 ， 有 时 可 以 提高 维修 效率 。 

3. 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开关 线路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅阁 3. 5L 轿车 ,行驶 了 8.2 万 km， 车 主将 安全 带 
搭 扣 扣 好 后 ，SRS 故障 指示 灯 一 直 点 亮 ， 将 搭 扣 解 掉 后 故障 指示 灯 也 不 再 熄灭 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 判断 故障 大 致 范围 为 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开 关 或 者 相关 的 线路 存在 断 
路 、 短 路 或 接触 不 良 的 故障 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 没 有 出 现任 何故 障 码 。 

3) 首先 针对 卡 扣 线 路 进行 重点 检查 ， 查 找 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开 关 线 路 图 ， 并 对 其 线 
路 进行 检查 。 将 点 火 开 关 关 闭 ， 并 断 开 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开 关 3P 
















































































揪 头 ， 如 图 3-58 所 示 ， 使 用 万 用 表 对 左 侧 座 椅 安全 带 搭 扣 开 关 进 行 BLURED BLK 

测试 。 当 扣 上 左 侧 座 椅 安 全 带 时 ,检查 1 号 和 3 号 端子 的 电阻 为 Ths lst 

1Q， 为 正常 ; 当 解 开 左 侧 座 椅 安 全 带 时 ,检查 1 号 和 3 号 端子 为 断 

路 ， 说 明 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开 关 没 有 故障 。 图 3-58 “检测 安全 带 
4) 如 图 3-59 所 示 ， 检 测 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 线路 ， 发 搭 扣 开关 





现 有 断路 的 异常 情况 。 根 据 电 路 图 查找 到 G601 为 安全 带 搭 扣 开 关 线 
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路 搭 铁 点 ， 拆 开 地 板 线 束 发 现 地 板 下 面 G601 搭 铁 点 有 松动 。 因 为 此 前 维修 人 员 曾 找 了 一 个 
螺栓 在 此 搭 铁 点 进行 随意 安装 ， 使 得 螺栓 在 车 辆 受 冲 击 的 过 程 中 出 现 了 松动 。 使 用 良好 螺栓 
进行 重新 紧 固 后 ， 故 障 排除 。 

4. SRS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车， 该 车 SRS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 SRS 故障 码 ， 显 示 DTC 44-1x: 右 碰 撞 传 感 器 无 信号 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

3) 检查 右前 位 置 传感器 ， 如 图 3-60 所 示 断 开 右 前 位 置 碰撞 传感器 插头 时 ， 发 现 插头 内 
部 的 端子 已 经 断 开 ， 说 明 该 传感器 已 经 损坏 。 


























图 3-59 ”检测 安全 带 搭 扣 开关 线路 图 3-60 “右前 碰撞 传感器 
4) 更 换 右前 碰撞 传感器 并 清除 故障 码 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON(E) 位 置 后 ， 指 示 灯 点 亮 ， 
并 且 在 6s 后 熄灭 ，SRS 指示 灯 显 示 正 常 ， 故 障 排除 。 


第 八 六 ”多 路 控制 带 故 陆 诊 断 实 例 


1. 安全 报警 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2005 年 款 广 州 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ,该 车 遥控 带 功 能 出 现 异 常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 根据 车 主 提供 的 故障 现象 对 该 系统 进行 功能 检查 ， 确 认 故 障 现 象 。 用 遥控 需 开 
锁 或 闭锁 时 ， 转 向 灯 不 内 烁 ， 但 遥控 需 开 锁 、 闭 锁 车 门 的 功能 均 正 常 。 在 正常 情况 下 ， 无 论 
用 遥控 咒 或 区 驶 人 侧 锁 蕊 开关 闭锁 、 开 锁 时 ， 转 向 灯 均 已 不 同 次 数 内 炬 来 响应 ， 这 表明 安全 
报警 系统 起 作用 。 开 锁 时 转向 灯 闪 炼 1 次， 闭锁 时 闪 炬 3 次 。 转 向 灯 不 内 烁 即 代 表 安 全 报警 系 
统 未 能 进入 警戒 状态 。 果 然 ， 仪 表 板 上 的 红色 安全 报警 灯 不 闪烁 。 用 钥 古 从 驾驶 人 侧 锁 必 闭锁 
车 门 ， 转 向 灯 能 正常 内 烁 3 次 ， 安 全 报警 灯 也 能 正常 内 亮 ， 但 用 钥 古 开锁 时 ， 转 向 灯 不 响应 。 

2) 将 锁 芯 开关 插头 拔 掉 ， 使 其 不 起 作用 。 拔 掉 插 头 后 ， 遥 控 带 依然 不 能 使 安全 系统 正 
常 工 作 。 

3) 测试 钥匙 及 遥控 带 开 关 电 动车 窗 的 功能 ， 发 现 用 遥控 絮 连 按 两 次 开锁 键 并 保持 时 ， 
四 门 车 窗 均 能 正常 下 降 ， 而 闭锁 时 ， 车 窗 不 能 上 升 。 

4) 用 钥匙 闭锁 时 能 进入 防盗 警戒 状态 ， 但 不 能 使 车 窗 上 升 ， 可 以 确定 锁 芯 开关 没 问 
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题 。 而 其 他 位 置 开关 应 该 也 没 问 题 。 假 如 有 任何 一 个 开关 有 问题 ， 用 钥匙 闭锁 车 门 也 不 能 进入 
警戒 状态 。 与 遥控 器 及 左前 锁 芯 有 关 的 装置 只 有 车 门 多 路 控制 装置 (与 电动 车 窗 开 关 为 一 体 ) 。 

5) 使 用 同一 年 款 的 车 门 多 路 装置 进行 蔡 换 ， 锁 芯 闭 锁 、 开 锁 功 能 均 正 常 了 ， 遥 控 器 自 
动 开 关 窗 功 能 也 正常 了 ， 说 明 车 门 多 路 控制 单元 本 身 故 障 。 

6) 更 换 新 的 部 件 并 对 遥控 器 与 新 的 接收 单元 重新 匹配 后 ， 故 障 排除 。 

2. 放置 一 晚上 钥匙 遥控 失效 、 不 能 起 动 发 动机 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 放置 一 晚 后 ， 第 二 天 早上 钥匙 遥控 失 
效 无 法 进入 车 辆 ， 用 机 械 钥 匙 打开 车 门 ， 车 辆 报警 ， 不 能 起 动 发 动机 。 

故障 原因 : 中 遥控 接收 器 故障 ; @ 发 动机 电脑 故障 ; 号 多 路 控制 系统 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 本 田 专 用 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 系 统 显示 正常 。 

2) 查看 电路 图 ， 如 图 3-61 所 示 ， 发 动机 防盗 控制 单元 通过 S-NET 与 集成 在 驾驶 人 侧 
MICU 多 路 控制 器 里 ( 防 起 动 进 入 控制 单元 ) 进行 通信 ， 通 过 S-NET 与 发 动机 控制 单元 通信 成 
功 后 ， 发 动机 才能 正常 起 动 。 























图 3-61 发 动机 防盗 控制 单元 

3) 拆 下 发 动机 多 路 控制 器 ， 在 拆 缉 的 过 程 中 ， 发 现 多 路 控制 器 内 部 插头 触 点 严重 腐 
蚀 ， 而 且 出 现 锈蚀 的 现象 。 

4) 将 多 路 控制 中 锈蚀 的 部 位 清洁 干净 ， 重 新 连接 ， 偶 然 能 起 动车 辆 ， 但 很 快 就 会 熄火 
而 陷入 无 法 起 动 的 故障 。 

5) 更 换 多 路 控制 器 并 使 用 HDS 进行 匹配 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 2008 年 款 雅 阁 采 用 的 防盗 控制 单元 与 多 路 控制 系统 联系 密切 ， 在 更 换 MICU 
时 ， 必 须 进 行 匹配 才能 使 系统 正常 工作 。 

3. 通信 和 总 线 故 障 ( 总 线 关 闭 ) 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 阁 3. 5L 轿车 ， 行 驶 了 9.2 万 km， 起 动 发 动机 时 
能 正常 起 动 ， 但 是 很 快 就 烽火， 而 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 诊断 码 ， 显 示 DTC U1280: 通信 总 线 故障 。 
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2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

逐一 断 开 乘客 侧 MICU 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 搬 接 器 A(38 针 ) 、 车 门 多 路 控制 单元 
37 针 插 接 器 插头 、 仪 表 控 制 单 元 32 针 插 接 器 、 发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 7 针 插 接 
器 、 人 B(20 针 ) 、 气 温 控 制 单元 插 接 器 B(12 针 ) 、 前 照 灯 调 平 控制 单元 16 针 
插 接 器 、 智 能 ECU 插 接 器 B(32 针 ) 插 头 ,在 每 个 独立 单元 断 开 的 情况 下 ， 依 然 显示 
DTC hg 

3) 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

4) 断 开 驾 驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 插 接 器 P(20 针 )。 

5) 如 图 3-62 所 示 ， 检查 驾驶 人 侧 仪 
表 板 下 燃 断 器 /继电器 盒 插 接 器 P(20 针 )5 
号 和 6 号 端子 之 间 导 通 ， 说 明 B-CAN 线 东 BCAN LOIE@) | 上 HE) 

之 间 发 生 短路 。 

6) 拆 下 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 熔断 器 / 继 电 加 器 上 和 加 
器 盒 插 接 器 P 揪 头 ， 找 出 5 号 ( 蓝 色 ) 和 6 号 
(粉红 ) 端 子 的 导线 ， 顺 着 这 两 根 导线 一 直 查 。。 四 9 全 仆仆 区 和 
找 ， 发 现 这 两 根 导线 绝缘 层 出 现 磨损 的 痕迹 ， 人 
将 其 分 开 后 ， 使 用 胶布 包扎 好 。 

7) 使 用 HDS 将 故障 码 清除 后 ， 发 动机 起 动 正常 ， 故 障 排除 。 

4. 多 路 控制 器 故障 

故障 现象 一 辆 2005 年 款 广州 本 田 雅 疗 2.4L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 使 用 灯光 开关 关 不 了 
远 光 灯 ， 最 后 车 主将 前 照 灯 熔 丝 拔 掉 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 熔 丝 重新 插 上 ， 前 照 灯 没有 点 亮 ， 而 将 灯光 开关 开 到 远 光 位 置 ， 使 用 灯光 开关 又 
无 法 关闭 。 

2) 查看 前 照 灯 控制 线路 图 ， 发 现 该 前 照 灯 控 制 开关 与 多 路 控制 系统 有 关 ， 使 用 运行 
好 的 MICU 进行 替换 后 ， 前 照 灯 控制 正常 ， 说 明 多 路 控制 发 生 了 故障 。 

3) 更 换 多 路 控制 器 ， 故 障 现象 彻底 排除 。 

5. MICU 多 路 控制 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 , 行驶 了 6.7 万 km 后 ， 车辆 铺 速 或 
行驶 10min 左右 会 出 现 仪表 闪烁 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) te 空调 与 CD 控制 面板 指示 灯 和 驾驶 人 侧 迎 

宾 踏 板 灯 也 在 闪烁 。 于 是 询问 车 主 了 解 到 该 车 最 近 加 装 过 导航 和 迎 宾 踏板 ， 初 步 判 断 故障 与 
此 有 关 。 

2) 由 于 迎 宾 踏板 灯 闪 烁 ， 断 开 迎 宾 踏 板 线路 ， 故 障 未 消除 。 检 查 迎 宾 踏 板 线束 走向 ， 
发 现 迎 宾 踏 板 连接 的 是 驾驶 人 侧 车 门 线束 。 断 开 线 束 插 涉 ， 故 障 消失 。 说 明 故 障 为 驾驶 人 侧 
车 门 线束 与 驾驶 人 侧 MICU 间 线 路 故障 。 

3) 检修 发 现 驾 驶 人 侧 MICU 的 B-CAN 端子 P6 的 插 孔 有 变形 ， 造 成 接触 不 良 。 可 能 是 
加 装 迎 宾 踏 板 时 重 装 插 接 器 时 错位 造成 P6 的 插 孔 变形 。 
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4) 修复 MICU 的 B-CAN 端子 插 孔 后 ， 故 障 彻底 排除 。 
第 九 节 电动 车 窗 故 障 诊 断 实例 


1. 汽车 门 锁 打 不 开 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅阁 2. 0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 27500km。 车 主 反映 在 
一 个 月 前 ， 因 为 用 钥匙 打开 左前 门 时 中 挖 功能 不 起 作用 ， 在 某 汽 修 广 换 过 门 锁 块 (电动 锁 和 
机 械 锁 制 成 一 体 )。 换 锁 后 工作 正常 ， 但 在 此 后 一 个 月 中 出 现 过 两 次 左前 门 锁 无 法 打开 的 现 
象 。 这 两 次 都 是 车 主将 车 门 落 锁 后 ， 调 整 驾 驶 人 座 椅 靠背 向 后 倾斜 ， 小 睡 一 会 儿 后 再 按 般 控 
器 开锁 键 或 按 左前 门 内 侧 的 中 控 锁 开关 ， 都 无 法 使 左前 门 提 钮 上 升 到 开锁 位 置 ， 但 其 他 三 门 
可 以 开锁 ， 所 以 只 能 从 右前 门下 车 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 拆 开 左前 门 内 饰 板 ， 先 按 下 门 提 钮 ， 拉 一 下 门 内 手 抠 ， 再 用 手 拔 门 提 钮 ， 发 现 门 提 
钮 拉 不 起 来 。 

2) 在 车 外 用 钥匙 多 次 旋转 左前 门 锁 并 拉动 门 外 把 手 ， 才 使 门 提 钮 上 升 到 开锁 位 置 。 

3) 拆 下 锁 块 仔细 查看 ， 未 发 现 发 卡 之 处 ， 装 复 后 还 是 存在 此 现象 。 又 经 过 多 次 试验 ， 
终于 发 现 问题 所 在 : 锁 块 与 门 外 拉 手 之 间 的 挂钩 角度 不 对 ， 造 成 挂钩 与 锁 块 之 间 摩 擦 力 增 
大 ， 使 门 内 手 抠 的 拉 索 无 法 回 位 ， 造 成 门 锁 打 不 开 。 

4) 拆 下 挂钩 调整 角度 ， 安 装 后 工作 正常 。 

维修 小 结 : 在 更 换 配件 时 应 注意 细节 问题 。 每 次 作业 完毕 进行 自 检 自 查 。 另 外 ， 对 于 排 
除 偶发 性 故障 要 多 试验 、 多 阅读 汽车 维修 资料 、 多 思考 。 

2. 集成 电路 板 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 该 车 出 现 左前 门 主 控 开 关 装 置 无 法 
控制 左 后 门 玻璃 的 升降 ， 但 左 后 门 玻璃 升降 开关 可 以 独立 控制 。 

故障 诊断 与 维修 

1) 首先 排除 左 后 门 玻璃 升降 器 的 机 械 部 位 故障 。 

2) 通过 认真 检测 ， 确 定 故 障 发 生 在 车 门 多 路 控制 装置 内 的 集成 电路 板 相 关 器 件 上 。 

3) 拆 下 车 门 多 路 控制 装置 ， 打 开车 门 多 路 控制 装置 内 的 集成 电路 板 。 

4) 对 电路 板 上 控制 左 后 门 玻璃 升降 器 上 驱动 电动 机 继电器 相关 的 晶体 管 进行 检测 ， 发 
现 有 一 只 贴 片 中 的 功率 晶体 管 烧 坏 。 

5) 用 多 路 控制 装置 进行 替换 ， 故 障 消 失 。 操 纵 主 控 开 关上 的 左 后 门 玻璃 升降 开关 ， 玻 
璃 升降 自如 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 驾驶 人 侧 电 动车 窗 电动 机 脉冲 错误 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ,使 用 手动 能 够 控制 驾驶 人 侧 电 动车 
窗 升降 ,但 是 没有 自动 升降 模式 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 故障 现象 ， 手 动能 够 控制 驾驶 人 侧 电动 车 窗 升 降 ， 说 明 电 动车 窗 电 动机 正常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 车 身 电气 故障 码 ， 显 示 DTC B1126: 驾驶 人 侧 电 动车 窗 电 动机 B 脉冲 


错误 。 
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3) 在 HDS 上 选择 测试 模式 菜单 ， 进 入 数据 列表 PAW PLSA(B1126) 的 信息 显示 为 EX- 














IT， 说 明 电 动车 窗 主 控 开关 故障 。 


4) 更 换 电动 车 窗 主 控 开 关 后 ， 故 障 排 除 。 


第 十 节 车身 其 他 电气 系统 故障 诊断 实例 





于、 车 身 电气 维修 


(一 ) 故障 排除 方法 
1) 本 田 智 能 钥 古 系统 指示 灯 不 亮 (或 不 熄灭 ) 的 诊断 见 图 3-63。 













1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 2 
2 将 点 火 开关 转 至 ONGD 位 置 ， 并 检 诊断 功 
查 本 田 智 能 钥匙 系统 指示 灯 是 否 点 亮 E 






1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2 将 点 火 开关 转 至 ONGD 位 置 ， 并 检 间歇 伺 故 障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 
28， 是 否 松 动 或 连接 不 良 
IE VY 







1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 将 HDS 连接 到 数据 连接 器 上 。 

3. 将 点 火 开 关 转 至 ON(ID) 位 置 。 根据 显示 的 DTC 进行 故障 排除 
4. 选择 HONDA SMART KEY( 本 田 智 

能 钥匙 )， 并 使 用 HDS 检查 是 否 有 DTC 


1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 断 开 智能 ECU 连接 器 B(32 针 )。 

3. 等 待 30s 或 更 长 时 间 。 

1 en 


更 换 仪表 控制 单元 


| 





1. 更 换 智 能 ECU 。 
2. 排除 相关 线路 的 故障 


图 3-63 本田 智能 钥匙 系统 指示 灯 不 亮 诊 断 流程 
2) 发 动机 防盗 锁 止 指示 灯 不 点 亮 ( 或 不 熄灭 ) 的 诊断 见 图 3-64。 
3) 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 不 能 起 动 发 动机 的 诊断 见 图 3- 65 。 
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1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 将 点 火 开 关 转 至 ONGI) 位 置 ， 并 检 
查 发 动机 防盗 锁 止 指示 灯 是 否 点 亮 


执行 仪表 控制 单元 自 诊 断 功 
能 并 检查 指示 灯 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 用 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 (内置 ee 
钥匙 ) 将 点 火 开关 转 至 ON(ID 位 置 。 ee 
3. 检查 发 动机 防盗 锁 止 指示 灯 是 否 人 下 征 下 伦 列 或 连接 个 
点 亮 28， 然 后 熄灭 


1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 将 HDS 连接 到 数据 连接 器 上 。 

3. 将 点 火 开关 转 至 ON(I) 位 置 。 

4. 使 用 HDS 从 IMMOBILIZER( 发 动 
机 防盗 锁 止 ) 中 选择 IMMOBILIZER 
INFORMATION( 发 动机 防盗 锁 止 信 
息 )， 然 后 执行 SYSTEM CHECK( 系 
统 检 查 )， 是 否 显示 N-1 


更 换 仪 表 控 制 单元 


1. 根据 系统 检查 表 对 项 目 进行 故障 排除 。 
2. 排除 相关 线路 的 故障 或 更 换 防 盗 控制 模块 


图 3-64 发 动机 防盗 锁 止 指示 灯 不 点 亮 诊 断 流程 


尝试 起 动 发 动机 ， 发 动机 是 否 起 动 = 


得 






间歇 性 故障 ， 此 时 车 辆 正常 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 


2. 将 点 火 开关 转 至 ONGD) 位 置 ， 并 区 a 
检查 发 动机 防盗 锁 目 指示 灯 是 否 点 排除 发 动机 防盗 锁 止 指示 灯 故 障 
亮 2s， 然 后 熄灭 


将 点 火 开 关 转 至 START( 亚 ) 位 置 。 
起 动机 是 否 运 转 






排除 起 动 系统 故障 


发 动机 运转 时 等 待 几 分 钟 ， 看 发 动机 是 否 停 止 运转 ， 如 果 停 止 运 转 则 检查 PGM-FI 
系统 症状 ; 如 果 没 有 停止 ， 说 明 系 统 正 常 


图 3-65 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 不 能 起 动 发 动机 诊断 流程 
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(二 ) 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 注册 (不 带 本 田 智 能 钥匙 系统 ) 

i 注意 : 
发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 可 以 存储 最 多 6 个 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 。， 

1. 更 换 所 有 的 钥匙 

1) 至 少 有 一 把 原始 钥匙 、 所 有 其 他 要 注册 的 钥匙 以 及 发 动机 防盗 锁 止 ECMZPCM 代码 。 

2) 将 HDS 连接 到 数据 传输 插头 上 。 

3) 将 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 。 

4) 从 SYSTEM SELECTION( 系 统 选 项 ) 菜 单 中 选择 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 ) 。 

5) 从 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 ) 荣 单 中 选择 KEYS( 钥 是 ) ， 然 后 选择 REWRITE 
KEYS( 重 写 钥匙 )。 

6) 从 KEYS( 钥 匙 ) 中 选择 REWRITE KEYS( 重 写 钥匙 )。 

7) 根据 HDS 界面 的 指示 执行 注册 操作 。 

8) 检查 发 动机 是 否 能 用 所 有 已 注册 的 钥匙 起 动 。 

2. 所 有 钥匙 丢失 

1) 准备 所 有 新 的 钥匙 并 已 有 发 动机 防盗 锁 止 ECMZPCM 代码 。 

2) 将 HDS 连接 到 数据 传输 插头 上 。 

3) 将 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 。 

4) 从 SYSTEM SELECTION( 系统 选 项 ) 菜 单 中 选择 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 )。 

5) 从 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 ) 菜 单 中 选择 KEYS( 钥 匙 ) ， 然 后 选择 REWRITE 
KEYS( 重 写 钥匙 ) 。 

6) 从 KEYS( 钥 匙 ) 中 选择 ALL KEYS LOST( 所 有 钥匙 丢失 ) 。 

7) 根据 HDS 界面 的 指示 执行 注册 操作 。 

8) 检查 发 动机 是 否 能 用 所 有 已 注册 的 钥匙 起 动 。 

3. 发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 注册 

1) 用 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 (内置 钥匙 ) 将 点 火 开 关 转 至 ON( 了 ) 位 置 。 

2) 将 HDS 连接 到 数据 传输 插头 上 。 

3) 从 SYSTEM SELECT( 系 统 选 项 ) 菜 单 中 选择 IMMOBILIZER (发 动机 防盗 锁 止 ) 。 

4) 从 MODE( 模 式 ) 菜 单 中 选择 IMMOBILIZER SETUP 发 动机 防盗 锁 止 设置 ) ， 然 后 从 
IMMOBILIZER (发 动机 防盗 锁 止 ) 菜 单 中 选择 REPLACE IMM UNIT( 更换 IMM 单元 ) 。 

5) 根据 HDS 屏幕 的 指示 执行 注册 操作 。 

6) 检查 是 否 能 用 注册 的 发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 起 动 发 动机 。 

于、 车 身 电 气 维修 实例 

1. 行李 箱 灯 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 该 车 行李 箱 灯 不 亮 ， 检 查 发 现 灯 泡 
灯丝 熔断 。 更 换 灯 泡 后 ， 正 常 。 但 在 将 灯 座 安装 回去 后 ， 行 李 箱 灯 再 次 熄灭 。 

故障 诊断 与 维修 : 
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1) 首先 检查 行李 箱 灯 泡 良 好 ， 没 有 损坏 。 测 量 插头 电源 端子 ， 发 现 电 压 为 0V。 同 时 发 
现 ， 车 内 顶灯 、 阅 读 灯 、 化 妆 镜 灯 都 无 法 点 亮 ， 经 检查 灯泡 良好 。 

2) 查看 电路 图 得 知 ， 以 上 几 个 用 电器 都 是 由 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 / 继 电 央 盒 16 号 熔 丝 供电 。 

3) 检查 16 号 熔 丝 ， 发 现 已 熔断 。 更 换 新 熔 丝 后 ， 故 障 排除 。 考 虑 熔 丝 熔断 原因 ， 应 
该 是 电路 中 出 现 短 路 造成 的 。 检 查 线束 良好 ， 灯 座 良好 ， 未 发 现 短路 情况 。 进 一 步 观 察 ， 发 
现 问题 是 由 行李 箱 灯 灯 座 的 结构 造成 的 。 行 李 箱 灯 灯 座 上 的 裸露 金属 片 连接 灯泡 正 负极 ， 然 
后 卡 在 行李 箱 顶 部 安装 孔 内 。 在 安装 的 过 程 中 ， 由 于 不 小 心 ， 导 致 金属 片 与 车 体 发 生 了 接 
触 ， 从 而 造成 了 短路 ， 熔 丝 熔 上 断 。 

4) 更 换 新 的 燃 丝 ， 将 行李 箱 灯 小 心安 装 回 灯 座 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 故障 并 没有 太 大 的 技术 难度 ， 但 是 它 反映 了 我 们 平时 维修 过 程 中 容易 发 生 
的 两 种 错误 : 中 在 操作 的 过 程 中 ， 由 于 不 规范 或 者 不 细致 的 操作 ， 造 成 了 新 的 故障 发 生 ， 有 
时 还 会 将 之 归结 为 之 前 的 故障 ， 从 而 造成 了 诊断 思路 发 生 偏差 。@) 维 修 过 程 中 ， 发 现 一 个 故 
障 点 之 后 ， 就 不 再 继续 深 控 ， 往 往 只 是 找到 了 表面 的 故障 原因 ， 却 没有 考虑 到 更 深层 的 原 
因 ， 最终 没有 找到 故障 的 根本 问题 。 

2. K 线 与 ACC 线 短 路 导致 仪表 所 有 故障 灯亮 

故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅阁 2.0L 轿车 , 行驶 里 程 3500km， 仪表 所 有 故障 灯亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 故障 灯 点 亮 ， 先 连接 HDS 进行 诊断 ， 发 现 HDS 无 法 与 车 辆 进行 通信 ， 不 能 通信 应 
首先 排查 F-CAN 故障 ， 可 能 是 F-CAN 总 线 出 现 断 路 ,或 者 是 由 于 车 身 多 路 控制 单元 内 部 故 
障 造成 F-CAN 短路 或 电压 异常 引起 。 于 是 首先 拔 掉 ABS 控制 单元 插头 ， 此 时 仪表 内 的 故障 
指示 灯 发 生变 化 ， 除 ABS 灯 外 ， 其 余 全 部 熄灭 。 因 此 ， 初 步 判断 由 于 ABS 控制 单元 内 部 故 
障 导致 -CAN 问题 ， 从 而 导致 HDS 与 车 辆 无 法 连接 。 

2) 更 换 ABS 总 泵 后 ， 连 接 HDS， 发 现 仍 
然 无 法 与 车 辆 连接 ， 并 且 此 时 的 HIM 指示 灯 显 
示 如 图 3-66 所 示 。 因 为 HIM 本 身 没 有 问题 ， 由 
此 判断 可 能 DLC 某 些 端子 电压 异常 导致 HM 显 
示 异 常 ， 需 对 各 端子 电压 进行 排查 。 和 

3) 测量 诊断 插头 处 的 K 线 电 压 为 2V， 高 用量 














于 正常 电压 ， 判 断 可 能 是 K 线 某 处 与 电源 短路 ， 
或 者 是 与 K 线 相连 的 某 个 单元 内 部 故障 导致 K 线 | 
电压 为 电源 电压 。 查 看 维修 手册 ， 对 所 有 与 K 线 
连接 的 系统 进行 逐个 排查 。 在 拔 掉 CD 主机 的 插头 
时 ，HDS 指示 灯 显示 正常 ， 并 且 可 以 与 车 辆 连接 。 图 3-66 HIM 指示 灯 

4) 检查 CD 机 的 插头 ， 发 现 其 中 两 根 相 邻 的 线 搭 在 一 起 ， 一 条 是 K(A3) 线 ， 另 一 条 是 
CD 的 ACC( A14) 线 ， 造成 k 线 一 直 处 于 12V 电压 状态 ， 从 而 造成 HIM 显示 故障 和 HDS 无 











法 进入 车 辆 系统 。 
5) 处 理 CD 插头 处 的 KK 线 (A3) 与 ACC 线 (A14) 的 短路 ， 故 障 排除 。 
维修 小 结 : 





QD 因 该 车 在 外 加 装 导 航 ， 在 导航 主机 与 CD 主机 有 一 加 装 的 转换 插头 ， 该 插头 的 内 部 
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端子 比较 软 。 加 装 人 员 在 安装 插头 时 ,没有 装 正 ， 从 而 造成 短路 ,使 线 变 成 ACC 电压 ， 
所 以 车 辆 无 法 与 电脑 通信 。 

@) ABS 控制 单元 的 损坏 可 能 是 k 线 长 时 间 处 于 ACC 电压 造成 的 ， 也 可 能 是 其 他 原因 。 

@) F-CAN 的 正常 是 保证 HDS 与 车 辆 正常 通信 的 前 提 ， 如 果 此 时 K 线 对 搭 铁 短路 了 ， 
HDS 也 是 可 以 进入 车 辆 系统 的 ， 只 是 不 能 与 和 线 相连 的 系统 通信 ， 如 车 身 电 气 、 防 起 动 
系统 等 ,但 如 果 K 线 对 电源 短路 ， 无 论 F-CAN 是 否 完好 ，HIM 指示 灯 都 会 出 现 HDS 无 法 与 
车 辆 连接 。 

3. HDS 无 法 进入 车 辆 检测 系统 

故障 现象 ; 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 阁 3.5L 轿车 ， 驻 车 制 动 灯 、ABS 灯 、VSA 灯亮 ， 
HDS 无 法 进入 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 此 车 HDS 无 法 进入 ， 更 换 HIM 以 及 HDS 后 仍然 无 法 进入 。HDS 或 者 HIM 是 通过 车 辆 的 
一 些 通信 线 与 车 辆 上 的 电脑 进行 通信 的 。 对 于 CP3 车 型 来 说 ，HDS 与 PCM 之 间 的 通信 靠 的 是 通 
信 线 Ff-CAN, 与 ABS、SRS 、 车 身 电 气 、 防 起 动 单元 之 间 的 通信 靠 的 是 K 线 ， 参 见 图 3- 67。 























CECADGoo 下 kW/) He- ee 125kbits 
Fs a 驾驶 人 侧 MICU 
ABS 调节 器 -控制 器 单元 外 Oe 
VSA 调节 器 -控制 器 单元 乘客 侧 MICU 


EE 发 动机 防盗 锁 止 
9 : 无 钥匙 控制 单元 








@: 带 TPMS 
@: 带 前 照 灯 调 平 系统 
@: 带 自 动 逢 水 器 


图 3-67 F-CAN 系统 
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2) 对 于 此 车 型 ，HDS 无 法 进入 的 原因 以 及 检查 方法 如 下 : 

QD F-CAN 短路 或 者 断路 。 检 查 方法 是 测量 F-CAN 电压 ， 正 常 值 为 2.5V。 

@) 线 短路 ， 通 过 网 关 导 致 HDS 无 法 与 车 辆 通信 。 检 查 方法 是 测量 人 线 电 压 ， 正 常 值 
为 系统 电压 。 

@) DLC 上 的 SCS 线 被 反 向 供电 (车 上 某 电脑 无 主 搭 铁 ) 。SCS 线 未 对 搭 铁 短 接 时 电压 为 
5V, 若 DLC 上 的 SCS 线 被 反 向 供电 ，SCS 线 电压 高 于 5V。 

3) 根据 以 上 方法 进行 如 下 处 理 : 

@ 测量 F-CAN 电压 ，2. 4V。 此 车 F-CAN 无 短路 现象 。 

@) 测量 KK 线 电压 ，11. 5V，K 线 正常 。 

@) 测量 SCS 线 电 压 为 8V。 说 明 有 某 个 电脑 的 主 搭 铁 出 现 问 题 。 先 从 简单 的 入 手 ， 拨 下 
ABS 线束 ，HDS 可 以 进入 车 辆 系统 。 因 此 ， 可 以 确定 该 车 故障 原因 为 无 ABS 主 搭 铁 。 

4) 重新 处 理 ABS 线束 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 通过 SCS 线 检测 车 辆 故障 的 案例 往往 比较 复杂 ， 不 容易 判断 故障 点 ， 因 此 
必须 了 解 F-CAN 系统 的 原理 。 

4. B-CAN 通信 线路 短路 造成 近 光 灯 、 小 灯 常 亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 3. 5L 轿车 ， 点 火 开 关 转 至 ON( 了 ) 位 置 时 ， 近 

















光 灯 和 小 灯 常 亮 。 

故障 诊断 与 排除 ; 

1) 首先 确认 故障 现象 ， 当 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 时 ， 近 光 灯 自动 常 亮 ， 此 时 小 灯 
也 自动 常 亮 。 


2) 当 点 火 开关 转 至 ON( 了 位 置 2s 内 ， 发 现 仪 表 上 小 灯 、 远 光 灯 、 转 向 灯 指 示 灯 未 点 亮 ， 
存在 异常 ， 随 后 执行 仪表 自 诊断 ， 显 示 ERROR2( B-CAN 与 仪表 之 间 的 通信 线路 存在 故障 ) 。 

3) 为 了 确认 具体 故障 码 ， 连 接 HDS， 发 现 车 身 电气 系统 、 防 起 动 系统 、SRS 系统 均 能 
与 HDS 正常 通信 。 读 取 车 身 电 气 系统 DTC 为 U1280 通信 总 线 故 障 。 

4) 在 全 面 确认 该 车 故障 现象 时 ， 还 发 现 该 车 存在 其 他 的 故障 现象 ， 包括 左前 门 车 窗 玻 
璃 升降 功能 失效 ， 其 他 门 车 窗 玻 璃 升降 功能 正常 ， 刊 水 器 不 能 喷 水 ; 遥控 功能 失效 ， 无 法 用 
遥控 钥匙 锁 车 。 

5) 根据 该 车 出 现 的 上 述 故障 现象 以 及 维修 经 验 ， 初 步 判断 为 B-CAN 通信 故障 。 根 据 该 
轿车 多 路 集成 控制 系统 结构 图 判断 ， 故 障 存在 与 B-CAN 通信 的 线路 或 相关 控制 器 及 其 线路 
中 ， 可 能 故障 位 置 参见 图 3-68 标注 点 所 示 。 

6) 将 钥匙 开关 转 至 0 档 ， 断 开 乘 客 侧 MICU， 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 重 新 检查 是 否 存 
在 故障 码 。 用 同样 的 方法 ， 依 次 断 开 乘客 侧 MICU、 仪 表 控 制 单元 、 空 调控 制 单元 、 防 起 动 
单元 、 前 照 灯 调 平 控制 单元 、 雨 水 传感器 和 车 门 多 路 控制 单元 ， 每 次 断 开 一 个 ， 清 除 故 障 码 
后 重新 读 取 故 障 ， 检 查 故 障 码 有 没有 再 次 出 现 。 

7) 当 断 开车 门 多 路 控制 单元 插 接 器 时 发 现 故障 码 不 再 出 现 ， 初 步 判 断 为 车 门 多 路 控制 
单元 故障 。 

8) 断 开 车 门 多 路 控制 单元 ， 对 车 门 多 路 控制 单元 进行 输入 测试 ， 检 查 发 现 车 门 多 路 控 
制 单元 的 电源 和 搭 铁 正常 ， 此 时 可 以 判断 故障 原因 为 车 门 多 路 控制 单元 内 部 故障 。 
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仪表 控制 单元 
B-CAN B-CAN 
CAN-H CANL HI B-CAN (125kbit/s) 
FCAN (500kbit/s) E : : 
: : ee 驾驶 信 侧 MICU 
| Eee 和 外 : . ~ 


; |; SO Hh 

| : : Oe 乘客 侧 MICU 
PPEEPEPE 7 : : 尺 
@ 0 a 气温 控制 单元 


i 上 ......X...| 发 动机 防 瓷 锁 目 
ee pe : .| 无 钥 是 控制 单元 
TPMS 控制 单元 jE : $e 
es a | ee xX... 
转向 角 传感器 | ® ® Fee 车 门 多 路 控制 单元 
1 ~ 
ss Be 二 ee 
PP a 中 1 间 | 
模 向 加 速 传感器 | 。 全 : . a ee 前 照 灯 调 节 控 制 单元 
: ee 
be 


图 3-68 B-CAN 系统 
9) 为 了 进一步 确认 故障 ， 如 图 3-69 所 示 ， 测量 车 门 多 路 控制 单元 33 号 端子 与 35 号 端 
子 ( 二 者 为 B-CAN 通信 线 ) 之 间 的 导 通 性 ， 检 查 发 现 二 者 导 通 ， 于 是 确定 故障 为 车 门 多 路 控 
制 单元 内 部 故障 导致 B-CAN 两 根 通信 线 短路 。 











ETZTSTLZTSETT 
男 团 园 轩 团团 醉 | 的 国 [ 图 
| | 7 [| 于 


图 3-69 测量 车 门 多 路 控制 单元 端子 
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10) 更 换 车 门 多 路 控制 单元 ， 更换、 安装 完 车 门 多 路 控制 单元 后 ， 进 行 电动 车 窗 控制 
单元 的 重新 设 定 ， 原 有 故障 现象 全 部 消失 。 

11) 用 HDS 检查 无 故障 码 ， 仪 表 自 诊断 显示 无 故障 码 ， 故 障 已 排除 。 

维修 小 结 : 

Q 车 身 电气 故障 处 理 前 ， 要 全 面 确 认 故 障 现象 后 再 动手 拆 纯 部 件 开 始 检 测 。 相 关系 统 
的 自 诊断 功能 与 用 HDS 读 取 故障 人 码 是 缩小 故障 范围 的 好 办 法 。 在 全 面 检查 故障 现象 、 缩 小 
故障 范围 之 前 ， 盲 目 拆 秃 车 辆 部 件 ， 容 易 损坏 车 辆 电子 元 器 件 。 

@) 处 理 B-CAN 通信 故障 时 ， 要 对 多 路 控制 系统 的 结构 有 整体 了 解 ， 相 关 控 制 单元 逐个 
隔离 是 处 理 该 类 故障 的 好 办 法 ， 能 够 很 快 地 缩小 故障 范围 。 若 发 现 与 B-CAN 相关 的 控制 单 
元 存在 问题 ， 则 进行 该 控制 单元 的 输入 测试 ， 输 入 测试 结果 正常 ， 即 可 判断 是 控制 单元 本 身 
存在 故障 。 如 果 逐 个 隔离 检查 相关 控制 单元 均 正 常 ， 则 进一步 检查 通信 线路 本 身 的 导 通 性 、 
是 否 与 电源 或 搭 铁 短 路 。 

@) 针对 此 类 故障 也 可 以 用 万 用 表 代 替 HDS， 来 逐个 排除 相关 控制 单元 故障 。 

5. 电动 车 窗 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ， 左 前 门 电动 车 窗 主 控 开关 只 能 控制 
左前 门 的 电动 车 窗 ， 而 无 法 控制 其 他 门窗 ， 其 至 相应 的 电动 车 窗 开 关 也 无 法 控制 对 应 的 
车 窗 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 使 用 HDS 读 取 车 身 控制 系统 ， 未 发 现 故 障 码 。 

2) 根据 左前 门 工 作 正常 ， 而 其 他 门 无 法 工作 的 故障 现象 ， 判 断 故障 一 般 处 在 主 控 开关 
与 电动 车 窗 继 电器 之 间 。 

3) 更 换 一 个 良好 的 继电器 ， 进 行 检 查 ， 故 障 依旧 。 

4) 使 用 万 用 表 检 测 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 的 电动 车 窗 继 电器 控制 电压 ，12V 为 正常 
状态 ， 而 检测 电动 车 窗 继电器 与 电动 车 窗 主 控 开 关连 接 处 3 号 端子 电压 为 4V( 标 准 电压 应 为 
1.75V)， 说 明 电 动车 窗 车 门 多 路 控制 器 故障 。 

5) 更 换 车 门 多 路 控制 装置 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 电 控 车 门 主 控 开关 和 集 车 门 多 路 控制 于 一 体 ， 在 检查 故障 时 ， 必 须 借助 电路 图 
进行 分 析 排 除 。 

6. 仪表 无 显示 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 11 万 km， 车 辆 可 以 起 
动 ， 但 仪表 无 显示 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 进行 分 析 可 能 的 原因 如 下 : 仪表 内 部 故障 ; 避 和 驾驶 人 侧 熔 断 器 盒 内 部 故 
障 ; 名 ) 熔 丝 熔 断 等 。 

2) 首先 检查 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 ， 发 现 第 21 号 熔 丝 已 熔断 ， 更 换 后 起 
动车 辆 ， 但 挂 和 人 R 位 后 熔 丝 熔断 ， 说 明 线 路 存在 短路 故障 。 

3) 查看 维修 手册 ，21 号 熔 丝 的 相关 电路 包括 倒车 灯 、 组 合 开关 控制 装置 、 车 门 多 路 控 
制 装置 、 前 排 乘客 侧 电 动车 窗 开 关 指 示 灯 、 多 路 集成 控制 装置 ( MICU ) 、 仪 表 控 制 模块 、 导 
航 装置 、 换 档 锁 止 电 磁 阀 (A/AT) 等 ， 该 熔 丝 涉及 倒车 灯 线 路 而 且 该 车 加 装 了 倒车 雷达 ,倒车 
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雷达 从 倒车 灯 接 电源 ， 一 挂 倒 档 熔 丝 就 熔断 ， 说 明 与 倒车 线路 短路 有 关 。 

4) 检查 倒车 雷达 电源 线路 ， 发 现 接 倒车 雷达 的 电源 线 连 接 处 的 绝缘 胶布 已 经 脱 掉 ， 于 
是 使 用 胶布 包扎 好 并 更 换 新 的 熔 丝 ， 仪 表 显 示 正 常 ， 挂 倒 档 也 没有 出 现 烧 熔 丝 ， 故 障 排 除 。 

7. 左前 车 窗 电动 机 故障 导致 玻璃 升降 没有 “AUTO” 功能 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 0L 轿车 ,行驶 了 5000km 后 ， 车 主 反映 左前 
门 玻璃 可 以 升降 ,但 “AUTO” 功能 无 法 正常 运行 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 左前 玻璃 升降 机 、 熔 丝 及 线路 完好 。 查 找到 左前 电动 车 窗 控 制 线路 图 ， 并 
分 别 测量 车 门 多 路 控制 与 车 窗 电动 机 之 间 的 线路 3 号 与 5 号 、22 号 与 6 号 、20 号 与 3 号 端 
子 都 没有 出 现 短路 及 断路 故障 ， 并 且 检 查 到 车 窗 电动 机 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 正常 。 

2) 使 用 试 灯 测 量 车 窗 电动 机 5 号 端子 时 试 灯 点 亮 ， 然 后 测量 电动 车 窗 6 号 端子 ， 玻 璃 
升降 时 试 灯 不 亮 ， 测 量 电动 机 3 号 端子 ， 玻 璃 升降 时 试 灯 微 亮 ， 说 明 无 脉冲 A 信号 。 

3) 使 用 HDS 检测 ， 左 前 玻璃 升降 时 ， 驾 驶 人 侧 电动 车 窗 脉 冲 A 数值 显示 “无 ”， 正 党 
应 为 “检测 ”状态 ,说 明 左 前 车 窗 电 动机 内 部 脉冲 发 生 器 故障 。 

4) 更 换 左 前 车 窗 电动 机 后 ， 故 障 排除 。 
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第 一 六 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


二 发 动机 起 动 困 难 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 燃油 泵 滤 网 堵塞 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥德赛 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 该 车 发 动机 炸 
火 后 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 仪表 故障 指示 灯 (MIL) ， 正 常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 也 没有 任何 显示 。 

3) 使 用 万 用 表 检 查 蓄电池 电压 为 12. 8V， 说 明 著 电池 正常 。 

4) 连接 燃油 压力 表 检 查 油 压 为 250kPa， 油 压 明 显 偏 低 ( 一 般 为 350kPa 左右 ) ,说 明 燃 
| 系统 故障 。 

5) 将 燃油 泵 拆 下 ， 发 现 燃油 泵 滤 网 严重 堵塞 ,造成 燃油 压力 过 低 。 

6) 更 换 燃 油泵 滤 网 和 过 滤器 后 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 

2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 2.4L 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 行 驶 了 
8.9 万 km， 冷 车 起 动 困 难 ， 而 热 车 念 速 和 加 速 工 况 正 常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 读 取 发 动机 故障 人 码 没 有 任何 故障 。 

2) 检查 发 动机 点 火 火花 有 点 弱 ， 更 换 4 个 点 火线 圈 后 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 燃油 压力 ， 打 开 点 火 开 关 时 ， 压 力 表 指示 为 360kPa， 当 关闭 点 火 开关 大 约 
15min 后 ， 保 持 压 力 为 燃油 保持 压力 ， 为 230kPa 左右 ,说 明 油 压 正常 。 

4) 拆 下 喷 油 器 进行 清洗 后 ， 起 动 发 动机 重新 检查 ， 故 障 并 没有 好 转 。 

5) 由 于 冷 起 动 困难 ， 而 热 车 正常 ， 可 能 与 发 动机 冷却 液 温度 传感器 有 关 ， 拆 下 发 动机 
ECT 传感器 ， 即 ECT 传感器 1 使 用 加 热 的 方法 对 其 进行 测试 ， 结 果 发 现 电 阻 的 变化 与 标准 
不 符合 。 

6) 更 换 ECT 传感器 1 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 冷却 液 温 度 传感器 阻 值 变化 错误 ， 造 成 提供 给 ECMAPCM 错误 的 信号 ， 引 起 




































































ay 


























































































































I 126 


第 四 章 “新 款 奥德赛 车 系 维修 案例 | EE 装 





发 动机 冷 车 起 动 困难 。 

3. 燃油 泵 压力 调节 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 , 行驶 了 12 万 km， 发 动机 起 动 困 
难 且 起 动 后 易 熄 火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 显 示 。 

2) 仔细 检查 发 动机 的 电子 控制 系统 ， 都 没有 发 现任 何 异 常 。 

3) 检查 点 火线 圈 正 常 ， 拆 下 火花 塞 ， 检 查 火 花 塞 间隙 为 1. Imm， 但 所 有 火花 塞 均 呈 灰 
白色 ,说 明 可 燃 混合 气 过 稀 。 于 是 对 燃油 系统 进行 免 拆 清洗 ， 按 照 要 求 进行 清洗 后 故障 
依旧 。 

4) 对 燃油 压力 进行 测试 ， 发 现 发 动机 炸 火 瞬间 燃油 压力 较 低 ,说 明 燃 油泵 压力 调节 器 
可 能 存在 故障 。 

5) 如 图 4-1 所 示 ， 从 燃油 箱 上 拆 下 燃油 泵 总 成 。 

6) 如 图 4-2 所 示 ， 更 换 燃油 泵 压力 调节 器 ， 然 后 按照 相反 的 顺序 安装 好 燃油 泵 总 成 。 
















































































图 4-1 拆 下 燃油 泵 总 成 图 4-2 更 换 燃 油泵 压力 调节 内 
7) 起 动 发 动机 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 现象 消除 。 


时 时 发 动机 不 能 起 动 故 障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 燃油 泵 电路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 发 动机 无 法 起 动 ， 仪 表 故 障 指示 灯 点 亮 ， 防 
起 动 指示 灯 不 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 ON( 卫 ) 位 置 ， 在 燃油 加 注 口 听 不 到 燃油 泵 工作 的 声音 (正常 情况 下 
能 听 到 燃油 泵 泵 油 的 声音 ) ， 说 明 燃 油 控制 线路 出 现 故障 。 

2) 连接 HDS 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 显 示 。 

3) 如 图 4-3 所 示 ，PGM-FT 继电器 由 两 个 单独 的 继电器 组 成 ， 点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 
置 时 ，ECMZPCM 通过 E9 端子 接 电源 ， 从 而 控制 E7 端子 搭 铁 ， 使 得 PGM-FI 主 继电器 1 
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(FIMAIN ) 工 作 端 通电 ， 将 蓄电池 电压 输出 给 PGM-FI 主 继电器 2(FUEL PUMP ) 控制 端 ; 同 
时 ，ECMZPCM 控制 PGM-FI 主 继电器 2 E17 端子 搭 铁 28，PCM-FT 主 继电器 2 吸 合 ， 为 燃 ; 
人 泵 提供 2s 工作 电流 ， 从 而 使 燃油 系统 增 压 ， 当 发 动机 起 动 或 运转 时 ，E17 端子 保持 搭 铁 。 


发 动机 舱 盖 
仪表 板 下 熔断 器 “继电器 盒 下 熔断 器 / 继电器 盒 


PCM PGM-FI 主 继电器 1 
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图 4-3 ”燃油 泵 控制 线路 图 
4) 测试 PGM-FI 主 继电器 2， 工 作 正 常 。 
5) 如 图 4-4 所 示 ， 在 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 时 ,测量 PGM-FI 主 继电器 2 的 4P 插 
接 器 的 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 为 12V， 正 常 。 
6) 如 图 4-5 所 示 ， 测量 PCM-FT 主 继电器 2 的 4P 插 接 器 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 
为 12V， 正常 。 
7) 重新 安装 PGM-FI 主 继 电器 2。 




















图 4-4 PCM-FI 主 继电器 2 的 4P 插 接 器 (一 ) 图 4-5 PGM-FI 主 继电器 2 的 4P 插 接 器 (二 ) 


8) 如 图 4-6 所 示 ， 在 点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 时 ， 检 查 车 身 搭 铁 与 ECMAPCM 搬 接 
器 E17 端子 之 间 的 导 通 性 ， 没 有 发 现 导 通 (正常 应 导 通 2s) ， 直 接 给 E17 端子 搭 铁 ， 发 动机 
能 正常 起 动 ; 说 明 ECMZPCM 不 能 控制 E17 端子 搭 铁 ， 防 起 动 灯 不 亮 ，ECMZPCM 故障 。 

9) 更 换 ECMZPCM ， 进 行 匹配， 发 动机 能 正常 起 动 ， 故 障 排 除 。 
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维修 小 结 : 正确 了 解 ECM/PCM 的 燃 ECM/PCM 插 接 器 E(31P) 


油 控制 线路 ， 对 维修 起 到 关键 的 作用 。 
2、 曲轴 位 置 传感器 故障 Ball 
四 四 因 扬 四 固 (加 且 顾 团团 


故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 
22.123 
奥德赛 2.4L 轿车 ， 该 车 有 时 能 顺利 起 动 ， 






















二 天 y 人 ”上 A Ee Ei IMOFPR 
有 时 起 动 困难 ， 并 且 偶 尔 会 出 现 冷 却 液 温 。(@) (GRN/YEL) ee 
度 高 的 现象 。 
故障 诊断 与 排除 : 二 三 


1) 由 于 起 动 困难 ， 首 先 使 用 万 用 表 图 4-6 检测 ECM/PCM 插 接 器 E17 端子 
检测 蕾 电池， 电压 为 14. 5V， 正 常 状态 。 

2) 检查 发 电机 的 发 电量 ， 当 加 速 到 2500r/min 时 ， 万 用 表 显 示 的 电压 在 13. 5~14.3V 
之 间 变 化 ， 在 规定 的 技术 范围 内 ， 说 明 发 电机 工作 正常 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

4) 检查 发 动机 冷却 系统 ， 冷 却 液 面 正常 ， 并 且 当 冷却 液 温度 高 时 风扇 正常 工作 ， 而 且 
冷却 水 泵 和 节 温 需 在 进行 发 动机 10 万 km 保养 时 已 经 更 换 过 ， 并 且 是 一 个 星期 前 做 的 ， 说 
明 冷 却 系统 没有 故障 。 

5) 根据 维修 经 验 ， 冷 却 液 温度 高 很 多 都 是 发 动机 冷却 液 温度 传感器 失灵 引起 的 ， 于 是 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 更 换 后 ， 起 动 发 动机 进行 路 试 ， 故 障 依旧 。 

6) 经 过 全 面 的 仔细 检查 ， 发 现 位 于 发 动机 饶 体 上 的 曲轴 位 置 传 感 右 安装 螺栓 有 松动 的 
迹象 ， 将 其 拆 下 ， 发 现 曲轴 位 置 传感器 螺栓 孔 已 经 裂 开 。 

7) 重新 更 换 曲 轴 位 置 传感器 后 ， 起 动 发 动机 ， 恢 复 正 常 。 

维修 小 结 : 该 传感器 没有 损坏 ， 只 是 安装 位 置 出 现 裂 痕 引 起 有 时 无 法 检测 到 发 动机 信 
号 ， 造 成 发 动机 故障 。 在 检修 或 安装 零件 时 ， 要 按照 规定 的 力矩 进行 拧紧 ， 不 能 用 力 过 大 ， 
否则 将 会 造成 元 件 的 损坏 。 


时 则 发 动机 龟 速 不 良 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 发 动机 热 车 时 愈 速 不 稳 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 维修 过 发 动机 后 出 现 热 车 傅 
速 不 稳 ， 而 冷 车 和 加 速 均 正常 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 ( DTC ) 。 

2) 检查 发 动机 冷却 液 温度 传感器 、 节 气门 体 以 及 发 动机 电脑 控制 系统 均 正 常 。 

3) 检查 气 包 压力 为 1216kPa， 在 正常 的 技术 范围 内 。 

4) 询问 车 主 ,该 车 曾经 因 冷 却 液 温度 过 高 造成 发 动机 拉 生 而 大 修 过 ， 根 据 维 修 经 验 ， 
怀疑 气门 调整 不 当 ， 于 是 拆 下 发 动机 盖 置 ， 检 查 进 气门 和 排 气门 的 间隙 都 为 0.21mm( 标 准 
值 为 进 气门 :0.21~0. 25mm; 排 气门 :0. 25~0.29mm) ， 比 正常 值 偏 小 。 

5) 按照 标准 重新 调整 进 排 气门 后 ， 发 动机 工作 正常 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 气门 调整 不 当 ， 导 致 发 动机 的 充气 量 不 足 ， 影 响 了 发 动机 的 功率 。 
当 热 车 时 ， 气 门 在 热 态 下 膨胀 变 得 更 小 ， 更 加 容易 造成 发 动机 转速 不 稳 的 故障 。 
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2. 发 动机 侣 速 不 稳 ， 开 空调 容易 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 , 行驶 了 5.7 万 km， 车 主 反映 该 
车 发 动机 仍 速 不 稳 ， 开 空调 容易 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 故障 码 。 

2) 起 动 发 动机 使 其 处 于 仿 速 状态 ， 利 用 上 听 简 检查 每 一 个 喷 油 器 ， 都 有 “ 味 叶 ” 声 ， 说 
明 喷 油 器 正常 工作 。 

3) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 喷 油 器 插头 ， 使 用 万 用 表 测 量 喷 油 器 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电 
阻 均 为 10~13Q， 于 是 拆 下 喷 油 器 使 用 超声 波 清洗 机 进行 清洗 后 ， 装 复试 车 ， 发 动机 印 速 稳 
定 ， 但 售 速 时 开 空 调 发 动机 仍然 容易 熄火 。 

4) 根据 故障 症状 分 析 ， 开 空调 时 发 动机 负荷 增 大 ， 发 动机 仍 速 应 该 提高 ， 此 时 念 速 无 
法 提高 则 容易 引起 发 动机 自动 熄火 。 检 查 发 动机 念 速 控制 系统 线路 都 正常 ， 于 是 拆 下 节气 门 
体 ， 并 没有 出 现 过 脏 或 损坏 的 迹象 。 为 了 确认 故障 ， 使 用 良好 的 节气 门 体 进行 替换 检查 ， 开 
空调 时 发 动机 不 再 自动 熄火 ， 说 明 原 节气 门 体 出 现 故 障 。 

5) 更 换 节气 门 体 ， 并 进行 匹配 后 ， 发 动机 一 切 恢复 正常 。 

3. 发 动机 念 速 转速 居 高 不 下 故障 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 发 动机 出 现 傅 速 转速 居 高 不 
下 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 故障 码 。 

2) 起 动 发 动机 ， 该 车 仍 速 转速 居 高 不 下 ， 甚 至 达到 1100r/min (正常 为 750r/min 左 
右 ) 。 根 据 维修 经 验 判 断 ， 应 该 是 节气 门 过 脏 引 起 的 ， 需 要 对 节气 门 进行 清洗 。 

3) 将 进 气 系统 强力 清洗 保护 剂 安装 到 免 拆 清洗 仪 中 ， 如 图 4-7 所 示 。 

4) 将 清洗 管 伸 入 节气 门 的 旁边 ， 如 图 4-8 所 示 。 
























































图 4-7 安装 免 拆 清洗 仪 图 4-8 清洗 管 放置 

5) 将 排 气 管 连接 在 排 气管 路 中 ， 如 图 4-9 所 示 ， 起 动 发 动机 进行 清洗 。 

6) 重新 利用 HDS 对 节气 门 进行 仿 速 学 习 ， 如 图 4-10 所 示 。 

7) 当铺 速 学 习 完 成 后 ， 关 闭 点 火 开关 ， 然 后 起 动 发 动机 进行 重新 检查 ， 发 动机 人 印 速 恢 
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复 正 常 ， 故 障 排 除 。 











图 4-9 将 排 气管 连接 在 排 气管 路 中 加 4_10 “节气 门 仍 速 学 习 
碳 呈 肥 动机 自动 炸 火 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 轿 车 ， 装 备 K24Z2 发 动机 ， 该 车 在 行驶 中 突 
然 烽火， 但 起 动 多 次 后 又 能 着 车 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 进行 试车 ， 在 连续 起 动 多 次 后 能 着 车 ， 且 发 动机 运转 正常 。 再 经 过 长 时 间 的 
试车 后 也 没有 出 现 突然 熄火 的 故障 现象 ， 发 动机 故障 指示 灯 也 没有 异常 亮 起 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 发 动机 电 控 系 统一 切 正常 。 

3) 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 、 曲 轴 位 置 传感器 以 及 点 火线 圈 的 线路 均 正 常 。 

4) 经 分 析 该 故障 出 现 后 又 能 变 好 ， 在 发 动机 控制 电脑 ECMZPCM 中 也 没有 故障 码 存储 ， 
说 明 发 动机 电脑 没有 问题 。 于 是 怀疑 是 由 于 点 火 系统 有 故障 ， 特 别 是 点 火线 圈 性 能 不 稳定 造 
成 突 发 性 故障 ,但 进行 更 换 后 故障 依旧 。 

5) 接着 又 测量 凸轮 轴 位 置 传感器 、 曲 轴 位 置 传感器 等 3 个 传感器 的 电阻 值 ， 也 都 在 标 
准 的 范围 内 。 

6) 检查 燃油 压力 ， 发 现 燃油 压力 过 低 ， 更 换 燃 油 压 力 调节 器 后 ， 发 动机 故障 排除 。 

2. 发 动机 冷 车 容易 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥德赛 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 该 车 冷 车 起 动 
困难 ， 容 易 熄 火 ， 但 热 车 后 发 动机 工作 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 正 常 。 

2) 起 动 发 动机 读 取 发 动机 的 数据 流 ， 观 察 冷 却 液 温度 传感器 的 读数 ， 显 示 正 常 的 变化 值 。 

3) 拆 下 火花 塞 ， 检 查 火 花 塞 间隙 为 1. Imm， 为 正常 的 范围 ， 但 是 颜色 显示 灰白 色 ， 说 
明 可 燃 混 合 气体 过 稀 。 

4) 检查 喷 油 器 和 燃油 压力 都 没有 发 现 异 常 现 象 ， 检 查 真空 软 管 、 进 气 软 管 等 ， 发 现 进 
气 软 管 进 气 处 有 502 胶水 粘 过 的 迹象 ， 拆 下 进 气 软 管 发 现 已 经 爆裂 。 

5) 更 换 进 气 软 管 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 ; 在 维修 电 控 发 动机 的 过 程 中 ， 不 能 完全 依赖 检测 工具 ， 使 用 常规 检测 方法 对 
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排除 故障 也 能 起 到 至 关 重 要 的 作用 。 

3. 燃油 滤 网 堵塞 导致 发 动机 容易 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 , 行驶 了 4.6 万 km 后 出 现 发 动机 
紧急 制 动 时 容易 熄火 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 显 示 。 

2) 仔细 检查 发 动机 和 自动 变速 器 的 电子 控制 系统 ， 都 没有 发 现任 何 异 常 。 

3) 检查 点 火线 圈 正 常 ， 拆 下 火花 塞 ， 检 查 火 花 塞 间隙 为 1. lmm， 但 所 有 火花 塞 均 呈 灰 
白色 ,说 明 可 燃 混 合 气 过 稀 。 

4) 清洗 喷 油 器 和 燃油 箱 并 更 换 燃 油泵 滤 网 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 在 添加 汽油 时 加 入 了 劣质 的 汽油 ， 使 得 燃油 滤 网 堵塞 ， 在 发 动机 紧急 制 
动 时 ， 容 易 引 起 加 油 不 畅 ， 导 致 发 动机 熄火 。 

4. 气门 间隙 过 小 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 装 备 了 K24Z2 发 动机 ， 该 车 行 
驶 了 8.7 万 km， 急 加 速 时 发 动机 容易 熄火 ， 即 使 偶尔 不 炮火 ， 发 动机 也 加 速 不 良 ; 同时 发 
动机 仿 速 时 ， 也 出 现 一 开 空 调 发 动机 就 熄火 的 故障 ， 即 使 发 动机 热 车 较 长 时 间 ， 合 速 还 是 明 
显 偏 低 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 利用 自 诊断 系统 读 取 故 障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 根据 故障 现象 ， 初 步 判 断 为 喷 油 器 积 炭 堵塞 ， 经 清洗 后 ， 故 障 依旧 存在 。 

3) 拆 下 节 和 气门 体 进行 清洗 并 重新 进行 匹配 后 故障 有 所 好 转 ， 但 是 冷 车 开 空调 ， 发 动机 
仍然 出 现 马上 熄火 的 现象 。 

4) 检查 空调 系统 ， 包 括 制冷 剂 压力 及 电磁 离合 器 均 没 有 任何 故障 。 

5) 最 后 拆 下 发 动机 盖 罩 ， 经 仔细 检查 发 现 进 排 气门 间 队 过 小 ， 只 有 0. 15mm， 重 新 按 
照 标准 参数 ( 进 气门 :0.21~0.25mm; 排 气门 :0. 25~0. 29mm) 调整 气门 后 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 该 车 气门 间 际 过 小 ， 导 致 发 动机 充气 效率 变 低 ， 发 动机 功率 变 小 ， 致 使 发 动 
机 容易 熄火 。 

5. 点 火 正 时 不 对 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 轿车 ， 配 置 K24Z2 发 动机 ， 行 驶 了 8.2 万 
km， 该 车 经 常 跑 高 速 ， 在 途中 突然 熄火 ， 熄 火 后 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 点 火 系统 ， 电 压 一 切 正 常 ， 没 有 任何 损坏 的 现象 。 

2) 检查 燃油 系统 ， 油 泵 正常 工作 ， 压 力也 正常 。 

3) 检查 气 氏 压力 为 850kPa( 标准 为 1180kPa 以 上 )， 压 力 明显 偏 低 。 

4) 最 后 拆 下 发 动机 正 时 链条 ， 发 现 已 经 调 齿 ， 于 是 将 气缸 盖 拆 下 ， 经 过 仔细 检查 ， 发 
现 气 门 全 部 有 不 同 程度 的 损坏 。 

5) 更 换 了 全 部 进 、 排 气门 并 进行 重新 调整 点 火 正 时 和 间隙 后 ， 发 动机 正常 工作 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 发 动机 熄火 后 ， 车 主 一 直 设法 起 动 发 动机 ， 最 后 造成 气门 被 损坏 的 
故障 。 当 车 辆 无 法 起 动 时 ， 要 查 明 原 因 再 起 动 发 动机 ， 不 能 一 直 起 动 ， 否 则 将 会 引起 不 良 的 
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二 中 炊 油 喷 射 系统 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 发 动机 加 速 不 良 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 球 广 州 本 田 奥德赛 轿车 ， 配 置 了 kK24A6 发 动机 , 行驶 了 4.5 万 
km 后 ， 该 车 发 动机 出 现 发 拌 并 且 伴 随 加 速 不 良 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 无 任何 故障 码 显 示 。 

2) 拆 下 进 气 软 管 ， 检 查 节 气门 体 发 现 内 部 严重 积 炭 。 

3) 拆 下 火花 寨 , 发 现 其 中 两 个 气 红 的 火花 塞 有 胶 状 的 物质 ， 说 明 是 由 于 汽油 品质 不 好 
引起 的 。 

4) 询问 车 主 ， 知 道 该 车 一 直 在 同一 个 加 油 站 加 油 ， 而 最 近 一 次 是 在 其 他 加 油 站 添加 汽 
油 之 后 ， 才 出 现 的 上 述 故 障 现象 ， 从 而 断定 是 汽油 品质 不 好 引起 的 发 动机 故障 ， 建 议 车 主 进 
行 油 路 、 电 路 清洗 。 

5) 拆 下 节气 门 体 和 喷 油 器 。 

6) 使 用 化 油 器 清洗 剂 清洗 节气 门 体 ， 同 时 将 喷 油 器 放 在 超声 波 清洗 机 上 清洗 。 清 洗 完 
之 后 装 复 ， 然 后 使 用 免 拆 清洗 机 清洗 油 路 。 

7) 使 用 HDS 匹配 发 动机 仿 速 后 ， 起 动车 辆 ， 发 动机 人 铺 速 稳定 而 且 加 速 正常 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 建议 车 主 使 用 品质 良好 的 汽油 ， 因 为 电 控 发 动机 对 汽油 的 质量 要 求 较 高 ， 使 
用 质量 不 过 关 的 燃油 ， 造 成 燃烧 不 完全 ， 引 起 发 动机 积 炭 ， 最 终 导 致 发 动机 工作 不 正常 
故障 。 

2. 发 动机 加 速 不 畅 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 7.8 万 km 后 ,加速 
时 出 现 发 动机 发 抖 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 的 燃油 压力 ， 打 开 点 火 开 关 时 ， 燃 油 压力 指示 为 350kPa， 在 正常 的 
压力 范围 内 。 

2) 起 动 发 动机 ， 使 用 点 火 正 时 灯 检 查 发 动机 的 点 火 正 时 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 情况 。 

3) 拆 下 爆 黎 传感器 进行 功能 测试 ， 发 现 该 传感器 反应 不 灵敏 ， 重 新 更 换 后 进行 试车 ， 
故障 依旧 。 

4) 最 后 拆 下 点 火线 圈 ， 发 现 点 火线 圈 内 有 较 多 的 白色 氧化 物 ， 将 其 清理 干净 后 进行 试 
车 ， 发 动机 加 速 状 况 明 显 好 转 ， 说 明 故 障 由 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 引起 。 

5) 拆 下 火花 塞 进行 检查 ， 发 现 间隙 过 小 ， 建 议 车 主 更 换 4 个 点 火线 圈 和 4 个 火花 塞 后 
进行 试车 ， 发 动机 动力 性 明显 增强 ， 故 障 彻底 排除 。 


学 时 改动 秽 其 他 故障 原因 与 排除 


1. 发 动机 冷却 系统 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥德赛 轿车 ， 配 置 K24Z2 发 动机 ， 行 驶 里 程 已 达 9 
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万 km， 最 近 车 辆 在 行驶 过 程 中 ， 发 动机 有 冷却 液 温度 过 高 甚至 “开锅 ”的 故障 。 由 于 驾驶 
人 的 玻 忽 ， 车 辆 在 发 动机 高 温 的 情况 下 还 继续 行驶 ， 最 终 导致 车 辆 熄火 且 无 法 继续 行驶 。 
故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 发 现 发 动机 后 部 暖 风 水 管 破裂 ， 造 成 大 量 冷 却 液 流失 ， 引 起 发 动机 冷却 液 温度 
过 高 ， 与 此 同时 又 发 现 散 热 器 上 水 管 也 有 老化 漏水 现象 。 

2) 更 换 其 水 管 时 ， 在 拔 下 水 管 的 同时 ， 发 现 冷却 液 里 流出 了 淡 黄 色 油 水 混合 物 。 

3) 将 发 动机 气 饶 盖 拆 下 ， 清 理 了 冷却 系 水 管 、 饶 体 水 套 、 饶 六 水 套 及 暧 风 散 热 器 里 的 
油水 混合 物 ， 同 时 更 换 了 破裂 的 2 根 水 管 ， 并 将 其 他 老化 的 暧 风水 管 也 同时 更 换 ， 装 上 气 饶 
垫 及 气 低 盖 ， 将 发 动机 装 复 。 

4) 起动 发 动机 运转 良好 。 经 路 试 ， 发 动机 冷却 液 温度 正常 ， 故 障 排除 。 

5) 行驶 了 500 多 km 后 ， 发 动机 冷却 液 温 度 又 过 高 了 。 

6) 使 用 HDS 读 取 发 动机 冷却 液 温度 ， 在 98~100% ， 发 动机 冷却 液 温度 确实 偏 高 。 

7) 查找 该 车 冷却 风扇 控制 线路 图 ， 对 该 车 风扇 控制 线路 进行 检测 ， 结 果 正 常 。 

8) 检查 风扇 高 低速 运转 正常 ， 不 存在 因 风扇 控制 系统 电路 引起 的 发 动机 冷却 液 温度 过 
高 的 故障 。 

9) 于 是 加 足 散 热 器 冷却 液 ， 接 上 HDS 故障 诊断 仪 ， 进 行 仆 坡 路 试 。 

10) 在 扑 坡 过 程 中 ，HDS 监测 的 冷却 液 温 度 基 本 上 都 在 正常 范围 之 内 ， 风 扇 高 低速 
运转 信号 显示 明确 。 扑 到 坡 顶 后 ， 打 开发 动机 般 盖 ,发现 快 合 速 热 敏 阀 座 有 慢性 渗水 
迹象 。 

11) 经 过 认真 检查 确定 快 傅 速 热 敏 阀 及 相关 的 小 水 管 出 现 泄漏 ， 于 是 拆 下 该 阀 及 水 管 ， 
发 现 冷 却 液 里 还 有 油水 混合 物 ， 说 明 散 热 右 本 身 过 脏 导 致 冷却 性 能 下 降 。 

12) 加 注 清洗 液 至 散热 器 中 进行 几 次 清洗 后 ， 重 新 安装 快 全 速 热 敏 阀 及 相关 的 小 水 管 ， 
然后 加 注 防 冻 液 以 排 净 冷 却 系 中 的 空气 。 经 路 试 ， 发 动机 冷却 液 温度 恢复 正常 。 

2. 燃油 表 指 示 不 准 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 轿 车 ， 配 置 K24A6 发 动机 ， 客 户 来 店 检查 汽 
油 加 满 后 ， 汽 油 燃油 表 指 针 只 能 指示 到 中 间 位 置 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 经 过 仪表 自 诊断 等 检查 后 发 现 汽油 表 浮 子 的 滑 片 电阻 触 点 处 有 明显 的 锈 渍 。 人 工 把 
燃油 表 发 送 装置 抬 到 顶 ( 要 持续 lmin 左右 燃油 表 指 针 才 会 指示 到 正常 位 置 )， 油 表 指 针 不 会 
指示 到 顶 ， 这 是 因为 油 表 的 滑 片 电阻 出 现 异常 的 接触 电阻 造成 总 电阻 增加 。 

2) 更 换 新 的 浮子 滑 片 电阻 后 ， 燃 油 表 可 以 正常 地 指示 到 油 表 的 4/5 位 置 ， 至 此 交 车 。 客 
户 使 用 三 天 后 ,来 店 反 映 汽油 用 掉 半 箱 后 ， 油 表 指 针 会 突然 到 底 ， 燃 油 指 示 灯 点 亮 。 出 现 油 表 
指针 突然 降 到 底 的 现象 很 可 能 是 燃油 表 传 感 器 电路 突然 断路 。 由 于 燃油 表 发 送 装 置 是 前 几 天 更 
换 过 的 ， 所 以 首先 检查 了 燃油 表 的 发 送 装置 和 仪表 的 线路 ， 结 果 完 好 无 断路 现象 。 

3) 最 后 经 过 仔细 检查 ， 发 现 滑 片 电阻 处 有 不 明 黑 色 物 质 附 着 在 上 面 ， 所 以 造成 检测 电 





































































































































































































阻 时 显示 无 穷 大 。 
4) 更 换 汽油 发 送 装置 ， 故 障 排除 。 
维修 小 结 : 


更 换 新 的 零件 后 ,一定 要 进行 全 面 的 测试 以 免 造 成 返修 的 现象 ， 以 免 引 起 客户 不 满 。 
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3. 发 动机 水 泵 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 行 驶 了 
3.8 万 km 后 ， 该 车 发 动机 出 现 了 过 热 的 现象 ， 之 后 伴随 发 动机 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷却 系统 管 路 没有 出 现 泄漏 ， 冷 却 液 也 在 规定 的 上 下 极限 范围 之 间 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

3) 当 发 动机 出 现 过 热 时 ,冷却 风扇 并 没有 处 于 高 速 状态 ,说 明 风 扇 控 制 系统 或 冷却 系 
统 已 经 发 生 了 故障 。 

4) 使 用 HDS 读 取 发 动机 冷却 液 温度 传感器 1， 温 度 高 于 96. 5°C， 而 温度 传感器 2 温度 
为 85%C ， 说 明 两 个 温度 传感器 之 间 的 读数 相差 比较 大 ， 为 冷却 循环 系统 故障 。 

5) 拧 松 水 泵 带 轮 装配 螺栓 ， 并 拆 下 水 泵 带 轮 ， 道 时 针 转 动 水 泵 时 ， 发 现 转动 不 灵活 ， 
说 明 水 泵 内 部 故障 。 

6) 将 发 动机 冷却 液 排出 ， 然 后 拆除 水 泵 ,发 现 内 部 已 经 出 现 锈蚀 。 

7) 更 换 水 泵 的 同时 也 将 节 温 器 更 换 ， 然 后 添加 本 田 专用 的 防冻 液 ， 并 进行 排 空 
操作 。 

8) 起 动 发 动机 ， 待 发 动机 达到 正常 温度 后 ,， 读 取 两 传感器 的 数据 流 ， 相 差 为 2C ,说 
明 冷 却 液 正常 循环 。 

9) 当 温 度 达 到 105%C 时 ， 发 现 冷 却 风扇 高 速 运转 ， 过 热 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 在 更 换 或 添加 冷却 液 时 ， 一 定 要 使 用 本 田 专 用 的 冷却 液 ， 防 止 冷却 系统 内 出 
现 过 早 的 损坏 。 

4. 原 地 着 车 发 动机 故障 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 轿车 的 发 动机 故障 灯 常 亮 ， 用 专用 故障 诊断 
仪 清除 掩 故障 码 后 又 会 出 现 故障 灯 点 亮 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 P2118: 节气 门 作 动 器 性 能 故障 ， 此 时 发 动机 最 高 转速 
为 3000r/min， 故 障 码 也 能 消 掉 ， 但 起 动 发 动机 到 1500r/min 时 故障 灯 又 会 亮 起 ， 分 析 产 生 
故障 码 的 可 能 原因 有 以 下 几 点 : 传感器 本 身 故障 ; 线路 故障 (包括 短路 及 断路 ) ; 发 动机 电 
脑 故障 。 但 依次 检查 及 更 换 以 上 部 件 后 ， 故 障 现 象 依 然 如 故 。 

2) 通过 仔细 检查 发 现 ， 只 要 车 上 的 用 电 设 备 一 工作 ， 故 障 灯 就 会 亮 起 ， 因 此 怀疑 是 发 
电机 的 故障 ， 把 发 电机 的 插头 拔 下 来 再 试车 ， 故 障 果 然 不 再 出 现 了 。 

3) 重新 插 上 插头 ， 但 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 发 电量 正常 ， 但 故障 指示 灯 又 点 亮 ， 可 能 
发 电机 内 部 出 现 短路 的 情况 ， 于 是 更 换 发 电机 后 故障 彻底 排除 。 

5. 发 动机 故障 灯亮 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 奥德赛 轿车 ， 行 驶 了 9. 8 万 km， 该 车 添加 汽油 行驶 
一 段 路 程 后 发 动机 故障 灯亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 为 P0141， 后 氧 传感器 加 热 器 S2 加 热 器 故障 。 

2) 经 HDS 读 取 数据 流 发 现 ， 后 氧 传感器 加 热 器 关闭 ， 信 和 号 电压 为 1. 43V。 但 检查 后 氧 
传感器 加 热 器 电路 ， 未 发 现 异常 。 
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3) 于 是 怀疑 该 氧 传感器 故障 ， 更 换 后 ， 发 现在 发 动机 刚 起 动 时 一 切 正常 ， 但 运转 一 分 
钟 后 加 热 器 关闭 ， 故 障 码 重新 出 现 。 

4) 仔细 察看 数据 流 发 现 故 障 灯 点 亮 的 同时 后 氧 加 热 器 的 电流 达到 4. 03A 左右 ， 电 流 偏 
大 ， 查 看 电路 图 发 现 后 氧 传感器 加 热 器 是 通过 ECM/PCM 内 部 晶体 管 搭 铁 形成 回路 ， 由 此 初 
步 断 定 ECMZPCM 内 部 故障 。 

5) 更 换 发 动机 ECMAPCM， 并 重新 匹配 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 正确 利用 HDS 对 发 动机 进行 数据 流 分 析 ， 在 汽车 维修 过 程 中 很 重要 ， 所 以 
必须 掌握 其 基本 知识 ， 以 便 排除 发 动机 故障 。 

6. ECM/PCM 故障 导致 发 动机 散热 器 风扇 高 速 一 直 转 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ,将 点 火 开关 置 于 ON( [[) 位 置 
时 ， 发 动机 散热 右 风 扇 一 直 高 速 运转 ,而 冷凝 器 风扇 不 转动 ， 并 且 开 空调 时 ,冷凝 器 风扇 
工作 。 

故障 原因 : 中 风扇 控制 线路 有 短路 或 散热 器 风扇 继电器 粘连 在 一 起 ; @PCM 损坏 ; 
加 散热 器 冷却 液 温度 传感器 损坏 等 

故障 诊断 与 维修 : 

ee 
停止 ， 此 端子 连接 控制 散热 风扇 高 速 运转 的 线路 ， 由 此 断定 ECMZPCM 之 后 的 风扇 控制 的 整 
个 电路 正常 ， 可 能 ECMZPCM 本 身 和 散热 器 冷却 液 温度 传感器 2 故障 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 电脑 数据 流 ， 发 现 ECT 传感器 1 指示 的 温度 为 73% ，ECT 传 
感 器 2 指示 的 冷却 液 温度 为 75%C ， 两 传感器 相差 2 ， 表 明 冷 却 液 温度 传 感 吉 正常， 并 且 
ECMZPCM 采集 到 冷却 液 温 度 信号 正常 ， 怀 疑 ECM/PCM 本 身 故 障 。 

3) 更 换 ECMZPCM 并 进行 匹配 后 ， 打 开 点 火 开关 ， 散 热 器 风 户 不 再 运转 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 此 故障 是 ECMZPCM 内 部 故障 造成 的 ， 它 不 能 发 出 准确 的 风扇 控制 指令 ， 而 
能 够 采集 到 冷却 液 温 度 传感器 信号 ， 在 维修 过 程 中 一 定 要 认真 分 析 。 

7. ECT 传感器 工 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 球 广 州 本 田 奥德赛 轿车 ， 配 置 了 K24722 发 动机 ， 仍 速 过 高 ， 仪 
表 板 上 的 转速 表 有 小 幅度 的 摆动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 该 车 发 动机 盒 j 速 高 ， 转速 为 1100r/min, 正常 为 700r/min 左右 。 使 用 HDS 读 取 发 动 
机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 关闭 点 火 开关 ， 重 新 对 节气 门 体 进 行 匹配 ， 故 障 依旧 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 的 数据 流 ， 发 现 ECT 传感器 1 显示 为 70%C ， 而 ECT 传感器 2 
显示 为 96% ， 说 明 ECT 传感器 1 故障 。 

4) 更 换 发 动机 ECT 传感器 后 ， 起 动 发 动机 ， 仍 速 为 680rxmin， 并 且 比较 稳定 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 由 于 冷却 液 温度 传感器 故障 ，PCM 判断 为 冷 车 状态 ， 发 动机 还 处 于 快 僵 速 
状态 ， 导 致 发 动机 傅 速 高 。 

8. 排 气 管 堵塞 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3 万 km， 停 放 3 个 
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月 后 ， 起 动 发 动机 ， 发 现 散热 器 “开锅 ”现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 散热 器 、 水 管 、 水 泵 等 没有 出 现汇 漏 的 情况 ,冷却 液 液 面 正 常 ， 冷 
却 液 也 是 本 田 专 用 冷却 液 。 

2) 起 动 发 动机 ， 检 查 水 泵 ， 节 温 器 工作 都 正常 ，10min 左右 仪表 指示 冷却 液 温度 高 ， 
15min 后 散热 器 出 现 “ 开 锅 ” 的 现象 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 ， 检 查 冷 却 液 温度 传感器 和 风扇 均 正 常 工 作 。 

4) 读 取 发 动机 的 数据 流 ， 没 有 发 现任 何 的 异常 情况 。 

5) 最 后 检查 排 气管 ， 发 现 尾部 气流 比较 小 ， 判 断 为 排 气管 堵塞 。 

6) 拆 下 排 气管 检查 发 现 里 面 有 较 多 积 炭 ， 将 其 清理 干净 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 在 车 库 里 停放 了 3 个 月 ， 导 致 发 动机 排 气管 堵塞 ， 从 而 引起 了 发 动 
机 冷却 液 温度 过 高 ， 将 其 清理 干净 后 故障 即 可 排除 。 

9. 进 气门 变形 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 发 动机 傅 速 不 稳 ， 加 速 时 排 
气管 冒 黑 烟 ， 但 发 动机 转速 在 1000r/min 时 ， 汽 车 加 速 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 燃油 系统 ， 没 有 出 现汇 漏 或 燃油 压力 过 低 的 故障 。 

2) 利用 HDS 检查 发 动机 电子 控制 系统 ， 没 有 发 现任 何故 障 。 

3) 拆 下 火花 蹇 ， 检 查 气 低压 力 为 1250kPa( 气 缸 标 准 压力 值 :最 小 为 1180kPa) ， 说 明 气 
僻 压力 正常 。 

4) 检查 空气 供给 系统 ， 没 有 出 现汇 漏 的 情况 。 

5) 最 后 拆 下 气 氏 羔 ， 经 过 仔细 检查 ， 发 现 第 3 年 2 个 进 气 门 变形 ， 转 动 不 灵 活 ， 产 生 
漏 气 ， 更 换 2 个 新 气门 并 使 用 气门 座 匀 刀 修整 和 关上 的 气门 座 后 装 复 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 发 动机 傅 速 运转 时 ， 进 入 气 氏 内 的 空气 量 较 少 ， 由 于 气门 漏 气 造 成 发 动机 运 
转 不 平稳 ， 特 别 是 发 动机 无 负荷 时 ， 和 气门 运转 速度 低 ， 漏 气 时 间 长 ， 从 而 引起 发 动机 念 速 不 
稳定 。 

10. 发 动机 内 部 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 该 车 行 
驶 了 11 万 km 后 ， 经 过 大 修 后 出 现 发 动机 内 部 异 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 起 动 发 动机 ， 使 用 听诊 仪 检查 ， 发 现 异 响 来 自发 动机 生体 下 部 ， 怀 疑 由 发 动机 内 部 
安装 不 当 引 起 ， 于 是 决定 重新 对 发 动机 币 体 进行 安装 。 

2) 分 解 检 查 ， 发 现 止 推 垫 轿 有 磨损 的 痕迹 ， 检 查 曲轴 轴 颈 、 相 应 的 轴承 盖 等 均 没 有 发 
现任 何 可 疑 的 情况 。 

3) 最 后 更 换 止 推 垫圈 ， 以 规定 的 力矩 拧紧 轴承 盖 螺 栓 ， 对 发 动机 进行 装 复 后 ， 起 动 发 
动机 ， 异 响 消 除 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 维修 人 员 没 有 按照 规定 的 技术 标准 将 止 推 垫圈 安装 好 ， 导 致 发 动机 运转 
时 有 异常 的 响声 ， 在 维修 发 动机 的 过 程 中 ， 一定 要 严格 按照 技术 标准 进行 维修 作业 。 
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第 二 节 自动 变速 闫 故障 诊断 实例 


自动 变速 器 故障 排除 方法 
自动 变速 器 故障 的 诊断 流程 见 图 4-11。 


自动 变速 器 基本 检查 : 

1. 检 查 自动 变速 器 油 (ATF) 液 位 ; 

2. 检 查 ATF 的 技术 情况 ; 

3. 检 查 自动 变速 器 油 液 是 否 泄漏 ; 

4. 检 查 换 档 拉 索 是 否 正常 ; 

5. 检 查 自动 变速 器 各 控制 开关 工作 情况 ; 
6. 检 查 发 动机 念 速 转速 是 否 正 常 






不 正常 
1. 对 自动 变速 器 进行 失速 试验 ; 
使 用 HDS 读 取 故障 码 2 进行 时 灌 试 验 ， 


3. 油 压 试验 


按照 故障 内 容 进 行 检修 ， 行 
并 根据 情况 更 故障 堆 件 根据 试验 的 结果 ， 视 情况 进行 维修 









修理 完成 后 ， 对 自动 变速 器 进行 道路 试验 ， 确 认 故 障 是 否 排除 ， 
如 有 必要 更 换 自动 变速 器 总 成 


图 4-11 自动 变速 器 故障 诊断 流程 





守 、 故 障 实例 


1. ATF 温度 传感器 电路 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 轿车 ， 配 置 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 行驶 了 
4.3 万 km， 在 长 途 行驶 过 程 中 出 现 频繁 换 档 现象 。 


故障 诊断 与 排除 : 
1) 接 车 后 检查 了 自动 变速 器 油 ， 发 现 低 于 下 限 位 置 ， 于 是 添加 自动 变速 器 油 到 规定 的 
位 置 后 进行 试车 。 当 车 速达 到 90km/h 时 ， 上 自动 变速 器 出 现 了 频繁 换 档 现象 ， 而 且 冲 击 比 


较 大 。 
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2) 首先 使 用 HDS 读 取 自 动 变 速 器 故障 码 ， 显 为 DTC P0713: ATF 温度 传感器 电路 
断路 。 

3) 根据 故障 指示 ， 对 ATF 温度 传 感 器 电路 进行 检查 ， 断 开 换 档 电 磁 闪 盖 上 的 换 档 电磁 
阀 线束 持 涉 ， 打 开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 如 图 4-12 所 示 ， 使 用 万 用 表 测 得 电磁 阀 线束 搬 
头 6 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 5V， 说明 ATF 温度 传感器 供电 正常 。 

4) 如 图 4-13 所 示 ， 测量 换 档 电 磁 阀 线束 插头 6 号 端子 与 7 号 端子 之 间 的 电压 为 SV 左 
右 ， 表 明 ATF 温度 传感器 与 PCM 的 连接 线路 没有 故障 ， 故 障 只 存在 ATF 温度 传感器 或 线束 
插头 。 




















EH 
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图 4-12 换 档 电磁 阀 线束 插头 图 4-13 测量 ATF 温度 传感器 与 PCM 电路 

5) 测量 换 档 电磁 阀 线 束 插头 6 号 端子 与 7 号 端子 之 间 的 ATF 温度 传 感 需 电阻 为 无 穷 
大 ， 说 明 连 接 至 ATF 温度 传 感 需 的 线路 或 传感器 出 现 损坏 的 异常 情况 。 

6) 由 于 ATF 温度 传感器 与 电磁 阀 线束 连接 在 一 起 形成 换 档 电磁 阀 线束 ， 并 有 旦 安装 在 变 
速 器 壳 体 内 。 于 是 拆 下 换 档 电磁 闪 直 ， 发 现 与 ATF 温度 传 感 需 连接 的 导线 已 经 断 开 。 

7) 重新 更 换 后 ,测量 6 号 端子 与 7 号 端子 电阻 为 18kO ， 在 标准 的 技术 范围 内 ， 装 复 后 
进行 试车 ， 故 障 排除 。 

2. 液 力 变 矩 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 轿车 ， 该 车 行驶 了 4.5 万 km 后 ， 在 高 速 路 上 
行驶 时 出 现 车 速达 到 120km/h 后 ， 再 加 速 车 速 也 无 法 提高 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 自动 变速 器 油 发 现 其 过 脏 ， 重 新 更 换 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

2) 进行 失速 试验 ， 发 现在 D 位 和 R 位 失速 转速 为 1850r/min (标准 值 为 2100xmin ) ， 
比 标准 值 偏 低 。 

3) 根据 故障 症状 ， 故 障 原因 主要 为 : 发 动机 输出 功率 不 足 ; 包 液 力 变 和 天 器 离合 器 活 
塞 故 障 ; (3) 换 档 锁 止 阀 故 障 。 

4) 检查 发 动机 没有 出 现任 何 异 党 ,使 用 HDS 读 取 发 动机 的 动态 数据 流 ， 各 项 指标 
正常 。 

5) 使 用 HDS 进行 测试 ， 换 档 锁 止 阀 工作 正常 。 

6) 拆 下 液 力 变 矩 右 ， 逆 时 针 方 向 上 单 向 离合 带 应 锁 止 ， 顺 时 针 方向 应 能 自由 转动 ， 检 
查 时 发 现 两 个 方向 都 能 转动 ， 单 向 离合 器 已 经 没有 单 向 性 ， 说 明 单 向 离合 絮 损 坏 ， 液 力 变 算 
融 为 整体 部 件 ， 一 般 不 进行 维修 ， 最 后 征 得 车 主 同意 更 换 液 力 变 矩 器 。 
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7) 更 换 液 力 变 和 矩 器 后 ， 并 重新 添加 ATF 后 ， 在 高 速 路 上 进行 半 个 小 时 的 试车 ， 再 
也 没有 出 现 过 无 法 提速 的 现象 ， 并 且 对 车 主 进 行 跟踪 回访 ， 一 个 月 后 都 正常 ， 故 障 彻 
底 排 除 。 

维修 小 结 : 该 车 经 常 跑 长 途 ， 由 于 自动 变速 器 长 期 处 在 高 负 葆 的 情况 下 工作 ， 而 且 车 主 
没有 很 好 地 对 车 辆 进行 出 车 检查 ， 更 加 容易 给 自动 变速 器 造成 早期 的 损坏 。 在 行车 前 一 定 要 
对 车 辆 进行 油 、 水 、 电 的 检查 ， 确 保 车 辆 工作 状态 正常 。 

3. 输入 轴 速 度 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 时 自动 变速 器 一 直 处 在 
3 档 ， 无 法 进行 换 档 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0718: 输入 轴 ( 主轴) 速度 传感器 间歇 性 故障 。 

2) 断 开 输 入 轴 速 度 传感器 插头 ， 打 开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 如 图 4-14 所 示 ， 使 用 
万 用 表 测 量 输入 轴 速 度 传感器 插头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 电 压 为 5V， 供 电 正 常 。 

3) 如 图 4-15 所 示 ， 测 量 输入 轴 速 度 传感器 插头 2 号 端子 与 车 身 拱 铁 之 间 的 电压 为 SV， 
说 明 与 PCM 连接 的 信号 线 正常 。 
































VCC2( 黄 / 蓝 ) NM( 白 / 红 ) 
四 3 
图 4-14 检测 传感器 供电 线路 图 4-15 “检测 传感器 信号 线路 
4) 测量 输入 轴 ( 主轴) 速度 传感器 插头 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 为 5V， 说 明 传 感 
器 搭 铁 线路 正常 。 


5) 更 换 输入 轴 速 度 传感器 后 ， 清 除 故 障 码 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 由 于 该 车 输入 轴 速 度 传感器 故障 ， 导 致 输入 PCM 的 控制 信号 异常 ， 所 以 本 
案例 属于 PCM 发 出 对 自动 变速 器 的 控制 指令 失误 引起 的 故障 。 

4. 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 轿车 ， 该 车 行驶 了 5. 5 万 km 后 ， 在 加 速 时 ， 
自动 变速 融 换 档 瞬 间 有 冲击 的 感觉 。 























故障 诊断 与 排除 : 
1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0963， 自动 变速 器 离合 器 压力 控 
制 电 磁 阀 A 故障 。 


2) 首先 断 开 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阔 A 插头 ， 如 图 4-16 
所 示 ， 使 用 万 用 表 测量 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 插头 1 号 端 
子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 为 89， 标准 值 为 3~10Q， 为 正常 范围 。 
3) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 测 量 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 图 416 检测 自动 


站 Ne ti myn A ys s 变速 器 离合 器 压力 
电磁 阀 A 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电压 为 蓄电池 电压 ,说 明 线 路 hk 
正 党 控制 电磁 阅 A 电阻 
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4) 使 用 一 根 跨 接线 将 蓄电池 负极 端子 与 换 档 电磁 阅 A 插头 2 号 端子 连接 ， 并 使 用 另外 
一 根 跨 接线 将 蕃 电池 正极 端子 与 插头 1 号 端子 连接 ， 听 到 间歇 性 “ 嘎 目 ” 声 ， 说 明 电磁 效 
有 卡 清 。 

5) 拆 下 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阅 A， 查 看 电磁 阀 油 道 有 油污 ， 说 明 该 阀 卡 湿 
导致 运动 缓慢 。 

6) 将 电磁 阔 体 的 油 道 及 变速 器 壳 体 清洁 干净 后 ， 重 新 更 换 电磁 阀 A 后 进行 试车 ， 故 障 
排除 。 

5. 液 力 变 矩 器 故障 造成 车 辆 抖动 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 时 车 速 在 70km/h 左 
右 ， 车 辆 异常 抖动 ， 此 时 加 速 后 抖动 即刻 消失 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 由 于 车 辆 行驶 过 程 中 产生 抖动 ， 首 先 检查 该 车 底盘 及 悬 架 ， 未 发 现 有 碰撞 和 人 为 损 
坏 的 痕迹 。 

2) 发 动机 动力 传递 的 最 后 过 程 是 经 过 半 轴 传递 到 车 轮 ， 当 半 轴 出 现 磨 损 或 松 旷 容易 导 
致 车 辆 行驶 过 程 中 出 现 抖动 ， 于 是 检查 发 现 半 轴 出 现 松 旷 情 况 ， 将 另 一 台 车 辆 的 半 轴 进行 奉 
换 检查 ， 故 障 现象 并 未 消除 。 

3) 液 力 变 矩 器 锁 止 不 正常 也 可 能 导致 车 辆 出 现 不 正常 抖动 ， 通 过 行车 记录 仪 摄 取 车 辆 
数据 ， 发 现在 车 速 位 于 70km/bh 左右 时 ， 液 力 变 抢 器 锁 止 功能 出 现 异 常 ， 是 造成 车 辆 抖动 的 
主要 原因 。 

4) 更 换 液 力 变 矩 器 ， 试 车 后 故障 消失 。 

6. 自动 变速 器 换 档 困 难 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 轿车 ， 该 车 行驶 了 7.8 万 km 后 ， 自 动 变速 器 
换 档 困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 右 故 障 码 ， 显 示 正 常 。 

2) 检查 自动 变速 器 油 的 情况 ， 显 示 棕 红色 ,没有 发 现任 何 可 疑 的 情况 。 

3) 检查 变速 杆 拉 索 ， 发 现 有 过 松 的 现象 ， 重 新 进行 调整 后 ， 进 行 试车 故障 依旧 。 

4) 拆 下 自动 变速 器 换 档 开 关 ， 发 现 换 档 开关 内 部 触 点 出 现 磨 损 异 常 的 情况 ， 说 明 该 换 
档 开 关 存 在 异常 情况 ， 更 换 后 重新 调整 ， 故 障 排除 。 

7. 发 动机 加 速 迟 钝 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥德赛 轿车 ， 配 置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 加 速 时 ， 
出 现 发 动机 换 档 迟 钝 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 P0705 : 变速 器 档 位 开关 故障 。 

2) 清除 故障 码 后 ， 重 新 读 取 ， 没 有 DTC 显示 ,为 间 葡 性 故障 。 

3) 检查 换 档 开 关 的 连接 插头 ， 发 现 连接 到 插头 的 黄色 /红色 导线 只 剩 下 两 根 细 铜 丝 ， 
该 导线 存在 故障 。 

4) 将 其 重新 连接 并 包扎 好 后 ， 清 除 故障 码 ， 故 障 排除 。 
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8. 自动 变速 器 液 力 变 矩 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 轿车 ， 自 动 变速 器 型 号 为 MLJA， 该 车 在 行驶 
过 程 中 出 现 发 动机 转速 较 高 时 ， 和 车 速 无 法 提高 的 故障 ， 最 高 时 速 只 能 达到 85km/h。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 发 动机 进行 失速 试验 ， 发 现在 D 位 与 R 位 时 ， 发 动机 转速 均 为 1650r/min， 比 标 
准 明显 偏 低 ( 标 准 为 2100r/min ,维修 极限 为 1950 ~2250r/min)。 查 看 故障 原因 表 主 要 为 发 动 
机 功率 不 足 ; 变 矩 器 的 导 轮 、 单 向 离合 器 工作 不 正常 等 。 

2) 发 动机 加 速 状 况 良 好 ， 发 动机 正常 。 

3) 拆 下 液 力 变 矩 吉 ， 并 倒 出 液 力 变 矩 咒 中 残留 的 液压 油 ， 发 现 有 金属 铁 屑 ， 说 明 内 部 
































严重 磨损 。 
4) 认真 检查 液 力 变 矩 器 轴 套 有 磨损 、 驱 动 油 稍 的 轴 套 缺口 有 损伤 ， 说 明 液 力 变 和 矩 需 已 
经 损坏 。 


5) 更 换 液 力 变 矩 器 总 成 ， 并 添加 ATF 到 规定 的 位 置 后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 
第 三 节 ”空调 系统 故障 诊断 实例 


一 、 空 调 系 统 诊断 


1. 空调 系统 一 般 诊 断 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 打开 AZC 开关 ,检查 空调 压缩 机 离合 恬 是 否 正 常 接 合 。 

2) 将 空调 设置 到 最 冷 ， 风 量 最 大 ， 空 气 为 内 循环 。 检 查 出 风口 的 温度 是 否 为 5S~ 10%C ， 
如 果 是 ， 为 正常 状态 ， 同 时 检查 电子 扇 和 压缩 机 是 否 运转 。 

3) 如 未 运转 ， 则 检查 制冷 剂 压力 是 否 正 常 ， 如 果 正 常 则 证 明 空 调控 制 电路 系统 故障 。 
如 制冷 剂 压力 过 低 或 没有 压力 ， 排 除 有 泄漏 的 故障 。 

4) 用 手 触摸 高 压 管 和 低压 管 ， 在 制冷 系统 工作 正常 的 情况 下 ， 高 压 管 的 正常 温度 在 
50~60% ; 低压 管 的 温度 在 5~6%C， 否 则 说 明 制 冷 效果 变 差 ， 应 进行 检修 。 

2. 利用 自 诊断 功能 进行 诊断 

HVAC 控制 装置 具有 采暖 、 通 风 和 空调 系统 的 自 诊断 功能 ， 通 过 控制 面板 可 以 操作 自 诊 
断 程 序 。 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON( J ) 位 置 。 

2) 如 图 4-17 所 示 ， 按 下 “AUTO( 自 动 )” 按 钮 ， 然 后 按 下 “OFF( 关 闭 ) ”按钮 ， 同 时 
按 下 两 个 按钮 保持 Imin。 

3) 如 果 空 调 系统 存在 故障 ， 温 度 指示 器 将 会 根据 故障 类 型 点 亮相 应 的 液晶 段 (A~N 
和 “FULL” 指 示 需 ) 。 显 示 “FULL” 时 指 前 空调 系统 , “FULL” 没 有 显示 时 ， 是 指 后 空调 
系统 。 

4) 如 图 4-18 所 示 ， 温 度 指示 器 以 1s 为 间隔 重复 显示 “88” 和 故障 信号 液晶 段 。 如 果 
没有 故障 码 ， 液 晶 段 不 显示 ， 出 现 多 个 故障 码 时 ， 有 关 的 液晶 段 都 会 点 亮 。 
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图 4-17 





故障 码 





空调 控制 面板 按钮 
5) 根据 温度 指示 咒 查 找 故 障 码 ， 参 见 表 4-1。 


表 4-1 空 
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车 内 温度 传感器 导线 断路 








车 内 温度 传感器 导线 短路 








车 外 温度 传感器 导线 断路 








车 外 温度 传感器 导线 短路 





日 光 传 感 器 电路 断路 





日 光 传 感 器 电路 短路 





蒸发 器 温度 传 感 顺 电 路 断路 





蒸发 器 温度 传 感 咒 电 路 短路 








制 电动 机 电路 断路 
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制 电 动机 电路 短路 
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制 联动 装置 、 风 门 和 电动 机 故障 





模式 控制 电动 机 电路 断路 或 短路 




















模式 控制 联动 装置 、 风 门 和 电动 机 故障 





鼓风机 电动 机 的 电路 故障 











后 鼓风机 电动 机 的 电路 故障 














后 A/C 开关 导线 断路 或 短路 





6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 自 诊断 功能 自动 取消 。 


yi 
注意 : 


3. 利用 HDS 读 取 故障 码 

确保 点 火 开关 已 置 于 OFF 位 置 。 
2) 将 HDS 连接 到 驾驶 人 侧 数据 传输 插头 (DLC) 上。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 。 
在 HDS 的 车 身 电气 /空调 控制 模式 菜单 中 选择 DTC 。 


1) 


4) 





完成 检修 工作 后 ， 需 要 再 次 运行 自 诊断 功能 ， 以 确认 没有 其 他 故障 。 
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5) 检查 DTC， 如 果 有 DTC 显示 ， 记 录 下 DTC， 然 后 依据 故障 码 进行 排除 。 
量 、 空 调 故障 排除 


1. 空调 制冷 效果 变 差 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 7. 2 万 km 后 制冷 效 
果 变 差 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 打开 发 动机 舱 ， 目 视 检查 空调 制冷 管 路 ， 没 有 出 现 变形 或 泄漏 的 故障 。 

2) 连接 空调 压力 表 ， 检 查 高 低压 制冷 系统 压力 ， 显 示 均 正常 。 

3) 使 用 HDS 进入 空调 自 诊断 系统 进行 检查 ， 没 有 发 现 故 障 人 码 。 

4) 询问 车 主 发 现 该 车 一 个 月 前 由 于 空调 冷凝 絮 泄 漏 而 更 换 了 冷凝 器 ， 于 是 判断 为 空调 
系统 内 残留 空气 ， 导 致 水 分 过 多 ， 有 时 造成 膨胀 阀 冻 结 。 

5) 将 制冷 系统 的 制冷 剂 排 干净 后 ,将 膨胀 阀 拆 下 ， 重 新 更 换 然后 抽 真 空 ， 并 添加 制冷 
剂 到 1000~1050g， 然 后 检查 制冷 管 路 压力 ， 显 示 规 定 压力 的 范围 内 。 

6) 再 检查 空调 出 风口 ， 空 调制 冷 效果 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

2. 压缩 机 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.7 万 km 后 ， 压 缩 
机 出 现 异 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 压缩 机 电磁 离合 器 的 压 盘 表面 和 转子 及 带 轮 接 触 面 都 没有 明显 的 磨损 现象 。 

2) 检查 空调 制冷 管 路 压力 均 正 常 ， 打 开 空 调 A/C 开关 ， 空 调制 冷 效 果 良 好 ， 但 压缩 机 
内 部 有 异常 的 响声 。 

3) 怀疑 压缩 机 内 润滑 不 良 ， 于 是 回收 制冷 剂 ， 拆 下 压缩 机 ， 将 压缩 机 内 的 冷冻 机 油 排 
出 ， 然 后 重新 添加 ND-OIL8 冷冻 机 油 至 180mL 左右 ， 再 抽 真 空 ， 添 加 制冷 剂 后 ， 压 缩 机 工 
作 正 常 。 

维修 小 结 : 由 于 该 车 压缩 机 润滑 不 良 ， 导 致 压缩 机 内 部 出 现 异 常 响 声 。 在 更 换 冷 冻 机 ; 
时 ， 一 和 定 要 使 用 原装 本 田 专 用 油 ， 和 否则 将 会 导致 制冷 效果 变 差 。 

3. 压缩 机 电磁 离合 器 常 烧 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 10.2 万 km 后， 压缩 
机 电磁 离合 器 经 常 发 生 烧 离合 器 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 检 查 充电 系统 电压 ， 电 压 为 13.5~ 14.SV， 没 有 出 现 过 高 的 故障 。 

2) 根据 故障 分 析 ， 一 般 线路 接触 不 良 易 导致 空调 压缩 机 电磁 离合 器 烧 坏 线圈 ， 于 是 打 
开发 动机 舱 ， 检 查 发 现 压缩 机 控制 线路 的 插头 没有 松动 或 接触 不 良 的 现象 。 

3) 拆 下 压缩 机 离合 器 进行 检查 ， 发 现 离 合 器 压 盘 有 不 平整 甚至 有 变形 的 现象 。 

4) 重新 更 换 电磁 线圈 并 将 空调 压缩 机 带 轮 与 压 盘 的 间 院 调整 为 0.35~0. 60mm， 进 行 行 
车 ， 一 个 月 后 故障 都 没有 出 现 过 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 离合 器 的 压 盘 和 带 轮 间 际 不 合适 ,使 离合 器 压 盘 产生 相对 滑动 摩擦 ， 导 致 离 
合 器 线圈 过 热 的 情况 ， 因 而 容易 被 烧 掉 。 
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第 四 节 ”ABS 故障 诊断 实例 


一 、ABS 故障 诊断 流程 及 诊断 表 


1) ABS 故障 诊断 流程 见 图 4-19。 






Re 系统 正常 ， 为 间 时 性 故障 ， 检 查 
MW 连接 器 插 类 是 否 接触 不 良 或 松动 







分 清 是 ABS 电子 系统 故障 还 是 常规 制 动 系统 故障 


电子 系统 常规 系统 














1. ABS 电子 系统 故障 。 
2. 故 障 指示 灯 点 亮 


液压 系统 故障 (包括 常规 制 动 系统 故障 ) 


1. 检查 制 动 管 路 、 制 动 总 泵 、 制 动 分 泵 、 制 


HDSii 党 但 
人 动 盘 以 及 制 动 片 是 否 正常 等 。 

2 检查 制 动 液 技术 情况 ， 是 否 不 足 或 过 脏 。 
es. 3 检查 轮 载 轴承 、 转 向 、 轮 胎 是 否 正常 。 
显示 4 检查 车 轮转 速 传感器 的 间 队 是 否 正常 等 

按照 故障 码 指示 
内 容 进 行 检修 
确认 故障 情况 





正常 不 正常 


党 未 出 现 ， 仿 修 结 
故障 未 出 现 ， 故 障 检修 结束 重新 执行 相应 的 DTC 检修 。 如 果 故 








障 依 然 存在 ， 使 用 ABS 调节 器 进行 





图 4-19 ”ABS 故障 诊断 流程 
2) ABS 常见 故障 诊断 参见 表 4-2。 
表 4-2 ABS 故障 诊断 表 
故障 现象 诊断 步 又 故障 主要 原因 以 及 排除 方法 





1. ABS 故障 指示 灯 点 亮 
2. 拉 起 驻 车 制动器 ，ABS 故障 指示 


























1. 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 按 故障 码 提示 进行 处 理 


























紧急 制 动 时 ，| 灯 不 亮 
2. 检查 驻 车 制 动 开 关 、 制 动 开 关 、 仪 表 控 制 模块 
车 轮 抱 死 3 打 记 火 开关 这 0N( 下) 位 人 到 | art 
后 ,检查 ABS 调制 器 控制 装置 是 否 有 | 人 
响声 
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( 续 ) 

















故障 现象 诊断 步骤 故障 主要 原因 以 及 排除 方法 





3. 测量 ABS 调制 器 控制 装置 插头 +B 端子 与 车 身 搭 铁 线 
之 间 是 否 有 电压 ， 没 有 电压 ， 则 为 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 
盒 内 熔 丝 (7.5A) 与 ABS 调制 器 控制 装置 之 间 的 导线 断路 故 





4. 检查 蓄电池 电压 是 否 低 于 12V 
5. 检查 ABS 调制 器 控制 装置 是 否 

















































































































损坏 
紧急 制 动 时 ， | 障 ; 检查 G202 处 连接 是 否 松 动 
6. 检查 ABS 轮 速 传感器 以 及 连接 线 
车 轮 抱 死 a 轮 速 传 感 项 以 及 连接 线 | 4 更 换 蔷 电 池 或 进行 充电 ， 或 修复 车 电池 连接 导线 
不 全 外 
5. 使 用 ABS 调制 器 控制 装置 进行 替换 并 重新 测试 

7. 检查 ABS 让 空 制 | 妆 日 去 

6 如果 不 正常 检查 线 中 短路、 上 断路 故障 并 进行 修理 
SD 7. 若 不 正常 ， 拆 下 检查 或 更 换 





1. 停车 时 ABS 故障 指示 灯 不 亮 

2. 检查 制 动 液 面 是 否 正常 或 过 脏 

3. 检查 停车 灯 

4. 释放 驻 车 制动器 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 
行驶 过 程 或 放 | ABS 故障 指示 灯 不 熄灭 

驻 车 制动器 , | 5. 将 ABS 调制 器 控制 装置 与 制 动 系 
ABS 故障 指示 | 统 断 开 ，ABS 故障 指示 灯 是 否 炸 灭 




















1. 检查 ABS 调制 器 控制 装置 内 电动 机 是 否 正常 

2. 制 动 液 低 于 下 限 位 置 ， 添 加 制 动 液 或 更 换 制 动 液 

3. 工作 不 正常 时 ， 排 除 线路 故障 、 更 换 制 动 开关 或 灯泡 
4 

5 





. 查看 故障 码 ， 如 果 没 有 则 为 ABS 调制 器 控制 装置 故障 
. 检查 驻 车 制 动 开关 、 制 动 液 开关 、 仪 表 控 制 模块 以 及 
ABS 指示 灯 控 制 线路 、 传 感 器 等 



























































灯亮 6. 测量 ABS 调制 器 控制 装置 插头 +B 
大 级 之 加 用 大 类 关 谍 AU | 6 排除 仅 表 板 下 烤 断 器 /继电器 全 内 料 丝 (7 5 A) 与 ABS 
| 控制 半 轩 之 问 的 导线 电路 或 电池 玖 了， 




















7. 若 不 正常 ， 排 除 ABS 故障 指示 灯 系 统 故 障 











7. 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 后 ， 
观察 指示 灯 是 否 亮 起 约 2s， 然 后 熄灭 



























































1. 检查 轮胎 尺寸 、 胎 压 及 磨损 情况 
2. 检查 蓄电池 电压 1. 将 轮胎 压力 调节 正确 ， 然 后 通过 车 辆 路 试 重新 检测 
3. 检查 制 动 管 路 2. 电压 如 果 不 足 12V， 则 应 充电 
制 动 效果 不 4. 未 踩 下 制 动 踏板 时 ， 测 量 ABS 调 | ”3. 不 正常 时 ， 修 理 或 更 换 
制 器 控制 装置 搬 头 +B 端子 与 车 身 搭 铁 | 4. 如 果 有 电压 ， 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 并 重新 测试 





佳 ， 操 作 不 正常 




















线 之 间 是 否 有 电压 5. 更 换 相应 轮 速 传感器 、 前 轮轴 和 承 或 后 载 轴承 装置 ， 并 
5. 检查 轮 速 传感器 以 及 相关 线路 或 | 通过 路 试 重新 检查 
相应 磁性 编码 器 是 否 正确 6. 不 正常 时 ， 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 


6. ABS 电磁 阀 故 障 








二 、ABS 故障 实例 


1. ABS 故障 指示 灯 不 亮 

1) 将 点 火 开 关 转 至 “ON” 位置， 检查 ABS 故障 指示 灯 ， 如 果 故 障 灯 点 亮 ， 则 此 时 正 
常 ， 和 否则 需要 进行 下 一 步 检查 。 

2) 将 点 火 开关 转 至 “OFF” 位 置 ， 然 后 转 至 “ON” 位 置 ， 如 采制 动 指示 灯 点 亮 ， 执 
行 第 3) 步 检查 ， 否 则 应 排除 指示 灯 电 路 的 断路 故障 ， 主 要 包括 : 中 备用 灯 熔 丝 (7.5A) 熔 断 ; 
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@ 备 用 灯 熔 丝 (7. SA) 与 仪表 总 成 间 的 接线 断路 ;@ 熔 丝 盒 内 电路 断路 。 

3) 将 点 火 开关 转 至 “OFF” 位置， 然后 断 开 ABS 控制 装置 25 针 插 头 。 将 点 火 开 关 转 
至 “ON” 位 置 ， 如 果 ABS 指示 灯 点 亮 ， 则 ABS 控制 装置 排除 25 针 插头 松动 的 故障 ， 必 要 
时 使 用 运行 良好 的 ABS 控制 装置 进行 替换 后 ， 重 新 检测 。 否 则 应 进行 下 一 步 检 查 。 

4) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位置 ， 拆 下 仪表 总 成 ， 断 开 仪表 总 成 的 30 针 接 头 ， 检 查 仪 
表 30 针 接 头 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 ， 如 果 导 通 ， 则 修理 仪表 总 成 与 ABS 控制 装 
置 之 间 接线 与 车 身 发 生 的 短路 故障 ， 否 则 进行 下 一 步 检查 。 

5) 检查 仪表 30 针 接 头 24 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 情况 ， 如 果 导 通 ， 则 检查 仪表 
总 成 接头 是 否 松 动 ， 如 果 正 常 ， 使 用 运行 良好 的 仪表 总 成 进行 蔡 换 ， 然 后 重新 检查 ， 必 要 时 
候 将 其 更 换 。 如 果 线 路 正常 ， 应 检修 仪表 总 成 与 车 身 搭 铁 (503) 间 的 线路 断路 故障 。 

2. 脉冲 发 生 器 ( 触发 轮 ) 故障 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ，ABS 指示 灯 不 熄灭 ， 应 使 用 HDS 清除 故障 码 ， 然 后 
以 30kmAh 左右 的 车 速 进行 驾驶 试车 。 如 果 故 障 码 没有 重新 出 现 ， 则 表明 ABS 系统 为 间歇 性 
故障 ， 应 排除 线束 插头 连接 松动 。 如 果 故 障 码 重 新 出 现 ， 则 检查 相应 的 脉冲 发 生 器 (触发 
轮 ) 是 否 脏 污 、 损 坏 或 有 月 齿 的 现象 。 

2) 如 果 脉 冲 发 生 器 (触发 轮 ) 有 骨 齿 ， 则 根据 需要 更 换 半 轴 或 轮 载 总 成 。 如 果 脉 冲 发 生 
器 (触发 轮 ) 正常 ， 检 查 ABS 控制 器 装置 上 的 插头 是 否 接触 不 良 。 如 果 插 头 接触 正常 ， 使 用 
运行 良好 的 ABS 控制 装置 进行 蔡 换 ， 然 后 重新 检查 ， 必 要 时 将 其 更 换 。 

3. 车 轮 抱 死 故 障 

1) 首先 检查 制动器 是 否 拖 清 ， 并 视 情 况 进行 修理 。 

2) 如 果 制 动 器 正常 ， 则 检查 相应 的 轮 速 传 感 絮 安装 是 否 正确 ， 如 果 有 异常 ， 根 据 需 要 
进行 修理 或 更 换 。 

3) 使 用 HDS 清除 DTC41~44， 然 后 重新 检查 ， 如 果 故 障 码 重新 出 现 ， 则 对 ABS 控制 装 
置 进行 检查 ， 如 果 ABS 控制 装置 没有 故障 且 轮 速 传感器 安装 正常 ， 则 故障 码 的 出 现 可 能 是 
车 轮滑 行 造成 的 结果 。 

4. ABS 有 泵 电动 机 卡 在 断 开 ( OFF) 位置 

1) 首先 确保 车 辆 起 动 时 ABS 指示 灯 点 亮 。 

2) 检查 发 动机 舱 右 侧 的 发 动机 唱 下 的 熔断 器 /继电器 盒 中 “ABS MOTOR” 中 的 熔 
丝 (30A) 是 否 正 常 ， 如 果 熔 丝 烧 断 ， 更 换 熔 丝 然后 重新 检测 。 如 果 正 常 ， 则 进行 下 一 
步 检查 。 

3) 断 开 ABS 控制 装置 25 针 捕 头 ， 然 后 测量 9 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 蓄 
电池 电压 ， 如 果 是 ， 则 检查 ABS 控制 装置 25 针 持 头 是 否 松 动 (必要 时 使 用 良好 的 ABS 控制 
装置 进行 奉 换 后 重新 检测 ) ， 如 果 不 是 ， 检 修 ABS 电动 机 熔 丝 (30A) 与 ABS 控制 装置 的 接线 
断路 故障 。 

5. 右前 轮 缸 损坏 导致 ABS 制 动 效 果 变 差 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 在 制 动 时 右前 轮 跑 偏 ， 偶 尔 
出 现 紧急 制 动 时 不 稳 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 故障 信息 提示 。 
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2) 检查 制 动 液 低 于 下 限 位置 ， 于 是 对 四 个 车 轮 进行 检查 ， 发 现 右前 轮 饶 损坏 ， 如 图 
4-20 所 示 。 
3) 拆 下 制 动 油 管 与 右前 轮 饶 连接 螺母 ， 然 后 取 下 右前 轮 氏 ， 如 图 4-21 所 示 。 


pr 
ye Ee 









图 4-20 ”右前 轮 饶 防 尘 密封 圈 损 坏 图 4-21 取 下 右前 轮 饶 
4) 使 用 螺钉 旋 具 拆 下 防 尘 密封 圈 ， 如 图 4-22 所 示 。 注 意 : 小 心 不 要 损坏 轮 氏 活 塞 。 
5) 使 用 压缩 空气 从 轮 氏 上 拆 下 活 寒 ,然后 使 用 清洗 剂 将 饶 体 清洁 干净 ， 如 图 4-23 
所 示 。 








到 4-22 ” 拆 下 防 尘 密封 圈 到 4-23 ” 拆 下 轮 币 活塞 并 清洁 干净 
6) 在 活塞 、 缸 体 和 防 尘 圈 上 涂 一 层 薄 薄 的 轮 拭 膏 ， 如 图 4-24 所 示 。 
7) 用 压缩 空气 吹 防 尘 圈 ， 将 涨 图 套 在 活塞 上 ， 然 后 将 其 整个 压 人 ， 如 图 4-25 所 示 。 





























图 4-24 在 活塞 上 涂 轮 拭 膏 图 4-25 ”安装 防 尘 圈 及 活塞 
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8) 按照 相反 的 顺序 安装 好 右前 轮 氏 ， 然 后 将 制 动 系统 的 空气 排 干 净 ， 如 图 4-26 所 示 。 
9) 重新 添加 制 动 液 至 上 限 位 置 ， 如 图 4-27 所 示 。 
10) 芍 驶 车 辆 进行 路 试 ， 制 动 系统 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 





图 4-26 给 制 动 系 统 排 空气 4-27 ”添加 制 动 液 


第 五 节 和 车身 其 他 电气 系统 故障 诊断 实例 








一 、 车 身 其 他 电气 系统 


1. 遥控 器 的 程序 设 定 

1) 打开 点 火 开关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

2) 将 遥控 器 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 旁 的 和 遥控 接收 器 ， 在 1~4s 内 按 下 遥控 器 锁定 或 解 
锁 按 钮 。 

3) 在 1~4s 内 将 点 火 开 关 转 到 OFF 位 置 。 

4) 在 1~4s 内 将 点 火 开关 转 到 ON( 工 ) 位 置 。 

5) 重复 步骤 2) ~4) 两 遍 。 

6) 将 遥控 器 对 准 电动 车 窗 主 控 开关 劳 的 遥控 接收 器 ， 在 1~4s 内 按 下 遥控 器 锁定 或 解 
锁 按 钮 。 

7) 确认 可 以 听 到 车 门 锁 作 动 器 的 动作 声音 , 在 1~4s 内 再 次 按 下 遥控 器 锁定 或 解锁 
按钮 。 

8) 在 10s 内 将 需要 在 遥控 接收 需 中 存储 其 代码 的 遥控 器 (最 多 可 以 存储 2 个 ) 对 准 接收 
器 ， 然 后 按 下 遥控 器 锁定 或 解锁 按钮 。 每 一 次 遥控 器 密码 存储 后 ， 必 须 确 认 车 门 锁 作 动 器 的 
动作 声音 。 

9) 将 点 火 开关 转 到 OFF 位 置 ， 然 后 拔 出 钥匙 。 

10) 确认 遥控 器 能 够 正常 工作 。 

2. 电动 车 窗 控制 装置 的 复位 

1) 将 HDS 连接 至 DLC 上 。 

2) 将 点 火 开 关 转 到 “ON(I)” 人 位置， 然后 按照 HDS 界面 提示 输入 车 架 号 码 ( VIN) 和 
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里 程 数 。 

3) 从 “System Selection( 系统 选择 ) ”菜单 上 ,选择 “Body Electrical( 车 身 电气 )”。 

4) 从 “Body Electrical System Selection ( 车 身 电 气 系 统 选择 ) ”菜单 上 ， 选 择 “Power 
Windows( 电动 车 窗 )”。 

5) 从 “Mode( 模 式 )” 菜 单 上 ， 选 择 “Adjustments( 调整 )”。 

6) 从 “Adjustments( 调整 )” 菜 单 上 ， 选 择 驾 驶 人 侧 车 窗 的 “Windows P Reset( 车 窗 电 
动 复位 )”。 

7) 按照 屏幕 提示 进行 操作 。 

8) 使 用 驾驶 室 侧 车 窗 的 “Auto Up( 自动 升 起 )” 和 “Auto Down( 自动 降下 ) ”功能 ， 检 
验 电动 车 窗 控制 装置 的 已 复位 。 

3. 天 窗 的 复位 和 位 置 学 习 方 法 (2009 年 款 ) 

注意 : 天 窗 电动 机 更 换 、 天 窗 玻 璃 拆 装 、 遮 阳 板 拆 装 或 排水 槽 拆 装 后 需要 对 天 窗 进 行 位 
置 学 习 和 滑动 阻力 学 习 。 

1) 取消 自动 模式 的 方法 

QD 关闭 点 火 开 关 。 

@) 按 住 倾斜 开关 ， 打 开 点 火 开 关 。 

@@) 松 开 倾 斜 开关 ， 关 闭 点 火 开 关 。 

( 重复 步 又 四 、G4 次 ， 即 可 完成 。 

2) 位 置 学 习 的 方法 


Nohosoastontn ttt tt tt tt tt tt tnt 





TTC TT TT TT TT TT 


Q@ 打开 点 火 开关 ， 然 后 按 下 天 窗 开关 ， 使 天 窗 完全 处 于 打开 位 置 后 ， 按 住 开关 保持 3s。 
@ 按 下 天 窗 开关 关闭 天 窗 后 ， 按 住 开关 保持 3s。 

@) 学 习 后 ， 确 认 自 动 打开 、 自 动 关闭 的 动作 正常 。 

4. 音响 系统 的 自 诊 断 (2009 年 款 ) 

音响 系统 的 自 诊 断 功 能 和 诊断 方法 如 图 4-28 和 表 4-3 所 示 。 关 闭 电源 键 可 结束 自 








到 4-28 音响 控制 面板 按键 
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表 4-3 音响 系统 的 自 诊断 操作 表 



























































功能 诊断 模式 的 进入 方 法 操作 键 说 明 
音响 系统 按键 确认 同时 按 下 全 + WW+ 电源 MENU 一 各 键 按 下 的 键 的 名 称 显 示 在 显示 器 上 
显示 确认 同时 按 下 全 + 下 + 电源 | << 按 下 此 键 可 进行 开 / 关 
调 光 信号 确认 同时 按 下 A + + 电源 SOUND 显示 接收 到 的 调 光 电 平 
车 速 信号 确认 同时 按 下 A + + 电源 >>1 显示 接收 到 的 车 速 电 平 
GA-NET 设备 确认 同时 按 下 A + WW+ 电源 了 显示 已 识别 的 外 部 设备 



































5. 导航 系统 自 诊 断 (2009 年 款 ) 

(1) 导航 系统 正常 模式 诊断 的 操作 步骤 

1) 打开 点 火 开关 ， 按照 “现在 位 置 按 钮 一 目的 地 /路 线 按钮 一 返回 按钮 ”的 顺序 将 其 
同时 长 按 约 2s。 

2) 此 时 会 切换 为 “诊断 菜单 界面 ”( 功 能 包括 :中 诊断 菜单 ;@ 传 感 器 信息 ;G@) 全 清空 ; 
引导 横 式 行车 设 定 ;由 录音 阻止 设 定 ;后 视 摄 像 头 调整 ) ， 然 后 选择 希望 诊断 的 项 目 (功能 包 
分 断 ;@) 车 辆 信息 ;@ 监 视 器 诊断 ;中 单元 诊断 ) ， 具 体 如 图 4-29 所 示 。 











GD 项 目的 选择 /执行 应 使 用 多 功能 操作 杆 进行 。 
@) 通过 返回 按钮 可 返回 上 一 界面 。 
@) 诊断 结束 后 ， 必 须 在 切换 回 地 图 界面 后 再 关闭 点 火 开 关 。 


闪闪 卫 | [855 过 需 下 | 全 
NT 
A se hee es 
守 切 EDU Mavieatton Ee 
pe 和 
Bem wh | | 
-Cel Ah 





图 4-29 ”导航 系统 诊断 的 操作 步骤 
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(2) 导航 系统 诊断 模式 强制 切换 的 操作 步骤 (导航 画面 的 强制 起 动 ) ” 当 导 航 仪 的 操作 
面板 发 生 故 障 时 ， 可 采用 强制 切换 操作 功能 进入 自 诊 断 画面 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 锁定 (0) 位 置 。 

2) 将 SCS 维修 插 接 器 连接 到 前 鼓 风 电 动机 中 的 导航 仪 维修 插 接 器 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 

4) 出 现 “ 诊 断 菜单 画面 "， 然 后 转 到 系统 链接 菜单 ， 如 图 4-29 所 示 。 


EPE TIT CORT CRT TT TORT LOR PORN, FTET LPO POE, TTT LPO TPO TOO TOT POOPY LPT RT, PPAR PROOT LPOEY TERRE, FORT LPP TREY RT TINT TRY PRT PNT PPR TT LPT TRE, ORT TERT TET RT PTT 


若 显示 屏 故 障 ， 则 不 显示 画面 ， 必 须 维 修 或 更 换 导 航 装 置 
、 故 障 实例 
1. 尾 门 左 侧线 束 搭 铁 导 致 车 辆 无 法 起 动 


故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 2.4L 轿车 ， 该 车 行 怠 了 6500km 后 ， 打 开 点 
火 开 关 时 ,仪表 不 亮 ， 点 火 开关 转 至 起 动 档 “START” 位 置 时 ， 起 动机 动作 ,但 发 动机 无 


法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 仪表 灯 不 亮 ， 首 先 检 查 仪表 的 电源 熔 丝 ， 发 现 车 内 多 路 控制 器 11 号 熔 丝 (7.5A) 
烧 损 。 





2) 更 换 熔 丝 后 ， 仪 表 正 常 显示 ， 而 车 辆 也 正常 起 动 。 

3) 车 辆 行驶 了 一 段 距离 后 ， 熔 丝 再 次 烧 损 ， 更 换 熔 丝 后 故障 消失 。 

4) 车 主 反映 此 处 熔 丝 经 常 烧 损 ， 说 明 线 路 存在 短路 故障 ， 按 照 电 路 图 进行 检查 发 现 ， 
此 熔 丝 连接 仪表 和 换 档 锁 止 电磁 闪 及 倒车 灯 的 电源 线 。 

5) 检查 电磁 阀 线 路 及 仪表 线路 等 均 正常 。 

6) 检查 倒车 灯 线 束 时 ， 发 现 尾 门 左 侧 处 密封 块 脱离 导致 此 处 线束 和 尾 门 摩擦 ,使 导线 
磨 破 绝缘 层 导 致 该 处 出 现 拱 铁 ， 造 成 熔 丝 容易 烧 损 ， 甚 至 引起 MICU 部 分 模块 失效 ， 和 车 辆 无 
法 起 动 。 

7) 使 用 绝缘 胶布 将 磨 破 的 导线 处 理 后 ， 故 障 再 没有 发 生 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 电动 车 窗 主 开关 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥德赛 轿车 ， 该 车 使 用 遥控 器 锁 门 时 ， 左 前 门 无 法 
锁 止 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 拆 下 左前 门 饰 板 ， 检查 左 前 门 锁 机 构 一 切 正常 ， 没 有 出 现 发 卡 的 现象 ， 于 是 添加 润 
滑 油 后 进行 锁 门 操作 ， 故 障 依旧 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC B1129: 驾驶 人 侧门 锁 把 手 开 关 信 和 号 错误 。 

3) 根据 维修 手册 ,使 用 HDS 进入 “BODY ELECTRICAL SYSTEM SELECT MENU ( 车身 
电气 系统 选择 菜单 )”， 选 择 “SECURITY( 安 全 )”， 然 后 进入 “DATALIST (数据 列表 )”， 
检查 轰 pd 9 驶 人 侧 车 门 锁 把 手 开 关 (解锁 ) 的 开 / 关 “ON/OFF 
( 接 通 / 断 开 )” ， 发 现 驾驶 人 侧 车 门 锁 把 手 开关 信息 与 规定 不 符 ， 说 明 线 路 存在 故障 。 
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4) 断 开 区 驶 人 侧 车 门 锁 把 手 开关 3 芯 搬 头 ， 然 后 断 开 电 动车 窗 主 控 开 关 23 必 插 头 。 
5) 分 别 使 用 万 用 表 检 测 3 芯 插头 的 1 号 端子 (紫色 ) 导线 及 2 号 端子 ( 蓝 色 ) 与 车 身 搭 铁 


正常 ， 于 是 对 车 门 锁 把 手 开关 进行 测试 ， 为 正常 状态 。 


6) 使 用 电动 车 窗 主 控 开 关 进 行 替 换 后 ， 故 障 症状 消除 ， 更 换 原 来 的 电动 车 窗 主 控 开 关 
， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 在 排除 故障 的 过 程 中 ， 使 用 元 件 蔡 换 法 进行 检测 ， 可 以 有 效 地 排除 疑难 好 
达到 快速 排除 禾 故 障 的 目的 。 


六 节 大 架 系统 故障 诊断 实例 


> 


一 、 巧 架 系 统 的 常见 故障 与 排除 方法 
巧 架 系统 检查 表 见 表 4-4。 





表 4-4 悬 架 系统 检查 表 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 

















转向 盘 不 正 是 指 车 辆 直线 行驶 时 ， 转 向 盘 位 置 不 正 。 这 种 故障 是 前 轮 前 束 不 正确 造成 的 ， 转 向 盘 
转向 盘 不 正 | 与 转向 轴 的 位 置 是 固定 的 ， 所 以 不 可 通过 调整 转向 盘 的 位 置 来 调整 转向 盘 ， 只 能 通过 四 轮 定 位 仪 调 
整 前 轮 前 束 来 校正 























行驶 跑 偏 是 车 辆 直线 行驶 时 ， 必 须 用 手 握 住 转向 盘 并 向 一 侧 推拉 才能 保证 车 辆 正确 行驶 ， 松 开 后 
车 辆 会 自动 偏向 一 侧 。 行 驶 跑 偏 与 转向 盘 不 正 不 同 ， 转 向 盘 不 正 的 车 辆 松手 后 仍然 能 保持 直线 行驶 ， 
产生 行驶 跑 遍 的 主要 原因 有 : 

1. 左右 轮胎 的 气压 相差 过 大 
2. 左右 轮胎 花纹 磨损 程度 相差 过 大 
3. 前 轮 定 位 失 准 ， 左 右 定位 参数 相差 过 大 
4. 单 侧 制 动 器 分 离 不 彻底 
5. 单 侧 车 轮轴 承 损 坏 
6 
2 
8 



































行驶 跑 偏 





. 控制 臂 或 车 身 碰撞 变形 
. 文 柱 总 成 损坏 或 失 准 
. 副 车 架 错 位 等 








. 支柱 总 成 损坏 或 失效 
. 控制 臂 与 副 车 架 连 接 胶 套 松 旷 、 损 坏 或 控制 臂 与 转向 节 连 接 球 头 松 及 
3. 转向 横 拉 杆 与 转向 节 连 接 球 头 松 旷 或 转向 横 拉 杆 内 球 头 松 旷 
. 支柱 上 的 弹簧 座 不 良 
稳定 器 轴 连 接 胶 套 损坏 
. 前 轮 制 动 轮 缸 支架 螺栓 与 支架 配合 松 旷 
. 如 果 后 悬 架 异 响 ， 需 检查 复合 连 杆 机 构 是 否 松 旷 或 连接 胶 套 是 否 损坏 
. 如 果 在 良好 路 面 上 高 速 行驶 时 有 连续 异 响 ， 则 可 能 是 车 辆 轴承 损坏 
. 如 果 在 良好 路 面 上 低速 行驶 时 产生 周期 异 响 ， 则 可 能 是 车 辆 轮胎 磨损 不 均匀 等 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 














前 轮 侧 滑 量 应 不 大 于 5m/km， 侧 滑 量 的 大 小 与 前 东 值 和 车 轮 外 倾角 的 匹配 有 关 ， 知 侧 滑 量 过 大 ， 
说 明 车 辆 前 束 值 和 车 轮 外 倾角 不 合格 ,造成 车 辆 侧 滑 量 大 的 主要 原因 有 : 
1. 车 轮 前 束 值 不 符合 要 求 
2. 车 轮 外 倾角 不 符合 要 求 
3. 前 轮轴 承 松 旷 
4. 转向 横 拉 杆 内 、 外 球 头 松 旷 ; 轮胎 气压 或 左右 花纹 不 一 致 等 




















前 轮 侧 滑 






































正常 情况 下 ， 轮 胎 表面 应 是 均匀 磨损 ， 直 至 磨 平 。 轮 胎 的 非 正 常 磨损 现象 有 多 种 ， 和 常见 的 形式 主 
要 有 : 

1. 单 侧 磨 损 

轮胎 花纹 部 分 单 侧 发 生 早期 磨损 ， 且 表面 正常 磨损 ， 多 是 由 于 车 轮 外 倾角 不 正确 所 致 ， 常 见于 
前 轮 

2. 局 部 磨损 

轮胎 胎 面 一 处 或 多 处 发 生 早期 磨损 ， 旦 表面 有 磨 伤 痕迹 ， 说 明 驾 驶 中 曾经 有 紧急 制 动 或 过 度 起 步 
加 速 
3. 羽 状 磨损 

轮胎 花纹 部 分 全 圆周 或 单 侧 花 纹 及 细 花 纹 尾 端 呈 羽 状 异常 磨损 ， 说 明 前 束 不 正确 
轮胎 异常 磨损 4. 差 段 磨损 

E 纹 部 出 现 规则 性 前 高 后 低 型 的 差 段 状 磨损 ， 多 见于 后 轮 ， 与 驾驶 习惯 有 关 ， 如 果 轮 胎 不 及 

时 换 位 ， 也 会 造成 这 种 磨损 ， 每 行驶 1 万 到 1.3 万 km 进行 四 轮换 位 
5. 两 侧 磨 损 
胎 面 花纹 的 两 侧 至 胎 肩 发 生 早期 异常 磨损 ， 而 中 央 位 置 有 明显 的 胎 纹 ,说 明 胎 压 过 低 。 胎 压 的 大 
小 直接 影响 轮胎 与 地 面 的 接触 ， 如 果 胎 压 严重 不 足 ， 胎 和 肩 内 面 产生 宰 皱 ， 继 续 行 驶 ， 帘 线 会 在 表面 
及 内 面 呈 现 线 状 断 裂 或 引起 整个 胎 侧 与 胎 体 分 离 

6. 中 央 磨 损 
轮胎 胎 面 花纹 的 中 央 部 分 发 生 早期 磨损 ， 而 胎 肩 两 侧 仍然 有 明显 的 花纹 ， 说 明 轮 胎 气 压 过 低 
7. 轮胎 起 包 
轮胎 起 包 往 往 出 现在 侧面 ， 轮 胎 受 冲击 后 ， 帘 线 局 部 断裂 使 受 冲击 部 位 呈 辐 射 状 突起 


















































ej 
导 


























= 

























































































































































































车 辆 高 速 行驶 时 ， 方 向 拉动 ， 严 重 时 甚至 整个 车 体 拌 动 ， 可 能 的 故障 原因 主要 有 
1 车 轮 不 平衡 
2. 轮胎 和 胎 面 变形 
3. 转向 拉杆 球 头 或 控制 辟 球 头 松 及 
4 前 轮 定 位 参数 不 正确 等 





车 辆 行驶 
方向 摆 头 





























二 、 故 障 实例 


1. 急 加 速 时 转向 盘 拌 动 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3.6 万 km 后 出 现 急 
加 速 时 转向 盘 拌 动 ， 并 且 有 向 右 转 动 的 趋势 ， 松 开 加 速 踏板 的 瞬间 向 左 摆动 ， 经 过 四 是 不 平 
的 路 面 时 颠 艇 严重 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 悬 架 系统 ， 发 现 右前 减 振 器 有 漏 油 的 痕迹 ， 减 振 器 项 腕 有 破裂 ， 更 换 故 障 
的 减 振 器 和 顶 胶 后 ， 进 行 试 车 ， 颠 艇 严重 的 现象 消失 ， 但 出 现 方向 跑 偏 。 

2) 检查 转向 横 拉 杆 内 外 球 头 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 情况 。 

3) 将 车 辆 4 个 轮胎 的 气压 重新 调整 一 致 ， 并 且 对 两 前 轮 进行 动 平 衡 后 试车 ， 故 障 
排除 。 

2. 左前 轮轴 承 损坏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ,行驶 了 5.8 万 km 后 车 辆 向 右 转 
弯 时 ， 底盘 发 出 青 脆 的 “嘎嘎 ” 蜡 响 ， 而 向 左 转弯 时 无 异 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

ee 
螺栓 。 

2) 检查 发 动机 支 脚 腕 和 变速 器 吊 脚 ， 发 现 变 速 器 吊 脚 开 裂 ， 更 换 后 进行 试车 ， 故 障 
依旧 。 

3) 检查 左边 减 振 器 、 上 摆 臂 、 下 摆 辟 以 及 内 外 横 拉 杆 球 头 ， 均 没有 出 现 可 疑 的 情况 。 

4) 起 动 发 动机 ， 挂 人 前 进 档 驱 动车 轮 ， 在 低速 、 中 速 时 均 听 不 到 异 响 。 

5) 将 发 动机 熄火 后 ， 松 开 驻 车 制动器 ， 左 、 右 手 捉 住 轮胎 边沿 ， 轻 轻 向 里 、 向 外 晃动 
车 轮 ， 发现 左 前 轮轴 承 间隙 过 大 ,说 明 该 轴承 损坏 。 

6) 拆 下 该 轴承 发 现 内 滚珠 出 现 卡 滞 ， 重 新 更 换 轴 承 后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 

3. 右前 减 振 器 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 行 驶 了 7. 2 万 km， 该 车 在 颠 徐 
的 泥 路 上 行驶 时 右前 减 振 器 发 出 一 阵 阵 的 异 响 ， 而 在 平坦 的 路 面 行驶 时 则 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

0 & 系 统 进行 重点 检查 ， 发 现 右 前 上 摆 臂 以 及 下 摆 臂 球 头 有 松动 并 
且 有 油 迹 ， 于 是 重新 更 换 上 摆 臂 和 下 摆 辟 后 进行 驾驶 检查 ， 当 行驶 在 比较 颠 复 的 路 面 时 ， 响 
声 依然 会 存在 ， 但 响声 不 明显 。 

2) 回 到 维修 厂 后 ， 对 右前 减 振 器 进行 检查 ， 没 有 发 现 有 漏 油 的 痕迹 ,询问 车 主 ， 了 解 
到 该 减 振 器 刚 更 换 了 一 个 多 月 ， 表 明 减 振 器 没有 出 现 故 障 ， 故 障 部 位 可 能 存在 于 减 振 器 弹 
筑 ， 由 于 没有 单独 的 减 振 器 弹簧 可 更 换 ， 经 过 和 车 主 协商 后 更 换 减 振 器 总 成 。 

3) 更 换 后 进行 试车 ， 异 响 症 状 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 该 车 右前 减 振 器 弹簧 弹力 不 足 ， 导 致 车 辆 在 颠 艇 的 路 面 失去 平衡 ， 更 换 
减 振 器 总 成 后 故障 即 可 排除 。 


第 七 节 转向 系统 故障 诊断 实例 




























































































一 、 园 向 系统 的 常见 故障 与 排除 方法 
转向 系统 检查 表 见 表 4-5。 
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表 4-5 转向 系统 检查 表 





















































































































































故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
转向 盘 不 回 位 是 指 转向 后 ， 转 向 盘 的 回 正 能 力 差 或 车 辆 保证 直线 行驶 的 能 力 差 ， 主 要 有 以 下 
原因 ， 
1. 转向 模 拉杆 球 关 和 控制 臂 下 球 头 卡 滞 ， 检 查 球 头 是 否 润滑 不 良 ， 安 装 不 当 或 损坏 
2. 前 轮 定 位 失 准 ， 重 新 调整 前 轮 定位 
et 3， 转 向 机 阀门 儿 滞 ， 重 新 冲洗 ， 添 加 助力 泵 油 ， 如 果 改 障 仍然 存在 ， 更 换 转向 机 
4. 动力 转向 机 松动 ， 检 查 、 紧 固 转向 机 固定 螺栓 至 规定 力矩 
5. 中间 转 向 轴 夹 的 螺钉 力矩 不 当 ， 重 新 按 规定 力矩 拧紧 
6. 具 条 预 紧 度 过 高 ， 重 新 调整 
7. 转向 柱 卡 灌 ， 检 查 转向 柱 定位 、 转 向 柱 座 、 转 向 柱 轴承 是 否 正常 
8. 轮胎 气压 不 正确 ， 将 轮胎 气压 调整 到 正常 值 
1. 左 、 右 前 轮 轮 胎 压 力 不 一 致 或 花纹 磨损 程度 不 一 至 
行驶 方向 路 偏 或 左 | 2 丙肝 新 程度 个 各 
二 转向 轻重 不 同 3. 前 轮 定 位 参数 不 正确 
4. 前 轮 悬 架 故 障 ;转向 机 故障 
5 转向 机 助力 液压 缸 一 侧 有 空气 
四 1. 转向 系统 内 部 泄漏 
Re ne 2. 转向 机 卡 灌 ， 重 新 冲洗 ， 如 果 故 障 仍 然 存在 ， 更 换 转向 机 
3. 转 向 助力 套 压 力 不 足 ， 助 力 友 油 量 不 足 等 
1. 转向 助力 液压 系统 故障 
2. 转向 机 卡 灌 ， 重 新 冲洗 ， 如 果 故 障 仍然 存在 ， 更 换 转 向 机 
3. 转 向 横 拉 杆 内 、 外 球 头 松 旷 
4. 转向 机 具 轮 齿 条 间 队 调 整 不当 
5. 前 轮 定 位 失 准 
a 6. 转向 机 固定 螺 检 松动 
7. 车 轮轴 承 松 旷 
8. 稳定 轴 松 旷 
9. 悬 架 支 柱 不 良 
10. 轮胎 动 平衡 不 良 、 胎 面 磨损 不 一 臻 等 
.动力 系统 转向 油管 背 压 过 多 ， 检 查 油管 是 否 堵塞 
CE . 动力 转向 机 背 压 过 大 ， 检 查 转向 机 是 否 堵塞 
转向 泵 噪声 




















Vl 








. 液压 助力 系统 有 空气 ， 检 查 液压 助力 系统 是 否 真空 泄漏 或 液 面 高 度 不 足 
. 助力 和 泵 内 部 齿轮 磨损 过 度 等 




















上 PP 一 





二 、 故 障 实例 


1. 制 动 时 转向 盘 抖动 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 在 行驶 过 程 中 进行 紧急 制 动 时 ， 
踩 下 制 动 踏板 的 瞬间 车 身 发 拌 ， 转 向 盘 抖 动 万 害 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 转向 机 以 及 转向 系统 进行 常规 检查 ， 并 没有 发 现 转 向 节 连 接 松 动 或 磨损 的 


I 156 


第 四 章 “新 款 奥德赛 车 系 维修 案例 | EE 熏 





情况 。 

2) 询问 车 主 ， 该 车 刚 做 完 保养 ， 在 维修 厂 更 换 了 制 动 片 ， 并且 对 两 前 制 动 盘 进行 光碟 
处理 ， 于 是 对 制 动 盘 进行 检查 ， 发 现 制 动 盘 跳 动 不 均 匀 ， 将 制 动 盘 拆 下 在 光盘 机 上 进行 重新 
处 理 。 

3) 使 用 砂纸 将 制 动 片 磨 平 后 ， 装 好 制 动 盘 并 且 对 两 前 轮 进行 动 平 衡 测试 。 

4) 重新 安装 好 后 ， 进 行路 试 ， 故 障 彻 底 排 除 。 

2. 转向 系统 发 出 “ 喻 喻 ” 声 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 在 行驶 过 程 中 ， 当 转动 转向 
盘 时 转向 系统 发 出 “ 喻 喻 ”的 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 车 辆 进行 试车 ， 发现 啊 声 来 自助 力 泵 内 ,检查 转向 油泵 没有 出 现 漏 油 的 
现象 。 

2) 打开 储 油 炙 ， 检 查 发 现 油 液 有 杂质 并 且 油 液 变 黑 ， 于 是 重新 更 换 助力 泵 油 液 后 进行 
试车 ， 故 障 依旧 。 

3) 最 后 经 过 认真 检查 ， 发 现 高 压 软 管 在 行车 过 程 中 与 发 动机 机 体 接触 产生 异常 响声 ， 
于 是 重新 调整 软 管 位 置 后， 故障 彻底 排除 。 

3. 转向 齿 条 出 现 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 9.3 万 km 后 ,转向 
时 发 出 异常 “ 味 哄 ” 声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 ， 维 修 人 员 首 先 对 车 辆 进行 试车 确认 故障 现象 ， 在 车 辆 行驶 途中 ， 转 向 时 果 
然 出 现 尖锐 的 “ 味 哄 ”响声 。 

2) 回 到 维修 广 后 ， 将 车 辆 升 起 检查 转向 横 拉 杆 和 球 头 ， 都 没有 出 现 异 常 的 损坏 故障 。 

3) 对 转向 柱 轴 进 行 检 查 ， 发 现 转 向 节 紧 固 螺 栓 有 松动 ， 但 紧 固 后 重新 进行 试车 ， 故 障 
依旧 ， 表 明 故 障 在 其 他 部 位 。 

4) 重新 将 车 辆 逢 起， 其 中 一 位 维修 人 员 在 驾 强 室内 操作 转向 盘 ， 男 一 位 维修 人 员 在 车 
身 底 下 进行 检查 ， 最 后 发 现 转向 机 壳 体 防护 套 上 有 润滑 油脂 ， 并 且 响 声 来 自转 向 机 齿 条 。 

5) 重新 更 换 转 向 机 后 进行 试车 ， 响 声 消 除 ， 故 障 彻底 排除 。 
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第 一 节 


一 、 发 动机 故障 诊断 与 排除 


CR-V 车 系 发 动机 故障 诊断 与 排除 见 表 5-1。 


XN 


案例 


GS 


SS 


发 动机 系统 故障 诊断 实例 


表 5-1 发 动机 故障 诊断 与 排除 表 











































































































故障 现象 故障 原因 故障 诊断 与 排除 

1. 蓄电池 接线 柱 或 连接 松动 1. 检查 蓄电池 接线 柱 或 连接 是 否 松动 
2. 蓄电池 电量 过 低 2. 检查 蓄电池 是 否 电量 过 低 
3. 起 动机 故障 3. 检查 起 动机 是 否 故障 
4. 起 动机 继电器 故障 4. 检查 起 动机 断 电 继电器 
5. 变速 器 档 位 开关 故障 5. 检查 变速 器 档 位 开关 (AZT) 
6. 点 火 开关 或 起 动 电路 故障 6. 检查 点 火 开 关 或 起 动 电路 
7. 燃油 压力 过 低 7. 检查 燃油 压力 是 否 正常 

R00 8. 燃油 泵 电路 故障 8. 检查 燃油 泵 电路 是 否 正常 
9. 防 起 动 装置 故障 9. 检查 防 起 动 装置 
10. 气缸 压 力 低 10. 检查 气 氏 压力 是 否 过 低 
11. 点 火 系 统 无 火花 11. 检查 点 火 系统 是 否 无 火花 
12. 进 气 泄漏 12. 检查 进 气 系统 是 否 出 现汇 漏 
13. 正 时 链条 破损 13. 检查 正 时 链条 是 否 破 损 
14. ECMZPCM 无 电压 14. 检查 ECM/PCM 是 否 无 电压 
15. ECM/PCM 未 搭 铁 15. 检查 ECM/PCM 搭 铁 是 否 可 靠 
1. 燃油 压力 过 低 1. 检查 燃油 压力 是 否 过 低 
2. 油管 堵塞 或 损坏 2. 检查 油管 是 否 堵塞 或 损坏 

曲轴 转动 , 但 | ”3. 燃油 滤 清 器 堵塞 3. 检查 燃油 滤 清 器 是 否 堵塞 

不 能 起 动 4. 节气 门阀 体 故障 4. 检查 节气 门 闪 体 是 否 正 常 
5. 发 动机 气 氏 压力 低 5. 检查 气 负 压力 是 否 过 低 
6. 凸轮 轴 链 条 损坏 或 破裂 6. 检查 凸轮 轴 链 条 是 否 损坏 或 破裂 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 诊断 与 排除 
1. 仿 查 蓄 站 昌 - 旦 . 目 全 过 氏 
1 六 电池 电量 过 低 wa 
| 2. 检查 燃油 压力 
we 3. 检查 油管 是 否 堵塞 或 损坏 
3 油管 堵塞 或 损坏 4 检查 燃油 滤 清 器 是 否 堵塞 
发 动机 起 动 困难 4 燃油 滤 清 器 堵塞 本 
a 5. 检查 节气 门 体 
5. 节气 门 体 故 障 6 检查 点 火 火花 下 否 弱 
6 点 火 系统 火花 弱 RC 
7 气 饶 不力 过 低 ee 
Mn 8. 检查 进 气 是 否 泄漏 
1. 检查 燃油 压力 是 否 过 低 
1 燃油 压力 过 低 a 
i 2. 检查 空气 滤 清 器 滤芯 是 否 堵塞 
2. 空气 滤 清 器 滤芯 堵塞 ed Ts 
ee 3. 检查 节气 门 体 是 否 故障 
. 万 气 章 去 
罗 4. 检查 三 元 催化 转化 器 (TWC) 
4. 三 3 TWC) 故 障 
pp | mean ) 故 障 te 
re 6. 排除 VTEC 系统 机 油 压 力 故障 
6. VTEC 系统 机 油 压力 故障 ey” 昆 看 下 党 
ee 7. 检查 气缸 压力 是 否 正常 
a 8. 检查 凸轮 轴 正 时 
人 I 9. 检查 发 动机 机 油 液 位 
1. 检查 火花 塞 
1. 火花 塞 故 障 2 排除 燃油 压力 低 故障 
2. 燃油 压力 低 3， 排除 喷 油 器 故障 
发 动机 缺 火 或 运行 
下 中 | 3 喷 油 器 故障 4 排除 燃油 泵 电路 故障 
4. 燃油 泵 电路 故 陪 5. 检查 VTEC 系统 机 油 压 力 故 障 
5. VTEC 系统 机 油 压 力 故 障 6. 排除 气缸 压力 低 故 障 
7. 检查 气门 间隙 
1. 没有 执行 ECM/PCM 龟 速 学 习 程序 1. 执行 ECM/PCM 人 印 速 学 习 程 序 
2. 燃油 压力 低 2， 排除 燃油 压力 低 故 障 
3. 喷 油 器 故障 3， 排除 喷 油 器 故障 
:动机 合 速 不 稳定 
发 动机 总 这 不 稳定 | 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 4 排除 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 
5. 曲轴 箱 强 制 通风 (PCV) 阀 故障 5. 排除 曲轴 箱 强 制 通风 (PCV) 阀 故 障 
6. 节气 门 体 故 障 6. 排除 节气 门 体 故 障 
1. 没有 执行 ECM/PCM 傅 速 学 习 程 序 I 行 ECM/PCM 人 铺 速 学 习 程 序 
冷 机 时 发 动机 快 盘 eed 区 速 学 习 程 序 执行 速 学 习 程 序 
2. 总 速 异 党 2. 检查 发 动机 总 速 
ee 3. 节气 门 体 故障 3. 测试 节气 门 体 是 否 正常 
发 动机 升温 后 ， 在 园 同 ， 
2 | 1 交流 发 电机 FR 信和 号 电路 故障 1. 排除 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 
无 负荷 状态 下 候 速 低 a ei 
os 2. 节气 门 体 故障 2. 测试 节气 门 体 
于 规定 范围 
发 动机 升温 后 ， 在 ee ee 
Pd 1 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 1 排除 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 
了 人 | 2 APP 传感器 故障 2. 检查 APP 传感器 是 否 正常 








于 规定 范围 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 诊断 与 排除 
检查 发 动机 机 消 注 消 口 盖 、 放 消 蝇 
1 发 动机 机 油 注油 口 盖 、 放 油 口 螺 塞 、 机 油 滤 清 | 螺 塞 、 机 油 滤 清 器 是 否 松动 
器 是 否 松动 2. 检查 机 油 是 否 渗 漏 
发 动机 机 油耗 油 | 2. 机 油 是 否 滩 漏 3. 检查 气门 导管 的 磨损 情况 或 气门 杆 
过 量 3. 气门 导管 的 磨损 或 气门 杆 油封 磨损 导致 浊 漏 ”| 油封 的 磨损 情况 
4 活塞 环 损 伤 或 磨损 4 检查 活塞 环 的 损伤 或 磨损 情况 
5 发 动机 气 仁 壁 、 活 塞 等 磨损 5. 检查 发 动机 气缸 壁 、 活 塞 等 损伤 或 
磨损 情况 
1. 检查 三 元 催 TWC 
1， 三 元 催化 转化 器 (TWC) 故障 Se 
、 2. 检查 火花 塞 
2 火花塞 异 党 es 
ee 3. 测试 燃油 压力 
发 动机 尾气 排放 | pvponpm 4 测试 喷 油 器 
. 喷 污 
绍 标 . 检查 燃油 蒸发 排放 控制 系统 
ET 5_FVAP 燃油 藉 发 排放 控制 系统 故障 aati 
6. 排除 VTEC 系统 机 油 压力 故障 
6. VTEC 系统 机 油 压 力 故 障 se 
te epee 7 排除 气 征 压 力 低 故障 
re 8. 检查 正 时 带 是 否 打 滑 或 破损 














二 、 发 动机 故障 维修 实例 


1. 燃油 泵 电路 故障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 出 现 发 动机 起 动 后 逐渐 熄火 ， 
再 次 起 动 困 难 或 无 法 起 动 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 点 火 系统 ， 均 正常 ， 然 后 在 燃油 管 路 中 接 油 压 表 ， 在 油泵 接头 处 并 联 一 个 21W 
的 试 灯 ， 对 油泵 的 供 油状 况 及 工作 情况 进行 同步 检查 。 

2) 将 钥匙 拧 至 ON 位 ， 油 压 升 至 270kPa， 试 灯亮 ， 起 动 发 动机 ， 试 灯 不 亮 ， 再 次 起 动 
发 动机 ， 工 作 又 正常 。 炸 火 后 再 次 将 钥匙 拧 到 ON 位 时 故障 出 现 ， 试 灯 不 亮 ， 油 压 表 无 变 
化 。 系 统 的 静 压 力 比 一 般 工 作 压 力 要 高 ， 所 以 熄火 后 再 将 钥匙 拧 至 ON 位 时 ， 油 压 上 升 ， 因 
此 怀疑 故障 在 PGM-FI 主 继电器 上 。 

3) 关闭 点 火 开 关 。 

4) 拆 下 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 ， 然 后 从 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 上 拆 下 PGM-FI 
主 继电器 2( 燃 油泵 ) (A) ， 如 图 5-1 所 示 。 

5) 重新 安装 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 。 

6) 将 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 。 

7) 如 图 5-2 所 示 ,， 测量 PGM-FI 主 继电器 2( 燃 油泵 )4 芯 插 头 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 线 之 
间 无 电压 。 

8) 关闭 点 火 开 关 。 

9) 断 开 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 8 芯 插头 D。 

10) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 
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11) 断 开 ECMZPCM 44 芯 插头 A。 























图 5-1 燃油 泵 继电器 图 5-2 检测 燃油 泵 继电器 

12) 断 开 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 21 世 插 头 G。 

13) 如 图 5-3 所 示 ， 使 用 路 接线 将 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 融 盒 插头 G(21 必 )4 号 端子 与 
车 身 搭 铁 线 相连 接 。 




















IGP( 橙 ) 





图 5-3 ”器 接 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 4 号 端子 

14) 如 图 5-4 所 示 , 检查 发 动机 舱 盖 下 熔断 絮 / 继 电器 盒 插头 D (8 芯 )6 号 端子 与 车 身 搭 
铁 线 之 间 导 通 , 确定 为 PGM-FI 主 继电器 故障 ， 更 换 PGM-FI 主 
继电器 1, 多 次 试验 后 故障 消失 。 

维修 小 结 : PGM-FI 主 继电器 由 ECM 主 继 电器 和 油泵 继 电 
器 组 成 ， 当 将 钥匙 拧 至 ON 位 时 ，ECM 主 继电器 吸 合 ， 为 电 
脑 、 喷 油 器 及 油泵 继电器 送 电 。 连 接 了 发 光 二 极 管 ， 是 为 了 检 
查 ECM 主 继 电器 及 电脑 工作 是 否 正常 ， 油 泵 继电器 是 否 得 到 
触发 信号 。 当 油泵 继电器 出 现 故 障 时 ， 系 统 中 的 剩余 压力 使 发 
动机 仍 可 起 动 ， 但 随 着 油 压 的 降低 ， 发 动机 逐渐 熄灭 。 由 于 
泵 继电器 工作 不 稳定 ， 再 起 动 时 供 油 不 足 或 不 供 油 ， 使 发 动机 
出 现 再 起 动 困难 或 无 法 起 动 的 故障 。 

2. 电子 节气 门 控 制 系统 (ETCS) 故 障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 车 ， 装 备 R20A1 发 动机 ， 累 计 行驶 约 5 万 km， 
出 现 发 动机 念 速 不 稳 故 障 。 

故障 原因 : 中 节气 门 位 置 传感器 自身 有 故障 ; @) 节 气门 体 故障 ; 四 进 气 系统 泄漏 。 





























图 $-4 ”检测 熔断 器 / 
继电器 盒 插头 D (8 芯 ) 
6 号 端子 情况 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 进 气 系统 正常 ， 没 有 出 现 进 气 软 管 破裂 的 现象 。 

2) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 处 于 仍 速 运转 ， 感 觉 发 动机 有 轻微 的 抖动 。 

3) 用 HDS 读 取 故 障 码 为 DTC P2135: TP 传感器 A/B 电压 不 一 致 。 

4) 读 取 节气 门 位 置 传 感 需 数据 流 ， 结 果 发 现 发 动机 仍 速 时 ， 节 气门 位 置 传 感 需 的 电压 
言 号 为 1. 43V( 标 准 为 0.56V) ， 由 此 断定 此 车 仿 速 不 稳 是 由 节气 门 开 度 信号 电压 过 高 造 
成 的 。 

5) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

6) 使 用 HDS 清除 DTC。 

7) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 ETCS 测试 。 

8) 使 用 HDS 检查 ,仍然 显示 DTC P2135。 

9) 关闭 点 火 开 关 。 

10) 断 开 节气 门 体 上 的 进 气 导管 。 

11) 打开 点 火 开关 至 ON( I[) 位 置 。 

12) 使 用 HDS 清除 DTC。 

13) 检查 节气 门阀 ， 发 现 节气 门 阐 没 有 处 在 全 闭合 位 置 。 

14) 关闭 点 火 开关 。 ECM/PCM 插头 C(44 芯 ) 

15) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 TPSB( 黄 ) 

16) 断 开 ECM/PCM 插头 C(44 芯 ) 。 

17) 检查 ECM/PCM 插头 端子 C20 与 端子 C21 
之 间 导 通 ， 如 图 5-5。 

18) 断 开 节气 门 体 6 芯 插头 。 

19) 检查 ECMZPCM 插头 C20 端子 与 C21 端子 
之 间 导 通 。 图 5-5 检测 C20 与 端子 C21 的 导 通 性 

20) 关闭 点 火 开 关 。 

21) 更 换 节气 门 体 并 执行 ECMZPCM 傅 速 学 习 程 序 。 

22) 使 用 HDS 检查 ,不 再 出 现 故 障 码 ， 印 速 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 造成 发 动机 傅 速 不 稳 的 主要 原因 是 节气 门 体 故障 ， 即 发 动机 燃油 混合 气 控制 
失调 引起 傅 速 不 稳 。 

3. 三 元 催化 系统 故障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 2.4L 轿 车 ， 配 置 K24Z1 发 动机 ， 由 于 该 车 保 
养 不 当 造 成 发 动机 拉 氏 ， 经 过 大 修 后 发 动机 一 切 正常 ， 过 了 一 个 多 星期 ， 车 主 又 回来 反映 该 
车 加 速 无 力 ， 自 动 变 速 器 出 现 升 档 过 述 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 验证 故障 现象 。 起 动 发 动机 ， 对 该 车 进行 路 试 ， 将 变速 杆 移 到 D 位 平均 加 速 行 
驶 ， 结 果 发 现 发 动机 转速 达 3500r/min( 正 常 应 该 是 2800r/min) 时 ， 自 动 变 速 嚣 才 从 1 档 升 
到 2 档 ， 说 明 该 车 自动 变速 器 升 档 过 迟 。 

2) 检查 自动 变速 器 的 油 位 及 油 质 ， 均 正常 。 

3) 用 HDS 读 取 故障 码 ， 结 果 显 示 DTC P0420: 催化 系统 效率 低 于 门限 值 ，; 
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P0301: No. 1 气 红 不 点 火 ;，P0302: No. 2 气 包 不 点 火 故 障 。 

4) 将 3 氏 和 4 入 的 点 火线 圈 分 别 更 换 到 1 和 包 和 2 饶 。 

5) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 。 

6) 使 用 HDS 清除 DTC。 

7) 起 动 发 动机 ， 在 无 负荷 的 情况 下 (位 于 驻 车 位 置 或 空 档 ) 使 发 动机 转速 保持 在 
3000r/min， 直 至 散热 器 风扇 运行 ， 然 后 使 其 傅 速 运转 。 

8) 在 下 列 条 件 下 对 该 车 进行 重新 路 试 .: 

Q 发 动机 冷却 液 温度 高 于 70%C 。 

@) A 人 位 于 D 位 。 

@) 使 用 巡航 控制 时 ， 保 持 车 速 为 72~ 120kmxXh 约 Smin 或 更 久 。 

@ 不 使 用 巡航 控制 时 ， 保 持 车 速 为 88km/h 5min 或 更 久 。 

9) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC ”P0420 的 OBD 状态 (OBD STATUS ) 

10) 屏幕 显示 执行 (EXECUTING ) ， 保 持 驾 驶 状态 ， 屏 幕 显示 未 通过 (FAILED ) 。 

11) 关闭 点 火 开 关 。 

12) 更 换 TWC。 

13) 打开 点 火 开关 至 ON(I) 位 置 。 

14) 使 用 HDS 重新 设置 ECM/PCM。 

15) 进行 PCM 人 怠速 学 习 程序 。 

16) 起 动 发 动机 ， 在 无 负荷 的 情况 下 (位 于 驻 车 位 置 或 空 档 ) 使 发 动机 转速 保持 在 
3000rmin ， 直 至 散热 器 风 麟 运行， 然后 改变 车 速 试 区 10min 以 上 ， 发 动机 加 速 正常 ， 自 动 
变速 器 升 档 过 迟 现 象 消失 。 

17) 使 用 HDS 检查 DTC， 不 再 显示 故障 码 。 

维修 小 结 : 在 排除 汽车 故障 的 过 程 中 ,一定 要 查 清 故 障 原因 。 上 述 故 障 看 似 是 自动 变速 
器 故障 ， 其 实 TWC 故障 往往 呈现 发 动机 动力 不 足 、 加 速 无 力 的 现象 ,严重 时 甚至 导致 发 动 
机 无 法 起 动 。 

4. 爆燃 传感器 信号 线 短路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 轿车 ,配置 了 K24Z1 发 动机 ， 该 车 已 经 行驶 
了 12 万 km， 在 跑 长 途 的 过 程 中 发 动机 加 速 无 力 ， 并且 伴随 着 发 动机 发 出 的 很 大 的 “ 噶 噶 ” 
异 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 听诊 仪 进行 检查 ， 响 声 来 自 气 饶 盖 。 

2) 打开 气门 室 善 ,发 现 进 气 、 排 气 双 同 轮轴 有 咬 伤 的 痕迹 。 

3) 将 进 气 、 排 气 双 凸 轮轴 更 换 ， 起 动车 辆 检查 ， 异 响声 消除 。 

4) 对 车 辆 进行 驾驶 检查 ， 发 现 发 动机 加 速 无 力 ， 自 动 变速 器 换 档 迟 钝 ， 加 速 时 ， 只 要 
稍微 松 加 速 踏板 ， 就 会 出 现 加 档 的 现象 。 

5) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 。 

6) 检查 点 火 系 统 、 燃 油 系统 以 及 排 气 系统 没有 出 现 异常 的 现象 。 

7) 使 用 HDS 进行 发 动机 动态 测试 ， 发 现 爆燃 传感器 信号 保持 为 SV， 加 速 时 点 火 时 刻 
没有 提前 ， 反 而 有 延迟 的 异常 现象 。 
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8) 将 爆燃 传感器 插头 断 开 ， 起 动 发 动机 ， 检 查 爆 燃 传感器 的 控制 信号 电压 依然 为 5V， 
说 明 爆 燃 传感器 电路 出 现 短路 的 故障 。 

9) 关闭 点 火 开关 至 OFF 位 置 。 

10) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

11) 断 开 ECMZPCM 插头 C(44 芯 ) 的 连接 插头 。 

12) 如 图 5-6 所 示 ， 检 查 车 身 搭 铁 线 与 ECM/ZPCM 插头 端子 C42 之 间 导 通 ， 说 明 ECM/ 
PCM( C42) 与 爆燃 传感器 之 间 的 导线 发 生 了 短路 故障 。 

13) 对 线路 进行 排查 ， 发 现 爆燃 传感器 控制 线 与 另 
一 根 导 线 出 现 磨 破 的 现象 ， 使 用 绝缘 胶布 进行 包扎 处 理 ， 
重新 连接 好 插头 。 

14) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 , 使 用 HDS 重新 设 
置 ECMZPCM， 并 进行 ECMZPCM 傅 速 学 习 程 序 。 

15) 将 发 动机 转速 维持 在 3000~4000r/min， 运 转 10s 
后 读 取 DTC， 没 有 故障 码 。 

16) 进行 路 试 ， 发 现 加 速 良 好 ， 换 档 正 常 ， 故 障 二 
排除 。 图 5-6 ”ECM/PCM 电脑 控制 插头 

5. 摇 辟 轴 控 制 电 磁 阀 电路 电压 低 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 轿车 ， 配置 了 R20A1 发 动机 ， 该 车 行驶 了 
5.6 万 km， 最 近 一 个 星期 内 早上 起 动 发 动机 后 ， 故 障 灯 出 现 异常 点 亮 ， 并且 在 鸭 驶 过 程 中 

















驾驶 反应 迟钝 。 
故障 诊断 与 排除 : 





1) 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P2648: 抒 辟 轴 控 制 电磁 阀 电路 电压 低 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 摇 辟 轴 控制 电磁 阀 2 芯 搬 头 。 

3) 如 图 5-7 所 示 ， 测 量 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 2 蕊 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 ， 
电阻 为 180( 标 准 为 14~300) ， 在 规定 的 技术 范围 内 。 

4) 如 图 5-8 所 示 ， 使 用 一 根 导 线 将 蓄电池 正极 端子 (+) 与 1 号 端子 和 负极 端子 (-) 相 连 
接 , 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 发 出 “ 味 叭 ” 声 ， 说 明 电磁 阀 没 有 故障 。 















































图 5-7 测量 揪 辟 轴 控 制 电 磁 阀 端子 间 电 阻 图 5-8 通电 测量 插 辟 轴 控 制 电 磁 立 

5) 拔 下 机 油 尺 检查 机 油 质 量 ， 结 果 发 现 机 油 很 脏 ， 从 而 推断 可 能 是 机 油 脏 导致 油 压 
过 低 。 

6) 询问 车 主 ,该 车 更 换 机 油 才 一 个 多 月 ， 机 油 已 经 变 得 很 黑 ,， 说 明 更 换 的 是 劣质 的 
机 油 。 

7) 拆 下 摇 臂 轴 控 制 闪 ， 发 现 揪 臂 轴 控 制 电 磁 阀 滤 清 如 被 污垢 堵塞 。 
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8) 更 换 本 田 专用 发 动机 机 油 、 发 动机 机 油 滤 清 器 及 择 臂 轴 控 制 电 磁 阀 滤 清 器 后 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 该 车 摇 臂 轴 控 制 电磁 闪 是 VTEC 系统 的 重要 组 成 部 分 ， 对 提高 发 动机 的 动力 
性 至 关 重 要 ， 由 于 使 用 了 劣质 的 机 油 ， 导 致 发 动机 摇 臂 轴 控 制 电 磁 阀 滤 清 器 堵塞 ， 引 起 发 动 
机 指示 灯 报 警 。 在 保养 发 动机 时 ， 一 定 要 使 用 本 田 专 用 润滑 油 和 配件 。 

6. 曲轴 箱 强制 通风 (PCYV ) 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 2.0L 轿车 ， 配 置 了 R20A1 发 动机 ， 行 驶 了 4.5 万 km， 
该 车 出 现 发 动机 念 速 不 稳 且 容易 熄火 ， 其 他 工 况 无 异常 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 拆 下 进 气 软 管 ， 检 查 节 气门 体 没 有 发 现 积 痰 的 现象 。 

3) 连接 燃油 压力 表 ， 打 开 点 火 开关 ， 读 取 燃 油 压 力 为 320kPa， 没 有 发 现 异常 。 
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4) 检查 火花 塞 ， 发 现 间 辽 为 1. 3mm 并 且 有 积 炭 ， 更 
换 4 个 火花 塞 后 ， 故 障 依旧 。 

5) 最 后 在 发 动机 念 速 时 ， 如 图 5-9 所 示 ， 使 用 钳子 轻 
轻 夹 住 PCV 了 阀 与 进 气 歧 管 之 间 的 软 管 ， 无 “ 味 足 ” 声 ( 正 
常情 况 下 PCV 阀 中 应 发 出 “ 味 叭 ”" 声 ), 说 明 存 在 真空 泄漏 
的 情况 。 

6) 检查 PCV 阀 密 封 圈 发 现 破 裂 ， 重 新 更 换 密封 圈 后 ， 
发 动机 故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 PCV 系统 出 现 真空 泄漏 ， 使 多 余 的 空 
气 被 吸入 进 气 歧 管 ， 导 致 可 燃 混合 气体 过 稀 ， 容 易 引 起 发 
动机 熄火 。 

7. ECT 传感器 1 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 冷 车 时 起 动 正常 ， 而 热 车 后 
发 动机 念 速 高 ， 并 且 行 驶 过 程 中 自动 炮火， 熄火 后 起 动 困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 冷却 液 液 面 ， 冷 却 液 低 于 正常 界限 ， 但 没有 出 现 泄漏 的 情况 ， 添 加 
本 田 专用 的 冷却 液 到 规定 的 位 置 。 

2) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 处 于 愈 速 的 状态 ,运转 5min 后 ， 发 动机 转速 为 800r/min( 无 
负荷 状态 标准 值 为 600~700r/min) ,说 明 傅 速 偏 高 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P0117: ECT 传感器 1 电路 电压 低 。 

4) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 ECT 传感器 1 的 2 芯 搬 头 。 

5) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 使 用 万 用 表 测 量 ECT 1 插头 的 1 号 端子 与 车 身 的 电 
压 为 SV，2 号 端子 与 车 身 搭 铁 导 通 ， 说 明 控 制 线路 故障 。 

6) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 处 于 傅 速 运转 状态 ， 从 ECT 传感器 1 插头 信号 输出 端 1 号 接 
线 侧 上 ， 用 万 用 表 测 量 ECT 传感器 1 的 输出 电压 在 0.1~3.5V 之 间 变 化 (正常 为 0.1-~ 
4.5V) ， 说 明 ECT 传感器 1 故障 。 

7) 更 换 ECT 传感器 1 后 ， 起 动 发 动机 进行 试车 ， 故 障 症 状 消 失 ， 故 障 排除 。 























图 5-9 ”检测 PCV 系统 
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维修 小 结 : 该 车 由 于 ECT 传感器 1 故障 ， 输 入 给 ECMAPCM 的 信号 不 正常 ，ECM/PCM 
误 认 为 发 动机 还 处 于 冷 车 状态 ， 从 而 影响 发 动机 喷 油 量 的 自动 控制 ， 导 致 发 动机 傅 速 过 高 的 
故障 。 

8. 链 轮 定 位 销 损 坏 导 致 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车， 行驶 了 15 万 km， 该 车 行驶 时 加 
速 无 力 ， 试 车 时 车 速 到 达 90km/h 都 很 困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 对 该 车 的 燃油 压力 进行 检查 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 情况 。 

2) 用 HDS 对 车 辆 进行 检测 ， 无 故障 码 显 示 。 

3) 用 HDS 检查 数据 流 (图 5-10) ， 发 现 车 辆 在 仿 速 工 况 时 ， 进 气压 力 高 达 68kPa， 发 动 
机 转速 却 只 有 649r/min ， 这 显然 不 正常 。 






























































4) 在 68kPa 进 气 压力 下 ， 发 动机 电脑 对 喷 油 量 也 做 了 相应 的 调整 ， 念 速 时 喷 油 量 达 到 
5.36ms ， 如 图 5-11 所 示 。 

















图 5-11 喷 油 量 异 常 信号 





5) 如 图 5-12 所 示 ， 合 速 工 况 下 点 火 提 前 角 达 到 -15。， 在 后 面 的 小 负荷 情况 下 也 不 正 
常 ， 当 转速 达到 2300r/min 时 点 火 提 前 角 达 到 45$"。 点 火 提前 角 是 电脑 根据 其 他 传感器 的 
信息 进行 计算 后 得 出 的 结果 ， 而 此 时 点 火 提 前 角 偏 差 较 大 ， 初 步 判断 正 时 系统 有 故障 。 

6) 拆 下 气门 室 盖 检 查 ， 发 现 点 火 正 时 没有 异常 ， 当 松 开 凸 轮轴 链 轮 固定 螺栓 时 发 现 链 
轮 的 定位 销 损坏 ， 如 图 5-13 所 示 。 

7) 更 换 凸 轮轴 及 链 轮 ， 然 后 按照 相反 的 顺序 安装 好 后 进行 试车 ， 故 障 彻底 排除 。 
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图 5-12 点 火 提前 角 异 常 信号 





9. 发 动机 起 动 困 难 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 东 风 本 田 CR-V 
2. 4L 轿车 ， 行 驶 了 5.6 万 km， 该 车 有 时 起 动 困 
难 ， 鳃 速 不 稳 ， 易 熄火 。 冷 车 时 故障 现象 较 明 
显 ， 要 轻 踩 加 速 踏板 方 能 顺利 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 用 HDS 对 车 辆 进行 检测 ， 故 障 码 显 
示 内 容 为 混合 气 过 稀 ， 查 看 故障 触发 时 的 数据 ， 
发 现 空 燃 比 高 达 22.7。 将 数据 保存 到 电脑 上 ， 
然后 清除 故障 码 。 

2) 等 了 一 段 时 间 ， 车 辆 温度 下 来 了 ， 进 行 
起 动 操作 ， 未 起 动 成 功 。 按 车 主 所 说 轻 踩 加 速 踏 人 全 本 生 
板 ， 起 动 着 车 。 慢 慢 松 开 加 速 踏板 ， 有 要 熄火 的 征兆 。 将 发 动机 转速 保持 到 2000r/min， 使 
冷却 液 温 度 上 升 到 80%C 左右 时 松 开 加 速 踏板 ， 发 动机 有 轻微 抖动 ， 且 僵 速 不 稳 。 

3) 重新 用 HDS 检查 ， 无 故障 人 码 。 查 看 数据 流 ， 发 动机 傅 速 在 590 ~ 660rmin 波动 ， 空 
燃 比 大 于 14. 7， 冷却 液 温 度 传感器 的 数据 正常 ， 其 他 数据 也 未 出 现 异常 。 此 外 ， 查 看 空气 
流量 计 传 感 器 、 喷 油 脉 宽 、 冷 却 液 温度 传感器 及 氧 传感器 的 数据 变化 ， 无 异常 。 

4) 检查 发 动机 的 进 气 管 路 、 包 六 等 ， 均 未 发 现汇 漏 点 ， 而 且 节 气门 也 比较 干净 。 测 量 
燃油 压力 ， 也 显示 正常 。 

5) 根据 维修 经 验 ，EGR 阀 损 坏 会 导致 车 辆 产生 傅 速 不 稳 、 难 起 动 的 故障 。 于 是 将 该 车 
辆 熄火 ， 等 发 动机 温度 下 降 后 再 次 起 动 ， 并 用 镜子 观察 EGR 阀 ， 发 现 ECR 阀 关 闭 不 严 。 将 
EGR 阀 拆 下 ， 发 现 有 些 脏 污 ， 于 是 对 其 进行 清洗 、 装 复 、 试 车 ， 起 动 正 常 ， 加 速 有 力 ， 故 
障 现象 有 所 减轻 。 

6) 最 后 建议 对 燃油 滤 清 器 进行 拆 解 检查 ， 发 现 更 换 的 燃油 滤芯 质量 比较 差 ， 很 容易 发 
生 泄 压 情况 ， 导 致 起 动 困 难 。 

7) 如 图 5-14 所 示 ， 更 换 原 厂 燃油 滤 清 器 。 起 动车 辆 正常 ， 试 车 时 加 速 有 力 ， 故 障 彻底 
排除 。 

维修 小 结 : 废气 再 循环 系统 的 作用 是 将 一 部 分 废气 引 回 气体 ， 使 其 再 循环 参与 燃烧 ， 以 
此 减少 NO,( 氮 氧化 物 ) 的 排放 量 ， 保 护 环境 。 废 气 再 循环 系统 由 EGR 阀 控 制 其 循环 的 废气 
量 , 仍 速 时 EGR 阀 关闭 。 此 车 由 于 EGR 阀 脏 污 而 发 生 卡 滞 ， 合 速 时 EGR 阀 关 闭 不 严 ， 使 
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图 5-14 更 换 原 三 燃油 滤 清 器 
一 部 分 废气 进行 了 循环 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 于 是 便 出 现 起 动 困难 等 一 系列 故障 。 


第 二 节 自动 变速 项 故 障 诊断 实例 


一 、 自 动 变速 器 故障 诊断 


1. 自动 变速 器 故障 码 读 取 

1) 将 HDS 连接 至 DLC。 

2) 打开 点 火 开关 至 ON(I) 人 位置， 选择 自动 变速 器 (AZT) 系统 ， 并 观察 HDS 屏幕 上 
DTC 菜单 中 的 DTC 。 

3) 记录 所 有 人 燃油 与 排放 DTC 以 及 自动 变速 器 (A/T)DTC 和 冻结 数据 。 

4) 如 果 有 燃油 与 排放 的 DTC， 则 按照 DTC 显示 内 容 首 先 检查 燃油 与 排放 系统 (DTC 
P0700 除外 ,DTC P0700 表示 存在 一 个 或 多 个 自动 变速 器 (A/T) DTC， 旦 未 检测 到 PCM 燃油 
中 与 排放 系统 的 电路 故障 ) 。 

5) 清除 DTC 和 数据 。 

6) 按 冻 结 数据 所 显示 的 内 容 与 条 件 驾驶 车 辆 几 分钟 ， 然 后 重新 检查 DTC。 如 果 自 动 变 
速 器 (AZT) DTC 再 次 出 现 ， 则 依据 DTC 故障 进行 处 理 。 如 果 未 再 次 出 现 ， 则 表明 是 电路 的 
间 欣 性 故障 。 确 认 电 路 中 的 所 有 端子 是 否 连接 牢固 。 

2. 失速 试验 

失速 试验 可 以 区 分 故障 点 在 发 动机 还 是 自动 变速 器 ， 还 可 以 帮助 分 析 发 动机 功率 大 小 、 
液 力 变 矩 器 性 能 好 坏 及 自动 变速 器 换 档 执行 元 件 是 否 正常 ， 它 是 诊断 自动 变速 器 最 常用 的 一 
种 方法 。 

做 失速 试验 时 ， 首 先 确 保 将 变速 器 油 加 注 至 合适 油 位 ， 自 动 变速 器 工作 温度 正常 ( 即 油 
温 正常 )， 拉 紧 驻 车 制 动 ， 将 变速 杆 挂 入 D 位 ,， 左 脚 踩 下 制 动 踏 板 ， 右 脚 将 加 速 踏板 踩 到 
底 ， 此 时 发 动机 的 转速 即 失 速 转速 。 
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做 失速 试验 时 ， 变 速 吉 的 输出 轴 和 输入 轴 都 不 转 ， 液 力 变 抢 器 的 涡轮 也 不 转 ， 发 动机 的 
能 量 都 消耗 在 变 珑 器 内 部 摩 氛 损 失 上 ， 自 动 变速 器 的 油 温 会 迅速 上 升 ， 所 以 每 次 不 得 进行 
10s 以 上 的 失速 试验 。 做 完 试 验 后 ， 要 保持 发 动机 仿 速 运行 2min 以 冷却 ， 然 后 在 2 档 、1 档 
和 R 位 重复 测试 。 

正常 情况 下 ， 失 速 转速 为 2200~2500r/min 左右 ， 如 果 失 速 转速 过 低 ， 故 障 原因 可 
能 是 发 动机 动力 不 足 ; 发 动机 节 流 阀 关 闭 ， 液 力 变 矩 器 单 向 离合 器 滑动 以 及 液 力 变 矩 
器 内 导 轮 的 单 品 离合 器 工作 不 良 等 ， 如 果 失 速 转速 高 ， 说 明 自 动 变 速 器 内 部 ATF 有 泵 输 
出 低 ，ATF 滤 网 堵塞， 调节 阀 卡 清 以 及 离合 器 滑 转 ， 可 能 的 原因 是 油 压 过 低 ， 离 合 器 
片 烧 损 等 。 

3. 油 压 测试 

自动 变速 器 主 油 压 的 测量 与 故障 判断 至 关 重 要 ,测量 前 确保 变速 器 油 加 注 至 合适 油 位 ， 
变速 器 应 处 于 热 态 ， 测 试 时 应 在 压力 稳定 后 5s 再 读数 。 

如 图 5-15 所 示 ， 将 油 压 表 与 管 路 压力 检查 孔 (A) 连接 。 注 意 : 连接 油 压 表 时 ,不 允许 
灰尘 或 其 他 异物 进入 孔 内 。 

发 动机 转速 为 2000r/min 时 ,测量 P 位 或 N 位 的 管 路  、 》 、 
压力 应 为 950kPa 左右 ， 如 果 油 压 过 低 ， 轻 者 会 造成 换 档 
述 缓 ， 离 合 器 打滑 ， 重 者 造成 离合 器 片 损坏 。 

修理 中 常见 的 故障 是 油 压 过 低 ， 有 以 下 原因 : 

Q) 自动 变速 器 油 面 低 。 

@ 液 力 变 矩 器 损坏 。 

@) ATF 泵 过 度 磨损 或 损坏 。 

由 液 力 变 抢 器 单 向 浆 损 坏 。 

@ ATF 滤 网 堵塞 。 图 5-15 ”安装 油 压 表 

@ 伺服 阀 故 障 。 

QD 离合 器 损坏 。 

(@ 0 形 密封 圈 故 障 。 

@) 泄 压 阀 卡 清 或 损坏 等 。 

4. 时 滞 试 验 

发 动机 仍 速 运转 时 ， 自 动 变速 器 变速 杆 由 N 位 挂 人 D 位 或 R 位 后 ， 需 要 一 段 时 间 后 才 
能 完全 结合 ， 在 这 段 时 间 内 汽车 轻微 振动 ， 这 段 时 间 称 为 自动 变速 器 换 档 时 滞 时 间 ， 通 过 时 
滞 时 间 可 以 判断 自动 变速 器 油 压 以 及 换 档 元 件 工作 技术 情况 。 

进行 时 清 试 验 前 ， 必 须 确保 自动 变速 器 工作 温度 正常 ， 从 N 一 D 时 清 时 间 正 常 为 1.0~ 
1.2s; 从 N 一 R 时 滞 时 间 正 常 为 1.0~1.$s， 如 果 测 得 时 汪 时 间 过 长 ， 可 能 的 原因 有 主 油 压 压 
力 低 、 离 合 器 片 过 度 磨 损 、 离 合 器 间 阶 过 大 或 单 向 离合 器 工作 不 良 等 ; 如 果 测 得 时 滞 时 间 过 
短 ， 可 能 的 原因 有 主 油 压 压力 高 或 离合 器 间隙 过 小 等 。 

5. 路 试 

路 试 是 维修 自动 变速 器 不 可 缺少 的 步骤 ， 修 理 前 是 为 了 验证 故障 ， 进 一 步 分 析 故 障 原 
因 ， 从 而 确定 维修 方案 ; 修理 后 是 为 了 检查 自动 变速 器 工作 是 否 恢复 正常 ， 路 试 的 主要 检查 
项 目 是 换 档 点 是 否 正确 ， 以 及 换 档 有 无 冲击 、 变 速 器 有 无 异 响 等 。 具 体 通 过 维修 技术 人 员 进 
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行 驾 驶 检查 。 

二 、 自 动 变速 器 维修 实例 

1. 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 轿车 ， 配 置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 在 一 次 
事故 后 更 换 了 前 部 的 变速 器 壳 体 ， 装 配 完成 后 试车 发 现在 所 有 升 档 和 降 档 时 ， 都 出 现 较 大 的 
振动 ， 然 后 DD 指示 灯 闪 烁 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 引 起 该 故障 的 可 能 原因 为 : 

QD 自动 变速 右 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 B 故障 。 

@) 自动 变速 右 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 C 故障 。 

@) 输入 轴 ( 主轴) 速度 传感器 故障 。 

4) 自动 变速 器 油 温 度 传 感 器 故障 。 

@) 分离 板 节 流 孔 内 有 异物 等 故障 。 

2) 由 于 D 指示 灯 闪 烁 ， 说 明 存 在 故障 码 。 首 先 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 显 
示 了 P0777: 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阅 B 卡 滞 在 打开 位 置 ，P0796: 自动 变速 器 
(A/T) 离 合 器 压力 控制 电磁 内 C 卡 滞 在 关闭 位 置 。 

3) 将 故障 码 清除 邱 ， 重 新 读 取 故 障 码 ， 显 示 为 P0796 故障 码 。 

4) 在 D 位 各 档 ， 以 20 km/h 的 速度 再 进行 路 试 至 少 208， 然 后 减速 直至 车 辆 停止 。 

5) 在 自动 变速 器 模式 菜单 下 的 DTC/ 冻 结 数据 中 ， 监 测 OBD 状态 下 的 DTC P0796， 显 
示 为 未 通过 。 

6) 使 用 HDS 清除 DTC。 

7) 在 分 项 检测 菜单 (Miscellaneous Test Menu ) 中 选择 离合 需 压 力 控制 电磁 疾 C， 并 使 用 
HDS 测试 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C， 显 示 电 磁 闪 出 现 异 常 。 

8) 如 图 5-16 所 示 ， 断 开 电 磁 阀 C 插头 ， 检 查 
插头 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 为 19 (标准 值 为 3 ~ 
100) ,说 明 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 故障 。 

9) 更 换 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 
后 ， 进 行 试 车 ， 加 速 良好 ， 故 障 排除 。 

2. 钥匙 联 锁 系 统 电路 故障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 轿车 ， 
该 车 配置 了 K24Z1 发 动机 ， 行 驶 了 2 万 km 后， 突然 
出 现 点 火 开关 不 能 从 ACC(IT) 位 置 移 动 到 LOCK(0) 
位 置 的 故障 (钥匙 已 插入 ,变速 杆 位 于 P 位 )。 

故障 原因 : 

Q 互 锁 控 制 系统 电路 故障 。 

@) 钥匙 互 锁 电磁 阀 卡 清 在 打开 位 置 。 

@) 变速 器 档 位 开关 位 置 调整 不 当 等 故障 。 








































































































图 5-16 离合 器 压力 控制 电磁 阅 C 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 故障 显示 。 

2) 首先 对 互 锁 控制 系统 电路 进行 检查 : 

Q@ 断 开 转 向 锁定 总 成 插头 。 

@ 转动 点 火 开关 ， 此 时 可 以 旋 至 锁定 (LOCK)(0) 位 置 。 

@) 关闭 点 火 开 关 ， 将 变速 杆 置 于 除 P 位 外 任何 位 置 。 

@) 如 图 5-17 所 示 ， 检 查 转 向 锁定 总 成 搬 头 3 号 端子 与 车 身 之 间 导 通 ,， 说明 钥 匙 联 锁 电 
磁 阀 与 MICU 之 间 的 导线 短路 。 

@) 检查 钥匙 联 锁 电 磁 立 与 MICU 之 间 线 路 ， 发 现 该 车 改装 了 DVD 导航 系统 ， 维 修 人 员 
在 安装 完成 处 理 线 的 时 候 没 有 将 导线 处 理 好 ， 造 成 导线 被 压 扁 ， 将 该 处 重新 处 理 后 故障 
排除 。 

3. 自动 变速 器 换 档 开关 故障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 了 8 万 km， 维 修 自动 变 
速 器 后 ， 出 现 踩 下 制 动 踏板 时 ， 变 速 杆 不 能 从 P 位 移动 的 现象 。 

故障 原因 ; 

G@ 加 速 踏板 位 置 传感器 电路 故障 。 

@) 加 速 踏板 位 置 传感器 故障 。 

@) 制 动 开关 电路 故障 。 

@@) 制 动 开 关 故 障 。 

@ 换 档 锁 止 电磁 阀 控 制 电 路 故障 。 

@ 变速 器 档 位 开关 故障 等 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 踩 下 制 动 踏板 检查 制 动 灯亮 ， 说 明 制 动 系统 线路 正常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

3) 使 用 HDS 测试 换 档 锁 止 电磁 冰 ， 工 作 正 常 。 

4) 对 变速 器 档 位 开关 进行 检查 ， 断 开 变速 器 档 位 开关 插头 ， 如 图 5-18 所 示 。 
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图 5-17 转向 锁定 总 成 6P 插头 图 5-18 ”变速 器 档 位 开关 插头 
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5) 使 用 万 用 表 检 查 开关 插头 处 对 应 端子 之 间 的 导 通 性 ， 参 见 表 5-2， 发 现 不 符合 规定 ， 
说 明 换 档 开 关 存 在 异常 ， 应 更 换 。 
表 5-2 变速 器 档 位 开关 线束 插头 检查 表 






































位 置 /插头 端子 /信和 号 
位 置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ATP RVS N D3 ATP NP | ATP FWD P 及 D ATP 2-1 GND 
P 一 -一 
及 0 一 一 和 一 一 履 
N 0 一 一作 
D 0 一 二 一 一 一 作 
D3 OO 一 一 他 
2 O —————O 
0O———O 
































6) 拆 下 变速 右 档 位 开关 ， 如 图 5-19 所 
示 ， 检 查 选 择 控 制 轴 ( A) 的 端子 ， 选 择 控制 轴 
宽度 (B) 为 6.1 mm( 标 准 为 6.1~6.2mm ); 
端 阶 (C) 为 1.9 mm (标准 为 1.8-2.0 mm ) , 在 
规定 的 范围 内 ， 说 明 换 档 开 关 故 障 。 

7) 更 换 变 速 右 档 位 开关 后 ， 进 行 挂 档 操 
作 ， 没 有 出 现 异常 ， 故 障 排除 。 

4. 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 
2.4L 轿车 ， 配 置 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 行 
驶 时 出 现 当 发 动机 转速 较 高 时 ， 自 动 变 速 器 




















仍然 无 法 进行 自动 换 档 的 故障 。 图 5-19 ”检查 选择 控制 轴 
故障 诊断 与 排除 : 


1) 首先 对 自动 变速 器 进行 道路 试验 ,检查 自 动 变速 器 的 换 档 点 ， 当 2 档 升 3 档 时 为 
103~115km/h， 为 正常 换 档 点 ,但 是 3 档 升 4 档 时 发 动机 发 拌 ， 无 法 升 人 4 档 ， 而 偶尔 能 换 
档 但 没有 在 规定 的 159~175km/h 换 档 点 内 ， 说 明 自 动 变速 器 存在 异常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 显 示 DTC P0722: 输出 轴 速 度 传感器 电路 故障 。 

3) 断 开 输 出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 插头 ， 发 现 插头 有 锈蚀 、 脏 污 ， 将 其 清理 干净 。 

4) 打开 点 火 开关 至 ON( 四 位 置 ,使 用 万 用 表 测量 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 
速度 传感器 插头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 电 压 为 SV， 属 正常 。 

5) 如 图 5-20 所 示 ， 测 量 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速 度 传感器 插头 2 号 
端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 为 SV， 说 明 线路 正常 ， 断 定 故 障 在 输 
出 轴 速 度 传感器 内 部 。 

6) 更 换 输 出 轴 速 度 传感器 后 ， 清 除 故障 码 ， 故 障 排除 。 

S. 自动 变速 器 油泵 异常 磨损 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 了 9.6 万 km， 变速 杆 挂 




































SG1( 绿 /和 白 
NC( 黑 / 白 ) | | 








图 5-20 ”检测 传感器 信和 号 线路 
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入 在 所 有 位 置 时 变速 器 均 有 异常 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 进行 道路 试验 ， 发 现 换 档 一 切 正常 ， 并 且 加 速 也 正常 ， 但 噪声 仍然 存在 。 

2) 检查 自动 变速 器 油 液 ， 发 现 有 金属 铁 届 ， 说 明 变 速 器 内 部 零件 有 异常 磨损 的 现象 。 

3) 将 变速 右 油 底 索 拆 下 ， 发 现 有 油污 ， 并 且 有 人 金属 眉 存 在 ， 建 议 车 主 进行 变速 器 分 解 
维修 ， 由 于 维修 费用 较 高 ， 车 主 不 同意 ， 最 后 将 ATF 滤 网 更 换 并 重新 添加 ATF 油 后 进行 试 
车 ， 响 声 消失 。 

4) 该 车 行驶 了 一 个 月 后 ， 又 重新 回 到 4S 店 ， 车 主 反映 响声 更 加 明显 ， 于 是 车 主 同意 
进行 变速 器 分 解 维修 。 

5) 拆 下 自动 变速 器 进行 彻底 检查 时 ， 发 现 ATF 泵 主 / 从 动 齿轮 的 咕 合 齿轮 间隙 过 大 ， 
间隙 为 0. 09mm( 标准 值 为 0.03~0. 05mm) ， 油 泵 已 经 损坏 。 

6) 对 自动 变速 器 内 油 道 进行 彻底 清洗 后 ， 更 换 油泵 总 成 ， 装 复 后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 当 自 动 变速 器 内 出 现 异 常 响 声 时 ， 要 及 时 检查 进行 维修 ， 因 为 内 部 的 元 件 精 
密度 较 高 ， 磨 损 的 铁 导 容易 导致 油 道 堵 塞 ， 造 成 更 大 的 损失 。 


第 三 节 ”空调 系统 故障 诊断 实例 

















































































































一 、 空 调 系统 故障 诊断 内 容 与 维修 注意 事项 


1. 汽车 空调 系统 一 般 性 检查 内 容 

当 汽 车 空调 制冷 不 佳 时 ， 一 般 是 制冷 系统 发 生 了 故障 ， 应 及 时 进行 检查 ， 上 具体 检查 方 法 
如 下 : 

(1) 检查 制冷 剂 是 否 正常 ”本 田 CR-V 汽车 空调 采用 R-134a 作为 制冷 剂 ， 在 使 用 过 程 
中 ， 若 系统 发 生 了 泄漏 ， 而 造成 制冷 剂 不 足 或 制冷 剂 完全 泄漏 ， 则 会 出 现 空 调制 冷 效果 差 其 
至 不 制冷 的 故障 。 

1) 检查 制冷 剂 是 否 汇 漏 。 在 空调 制冷 循环 系统 中 ， 如 制冷 系统 泄漏 ， 汇 漏 处 就 会 出 现 
油 迹 。 通 过 检查 就 可 以 对 系统 是 否 存 在 泄漏 进行 判断 。 

2) 检查 制冷 剂 是 否 充足 。 制 冷 剂 是 否 充足 可 通过 观察 视 液 镜 进 行 判断 ， 其 方法 是 起 
动 发 动机 ， 将 转速 定 在 1000r/min 左右 ， 打 开 空 调控 制 开关 ( A/C) 将 温度 开关 置 于 “MAX 
CO0L”( 最 冷 ) 位 置 ， 风 扇 开 关 调 到 最 大 位 置 ， 从 视 液 镜 观察 制冷 剂 的 流动 情况 ， 可 能 有 以 
下 3 种 情况 : 

@ 制冷 剂 流动 正常 。 制 冷 剂 大 体 上 透明 ， 但 用 眼睛 可 以 观察 到 ， 若 制冷 剂 流动 正常 ， 
且 出 口 是 冷 的 ， 则 表明 系统 的 状态 正常 。 

@) 制冷 剂 不 足 。 观 察 到 制冷 剂 星 乳 白色 ， 并 能 看 到 流动 气泡 ， 说 明 系 统 内 制冷 剂 不 足 ， 
此 时 制冷 效果 不 佳 。 

@) 没有 制冷 剂 。 从 视 液 镜 看 不 到 制冷 剂 ， 此 时 系统 不 制冷 ， 说 明 系 统 内 的 制冷 剂 已 
漏 光 。 

(2) 检查 空调 系统 的 工作 情况 ”检查 时 将 汽车 停放 于 通风 良好 的 场地 上 ， 起 动 发 动机 ， 
以 中 速 运 转 ， 将 空调 风速 开 到 最 大 档 ， 用 手 触摸 空调 系统 各 部 件 的 表面 温度 。 
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Q@ 高 压 管 路 : 压缩 机 出 口 一 冷凝 器 一 储 液 钠 一 膨胀 阀 出口 处 。 这 部 分 管 路 应 该 先 暧 后 
热 ， 且 温度 均匀 ， 如 果 其 中 某 一 部 位 特别 热 ， 则 说 明 此 处 有 问题 ， 散 热 不 好 。 如 果 某 一 部 位 
无 热 感 或 结 镍 ， 则 说 明 此 处 堵塞 。 应 查 明 原因 ， 排 除 堵塞 。 

@) 低压 管 路 : 膨胀 阀 出 口 一 莹 发 器 一 压缩 机 进口 。 正 常情 况 下 ， 这 些 部 件 表面 由 凉 变 
冷 ,但 膨胀 阀 处 不 应 发 生 箱 冻 现象 。 压 缩 机 高 、 低 压 侧 之 间 应 有 明显 的 温差 ， 若 没有 明显 的 
温差 ， 则 说 明 空 调 器 不 制冷 ， 可 能 是 系统 存在 严重 的 泄漏 故障 ， 应 进行 补漏 和 充 注 制冷 剂 。 

(3) 检查 蒸发 器 通道 及 冷凝 器 表面 ”对 蒸发 央 通 道 、 冷 凝 器 表面 以 及 冷凝 器 与 发 动机 
之 间 应 经 常 检查 、 仔 细 清 洗 。 冷 凝 右 可 用 毛 刷 轻 轻 刷洗 ， 但 不 能 损坏 散热 片 。 

(4) 检查 暧 风机 是 否 正 常 ” 当 暧 风机 送 风 不 正常 时 ,一 般 是 风机 叶片 损坏 、 送 风 管 老 
化 或 破损 。 其 检修 方法 如 下 : 

1) 打开 驾驶 室内 的 风机 开关 ， 检查 电动 鼓风机 的 运转 情况 ， 正 常情 况 下 ， 电 动 鼓 风机 
运转 正常 无 异常 响声 。 若 不 正常 ， 则 故障 原因 可 能 是 鼓风机 叶片 破损 ， 应 检修 或 更 换 鼓 
风机 。 

2) 检查 送 风 橡胶 管 有 无 老化 和 破损 的 现象 ， 若 有 ， 应 更 换 新 的 送 风 管 。 

(5) 检查 压缩 机 的 传动 带 是 否 完好 ”正常 情况 下 ， 压 缩 机 与 发 动机 之 间 的 传动 带 应 该 
是 较 紧 的 ， 如 果 传 动 带 过 松 ， 则 会 造成 空调 系统 制冷 不 良 。 检 查 时 打开 空调 ， 听 传动 带 的 运 
转 声 ， 若 有 “ 趴 味 ” 声 ， 并 且 传 动 带 表面 与 带 轮 覃 接触 面 光 亮 ， 说 明 传 动 带 打滑 严重 ， 应 
更 换 压 缩 机 传动 带 。 

2. 维修 空调 的 注意 事项 

1) 不 要 将 R-12 和 R-134a 两 种 制冷 剂 相 混合 。 它 们 互 不 相 游 。 

2) 空调 系统 只 能 使 用 推荐 的 为 R-134a 空调 压缩 机 专门 设计 的 聚 烃 乙 二 醇 (PAG ) 制冷 
剂 油 (SP-10) 。 混 合 使 用 推荐 的 (PAG) 制冷 剂 油 与 其 他 任何 型 号 的 制冷 剂 油 ， 都 会 导致 空调 
压缩 机 失效 。 

3) 所 有 空调 系统 的 部 件 (空调 压缩 机 排放 管 路 .吸入 管 路 .蒸发 器 空调 冷凝 册 、 储 液 
箱 / 干 燥 器 .膨胀 闪 .连接 用 0 形 密封 圈 等 ) 都 与 R-134a 制冷 剂 配套 。 不 要 与 R-12 制冷 剂 部 
件 相 混 消 。 

4) R-12 和 R-134a 制冷 剂 维修 设备 不 能 混用 。 制 冷 剂 R-134a 只 能 使 用 专用 的 回收 /再 
循环 / 充 注 设 备 。 

5) 断 开 空调 装置 之 前 ， 利 用 回收 /再 循环 / 充 注 设备 回收 R-134a 制冷 剂 。 

6) 维修 前 应 仔细 阅读 相关 资料 ， 了 解 空调 器 的 结构 原理 ， 弄 清 管 路 、 线 路 的 走向 和 主 








































































































要 器 件 的 安装 位 置 。 

7) 通过 对 用 户 的 询问 ， 了 解 故障 现象 、 分 析 故 障 原因 ， 对 故障 范围 做 到 心中 有 数 ， 并 
拟定 检修 程序 。 

8) 拆 御 高 压 软 管 时 ， 应 在 发 动机 停止 工作 后 ， 待 压缩 机 高 、 低 压 压 力 降 低 后 才能 
进行 。 


9) 在 拆除 空调 系统 的 零件 时 ， 为 了 防止 灰 竺 与 水 汽 进入 系统 内 ， 要 将 其 他 管 路 封 住 ， 
以 避免 水 分 或 灰尘 进入 造成 堵塞 。 

10) 连接 制冷 剂 管道 时 ， 应 使 用 新 的 0 形 密 封 圈 ， 并 在 0 形 密 封 圈 上 涂抹 压缩 机 
以 增强 密封 性 能 。 
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11) 维修 过 程 中 如 需 对 制冷 系统 充 注 制冷 剂 ， 必 须 进行 抽 真 空 处 理 。 方 法 是 : 先 从 高 
压 侧 抽 真空 ， 时 间 在 Smin 以 上 ; 然后 再 从 高 、 低 压 两 个 位 置 抽 真 空 。 

12) 充 注 制冷 剂 时 ， 应 从 高 压 侧 填充 液态 制冷 剂 ， 严 禁 从 低压 侧 以 液态 注入 ， 然 后 起 
动 空调 从 低压 端 进行 补充 加 注 。 


二 、 故 障 维修 案例 


1. 压力 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 配置 了 自动 空调 ， 车 主 反映 
空调 有 间 钦 制冷 的 现象 ， 在 跑 高 速 时 或 天 气 越 热 时 故障 出 现 的 频率 越 高 ， 但 过 一 段 时 间 后 ， 
空调 又 自动 恢复 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 路 试 确认 故障 现象 ， 当 车 速达 到 120km/h 时 ， 果 然 正 如 车 主 所 说 的 空调 不 
制冷 。 停 车 检查 发 现 压缩 机 不 工作 。 

2) 针对 压缩 机 控制 线路 进行 检查 ， 并 没有 发 现 线路 插头 松动 或 接触 不 良 的 异常 情况 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

4) 将 空调 压力 歧 管 连 接 至 空调 管 路 ， 打 开 空 调 ， 制 冷 正 常 ， 低 压 显 示 为 200kPa; 高 压 
显示 为 2800kPa， 在 正常 的 技术 范围 内 。 

5) 故障 现象 出 现时 压缩 机 不 工作 ， 根 据 维修 经 验 ， 维 修 人 员 将 空调 (AZC) 压力 
传感器 进行 蔚 换 ， 起 动 空调 进行 路 试 ， 故 障 症 状 消 失 ， 说 明 空 调 (AZC) 压力 传感器 存 
在 故障 。 

6) 更 换 空调 (AZC) 压力 传感器 后 进行 试车 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 空调 (AZC) 压力 传感器 出 现 故障 ， 导 致 ECMZPCM 发 出 错误 指令 造成 空调 
间歇 性 制冷 。 

2. 空调 继电器 锈蚀 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 过 程 中 空调 突然 停止 运 
行 ， 而 有 时 又 恢复 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 空调 系统 管 路 ， 发 现 压 力 在 正常 的 技术 范围 内 。 

2) 对 冷凝 器 和 蒸发 需 进 行 清洁 后 试车 ， 故 障 现象 重 现 ， 停 车 检查 发 现 压缩 机 停止 
工作 。 

3) 检查 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 20 号 熔 丝 (7.SA) 及 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 
盒 内 36 号 熔 丝 (10A) 正 常 。 

4) 如 图 5-21 所 示 ， 使 用 一 根 蜂 接 线 连接 空调 (AZC) 压缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插 座 1 号 
与 2 号 端子 ， 空 调 (AZC ) 压缩 机 离合 器 有 “上 咱 忠 ” 声 ， 说 明 控制 线路 正常 。 

5) 断 开 跨 接线 。 

6) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

7) 如 图 5-22 所 示 ， 测 量 空调 ( AAC) 压 缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插 座 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 
之 间 的 电压 为 12V。 
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图 5-21 ”路 接 压 缩 机 离合 器 继 电 天 图 5-22 ”检测 压缩 机 离合 器 继电器 3 号 端子 
8) 对 (AZC) 压 缩 机 离合 器 继 电 融 进行 测试 ， 没 有 发 现 异 常 ， 但 是 打开 继电器 盖 发 现 触 
点 严重 氧化 。 


9) 更 换 空调 ( A/C) 压 缩 机 离合 器 继电器 后 ， 试 车 故障 排除 。 

维修 小 结 : 对 于 汽车 空调 故障 ， 只 有 全 面 了 解 空调 控制 线路 和 工作 原理 ， 才 能 又 快 又 准 
地 排除 故障 。 

3. 采暖 、 通 风 、 空 调 (HVAC ) 控制 装置 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2.0L 轿车 ， 打 开 A/C 开关 ， 空 调 ( A/C) 冷 凝 
器 风扇 和 散热 器 风扇 不 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 检 查 鼓 风机 电动 机 在 所 有 速度 下 均 可 正常 运行 。 

3) 关闭 点 火 开关 并 断 开采 暧 、 通 风 、 空 调 (HVAC) 控 制 装置 插头 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 
(本 ) 位 置 。 

4) 如 图 5-23 所 示 ， 检查 采暖 、 通 风 、 空 调 ( HVAC) 控 制 装置 插 涉 10 号 端子 和 车 身 搭 
铁 之 间 没 有 电压 (正常 应 为 12V) ， 说 明 线 路 有 断路 的 故障 。 

5) 关闭 点 火 开 关 并 断 开 空调 (AZC) 压 缩 机 离合 吉 3 芯 播 头 ， 将 点 火 开关 转 至 ON (I) 
位 置 。 

6) 如 图 5-24 所 示 ， 测 量 空 调 ( ALC) 压 缩 机 离合 器 3 世 插 头 3 号 端子 与 车 身 拱 铁 之 间 也 
没有 电压 ， 说 明 空调 ( A/C) 压 缩 机 与 MICU 之 间 存 在 故障 。 










































扬 旧 本 和 本 日 遇 本本 加 所 四 
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四 
图 5-23 ”检测 采暖 、 通 风 、 空 调 (HVAC ) 图 5-24 空调 (A/C) 
控制 装置 插头 10 号 端子 压缩 机 离合 器 3 必 搬 头 
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7) 使 用 万 用 表 检 查 空调 (AZC) 压 缩 机 与 MICU 之 间 蓝 / 白 导 线 没有 发 现 断 路 故障 ， 判 断 
MICU 故障 。 

8) 更 换 仪表 板 下 继电器 盒 MICU 后 ,打开 空调 ， 制 冷 正常 ， 故 障 排除 。 

4. ECM/PCM 工作 性 能 下 降 故 障 

故障 现象 ， 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 装 配 了 全 自动 空调 ， 和 车主 反映 该 
车 空调 出 现 间 葡 性 制冷 ， 在 高 速 行驶 时 出 现 ， 愈 速 时 偶尔 也 会 出 现 ， 并 且 在 天 热 时 出 现 的 频 
率 最 高 ， 但 过 一 段 时 间 后 又 恢复 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

a s 调 压力 表 进 行 压力 检查 ， 低 压 显示 为 280kPa， 高 压 显 示 为 1800kPa, 说 
明 压 力 正常 。 

2) 对 压缩 机 的 控制 线路 进行 全 面 的 检查 ， 没 有 发 现任 何 的 异常 ， 并 且 对 压缩 机 继电器 
进行 反复 测试 ， 显 示 正 常 。 怀 疑 继 电器 工作 不 稳定 ， 于 是 更 换 了 继电器 ， 过 一 个 星期 后 故障 
又 重新 出 现 。 

3) 查看 ECMZPCM 电脑 控制 端子 信息 ， 发 现 当 压缩 机 不 工作 时 ，ECM/PCM 压缩 机 离 
合 需 继电器 的 控制 端子 A14 应 为 12V 电压 ， 此 时 出 现 压缩 机 不 工作 的 瞬间 没有 12V 的 电压 ， 
说 明 ECMZPCM 工作 异常 。 

4) 检查 ECMZPCM 搭 铁 线 ， 搭 铁 线 正常 ， 最 后 使 用 运行 良好 的 ECMAPCM 进行 蔡 换 ， 
一 个 多 星期 后 ， 故 障 症状 一 直 没 有 出 现 ， 说 明 原 来 的 ECMZPCM 存在 不 稳定 的 工作 状态 。 

5) 更 换 原来 的 ECMAPCM， 并 对 车 主 进行 电话 跟踪 ， 故 障 现象 一 直 没 有 出 现 ， 空 调 间 
钦 制 冷 的 故障 排除 。 

5. 开启 空调 后 出 现 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 行 驶 里 程 约 2 万 km， 车 主 反映 
该 车 开启 空调 制冷 模式 后 ， 空 调 压 缩 机 和 运转， 但 出 现 “ 哄 哄 ” 的 异 响 。 

故障 诊断 与 排除 : Ep . 

ee 当空 调 压 缩 
机 运转 时 异 响 才 会 出 现 ， 当 发 动机 转速 超过 
3000r/min 时 ， 异 响 基 本 消失 。 

2) 对 空调 系统 进行 检查 ， Wen 
力 , 正常 。 检 查 传动 带 传动 机 构 ， 没 有 松 旷 或 异 
磨损 现象 。 经 过 仔细 检查 ， 判 断 异 响 来 自 空 大 
缩 机 。 

3) 拆 下 传动 带 ， 用 手 转 动 空调 压缩 机 ， 2 
卡 清 现 象 。 装 好 传动 带 ， 继 续 试 车 ， 用 手 触 摸 空 
管 路 ， ed te le 

得 很 厉害 ， 说 明 空 调 管 路 内 部 有 堵塞 现象 。 

4) 将 空调 管 路 拆 开 检查 ， 发 现 冷 凝 器 的 入 口 处 
有 散落 的 干燥 剂 。 于 是 清洗 空调 管 路 ， 更换 储 液 干 转 
燥 器 ， 抽 真空 ， 加 注 冷 冻 机 油 和 制冷 剂 (图 5-25) 后 让 咱 rr 
试车 ， 故 障 现 象 完全 消失 ， 故 障 彻底 排除 。 图 5-25 加 注 制 冷 齐 
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维修 小 结 : 由 维修 经 验 可 知 ， 空 调 压 缩 机 异 响 通常 有 空调 压缩 机 机 械 性 损坏 、 空 调 管 路 
堵塞 、 空 调 压 缩 机 负 从 过 大 (制冷 剂 过 多 ,压力 过 多 或 温度 过 高 )、 空 调 压缩 机 运转 时 产生 共 
振 等 几 种 情况 。 该 车 故障 原因 是 空调 管 路 堵塞 ， 造 成 空调 压缩 机 负荷 过 大 而 出 现 异 响 。 


第 四 节 ” 防 起 动 装 置 系统 故障 诊断 实例 

















一 、 防 起 动 装 置 系统 故障 诊断 流程 
防 起 动 装置 系统 不 能 起 动 发 动机 的 诊断 流程 见 图 5-26。 


1. 关闭 点 火 开 关 


2. 打开 点 火 开 关 至 ONGD 位 置 ， 然后 处 理 防 起 动 装置 指示 
检查 防 起 动 装置 指示 灯 是 否 亮 起 28 ， 灯 故 障 
然后 熄灭 


打开 点 火 开关 至 起 动 (STARTJ(I) se 
位 置 ， 检 查 起 动机 电动 机 是 否 运行 


使 用 防 起 动 装置 钥匙 起 动 发 动机 ， sy 进行 燃油 与 排放 系统 
检查 发 动机 是 否 起 动 故障 处 理 


发 动机 运行 后 ， 等 待 几 分 钟 ， 观 察 发 动机 是 否 停止 运行 ， 如 果 熄 火 ， 进 行 燃 油 与 排放 系 
统 故障 处 理 ， 如 果 正 常 ， 系 统 没 有 故障 


























图 5-26” 防 起 动 装置 系统 不 能 起 动 发 动机 的 诊断 流程 


二 、 故 障 实例 


1. 防 起 动 遥 控 装 置 与 MICU 通信 失败 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿 车， 行驶 了 2.8 万 km， 车 主 反 映 该 车 
起 动 时 ， 发 动机 没有 任何 反应 ， 经 检查 油 路 、 电 路 均 正 常 ， 并 且 蓄电池 电压 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 清除 DTC。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

3) 等 待 6s 或 6s 以 上 。 

4) 使 用 HDS 检查 DTC， 显 示 为 DTC B1905: 防 起 动 遥 控 装 置 与 MICU 通信 失败 ， 初 步 
判断 为 防 起 动 遥 挖 装置 故障 。 

5) 更 换 防 起 动 遥控 装置 ， 并 进行 匹配 后 ， 车 辆 起 动 正常 。 
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2. 防 起 动 遥 控 装 置 与 仪表 控制 模块 通信 失败 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 $.5 万 km， 和 车主 反映 
早上 起 动车 辆 的 时 候 ， 虽 出 现 着 车 的 征兆 ， 但 依然 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 检查 DTC， 显 示 故 障 码 为 DTC B1906: 防 起 动 遥控 装置 与 仪表 控制 模块 通 
信和 失败 。 

2) 在 HDS 显示 屏 上 选择 车 身 电气 (BODY ELECTRICAL ) 菜单 ， 然 后 进入 装置 信息 
( UNIT INFORMATION) 。 

3) 检查 连接 装置 (CONNECTE UNIT) 列表 中 仪表 控制 模块 的 运行 状态 时 没有 显示 不 可 
用 (NOT AVAILABLE ) 。 

4) 关闭 点 火 开 关 ， 并 断 开 仪表 总 成 插头 A(36 世 ) 。 

5) 打开 点 火 开 关 至 ON(I 工 ) 人 位置， 如 图 5-27 所 示 ， 分 别 测量 仪表 控制 模块 插头 A(36 
芯 )18 号 端子 、36 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 12V， 说 明 电源 电压 正常 。 
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图 5-27 仪表 控制 模块 插头 A(36 世 ) 插头 
6) 关闭 点 火 开 关 ， 如 图 5-28 所 示 ， 分别 检 查 仪表 控制 模块 插头 A(36 芯 )15 号 端子 、 
19 号 端子 与 车 身 搭 铁 为 不 导 通 ， 说 明 搭 铁 线 存 在 断路 故障 。 











| 
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GND 
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图 5-28 仪表 控制 模块 插头 A(36 芯 ) 插头 

7) 查找 仪表 控制 线路 ， 发 现 搬 头 A(36 芯 )15 号 端子 、19 号 端子 与 车 身 搭 铁 点 为 
G501 ， 找 到 该 搭 铁 点 ， 发 现 该 处 螺栓 松动 ， 将 其 紧 固 并 清除 故障 码 后 ， 故 障 排 除 。 

3. 防 起 动 装置 钥匙 不 能 起 动 发 动机 故障 

一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 车主 反 映 该 车 早上 起 来 使 用 防 起 
动 装置 钥匙 不 能 起 动 发 动机 ， 且 没有 着 车 的 征兆 。 

故障 ， 

i 然后 将 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 ， 观 察 仪 表 故 障 指 示 灯 ， 发 
现 防 起 动 装置 指示 灯 一 直 点 亮 ， 说 明 防 起 动 系统 存在 故障 。 
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2) 使 用 本 田 专 用 诊断 仪 HDS 进行 检查 。 

3) 关闭 点 火 开关 。 

4) 将 HDS 连接 到 数据 传输 插头 上 。 

5) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

6) 从 系统 选择 菜单 (SYSTEM SELECTION MENU) 中 选择 防 起 动 (IMMOBILIZER) ,然后 
进入 “ 防 起 动 设置 ”(IMMOBILIZER SETUP ) 。 

7) 使 用 HDS 进行 系统 检查 (SYSTEM CHECK) , N-1 显示 不 正常 , 更 换 防 起 动 遥 控 装 置 ， 
然后 重新 注册 ， 起 动 发 动机 后 ， 故 障 指示 灯 正 常 ， 故 障 排除 。 


第 五 节 遥控 /电动 车 门 锁 故 障 诊断 实例 























一 、 故 障 诊断 与 排除 方法 ( 表 5-3) 
表 5-3 ”遥控 /电动 车 门 锁 故 障 检查 表 























故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 
1. 蓄电池 或 遥控 器 出 现 故障 
2. 遥控 钥匙 控制 模块 出 现 故障 
3. 遥控 钥匙 接收 器 故障 
4. 发 动机 起 动 按钮 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 接线 断路 或 短路 
5. 多 路 控制 器 MICU 故障 
遥控 需 不 能 锁 住 或 
人 6. 门 内 开关 或 行李 箱 盖 / 后 舱 门 开 关 故 障 
7. 门 锁 执 行 器 出 现 故 障 
8. 门 锁 执行 器 和 门 锁 之 间 的 电线 断路 或 短路 
9. 无 钥匙 控制 模块 与 MICU 之 间 的 线束 断路 或 短路 











10. ECMZPCM 插 接 器 出 现 接触 不 良 或 损坏 故障 
11. 附加 电气 部 件 干扰 遥控 门 锁 系统 等 








转向 锁 装 置 故障 

熔 丝 故障 

蓄电池 正极 接线 端 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 断路 或 短路 
遥控 钥匙 控制 模块 与 转向 锁 装 置 之 间 的 线束 断路 或 短路 

插 接 器 接触 不 良 
. 无 钥匙 控制 模块 与 MICU 之 间 的 线束 断路 

. 门 锁 开 关 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 断路 
. 无 钥匙 控制 模块 与 搭 铁 之 间 的 线束 断路 

. 无 钥匙 控制 模块 与 MICU 之 间 出 现 通信 错误 
10. 遥控 钥匙 控制 模块 故障 

11. MICU 故障 

12. CAN 系统 故障 











车 门 打开 /关闭 时 
转向 系 不 能 锁定 





own 
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( 续 ) 








故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 


. 无 钥匙 控制 模块 与 MICU 之 间 出 现 通 信和 错误 

. 熔 丝 /继电器 盒 故 障 

熔 丝 /继电器 盒 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 短路 
遥控 钥匙 控制 模块 故障 

. CAN 系统 故障 

. 发 动机 起 动 按钮 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 断路 等 




















发 动机 关闭 后 ， 电 


气 设备 继续 运行 





和 am 和 mn 一 





. 遥控 器 出 现 故 障 

. 遥控 钥匙 控制 模块 故障 

. 门 锁 开 关内 部 故障 

. 门 锁 开关 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 断路 或 短路 
. 遥控 钥匙 接收 器 故障 
无 钥匙 控制 模块 与 无 钥匙 接收 器 之 间 的 线束 内 部 断路 或 短路 
. 遥控 钥匙 天 线 故障 

. 门 锁 联 动 开关 内 部 故障 

. 门 开关 或 行李 箱 盖 / 后 舱 门 锁 开 关内 部 故障 

10. MICU 与 行李 箱 盖 / 后 舱 门 开关 之 间 的 接线 断路 或 短路 

11. MICU 与 车 门 开 关 之 间 的 接线 断路 或 短路 

12. 后 舱 门 /行李 箱 盖 开 启 装置 开关 内 部 故障 

13. 无 钥匙 天 线 故 障 
14. 门 锁 执行 器 出 现 故障 
15. 门 锁 执行 器 和 门 锁 之 间 的 线路 断路 或 短路 
16. MICU 中 存在 故障 
17. ECM/PCM 插 接 器 出 现 连接 不 良 或 损坏 故障 

















遥控 钥匙 不 起 作用 















































二 、 故 障 实 例 


1. 遥控 操作 不 能 工作 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 行 驶 了 5.1 万 km， 车 主 反 映 该 车 
早晨 起 来 使 用 遥控 器 车 门 打 不 开 ， 而 使 用 钥匙 则 可 以 正常 使 用 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 遥控 器 按键 没有 损坏 ， 按 锁定 或 解锁 按钮 能 够 像 往常 一 样 灵活 。 

2) 使 用 钥匙 起 动 ， 打 开 点 火 开关 至 ON( I ) 位 置 ， 起 动 发 动机 ， 发 动机 能 正常 起 动 ， 
说 明 防 起 动 装置 系统 没有 故障 。 

3) 询问 车 主 ， 了 解 该 车 遥控 器 一 直 没 有 更 换 过 电池 ， 人 怀疑 电池 电量 不 足 ， 打 开 遥 控 器 
发 现 内 部 有 水 涡 ， 使 用 吹风 简 将 遥控 器 水 吹 干 并 更 换 电池 后 ， 故 障 依旧 。 

4) 使 用 HDS 进入 车 身 电气 (BODY ELECTRICAL) 菜单 ， 并 检查 车 门 开关 参数 ( 开 / 关 ) 
ONZOFF 信息 ， 关 闭 所 有 车 门 , 然后 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 人 位置， 所 有 车 门 开 关 都 正常 显 
示 关 闭 状态 。 

5) 从 点 火 开 关上 拔 出 点 火 钥 匙 ， 断 开 防 起 动 遥 挖 控制 装置 7 世 捅 头 ， 如 图 5-29 所 示 ， 
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检查 防 起 动 琐 控 控制 装置 7 世 插 头 1 号 端子 与 车 刁 搭 铁 之 间 的 电压 为 12. 5SV， 防 起 动 装置 供 
电 电 源 正常 。 

6) 断 开 点 火 钥匙 开关 6 芯 插头 ， 如 图 5-30 所 示 ， 在 点 火 钥匙 开关 侧 ， 检 查 点 火 钥 
匙 开关 6 杞 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 导 通 , 说 明 点 火 钥匙 开关 发 生 故 障 或 搭 铁 短 路 
故障 。 

















图 5-29 检查 防 起 动 遥 控 控 制 装置 7 世 插 头 图 5-30 检查 点 火 钥匙 开关 

7) 更 换 点 火 钥匙 开关 总 成 并 进行 匹配 后 ， 故 障 症状 排除 。 

2. 左前 门 门 锁 执 行 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 
该 车 左前 门 使 用 遥控 器 无 法 锁 住 ， 而 使 用 钥匙 则 正常 开锁 ， 
已 经 持续 了 一 个 多 星期 ， 有 时 偶尔 能 正常 。 











左 侧 驾驶 型 








ee 





故障 诊断 与 排除 ; B 
1) 根据 车 主 反映 的 情况 ， 怀 疑 是 左前 门 门 锁 执 行 器 或 
插 接 器 连接 不 良 导致 的 故障 。 站 
2) 将 左前 门 饰 板 拆 下 ， 检 查 插 接 器 插头 正常 ， 并 没有 
连接 不 良 的 故障 。 





3) 将 车 门 关 上 ,使 用 朋 控 器 进行 锁 门 ， 突 然 发 现 门 锁 
执行 器 有 动作 的 声音 ， 并 且 感 觉 其 内 部 有 卡 滞 的 现象 。 

4) 如 图 5-31 所 示 ， 将 10 已 插 头 (A) 从 执行 右 (B) 上 断 网 531 左前 门 门 锁 执行 器 
开 ， 给 执行 器 插头 1 号 与 2 号 端子 接 通 著 电 池 电 压 ， 检 查 执 
行 器 偶尔 动作 ， 但 是 有 发 卡 的 现象 。 

5) 拆 下 门 锁 执 行 器 并 打开 ， 发 现 里 面 有 锈蚀 并 有 水 迹 ， 将 里 面 的 锈蚀 和 水 分 处 理 干净 
后 ， 对 其 进行 测试 ， 执 行 器 能 够 正常 工作 。 

6) 将 其 重新 装 复 后 ， 使 用 遥控 器 进行 检查 ， 故 障 排 除 。 

3. 遥控 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 使 用 遥控 器 遥控 车 辆 时 ， 发 
现 距 离 变 短 ， 有 时 候 要 按 几 次 才 有 反应 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 车 辆 故障 码 ， 没 有 任何 DTC 显示 。 

2) 怀疑 遥控 器 电量 不 足 ， 更 换 遥 控 器 电池 后 ， 故 障 依旧 。 

3) 使 用 备用 遥控 器 遥控 车 辆 ， 故 障 症 状 消 失 ， 说 明和 遥控 器 工作 性 能 下 降 。 

4) 重新 更 换 遥 控 器 并 进行 匹配 后 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 该 车 遥控 器 由 于 不 小 心 掉 进 水 中 ， 导 致 内 部 的 电子 元 件 异 常 损坏 ， 重 新 更 换 
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即 可 排除 故障 。 

4. 门 锁 执 行 器 安装 不 当 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 轿车 ， 使 用 遥控 器 无 法 将 前 排 乘客 侧 车 门 
锁 上 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 拆 下 前 排 乘 客 侧 车 门 饰 板 ， 使 用 遥控 器 检查 右前 门 锁 执行 器 的 工作 情况 ， 在 锁 门 状 
态 时 ， 发 现 门 锁 执 行 器 电动 机 正常 运作 。 

2) 拆 下 执行 器 插头 ， 检 查 发 现 有 锈蚀 以 及 氧化 物 出 现 ， 将 其 清理 干净 后 ， 进 行 检 查 ， 
故障 症状 仍然 无 法 排除 。 

3) 拆 下 门 锁 执 行 器 进行 检查 ， 发 现在 维修 过 程 中 没有 安装 到 位 ， 重 新 安装 后 ， 故 障 
排除 。 





六 节 ”电动 车 窗 故障 诊断 实例 


一 、 故 障 诊断 与 排除 方法 ( 表 5-4) 


表 5-4 电动 车 窗 检查 表 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 























电动 车 窗 主 开关 故障 

电动 车 窗 电 动机 故障 

蓄电池 电压 过 低 

电动 车 窗 初 始 化 程序 错误 

电动 车 窗 熔 丝 、 继 电器 或 线路 故障 

电动 车 窗 主 开关 和 多 路 控制 器 (MICU ) 之 间 的 线束 出 现 断 路 或 短路 故障 
多 路 控制 器 MICU 故障 等 




















电动 车 窗 无 法 工作 



































es 











副 开关 以 及 控制 线路 插头 松动 或 损坏 
电动 机 故障 

压低 

开关 和 电动 车 窗 副 开关 之 间 的 线束 出 现 断 路 或 接触 不 良 故障 
初始 化 程序 错误 


Pe 








由 旺 转 
并 过 臣 旺 浊 
妇 世 立 导 志 
或 或 晤 或 或 








部 分 电动 车 窗 无 法 工作 





























噶 





ts A TD A 





eal 
吓 








噶 





开关 故障 
副 开关 故障 
电动 机 故障 
玻璃 安装 不 到 位 
蚁 升降 器 支架 调整 不 当 
. 电动 车 窗 初 始 化 程序 错误 
. 多 路 控制 器 MICU 故障 等 

















访 二 由 
或 或 或 








[el 
时 过 过 

















汪 二 填 


开 或 关闭 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 

















1. 电动 车 窗 电 动机 出 现 故 障 
2. 蓄电池 故障 
3. 门窗 玻璃 安装 不 正确 等 





车 门 玻璃 在 完全 打开 之 
前 倒退 

















. 遥控 器 故障 

. 遥控 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 出 现 短路 
电动 车 窗 主 开关 故障 

电动 车 窗 副 开关 故障 

. 电动 车 窗 主 开关 和 电动 车 窗 副 开关 之 间 的 线束 出 现 短 路 
. 多 路 控制 器 MICU 故障 








所 有 车 门 玻璃 意外 工作 
































和 上 wm 




















. 电动 车 窗 开 关 和 电动 车 窗 电动 机 之 间 线 路 故障 
. 车 窗 开关 或 电动 机 内 部 故障 

. 线路 断路 、 短 路 或 搭 铁 不 良 故障 

. 多 路 控制 器 MICU 故障 等 




















在 自动 模式 中 ， 门 窗 玻 
璃 不 工作 








DD 一 








1. 电动 车 窗 电动 机 内 部 故障 
2. 电动 车 窗 主 开关 故障 
. 多 路 控制 器 MICU 故障 等 





上 升 中 遇 到 外 来 物 ， 门 
玻璃 不 后 退 

















LD 

















门窗 玻璃 在 自动 模式 中 | 1. 电动 车 窗 电 动机 故障 
向 上 移动 时 ， 即 使 没有 遇 | ”2. 门窗 玻璃 安装 支架 不 牢固 




































































到 外 物 也 倒退 3. 玻璃 运动 导 槽 过 脏 或 损坏 
1. 门窗 玻璃 安装 螺钉 出 现 松 动 
门窗 玻璃 打开 或 关闭 时 | 2. 电动 车 窗 玻璃 升降 机 的 塑料 部 件 出 现 变形 
有 异常 响声 3. 电动 车 窗 玻 璃 升降 机 的 钢丝 拉 索 出 现 磨 损 或 损坏 
4. 电动 车 窗 电动 机 出 现 齿轮 变形 等 故障 























二 、 故 障 实例 


1. 前 车 窗 自动 升 /自动 降 功能 失效 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 该 车 更 换 左 前 门窗 电动 机 后 ， 使 
用 门窗 自动 升降 功能 无 法 进行 操作 ， 而 手动 控制 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 更 换 左前 门窗 电动 机 之 后 ， 操 作 一 直 正 常 ， 在 最 近 一 个 星期 内 
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才 出 现 故 障 ， 于 是 重新 设置 电动 车 窗 控制 装置 。 

2) 打开 点 火 开关 至 ON( I ) 位 置 。 

3) 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 一 直 疝 下 移动 左前 车 窗 。 

4) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 

6) 长 按 驾 驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 。 

7) 打开 点 火 开关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

8) 松 开 驾 驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 。 

9) 重复 步骤 5) ~8) 三 次 ,， 并且 在 5s 内 完成 。 

10) 等 待 1s。 

11) 确认 自动 上 升 和 自动 下 降 都 不 运行 。 

12) 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 一 直 向 下 移动 左前 车 窗 。 

13) 拨 出 并 固定 鸭 驶 人 侧 车 窗 向 上 开关 直到 车 窗 完 全 闭合 ， 然 后 继续 固定 开关 1s。 

14) 此 时 左前 车 窗 自 动 上 升 和 自动 下 降 功能 重新 设置 完成 ， 检 查 自 动 上 升 和 自动 下 降 
功能 恢复 正常 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 自动 功能 匹配 失效 导致 故障 ， 重 新 匹配 后 故障 即 可 排除 。 

2. 电动 车 窗 电动 机 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 2.4L 轿车 ， 该 车 出 现 左前 门窗 玻璃 在 上 升 中 
遇 到 外 物 也 无 法 倒退 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 该 故障 一 般 者 是 电动 车 窗 电 动机 的 防 夹 功能 损坏 ， 于 是 拆 下 左前 电动 车 窗 电动 机 进 
行 测试 。 

2) 断 开 驾驶 人 侧 车 窗 电 动机 6 芯 搬 头 ， 将 蓄电池 电源 正极 连接 至 1 号 端子 ,负极 连接 
至 4 号 端子 ， 此 时 玻璃 升降 机 令 玻 璃 下 降 ; 将 两 接线 反 过 来 连接 ， 玻 璃 升降 机 令 玻 璃 升 起 ， 
说 明 电 动机 工作 正常 ， 故 障 可 能 存在 脉冲 发 生 器 内 。 

3) 给 该 电动 车 窗 电动 机 添加 润滑 油 以 进行 保养 并 测试 ， 故 障 依然 无 法 排除 。 

4) 更 换 该 电动 机 并 重新 设置 电动 车 窗 控制 装置 后 ,故障 症 状 消除 ， 故 障 彻底 
排除 。 

3. 右 后门 车 窗 异 响 

故障 现象 ， 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 该 车 右 后 电动 车 窗 工作 时 出 现 异 
常 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 该 车 门窗 胶 条 并 将 其 异物 清理 干净 ， 在 添加 胶 条 保护 剂 后 ， 进 行 门窗 操 
作 ， 响 声 依旧 。 

2) 拆 下 右 后 门 饰 板 ， 检 查 发 现 该 电动 车 窗 安 装 时 调整 不 当 ， 对 其 重新 调整 。 

3) 给 玻璃 电动 机 以 及 支架 添加 润滑 剂 并 装 复 ， 重 新 设置 电动 车 窗 控 制 装置 后 ， 故 障 彻 
底 排 除 。 
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第 七 节 仪表 及 其 他 电器 故障 诊断 实例 


一 、 故 障 诊断 与 排除 方法 ( 表 5-5) 
表 5-5 ”仪表 故障 检查 表 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 








. 燃油 表 液 位 传感器 故障 

义 表 组 故障 

. 插 接 器 或 搬 头 接触 不 良 故障 

. 燃油 表 发 送 器 装置 安装 不 正确 

义 表 组 和 搭 铁 之 间 的 线路 断路 或 短路 

义 表 组 和 燃油 表 发 送 器 装置 之 间 的 线束 断路 、 短 路 故障 


燃油 表 指针 位 置 不 
正确 








om RD 














义 表 组 内 部 故障 

. 熔 丝 烧 断 故障 

电源 线束 出 现 断 路 或 短路 
. 仪表 搭 铁 导线 断路 或 短路 
点 火 开关 故障 











所 有 仪表 都 不 工作 











"Dr 





. ABS 故障 

. VSA 故障 

. ABS 将 DTC 存储 起 来 

. VSA 将 DTC 存储 起 来 

. 仪表 组 故障 

. 插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 搭 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 ;CAN 线束 (CAN-L .CAN-H) 出 现 断 路 
. CAN 线束 (CAN-L .CAN-H) 之 间 出 现 短路 

. 仪表 板 和 ABS 配置 数据 不 一 臻 


ABS 报警 信号 灯 


点 亮 





R= D 一 





. ECMZPCM 故障 

. ECMZPCM 将 DTC 存储 起 来 

. 仪表 组 故障 

. 插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 搭 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 
. CAN 线束 出 现 断路 或 短路 





MIL 点 亮 





Om DDD 一 








. 仪表 板 照明 装置 不 能 打开 或 关闭 
. 仪表 组 故障 

插 接 器 或 插头 故障 

熔 丝 故障 ; BCM 故障 


制 动 系统 报警 信号 
灯 点 亮 


mm RS 








车 速 传感器 以 及 相关 线路 故障 

ECM/PCM 故障 

仪表 组 故障 

插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 搭 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 
.CAN 线束 (CAN-L .CAN-H) 出 现 断 路 或 短路 





里 程 表 出 现 故 障 


[a 
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( 续 ) 








故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 
车 速 传感器 以 及 相关 线路 故障 

仪表 组 故障 

插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 搭 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 

CAN 线束 (CAN-L .CAN-H) 出 现 断 路 或 短路 














转速 表 指示 带 出 现 
故障 








wm R 








. ECT 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 仪表 组 故障 

. 插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 拱 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 
. CAN 线束 (CAN-L .CAN-H) 出 现 断 路 或 短路 


冷却 液 温度 表 指 示 
出 现 故障 


a DD- 











二 、 故 障 实例 


1. 燃油 液 位 传感器 电路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 轿车 ， 配 置 了 R20A1 发 动机 ， 该 车 在 打开 点 
火 开 关 的 时 候 ， 燃 油 表 上 升 缓慢 ， 甚 至 不 上 升 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 打开 燃油 箱 盖 检查 ， 发 现 有 满 满 的 一 箱 油 ， 排 除了 无 油 的 可 能 。 

2) 查看 仪表 控制 线路 图 ， 发 现 A31 与 A32 连接 至 燃油 箱 液 位 传感器 ， 如 图 5-32 所 示 。 

3) 燃油 表 上 升 慢 ， 说 明 燃 油 表 液 位 传感器 或 控制 线路 有 接触 不 良 的 故障 ， 断 开 燃 油箱 
装置 4 芯 插头， 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 位 置 ， 测 量 燃 油箱 装置 4 芯 插头 1 号 端子 与 3 号 端 
子 之 间 的 电压 为 12V， 说 明 控 制 线路 正常 。 

4) 如 图 5-33 所 示 ， 使 用 万 用 表 对 燃油 液 位 传感器 进行 测试 ， 当 浮子 在 最 高 位 (了 位 ) 时 ， 
电阻 为 200( 标 准 为 19~219) ; 当 浮 子 在 F/2 位 时 ， 电 阻 为 21090( 标 准 为 202. 6~212.60); 当 
浮子 在 LOW 位 时 ， 电 阻 为 600Q( 标 准 为 566. 6~660. 20 ) ; 当 浮 子 在 EE 位 时 ， 电 阻 为 750Q( 标 
准 为 722~7880) ， 都 在 规定 的 技术 范围 内 ， 说 明 液 位 传感器 正 党 。 




































































A31 


A32 























图 5-32 ”燃油 表 A31 与 A32 端子 图 图 $-33 ”对 燃油 液 位 传感器 进行 测试 
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5) 由 于 燃 ; 





液 位 传 感 带 和 控制 线路 都 正常 ， 


只 剩 下 仪表 控制 模块 ， 使 用 HDS 读 取 仪表 


控制 模块 没有 显示 故障 码 ， 最 后 只 能 使 用 换 件 的 方法 将 仪表 控制 模块 进行 在 换 ， 使 用 HDS 

















清除 故障 码 后 ， 起 动 发 动机 ， 

维修 小 
的 目的 。 

2. 仪表 控制 模块 与 ABS 调制 器 控制 装 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 旭 
指示 灯 出 现 间歇 性 的 闪 亮 ， 但 是 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 HDS 读 取 故障 码 ， 
故障 。 

2) 断 开 仪表 控制 模块 插头 B(36 世 ) 
和 上 断 开 ABS 调制 器 控制 装置 26 芯 插 头 。 

3) 如 图 5-34 所 示 ， 使 用 万 用 表 分 别 
检查 ABS 调制 器 控制 装置 26 芯 插头 端子 
与 仪表 控制 模块 插头 B(36 芯 ) 端子 通信 线 
路 导 通 ， 说 明 通 信 控 制 线路 正常 。 

4) 通信 控制 线路 正常 ， 而 出 现 仪表 控 
制 模块 与 ABS 调制 器 控制 装置 通信 故障 ， 
但 是 ABS 系统 工作 又 正常 ， 说 明 ABS 调制 
器 控制 装置 良好 。 

5) 从 通信 方面 进行 考虑 ， 并 根据 故障 
现象 ， 断 定 为 间歇 性 故障 ， 一 般 为 搭 铁 或 
插头 接触 不 良 所 致 。 查 看 电路 图 主要 为 
G401 搭 铁 点 ， 但 检查 没有 出 现 异 常 现 象 ， 
而 与 搭 铁 直接 相关 的 有 液 位 开关 。 















































显示 DTC B1170: 仪表 控制 模块 与 ABS 调制 器 控制 装 


检查 仪表 显示 正常 。 
结 : 利用 元 件 替 换 法 和 综合 分 析 法 对 汽车 线路 进行 故障 诊断 人 


达到 准确 判断 故障 


直 置 通信 故障 
风机 用 CRY 2.4 办 二。 
进行 ABS 路 试 ， 发 现 ABS 系统 工作 正常 。 


该 车 行驶 了 9.3 万 km 后 ，ABS 





置 通信 





ABS 调制 器 控制 装置 26 芯 播 头 
凹 头 插头 导线 侧 
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CAN-L( 红 ) 


仪表 控制 模块 插头 B(36 芯 ) 


CAN-H( 白 ) 


图 5-34 ”检测 仪表 与 ABS 控制 模块 线路 


6) 检查 发 现 制 动 液 液 位 比较 低 ， 有 时 将 液 位 开关 关闭 ， 造 成 G401 搭 铁 断 开 ， 使 ABS 





指示 灯 间 欣 亮 起 ， 造 成 通信 故障 的 假象 。 


7) 对 液 位 开关 进行 测试 ， 发 现 工作 有 异 


底 排除 。 
维修 小 结 


: 在 分 析 故 障 的 时 候 ， 不 能 单 任 换 件 或 诊断 仪器 进行 检测 ， 


常 ， 于 是 更 换 液 位 开关 并 添加 制 动 液 ， 故 障 彻 


还 需要 根据 维修 经 


验 和 电路 图 综合 分 析 ， 达到 快速 排除 故障 的 目的 。 


3. 点 烟 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 旭 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 断 开 点 烟 器 2 艺 

2) 将 试 灯 一 端 连 接 至 点 烟 器 2 
明 线 路 存在 断路 的 故障 。 


心 插头 





次 东风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 按 下 点 烟 需 没有 正常 工作 。 


必 搬 头 ， 将 点 火 开 关 置 于 ACC(I) 位置。 


1 号 端子 ， 另 一 端 与 车 身 拱 铁 ， 试 灯 没 有 点 亮 说 


3) 检查 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电器 盒 内 29 号 熔 丝 (15A) 正 常 ; 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 顺 盒 
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内 34 号 熔 丝 (7.5A) 正 常 。 

4) 拆 下 点 烟 器 继电器 ， 如 图 5-35 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 3 号 与 4 号 端子 之 间 不 导 通 ， 
说 明 点 烟 器 继电器 线圈 烧 断 。 

5) 更 换 点 烟 器 继电器 ， 故 障 即 可 排除 。 

4. 扬声器 无 声音 ( 显示 器 正常 ) 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 2.4L 轿 
车 ， 该 车 行驶 里 程 为 11.1 万 km， 配置 了 带 导航 的 音响 
系统 ， 和 车主 反映 该 车 打开 音响 开关 按钮 时 ， 屏 幕 正 常 显 
示 ， 但 音响 没有 声音 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 音量 按钮 在 正常 的 位 置 ， 而 且 查 导航 音量 也 没有 设置 在 消 声 模 式 。 

2) 查看 音响 扬声器 电路 图 ,全 部 音响 扬声器 都 没有 声音 ， 最 大 的 可 能 是 音响 装置 
损坏 。 

3) 关闭 点 火 开 关 ， 拆 下 其 中 一 门 上 的 扬声器 并 断 开 插头 ， 检 查 扬 声 器 插头 1 号 端子 和 
2 号 端子 之 间 的 电阻 为 40 ， 说 明 扬 声 器 没有 故障 。 

4) 使 用 良好 的 带 导航 的 音响 装置 更 换 后 起 动 音响 ， 故 障 症状 消失 ， 说 明 音 响 装置 
损坏 。 

5) 更 换 音响 装置 后 故障 彻底 排除 。 

5. 点 火 开 关 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 更 换 三 滤 后 ， 起 动 发 动机 很 
快 熄火 ， 而 且 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 打开 点 火 开 关 ， 发 现 仪表 不 亮 ， 并 且 出 现 内 烁 ， 说 明 仪 表 供 电 电 压 有 故障 。 

2) 检查 仪表 板 下 的 熔断 髓 /继电器 盒 的 熔 丝 都 没有 发 现 伐 断 的 现象 。 

3) 根据 维修 经 验 ， 起 动机 无 法 起 动 ， 点 火 开 关 转 到 任何 档 位 都 无 法 正常 工作 ， 初 步 判 
断 点 火 开 关 存 在 故障 。 

4) 对 点 火 开 关 进 行 测 试 ， 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 然 后 断 开 点 火 开关 7 芯 搬 头 ， 使 用 万 
用 表 检 测 点 火 开关 ， 当 点 火 开关 位 于 看 位 置 时 ， 发 现 BAT 与 IG1、IG2、ST 都 不 通 ， 说 明 点 
火 开关 内 部 触 点 发 生 故 障 。 

5) 更 换 点 火 开 关 后 ， 仪 表 显 示 正 常 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 
































图 5-35 点 烟 噩 继电器 内 部 结构 示意 图 
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第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


发 动机 故障 排除 (R18A1l 发 动机 ) 
1) EVAP 系统 故障 的 诊断 流程 见 图 6-1。 


1. 将 真空 软 管 从 EVAP 炭 铅 净 化 阀 上 断 开 ， 然 

后 将 真空 泵 /真空 表 连 接 到 软 管 上 。 s 软 管线 路 ， 如 果 
2. 起 动 发 动机 ， 并 使 其 优 速 运转 ， 但 发 动机 冷却 ， 更 换 EVAP 炭 铅 
液 温 度 必须 低 于 60C。 净化 轴 

是 否 有 真空 


变速 器 处 于 空 档 位 置 时 ， 将 发 动机 转速 保持 

为 3000r/min ， 直 至 散热 器 风扇 运转 ， 然 后 Eo 0 
将 发 动机 转速 保持 为 3000r/min 。 镀 净 化 闪 

是 否 有 真空 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 并 将 真空 软 
管 重新 连接 到 EVAP 炭 钠 净 化 阀 。 

2. 将 排 液 管 从 EVAP 痰 饶 上 断 开 ， 并 将 组 合 仪表 
组 件 和 管 接头 适配器 连接 到 EVAP 炭 锻 上 。 

3. 起 动 发 动机 并 提高 转速 至 3000r/min，1lmin 

内 真空 表 是 否 显示 为 真空 ? 





蒸发 排放 控制 正常 


i 





EVAP 炭 负 故 障 ， 更 换 EVAP 炭 铅 净化 阀 


图 6-1 EVAP 系统 故障 的 诊断 流程 
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2) 空调 信号 电路 故障 的 诊断 流程 见 图 6- 2。 





1. 起 动 发 动机 ， 并 使 其 念 速 运转 。 


2. 将 鼓风机 开关 转 至 ON 位 置 。 

3. 将 空调 开关 转 至 ON 位 置 。 执行 空调 系统 测试 
4. 使 用 HDS 检查 数据 表 中 的 A/C CLUTCH 。 

是 否 显 示 ON? 





并 


检查 空调 系统 是 否 工作 ? 空调 系统 电路 正常 












1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 将 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 。 

3. 使 用 HDS 激活 检查 菜单 中 的 A/C CLUTCH 。 
空调 压缩 机 离合 器 是 否 发 出 “ 咋 噶 ” 声 ? 





执行 空调 系统 测试 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 。 换 上 正常 PCM ， 然 
3. 断 开 PCM 插 接 器 A(49 针 )。 后 重新 检查 或 用 已 知 
4. 将 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 。 良好 的 PCM 替换 后 ， 
5. 如 图 6-3 所 示 , 用 跨 接线 多 次 临时 将 PCM 揪 如 果 症 状 /指示 消失 ， 
接 器 端子 A15 连接 到 车 身 搭 铁 上 。 则 更 换 原来 的 PCM 
空调 压缩 机 离合 器 是 否 发 出 “ 味 哄 ” 声 ? 


检查 空调 压缩 机 离合 器 继电器 和 PCM 是 否 连 接 不 良 或 端子 松动 。 如 果 连 接 正 
常 ， 检 查 空调 压缩 机 离合 器 继电器 或 排除 PCM(A15) 和 空调 压缩 机 离合 器 继 电 
器 及 其 他 空调 系统 之 间 线束 的 短路 故障 








图 6-2 空调 信号 电路 故障 的 诊断 流程 

















ACC( 红 色 ) 








图 6-3 将 PCM 插 接 器 端子 A15 搭 铁 
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3) 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 的 诊断 流程 见 图 6-4。 


1 起动 发 动机 ， 并 使 其 仿 速 运转 。 
2. 使 用 HDS 检查 数据 表 中 的 交流 发 电机 。 是 交流 发 电机 信号 

3 当前 照 灯 开关 置 于 ON 位 置 时 ， 检 查 显 电路 正常 

示 的 百分比 是 否 发 生变 化 








1. 关闭 前 照 灯 开关 并 将 点 火 开关 置 于 

LOCK(0) 位 置 。 

2. 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路。 排除 PCM(B47) 和 

3. 断 开 交流 发 电机 4 针 插 接 器 。 交流 发 电机 之 间 线束 的 
4. 断 开 PCM 插 接 器 B(49 针 )。 短路 故障 

5. 如 图 6-5 所 示 ， 检 查 车 身 搭 铁 和 PCM 

插 接 器 端子 B47 之 间 是 否 导 通 





1. 对 交流 发 电机 和 调节 器 电路 进行 故障 排除 。 
2. 如 果 PCM 软件 版 本 不 是 最 新 的 ， 则 将 其 更 新 ， 或 者 换 上 确认 为 正常 的 PCM ， 并 
重新 检查 ， 如 果 症 状 消失 ， 则 更 换 原 来 的 PCM 


图 6-4 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 的 诊断 流程 





图 6-5 检查 车 身 搭 铁 和 PCM 插 接 需 端子 B47 搭 铁 情况 
天 三 故障 实例 


1. 发 动机 加 速 无 力 抖动 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 轿 车 ， 配 置 了 R18Al 发 动机 ， 已 行驶 $.1 万 
km， 用 户 反映 此 车 在 行驶 时 间 过 长 后 会 出 现 加 速 无 力 现象 ， 有 时 发 动机 熄火 。 有 时 放置 时 
间 稍 长 一 些 后， 故障 又 自然 消失 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0133: 空 燃 比 ( AAF) 传 感 器 (S1) 响 应 故 
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障 ，P0112: 进 气 温度 (IAT) 传 感 器 电路 低 电压 。 

2) 使 用 HDS 清除 故障 码 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 运 行 一 段 时 间 后 熄火 ， 重 新 读 取 发 动机 故 
障 码 ， 显 示 P0133 故障 码 。 

3) 利用 HDS 数据 流 功能 对 加 热 型 氧 传感器 进行 检测 ， 发 现 加 热 型 氧 传感器 的 值 在 
0.1~0.9V 之 间 变 化 ， 而 且 变 化 速度 达到 每 10s 内 8~9 次 ， 说 明 加 热 型 氧 传感器 也 符合 
要 求 。 

4) 由 于 该 车 加 速 无 力 ， 有 时 发 动机 熄火 ， 对 油 压 进行 检查 ， 测 量 燃 油 压力 ， 系 统 压 力 
约 为 280kPa， 明 显 低 于 规定 值 320~370kPa。 

5) 拆 下 燃油 泵 ， 更 换 燃油 滤 清 器 滤芯 ， 并 测量 汽油 压力 ， 油 压 正 常 。 

6) 对 车 辆 进行 路 试 ， 跑 了 20km 后 故障 又 重新 出 现 ， 此 时 测量 油 压 ， 发 现 其 压力 仍 偏 
低 ， 为 310kPa 左右 ,说 明 燃 油泵 工作 性 能 下 降 。 

7) 更 换 燃 油泵 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 燃油 泵 工作 能 力 下 降 ， 导 致 油 压 不 足 ， 引 起 混合 气体 变 稀 ， 造 成 空 
燃 比 (AXF) 传感器 (S1) 响应 故障 的 假象 ， 给 维修 带 来 难度 。 

2. 发 动机 起 动 困难 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 5.9 万 km 后 随 着 天 气 
变 冷 ， 发 动机 逐渐 变 得 难以 起 动 ， 有 时 需 起 动 几 次 电动 机 才能 着 车 ， 并 且 起 动 后 发 动机 抖动 
异常 剧烈 ，1~2min 后 仿 速 运转 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 万 用 表 检 查 蓄 电池 的 电压 为 12.4V， 说 明 电 源 供 电 正 常 。 

2) 检查 燃油 压力 正常 ， 于 是 拆 下 喷 油 器 ， 对 喷 油 器 进行 了 免 拆 清洗 ， 然 后 进行 试车 操 
作 ， 故 障 仍然 没有 好 转 。 

3) 使 用 HDS 对 发 动机 进行 检测 ， 各 种 数据 都 正常 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 情况 。 

4) 拔 出 机 油 尺 ， 发 现 机 油 已 经 发 黑 。 

5) 将 发 动机 机 油 及 机 油 滤 清 器 更 换 后 试车 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 在 维修 电 控 发 动机 的 过 程 中 ， 不 能 过 于 依赖 检测 工具 ， 必 须 对 车 辆 进行 基本 
查 ， 对 排除 故障 有 所 帮助 。 

3. ECT2 传感器 故障 导致 冷却 液 温度 高 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 该 车 曾经 来 店 做 过 事故 维修 ， 更 换 
了 包 体 、 散 热 嚣 、 冷 凝 器 等 零件 ， 起 动 发 动机 后 出 现 冷 却 液 温度 过 高 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 首先 进行 分 析 ， 该 车 散热 器 是 新 更 换 的 ， 所 以 散热 器 严重 堵塞 的 可 能 性 不 
大 ， 将 冷却 系统 重新 进行 排 空 并 添加 广州 本 田 专 用 冷却 液 后 ， 起 动 发 动机 故障 现象 依旧 。 

2) 将 发 动机 充分 暖 机 后 ， 发 现 当 仪表 高 温 指 示 灯 已 经 点 亮 时 ， 风 扇 仍 不 转 ; 而 打开 空 
调 ， 散 热 器 风扇 和 冷凝 器 风扇 都 高 速 运转 ， 说 明 散 热 器 风扇 电动 机 及 其 电源 、 搭 铁 电 路 没有 
故障 。 

3) 检查 散热 器 风扇 控制 电路 。 利 用 HDS 查看 数据 列表 : 在 仪表 高 温 指示 灯 点 亮 时 ， 
ECT1 已 经 达到 101% 。 在 这 种 温度 情况 下 机 油 已 经 失去 润滑 作用 ， 于 是 马上 停止 了 发 动机 
的 工作 ， 待 发 动机 冷却 后 起 动 发 动机 ， 检 查 数据 流 ， 具 体 数 值 如 表 6-1 所 示 。 
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表 6-1 数据 流 表 














主要 元 件 数 值 单 ”位 主要 元 件 数 值 单 ”位 
发 动机 转速 675 r/min ECT 传感器 1 85.0 C 
车 速 0 km/h ECT 传感器 2 18.0 C 




















4) 根据 表 6-1 进行 分 析 ，ECTI1 达到 85% 时 ，ECT2 的 温度 只 有 18%。 散热 器 的 上 下 冷 
却 液 温度 有 很 大 的 差距 ， 检 查 散 热 器 上 下 水 管 温 度 ， 温 度 大 至 相同， 这 说 明 节 温 器 已 经 打 
开 ， 两 冷却 液 温度 传感器 温度 数值 应 该 非常 接近 ， 而 HDS 显示 的 冷却 液 温度 传感器 1、2 的 
读数 相差 达 67% ， 很 可 能 是 冷却 液 温 度 传感器 故障 ， 用 手感 受 散 热 器 下 水 管 的 冷却 液 温 度 
已 经 很 次 ,说 明 ECT2 检测 到 的 温度 不 正确 ， 于 是 判断 为 冷却 液 温度 传感器 2 故障 。 

5) 更 换 ECT2 后 故障 现象 消除 ， 然 后 使 用 HDS 检查 ， 数 据 流 如 表 6-2 所 示 ， 两 冷却 液 
温度 传感器 数据 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

表 6-2 发 动机 数据 流 





















































主要 元 件 数 值 单 ”位 主要 元 件 数 值 单 ”位 
发 动机 转速 669 r/min ECT 传感器 1 91.0 到 
车 速 0 km/h ECT 传感器 2 88.0 C 
维修 小 结 : 


锋 范 车 型 有 两 个 冷却 液 温度 传感器 ，PCM 通过 比较 ECT1 和 ECT2 的 参数 来 判断 节 温 器 
是 否 开 启 ， 只 有 在 节 温 器 打开 且 冷 却 液 温度 传感器 2 检测 温度 值 达 到 PCM 控制 风扇 运转 的 
设 定 值 时 ，PCM 才 控 制 风扇 运转 ; 冷却 液 温度 传感器 1 用 于 控制 仪表 温度 指示 。 

4. 发 动机 运转 不 平稳 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 锋 范 轿车 ， 配 置 了 LI15A7 发 动机 ， 该 车 才 行驶 了 
2.8 万 km， 在 一 次 大 雨中 被 水 浸 过 ， 而 且 维修 正常 后 ， 一 个 月 内 又 出 现 了 发 动机 运转 不 平 
稳 故 障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 询问 车 主 ， 了 解 到 该 车 水 渡 后 曾经 在 4S 店内 进行 了 维修 ， 并 且 更 换 了 点 火 
线圈 、 火 花 塞 以 及 节气 门 体 后 发 动机 工作 正常 ， 而 最 近 又 出 现 了 此 故障 。 于 是 使 用 HDS 读 
取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 查看 该 车 的 维修 记录 ， 电 子 元 件 基本 都 更 换 过 ， 只 剩 下 发 动机 控制 电脑 PCM 没有 
更 换 ， 于 是 将 PCM 打开 ， 发 现 内 部 线路 板 经 过 清洁 ， 但 目前 已 经 有 锈蚀 的 痕迹 ， 说 明 发 动 
机 电脑 板 工作 不 稳定 。 

3) 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 蔡 换 后 ， 发 动机 恢复 正常 ， 说 明 电脑 确实 存在 故障 。 

4) 更 换 新 的 PCM 电脑 并 根据 相应 的 程序 进行 PCM 重 置 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 水 淹 后 留 下 了 后 患 ， 给 维修 带 来 了 难度 ， 所 以 了 解 该 车 的 维修 记录 
非常 重要 。 

5. 发 动机 动力 不 足 、 盒 速 发 拌 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ,该 车 行驶 了 8000km， 早上 起 动车 
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辆 的 时 候 感 觉 发 动机 念 速 发 拌 ， 动 力 不 足 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 接 车 后 首先 起 动 发 动机 ， 感 觉 发 动机 有 拌 动 ， 初 步 确定 为 发 动机 有 断 垂 故障。 
2) 用 手 触摸 4 个 喷 油 器 ， 感 觉 第 4 氏 有 微弱 的 振动 ， 而 有 时 候 没 有 有， 断定 为 第 4 缸 喷 
油 器 有 故障 。 
3) 断 开 该 噶 油 器 插头 ， 使 用 万 用 表 检 测 其 电阻 为 12. 5Q， 在 规定 的 范围 内 ,说 明 喷 } 



























































4) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位置， 使 用 试 灯 检测 第 4 红 喷 油 器 2 号 端子 ， 试 灯 间 欢 性 
熄灭 ， 并 且 很 暗 ， 表 明 第 4 饶 的 喷 油 器 黄色 导线 有 接触 不 良 的 故障 。 

5) 沿 着 该 插头 检查 ， 发 现 该 导线 线束 被 老鼠 咬 过 ， 并 且 该 导线 基本 断 开 ， 于 是 重新 连 
接 并 用 胶带 将 线路 包扎 好 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 的 故障 是 在 车 库存 放 时 被 老鼠 咬 破 线路 造成 的 ， 在 使 用 车 辆 时 必须 做 好 
防 鼠 的 安全 措施 。 

6. 发 动机 异 响 故 障 

故障 现象 :一 辆 2008 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 
新 车 行驶 了 12000km， 无 论 是 冷 车 起 动 还 是 热 车 状态 ， 
发 动机 时 常会 出 现 异 响 ， 但 踩 下 加 速 踏 板 异 响 就 会 消失 。 
车 主 反映 该 异 响 持续 半 个 多 月 了 ， 但 发 动机 动力 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 起 动车 辆 使 用 听诊 仪 检 查 ， 感 觉 声音 来 自发 动机 
水 泵 。 
2) 松 开水 泵 带 轮 安装 螺栓 。 
3) 拆 下 传动 带 和 水 泵 带 轮 ， 如 图 6-6 所 示 。 
4) 道 时 针 转 动 水 泵 ,感觉 有 异常 的 响声 ， 更 换 水 泵 
故障 排除 图 6-6 ”发 动机 水 泵 检查 
7. 蓄电池 漏电 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 辆 放置 2 天 后 蓄电池 亏 电 , 无 
法 起 动 发 动机 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 断 开 蓄电池 负极 ， 用 电流 表 串 联 在 电路 中 ， 发 现 放 电量 为 680mA( 正 常 为 60mA 
左右 ) ， 严 重 放电 。 

2) 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 无 故障 码 输出 。 

3) 检查 行李 箱 灯 、 杂 物 箱 灯 等 照明 灯光 ， 均 关闭 ， 正常 。 

4) 将 左前 门 打开 并 用 手 按 住 左 前 门 灯 开 关 让 其 保持 关闭 状态 。 

5) 逐个 断 开 各 用 电 熔 丝 ， 当 断 到 燃油 泵 继电器 熔 丝 时 ， 电 流 降 到 60mA ， 在 正常 的 范 
围 内 。 

6) 重新 安装 该 熔 丝 ， 将 燃油 泵 继电器 拆 下 ， 电 流 也 正常 。 

7) 使 用 万 用 表 检 测 燃 油泵 继电器 ， 发 现 4 个 端子 之 间 存 在 短路 故障 。 

8) 更 换 燃 油泵 继电器 后 ， 检 查 放电 电流 在 规定 的 技术 范围 内 ， 故 障 排除 。 
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8. 发 动机 节 温 器 故障 
故障 现象 :一 辆 2009 年 球 广 州 本 田 锋 范 轿 车 ， 配 置 了 L15A7 发 动机 ， 该 车 出 现 冷 车 起 


动 困难 的 故障 。 
故障 诊断 与 排除 : 





1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 为 DTC P0125: ECT 传感器 1 故障 /响应 慢 。 
2) 首先 检查 ECT 传感器 1、ECT 传感器 2 和 PCM 连接 端子 并 没有 松动 的 现象 。 

3) 更 换 ECT 传感器 1， 起 动 发 动机 并 使 其 傅 速 运转 Smin 以 上 。 

4) 使 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 重 新 读 取 仍然 显示 DTC P0125 故障 码 ， 说明 故 障 没有 存 









































在 传感器 中 。 
5) 使 用 HDS 读 取 数据 表 中 ECT 传感器 1 和 ECT 传感器 2 之 间 的 温差 为 8XC 。 起 动 发 动 
机 ， 然 后 让 其 傅 速 直至 ECT 传感器 1 温度 上 升 约 70% ， 此 时 检查 ECT 传感器 2 温度 ， 显 示 








为 55% ， 说 明 冷 却 液 循环 系统 故障 。 
6) 更 换 节 温 器 后 ， 起 动 发 动机 ， 正 党 起动， 故障 排除 。 
9. 进 气 温度 传感器 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 轿车 ， 配 置 了 R18Al 发 动机 ， 该 车 发 动机 故障 
指示 灯 点 亮 ， 合 速 运转 不 稳 ， 打 开 空 调 ， 转 速 急 下 降 ， 并 且 在 行驶 中 有 “ 抖 喘 ” 的 现象 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 由 于 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 ， 首 先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 
2) 人 为 制造 发 动机 故障 码 ， 使 用 HDS 读 取 也 没有 故障 码 输出 ， 反 复 几 次 都 是 一 样 ， 说 
明 PCM 电脑 有 故障 。 
3) 拆 下 PCM 发 现 有 潮湿 的 现象 ， 使 用 吹风 简 吹 干 后 ， 重 新 安装 并 读 取 故障 码 ， 同 样 
没有 任何 显示 。 
4) 起 动 发 动机 ， 让 其 傅 速 运转 Smin 以 上 ， 没 有 发 现任 何 异 常 。 
5) 进行 轨 驶 试车 一 段 时 间 后 ， 并 人 为 制造 故障 码 ， 故 障 指示 灯 开 启 闪烁 ， 说 明 自 诊断 
系统 正常 。 
6) 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0112: 进 气温 度 (IAT) 传感器 电路 低 电 压 和 P0122: 节气 
门 位 置 (TP ) 传感器 A 电路 低 电 压 。 
7) 更 换 进 气温 度 传感器 和 节气 门 体 后 ， 清 除 发 动机 故障 码 。 
8) 起 动 发 动机 ， 发 动机 仍 速 稳定 ， 然 后 进行 路 试 ， 感 觉 发 动机 加 速 良好 ， 故 障 排除 。 
维修 小 结 : 该 车 是 由 于 发 动机 PCM 受潮 湿 引 起 的 特殊 故障 ， 一 定 要 注意 电子 元 件 的 
防潮 。 
10. EGR 系统 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 在 行驶 途中 故障 指示 灯 点 亮 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P2413: EGR 系统 故障 。 
2) 使 用 HDS 清除 DTC。 
3) 起 动 发 动机 ， 将 发 动机 转速 保持 为 3000rxmin， 直 至 散热 器 风扇 运转 ， 然 后 使 其 从 
， 重 新 读 取 故障 码 ， 仍 然 显 示 EGR 系统 故障 。 
4) 检查 ECR 闪 和 PCM 连接 线路 没有 松动 的 现象 。 
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5) 检查 EGR 管 发 现 没有 真空 ， 拆 下 与 进 气 靶 管 相 连接 的 EGR 管 ， 用 手 堵 住 ， 感 党 有 
真空 输出 ， 说 明 EGR 管 有 堵塞 ， 更 换 新 的 管 路 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 EGR 系统 故障 ， 导 致 发 动机 工作 不 正常 ， 故 障 指示 灯 点 亮 。 

11. 进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP ) 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 锋 范 轿 车 ， 配 置 了 R18Al 发 动机 ， 该 车 加 速 无 力 ， 
且 最 高 车 速 为 85km/h。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 
P0107: 进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP ) 传感器 电路 电 
压低 。 

2) 断 开 MAP 传感器 3 针 持 接 器 ， 将 点 火 开 关 
转 至 ON(I) 位 置 。 




















VCC1( 黄 色 /红色 ) 











3) 如 图 6-7 所 示 ， 测 量 MAP 传感器 3 针 插 接 图 6-7 测量 MAP 传感器 
髓 1 号 和 3 号 端子 之 间 的 电压 ,为 5V, 但 无 信号 
输出 。 

4) 仔细 检查 MAP 传感器 ， 发 现 该 插头 上 的 触 点 已 经 断 开 ， 更 换 MAP 传感器 后 ， 故 障 
排除 。 





维修 小 结 : 由 于 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 吉 的 插头 触 点 损坏 ， 造 成 该 传感器 无 信号 输出 ， 
发 动机 电脑 PCM 无 法 自动 控制 真空 度 的 变化 以 调节 喷 油 量 ， 达 不 到 最 大 车 速 。 

12. 发 动机 减 振 支 脚 胶 损坏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 锋 范 轿车 ， 配 置 了 LI15A7 发 动机 ， 该 车 发 动机 念 速 运 
转 抖动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 该 车 发 动机 念 速 抖动 ， 替 换 了 节气 门 体 进行 检查 ， 故 障 依旧 。 询 问 车 主 了 解 到 该 车 
曾经 调 过 气门 间 院 ， 怀 疑 发 动机 正 时 不 对 ， 于 是 使 用 正 时 灯 检 查 点 火 正 时 ， 结 果 发 现 正 常 。 

2) 根据 以 往 维修 经 验 ， 油 压 不 稳定 也 会 造成 发 动机 怠速 发 拌 ， 而 检查 燃油 系统 压力 正 
常 ， 最 后 使 用 正常 车 辆 上 的 喷 油 器 进行 蔡 换 后 进行 试车 ， 故 障 现象 并 没有 好 转 。 重 新 对 发 动 
机 进行 诊断 ， 确 定 发 动机 工作 正常 ， 应 对 其 他 系统 进行 检修 。 

3) 最 后 将 车 辆 逢 起， 检查 发 动机 底盘 ， 发 现 发 动机 减 振 支 脚 胶 有 油 迹 出 现 ， 和 仔细 检查 
发 现 支 脚 胶 已 经 损坏 。 

4) 更 换 发 动机 支 脚 胶 后 ， 发 动机 不 再 出 现 拌 动 的 现象 ， 故 障 排除 。 

13. EGR 阀 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 起 动 发 动机 后 正常 运转 ， 几 分 钟 后 
踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 也 正常 加 速 ， 但 松 开 加 速 踏板 时 ， 发 动机 处 于 仍 速 时 抖动 严重 ， 并 且 
很 快 自动 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 拆 下 发 动机 火花 塞 检查 ， 发 现 1 人生 和 3 饶 的 火花 塞 有 烧 刨 的 现象 ， 更 换 4 个 火 
花 塞 后 ， 起 动 发 动机 ， 发 动机 工作 情况 有 所 好 转 。 

2) 将 变速 杆 移 至 D 位 ， 加 速 行驶 Smin 后 ， 松 开 加 速 踏板 ， 发 动机 又 出 现 抖动 ， 很 快 
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就 自动 熄火 。 

3) 检查 发 动机 故障 指示 灯 没 有 点 亮 ， 利 用 HDS 读 取 故障 码 ， 也 没有 故障 码 输出 。 

4) 最 后 将 ECR 阀 的 真空 软 管 拔 下 ， 发 动机 转速 恢复 正常 ， 表 明 EGR 阀 工 作 不 正常 。 

5) 对 EGR 阀 进行 测试 ， 该 阀 确 实 存 在 故障 ， 对 EGR 阀 进 行 更 换 后 起 动车 辆 ， 发 动机 
故障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 ECR 阀 故 障 使 得 发 动机 仍 速 运转 时 ， 仅 有 的 废气 进入 进 气 歧 管 ， 从 而 
恶化 了 燃烧 室 的 燃烧 条 件 ， 导 致 发 动机 自动 熄火 。 

14. 发 动机 无 法 起 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 才 行 驶 了 1.8 万 km 就 出 现 发 
动机 无 法 起 动 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 燃油 压力 表 检 查 燃 油 系统 压力 ， 油 压 表 显 示 正 常 。 

2) 检查 点 火 系统 ， 没 有 高 压 火 花 ， 但 是 检查 点 火线 圈 有 12V 的 供电 电压 。 使 用 HDS 读 
取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0335: 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 无 信和 号。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

4) 断 开 CKP 传感器 3 针 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 。 

5) 如 图 6-8 所 示 ,， 测 量 CKP 传感器 3 针 搬 接 器 1 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 
为 12V。 

6) 如 图 6-9 所 示 ， 测 量 CKP 传感器 3 针 插 接 器 3 号 端子 和 车身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 5V。 

7) 如 图 6-10 所 示 ,， 测量 CKP 传感器 3 针 搬 接 器 1 号 和 2 号 端子 之 间 的 电压 ， 
说 明 控 制 线路 正常 ，CKP 传感器 可 能 存在 故障 。 对 该 传感器 进行 测试 ， 确 实 存在 工作 异 
的 情况 ， 更 换 CKP 传感器 后 故障 排除 。 



























































































CKP( 蓝 色 ) 
IGP( 黄 色 ) LG( 棕 色 ) 








图 6-8 测量 CKP 传 图 6-9 测量 CKP 传感器 图 6-10 测量 CKP 传 感 右 
感 需 供电 电压 3 号 端子 信号 线路 情况 





15. 发 动机 加 速 反 应 慢 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 发 动机 加 速 反应 慢 ， 曾 因 故 障 
灯亮 和 加 油 迟 钝 而 去 维修 三 维修 ， 维 修 后 故障 依旧 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 通信 ， 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2) 将 HDS 从 DLC 上 断 开 ， 如 图 6-11 所 示 ， 测量 DLC16 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 没 有 电 
压 , 说 明 DLC16 号 端子 与 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 1 号 备用 熔 丝 (7.5A) 之 间 线 束 有 断 
路 故障 。 

3) 拆 下 DLC 插头 ， 检 查 发 现 诊 断 端 子 插座 的 一 根 电 源 线 被 剪断 。 
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4) 将 电源 线 连接 好 ， 并 用 胶布 包扎 好 后 ， 读 取 
故障 码 显示 为 P0325 : 爆燃 传感器 电路 故障 。 

5) 清除 故障 码 ， 重 新 读 取 仍然 显示 P0325 故 
障 码 。 
6) 询问 车 主 ， 该 车 维修 时 更 换 了 爆燃 传感器 ， 二 
检查 发 现 安装 时 没有 按照 规定 力矩 拧紧 ， 重 新 拧紧 后 ， 
故障 依旧 。 

7) 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开 爆 燃 传 
感 需 插头， 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 ， 然 后 断 开 PCM 插 接 器 C 插头 。 

8) 如 图 6-12 所 示 ， 检 查 PCM 插 接 器 C46 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 没 有 导 通 。 

se 用 路 接线 将 爆燃 传 感 需 1 针 插 接 器 端子 连接 到 和 车身 搭 铁 上 。 
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图 6-11 测量 DLC16 号 端子 
与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 














ss 
KS( 红 色 / 蓝 色 ) 
跨 接线 
图 6-12 检查 PCM 插 接 器 C46 端子 图 6-13” 跨 接 爆燃 传感器 1 针 搬 接 器 








10) 检查 发 现 PCM 插 接 器 C46 端子 和 车 身 搭 铁 此 时 导 通 ， 说 明 线 路 没有 故障 ， 于 
是 对 爆燃 传感器 进行 测试 ， 发 现 该 传感器 灵敏 度 下 降 。 重 新 更 换 爆 燃 传感器 后 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 爆燃 传感器 故障 ， 导 致 PCM 无 法 根据 爆燃 传感器 信号 自动 调整 点 
火 正 时 ， 造 成 发 动机 加 油 迟 钝 的 故障 。 

16. 发 动机 氧 传感器 失效 导致 发 动机 念 速 不 良 故 障 

故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 , 行驶 了 4.8 万 km 后 ,发 动机 傅 速 
发 拌 昌 提速 困难 ， 车 速 最 高 只 能 达到 95km/h。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0102: 空气 质量 流量 (MAF ) 传感器 电路 电压 
低 ，P0172: 燃油 系统 过 浓 ，P0134: 空 燃 比 (AX) 传感器 (S1 ) 加 热 器 系统 故障 。 

2) 清除 故障 码 后 ， 起 动 发 动机 ， 人 恢复 正 常 运转 。 

3) 3 天 后 该 车 又 重新 出 现 仿 速 不 稳 ， 故 障 指示 灯 点 亮 的 故障 ， 读 取 故 障 码 仍然 显示 以 
前 的 故障 码 ， 检 查 发 现 插 头 连接 正常 ， 没 有 松动 的 现象 。 

4) 对 故障 进行 分 析 ， 该 车 为 闭环 控制 ， 根 据 维修 经 验 ， 氧 传感器 故障 往往 导致 出 现 燃 
油 控制 的 故障 ， 起 动 发 动机 检查 氧 传感器 的 输出 信号 为 0.13V， 正 常 应 在 0. 1~0.9V 之 间 变 
化 ， 说 明 氧 传感器 内 部 故障 。 

5) 更 换 氧 传感器 并 清除 故障 码 后 使 用 HDS 重新 设 定 PCM， 然 后 执行 PCM 仿 速 学 习 程 
序 ， 起 动 发 动机 故障 排除 。 
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17. 火花 塞 型 号 不 对 导致 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 该 车 仅 行 驶 了 3.5 万 km， 车主 反 
映 此 车 从 一 次 事故 修复 后 ， 就 出 现 傅 速 规律 性 拌 动 现象 ， 在 此 之 前 没有 任何 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 试车 ,发 动机 傅 速 运转 时 ， 在 鸭 驶 室内 手 握 转向 盘 ， 明 显 感觉 到 发 动机 规律 
性 的 抖动 。 当 踩 下 加 速 踏板 时 ， 让 发 动机 转速 达到 1500r/min 时 ， 拌 动 故 障 消失 ;并 且 在 行 
驶 时 没有 出 现任 何 加 速 不 良 的 故障 。 

2) 让 发 动机 保持 仍 速 运转 ， 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

3) 车 主 反 映 该 车 已 经 大 修 过 一 次 ， 在 其 他 维修 厂 也 检查 过 ， 并 且 更 换 了 火花 塞 、 点 火 
线圈 ， 喷 油 器 ， 修 完 后 抖动 更 加 厉害 。 

4) 拆 下 点 火线 圈 ， 检 查 时 发 现 点 火线 圈 不 是 原 厂 的 配件 ， 更 换 4 个 点 火线 圈 后 ， 拌 动 
有 所 减轻 ， 但 故障 仍然 存在 。 

5) 最 后 拆 下 火花 塞 ， 发 现 该 火花 塞 为 普通 火花 塞 ， 更 换 本 田原 三 的 镀金 火花 塞 后 ， 起 
动 发 动机 进行 试车 ， 发 动机 傅 速 正常 ， 故 障 排除 。 

18. 曲轴 位 置 传感器 导致 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 锋 范 轿车 ， 配 置 了 LI1SA7 发 动机 ， 对 发 动机 进行 
10km 保养 后 ， 发 动机 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 发 动机 无 法 起 动 而 且 没 有 起 动 征 兆 ， 根 据 经 验 ， 可 能 无 高 压 火 或 喷 油 器 不 喷 油 ， 由 
于 进行 了 发 动机 保养 ， 拆 装 过 程 中 可 能 导致 线路 连接 插头 松动 ， 但 检查 各 插 接 器 ， 没 有 松动 
或 漏 插 。 

2) 对 发 动机 电 控 系统 进行 全 面 分 析 ， 由 于 CKP 传感器 检测 曲轴 转速 并 被 PCM 用 来 确 
定 各 气 包 的 点 火 正 时 和 燃油 喷射 正 时 的 主要 信号 ， 同 时 使 用 HDS 检测 到 发 动机 缺 火 ， 于 是 
斯 开 曲 轴 位 置 传感器 插头 ， 检 查 其 电阻 只 有 几 欧 姆 ， 说 明 此 传感器 存在 故障 。 

3) 将 其 拆 下 ， 检 查 发 现 该 传感器 有 破裂 的 痕迹 。 更 换 曲 轴 位 置 传感器 并 使 用 HDS 清除 
故障 码 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 

19. 节气 门 体 过 脏 导致 发 动机 愈 速 发 拌 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 该 车 行驶 了 13.5 万 km， 车 主 反 映 
该 车 傅 速 时 发 拌 ， 偶 尔 还 出 现 转速 忽 高 忽 低 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

2) 连接 燃油 压力 表 测 量 油 压 ， 当 打开 点 火 开 关 时 ， 人 燃油 压力 指示 为 250kPa， 在 正常 的 
压力 范围 内 。 

3) 根据 维修 经 验 ， 建 议 车 主 对 燃油 系统 及 进 气 系统 进行 免 拆 清洗 。 首 先 将 燃油 系统 及 
进 气 系统 的 清洗 剂 分 别 加 进 免 拆 清洗 仪器 中 ， 如 图 6-14 所 示 。 

4) 将 免 拆 清洗 仪器 的 燃油 清洗 管 路 的 一 端 连接 至 原 车 燃油 管 路 中 ， 如 图 6-15 所 示 。 

5) 将 免 拆 清洗 仪器 的 进 气 清洗 管 路 的 一 端 放置 至 节气 门 体 的 旁边 ， 如 图 6-16 所 示 。 

6) 如 图 6-17 所 示 ， 根 据 免 拆 清洗 操作 步 又， 起 动 发 动机 进行 清洗 ， 直 到 发 动机 自然 炸 
火 即 可 。 
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图 6-14 免 拆 清洗 仪器 








4 6-16 ”清洗 管 路 放置 至 节气 门 体 的 旁边 图 6-17 免 拆 清 洗 中 


7) 如 图 6-18 所 示 ， 使 用 HDS 对 节气 门 体 匹配 。 
8) 安装 好 进 气 系统 及 燃油 管 路 ， 最 后 起 动 发 动机 让 其 傅 速 运转 ， 傅 速 转速 为 750r/min 


(图 6-19) ， 故 障 彻底 排除 。 
































图 6-18 ”节气 门 体 匹配 
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20. 进 气 歧 管 严重 积 崇 导致 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 该 车 行驶 了 11.2 万 km， 车主 反 映 
该 车 发 动机 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

2) 连接 燃油 压力 表 测 量 油 压 ， 当 打开 点 火 开关 时 ， 燃 油 压 力 指示 为 250kPa， 在 正常 的 
压力 范围 内 。 

3) 用 内 罕 镜 观察 进 气 歧 管 发 现 很 多 积 炭 ， 如 岁 6-20 所 示 。 

4) 用 清洁 剂 将 进 气 歧 管 内 的 积 痰 清洁 干净 ， 如 图 6-21 所 示 。 














图 6-20 用 内 帘 镜 观察 进 气 歧 管 积 炭 图 6-21 清洁 进 气 歧 管 积 炭 


ea 并 气 层 管 及 其 他 部 件 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 发 动机 工作 正常 ， 
故障 彻底 排除 。 


> 


第 二 节目 动 变速 器 故障 诊断 实例 


量 亲 丙 变 速 器 常见 故障 诊断 
EE 


1. 路 试 

1) 将 发 动机 仿 速 运转 使 其 达到 正常 工作 温度 。 

2) 拉 起 驻 车 制动器 ， 将 四 个 车 轮 全 部 止 动 。 

3) 起 动 发 动机 ， 然 后 在 踩 下 制 动 踏板 的 同时 换 档 至 D 位 。 踩 下 加 速 踏板 并 突然 松 开 
发 动机 不 应 该 失速 。 

4) 在 所 有 变速 杆 位 置 重复 步 又 3)。 

5) 将 HDS 连接 到 DLC 上 ， 然 后 转 至 A/T 数据 表 。 

6) 准备 用 HDS 进行 高 速 束 快照 。 

Q) 选择 高 速 图 标 。 

@) 选择 以 下 参数 : 车 速 、 输 出 轴 ( 副 轴 ) 转 速 (r/min)、 输 入 轴 ( 主轴) 转速 (r/min)、 发 
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动机 转速 、TP 传感器 1、APP 传感器 A、ATF 温度 传感器 、 营 电池 电压 、 换 档 控制 和 制 动 
开关 。 

@) 设置 参数 触发 类 型 。 

@) 将 APP 传感器 A 参数 设置 调整 到 超过 1. 26V。 

@) 将 记录 时 间 设 置 为 60s。 

@) 将 触发 点 设置 为 -30s。 

7) 在 合适 的 平坦 道路 进行 测试 ,准备 测试 时 ， 按 下 HDS 上 的 OK 按钮 。 

8) 监视 HDS 并 迅速 加 速 ， 直 至 APP 传感器 A 的 读数 为 1. 26V。 节 气门 保持 稳定 ， 直 
至 变速 器 换 到 五 档 ， 然 后 使 车 辆 慢 慢 减速 至 停止 。 

9) 如 果 整 个 过 程 被 记录 ， 则 保存 快照 ， 或 根据 需要 增加 记录 时 间 设 置 并 重复 步 又 8)。 

10) 将 参数 设置 调整 为 2. 33V。 再 次 对 车 辆 进行 行驶 测试 。 监 视 HDS 时 ， 人 快速 加 速 直 
至 APP 传感器 A 的 读数 为 2. 533V。 节 气门 保持 稳定 ， 直 至 变速 器 换 到 五 档 ( 或 合理 速度 ) ， 
然后 使 车 辆 慢 慢 减速 至 停止 。 

11) 如 果 整 个 过 程 被 记录 ， 则 保存 快照 ， 或 根据 需要 增加 记录 时 间 设 置 并 重复 步骤 10) 。 

12) 快速 加 速 ， 直 至 将 加 速 踏板 踩 到 底 。 踏 板 保持 稳定 ， 直 至 变速 器 换 到 四 档 ， 然 后 
慢 慢 减速 到 停止 ， 并 保存 快照 。 

13) 分 别 检 查 各 个 快照 ， 并 将 换 档 指令 、APP 传感器 A 电压 及 车 速 进行 比较 ， 如 果 与 
标准 不 同 应 根据 故障 情况 进行 检修 ， 具 体 如 下 : 

Q) 当 在 DD 位 置 加 档 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 1. 26V 时 的 换 档 点 如 下 : 

a. 1 档 一 2 档 为 13~15km/h; 

b. 2 档 一 3 档 为 29~32km/h; 

c. 3 档 一 4 档 为 43~47km/h; 

d. 4 档 一 5 档 为 57~63km/h; 

e. 锁 止 打开 为 50 ~54km/h。 

@) 当 在 D 位 置 加 档 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 2. 53V 时 的 换 档 点 如 下 : 

a. 1 档 一 2 档 为 30~33km/h; 

b. 2 档 一 3 档 为 54~60km/h; 

c. 3 档 一 4 档 为 82~88km/h; 

d. 4 档 一 5 档 为 125~131km/h; 

e. 锁 止 打开 为 127~133km/h。 

@) 当 在 D 位 置 加 档 ， 节 气门 全 开 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 4 50V 时 的 换 档 点 如 下 ; 

a. 1 档 一 2 档 为 57~63km/h; 

b. 2 档 一 3 档 为 103 ~ 109km/h; 

c. 3 档 一 4 档 为 164~170km/h。 

由 当 在 D 位 置 减 档 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 1. 26V 时 的 换 档 点 如 下 : 

a. 锁 止 关闭 为 49~53km/h; 

b. 5 档 一 4 档 为 49~55km/h; 

c. 4 档 一 3 档 为 36~40km/h; 

d. 3 档 一 1 档 为 8~12km/h。 
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@) 当 在 D 位 置 减 档 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 2.53V 时 的 换 档 点 如 下 : 锁 止 关闭 
为 104~110km/h。 

@ 当 在 DD 位置 减 档 ， 节 气门 全 开 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 4.50V 时 的 换 档 点 
如 下 : 

a. 锁 止 关闭 为 191~197km/h; 

b. 5 档 一 4 档 为 207~213km/h; 

c. 4 档 一 3 档 为 132~138km/h; 

d. 3 档 一 2 档 为 87~93km/h; 

e. 2 档 一 1 档 为 22~48km/h。 

14) 在 顺序 换 档 模 式 下 以 S 位 置 的 四 档 或 五 档 行驶 车 辆 ， 然 后 减速 ， 并 按 下 减 档 开 关 
减 档 至 二 档 。 由 于 发 动机 制 动 ， 车 辆 应 立即 减速 。 

15) 换 档 到 R 位 置 ， 然 后 在 节气 门 全 开 时 从 停止 开始 加 速 ， 并 检查 是 否 有 异常 噪声 
离合 器 打滑 。 

16) 将 车 辆 停 在 斜坡 上 ， 大 约 为 16* ， 拉 起 制 动 絮 并 换 档 至 P 位 置 。 松 开 制 动 实 ， 车 辆 
应 该 不 移动 。 注 意 : 将 车 辆 停 在 斜坡 上 且 挂 档 时 ， 始 终 使 用 制动器 来 保持 车 辆 。 若 坡度 较 
， 当 制动器 松 开 时 ， 车 辆 可 能 倒退 。 

2. 失速 测试 

1) 将 自动 变速 器 油 加 注 到 正确 油 位 。 

2) 施加 驻 车 制 动 ， 将 四 个 车 轮 全 部 止 动 。 

3) 将 HDS 连接 到 DLC 上 ， 然 后 转 至 AT 数据 表 。 

4) 确保 空调 开关 置 于 OFF 位 置 。 

5) 起 动 发 动机 ， 并 暖 机 至 正常 工作 温度 ， 换 档 到 D 位 置 。 

6) 完全 踩 住 制 动 踏板 ， 然 后 踩 下 加 速 踏板 6~8s， 并 记 下 发 动机 最 大 转速 。 提 高 发 动机 
转速 时 ， 不 要 移动 变速 杆 。 

7) 将 自动 变速 器 冷却 2min， 然 后 在 R 位 置 重复 测试 。 失 速 转速 为 2200r/min， 使 用 极 
限 为 2050~2350r/min。 

8) 完全 踩 住 制 动 踏 板 ， 然 后 踩 下 加 速 踏板 6~8s， 并 记 下 发 动机 最 大 转速 ， 提 高 发 动机 
转速 时 ， 不 要 移动 变速 杆 。 

9) 如 果 有 任何 失速 转速 超过 维修 极限 ， 则 根据 以 下 情况 进一步 进行 检修 : 

@ 在 D 和 R 位 置 时 ， 失 速 转速 过 高 主要 为 ATF 泵 输出 过 低 、ATF 滤 网 堵塞 、 调 节 器 效 
卡 滞 、 离 合 器 滑 转 等 。 

@) 在 R 位 置 时 ， 失 速 转速 过 高 主要 为 五 档 离 合 器 滑 转 。 

@) 在 D 和 R 位 置 时 ， 失速 转速 过 低 主要 为 发 动机 输出 过 低 、 发 动机 节气 门 关闭 、 变 算 
器 单 向 离合 器 滑 转 等 。 

3. 压力 测试 

1) 确保 变速 器 油 加 注 到 正确 油 位 。 

2) 用 举 升 机 举 升 车 辆 或 施加 驻 车 制 动 ， 挡 住 两 个 后 轮 ， 并 举 升 车 辆 前 端 。 确 保 支 撑 
牢固 。 

3) 使 前 轮 自由 旋转 。 
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4) 拆 下 挡 泥 板 。 

5) 将 HDS 连接 到 DLC 上 ， 然 后 转 至 A/T 数据 表 。 

6) 将 油 液压 力 表 连 接 到 管 路 压力 检查 孔 口 (A) 上 。 当 连接 压力 表 时 不 要 让 灰尘 或 其 他 
异物 进入 孔 中 。 

7) 起 动 发 动机 ， 并 暖 机 至 正常 工作 温度 (散热 吉 风 扇 运 转 ) 。 

©) Re 00 nts Te PSN TE BN OP TT 
示 较 高 的 压力 ) 测 量 管 路 压力 检查 孔 处 的 管 路 压力 应 为 900~960kPa， 维 修 极 限 为 850kPa。 

9) 将 油 液压 力 表 连接 到 1 档 离合 器 压力 检查 和 孔 (B) 上 。 

10) 将 油 液压 力 表 连接 到 2 档 离合 器 压力 检查 孔 (C) 上 。 

11) 测量 1 档 和 2 档 离合 器 压力 ， 起 动 发 动机 ， 并 换 档 至 S 位 置 ， 按 下 换 档 拨 片 +( 加 
档 开 关 ) ， 确 保 变 速 器 在 1 档 ， 并 在 发 动机 转速 保持 为 2000xmin 时 ， 在 1 档 离 合 器 压力 检 
查 孔 处 测量 1 档 离合 器 压力 ; 按 下 换 档 拨 片 + 加 档 到 二 档 ， 并 在 发 动机 转速 保持 为 2000r/ 
min 时 ,在 2 档 离 合 器 压力 检查 孔 处 测量 2 档 离合 器 压力 都 应 为 890 ~ 970kPa， 维 修 极限 
为 840kPa。 

12) 同样 将 油 液 压力 表 连 接 到 3 档 离合 器 压力 检查 孔 (D) 、4 档 离合 器 压力 检查 孔 ( 下 ) 
和 5 档 离合 器 压力 检查 孔 (F) 上 ， 所 测 压力 应 为 890~ 970kPa， 维 修 极限 为 84kPa。 

13) 使 发 动机 返回 仍 速 状态 ， 然 后 踩 下 制 动 踏板 使 车 轮 停 止 旋转 。 

14) 换 档 至 R 位 置 ， 然 后 松 开 制 动 踏板 ， 将 发 动机 转速 提高 到 2000xmin ， 并 测量 $ 档 

合 需 压力 检查 孔 处 的 5 档 离 合 器 压力 ， 应 为 890~970kPa， 维 修 极 限 为 840kPa。 

15) 如 果 有 任何 压力 超出 维修 极限 ， 则 根据 以 下 情况 进行 维修 ; 

@ 无 管 路 压力 或 压力 过 低 主 要 为 变 矩 器 、ATF 泵 、 调 节 阀 、 变 矩 器 单 向 阀 、ATF 滤 网 
堵塞 等 故障 。 

@) 1 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 1 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

@) 2 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主 要 为 2 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

由 3 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主 要 为 3 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

@) 4 档 离 合 器 无 压力 或 压力 过 低 主 要 为 4 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

(@) 5 档 离 合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 5 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

@ 在 R 位置 ，5 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 伺服 阐 、5 档 离 合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

4. 换 档 电磁 阀 测试 

1) 将 HDS 连接 到 DLC 上 。 

2) 在 HDS 的 分 项 测试 菜单 上 选择 换 档 电磁 阅 A、B、C 和 D 测试 。 

3) 用 HDS 检查 并 确认 换 档 电磁 阀 A、B、C 和 D 的 工作 情况 ， 应 昕 到“ 味 噶 ” 声 。 如 
果 听 到 “上 味 哄 ” 声 ， 电 磁 阀 正常 。 如 果 未 听 到 “ 味 哄 ” 声 ， 转 至 步 又 4) ， 并 测试 换 档 电 
磁 阀 。 

4) 用 举 升 机 举 升 车 辆 或 施加 驻 车 制 动 ， 挡 住 两 个 后 轮 ， 并 举 升 车 辆 前 端 。 确 保 支撑 
牢固 。 

5) 断 开 换 档 电 磁 阀 线束 搬 接 器 。 

6) 如 图 6-22 所 示 ， 分 别 测量 1 号 端子 ( 换 档 电磁 阀 C) 、2 号 端子 ( 换 档 电磁 阀 B)、5 
号 端子 ( 换 档 电磁 阀 A) 、8 号 端子 ( 换 档 电 磁 阅 DD) 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 应 为 12 ~250， 
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如 果 阻 值 符合 标准 ， 则 用 路 接 线 将 著 电 池 负 极端 子 连 接 到 和 车身 搭 铁 ， 用 另外 一 根 路 接线 将 蓄 
电池 正极 端子 分 别 连 接 到 各 个 换 档 电 磁 阀 线束 插 接 器 端子 ， 如 果 听 到 “ 叶 哄 ” 声 ， 则 电磁 
效 正 常 ， 测 试 完成 。 如 果 未 听 到 “ 咋 距 ” 声 ， 说 明 电磁 阀 损 坏 或 换 档 电磁 阁 线束 出 现 断 路 





故障 。 
7) 拆 下 换 档 电 磁 阀 盖 ， 将 插 接 带 从 换 档 电磁 痪 A、 换 档 电 磁 闪 B、 换 档 电 磁 阀 C 和 换 
档 电 磁 阅 D 上 上 断 开 。 





8) 如 图 6-23 所 示 ,， 测量 各 换 档 电磁 立 插 接 絮 端子 和 和 车身 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 应 为 
12~25Q ， 如 果 阻 值 符合 标准 ， 则 用 跨 接线 将 蓄电池 负极 端子 连接 到 车 映 搭 铁 ， 用 男 外 一 根 
跨 接 线 将 蓄电池 正极 端子 分 别 连 接 到 各 个 换 档 电磁 阔 线 东 捕 接 器 端子， 如 果 听 到 “ 咱 哄 ” 
声 ， 则 电磁 闪 正 常 ， 换 档 电 磁 阀 线束 出 现 断 路 故障 ; 如 果 未 听 到 “ 咋 噶 ” 声 ， 说 明 电磁 阀 
损坏 ， 更 换 换 档 电磁 阀 。 




















图 6-22 ” 换 档 电 磁 阀 插头 (一 ) 图 6-23 ” 换 档 电 磁 阀 插头 (二 ) 





二 、 故 障 实例 


1. 自动 变速 器 升 档 困 难 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 配 置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 行驶 
过 程 中 升 档 困 难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 自动 变速 器 油 ， 发 现 油 液 变 为 乳白 色 ， 说明 自动 变速 器 内 有 水 。 

2) 检查 自动 变速 器 情况 ， 没 有 出 现 异常 损坏 的 情况 ， 车 主 反 映 该 车 是 在 大 雨 行驶 过 后 
出 现 的 情况 ， 说 明 自 动 变速 器 进 水 。 

3) 将 变速 器 内 的 ATF 油 排 干净 后 ， 重 新 添加 ATF 油 到 规定 的 位 置 后 ， 热 车 行驶 20min 
左右 ， 重 新 检查 变速 右 油 ， 还 是 乳白 色 。 

4) 于 是 重新 更 换 自动 变速 器 油 ， 如 此 循环 更 换 了 两 次 后 ， 自 动 变 速 器 油 液 显 示 正 常 ， 
并 且 加 速 正常 ， 故 障 排除 。 

2. 自动 变速 器 振动 过 大 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 自 动 变速 器 型 号 为 SR6A， 该 车 行 
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驶 了 .6.4 万 km， 当 变速 杆 换 至 R 位 置 时 自动 变速 器 振动 较 大 。 

故障 诊 除 断 与 排除 ; 

1) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 杆 上 的 换 档 拉 索 有 松动 ， 于 是 重新 调整 换 档 拉 索 后 ， 进 行 
试车 ,振动 有 所 缓和 ， 但 仍然 存在 振动 。 

2) 使 用 HDS 读 取 自 动 变速 器 故障 码 ， 显 示 为 P0983: 换 档 电磁 阀 DD 断路 故障 。 

3) 根据 故障 码 ， 首 先 使 用 HDS 在 测试 菜单 中 选择 换 档 电磁 阀 D 进行 测试 ， 没 有 上 听 到 
“ 嘎 哄 ” 声 ， 说 明 电 磁 阀 损坏 、 线 路 断路 或 短路 。 

4) 将 点 火 开关 关闭 ， 然 后 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 ， 断 开 PCM 插 接 器 B(49 针 ) 插 头 和 
换 档 电磁 阀 线束 插 接 嚣 ， 如 图 6-24 所 示 ， 测 量 发 现 PCM 插 接 器 端子 B12 和 换 档 电 磁 立 线束 
插 接 器 8 号 端子 之 间 线 路 导 通 ， 说 明 线 路 没有 断路 故障 。 
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图 6-24 检查 电磁 阀 线 路 
5) 拆 下 换 档 电磁 阀 线束， 如 图 6-25 所 示 ， 检 查 发 现 换 档 电磁 阀 线束 插 接 器 8 号 端子 和 
换 档 电 磁 阀 D 插 接 器 端子 之 间 也 导 通 ， 线 路 正常 ， 故 障 点 存在 换 档 电 磁 闪 D， 使 用 万 用 表 检 
查 换 档 电 磁 阀 D 与 车 身 搭 铁 的 电阻 ， 为 59( 标 准 为 12~25Q) 比 标准 值 偏 低 ， 说 明 电磁 阀 内 
部 存在 故障 。 
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©) 
图 6-25 检查 换 档 电 磁 阀 线束 

6) 更 换 换 档 电 磁 闪 D 后 ， 进 行 试车 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 自动 变速 器 无 换 档 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 行驶 不 足 3 万 km 就 
出 现 自动 变速 器 无 法 换 档 的 故障 ， 最 高 车 速 只 能 达到 80km/h。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 自动 变速 髓 故障 码 ， 显 示 P0718: 输入 轴 速 度 传感器 间 葡 性 故障 
和 P0722: 输出 轴 转 速 传感器 无 信号 输入 。 

2) 根据 故障 码 ， 分 别 断 开 两 传感器 插头 ， 然 后 打开 点 火 开关 ， 检 查 其 线路 1 号 端子 与 
搭 铁 电压 为 SV，2 号 端子 和 3 号 端子 电压 为 SV， 表 明 两 传感器 的 线路 正常 ， 但 两 个 传 感 需 
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同时 损坏 的 现象 很 少 出 现 ， 也 许 是 一 种 假象 ， 暂 时 没有 更 换 传 感 器 ， 于 是 寻找 其 他 可 能 的 故 
障 点 。 

3) 使 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 进 行路 试 ， 发 现 车 辆 意外 正常 换 档 ， 但 换 档 有 振动 感 ， 可 
能 是 间 钦 性 故障 ， 车 辆 行驶 了 半 个 小 时 后 ， 故 障 又 重新 出 现 。 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 
任何 故障 码 ， 让 人 百 思 不 解 。 

4) 发 动机 处 于 傅 速 状态 时 ， 对 自动 变速 器 进行 油 压 测 试 ， 发 现 油 压 过 低 ,， 但 是 车 主 反 
映 该 车 之 前 在 4S 店 维修 时 ,维修 人 员 已 经 更 换 过 自动 变速 器 油 和 ATF 滤 清 器 。 根 据 油 压 过 
低 分 析 ， 主 要 原因 为 液 力 变 抢 器 、ATF 泵 、 调 节 阀 、 液 力 变 矩 器 单 向 阀 或 ATF 滤 网 堵塞 ， 
但 ATF 滤 网 已 经 更 换 ， 于 是 对 上 述 其 他 元 件 进行 一 一 检查 ， 发 现 液 力 变 矩 器 单 向 阀 失 效 ， 
故障 原因 找到 。 

5) 更 换 液 力 变 矩 器 总 成 后 ， 对 车 辆 进行 试车 ， 自 动 变 速 器 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

4. 变速 杆 不 能 从 了 位 移出 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 5000km 后 ， 踩 下 制 动 踏 
板 时 ， 变 速 杆 不 能 从 P 位 移出 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 P2122: 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 A 电路 电压 低 
故障 。 

2) 检查 APP 传感器 没有 发 现任 何 损坏 ， 检 查 其 线路 也 正常 ， 于 是 使 用 HDS 对 APP 传 
感 器 信和 号 进行 检查 ， 当 没有 踩 下 加 速 踏板 时 ，APP 传感器 显示 为 0%， 说 明 APP 传感器 



































正常 。 
3) 对 换 档 开 关 进 行 测 试 ， 发 现 换 档 开 关 触 点 有 烧 蚀 的 故障 ， 更 换 换 档 开 关 后 ， 仍 然 无 
法 进行 操作 。 


4) 于 是 对 换 档 锁 止 电磁 阀 进 行 测试 ， 断 开 换 档 锁 止 电磁 阀 插 头 ， 打 开 点 火 开关 至 ON 
( 卫 ) 位 置 ， 如 图 6-26 所 示 ， 测 量 换 档 锁 止 电磁 阀 插 头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 
12V， 说 明 供电 正常 。 

5) 踩 下 制 动 踏板 时 ， 如 图 6-27 所 示 ， 测量 换 档 锁 止 电磁 阀 插 头 1 号 端子 与 3 号 端子 
之 间 的 电压 ， 为 12V; 释放 制 动 踏板 ， 此 时 测量 发 现 换 档 锁 止 电磁 立 插 涉 1 号 端子 与 3 号 
端子 之 间 没 有 电压 ， 说 明 PCM 插头 A28 端子 与 换 档 锁 止 电磁 阅 3 号 端子 之 间 的 存在 短路 























故障 。 
IG1 ( 浅 蓝 色 ) 
IG1 ( 浅 蓝 色 ) 
© - 
二 SLS (粉红 色 ) 
图 6-26 测量 换 档 锁 止 电磁 阀 电压 图 6-27 测量 换 档 锁 止 电磁 内 














6) 沿 着 换 档 锁 止 电磁 阀 3 号 端子 粉红 色 导 线 进 行 检查 ， 发 现 该 导线 PCM 插头 处 磨 破 
皮 ， 使 用 胶布 重新 包扎 后 ， 故 障 排 除 。 
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国营 见 故障 检测 与 排除 

1. 空调 开关 测试 

1) 拆 下 空调 开关 。 

2) 如 图 6-28 所 示 ， 当 空调 开关 置 于 ON 位 置 时 ,使 用 万 用 表 检 测 空调 开关 5 芯 插 头 的 
1 号 和 3 号 端子 、1 号 和 2 号 端子 、4 号 和 5 号 端子 都 应 导 通 。 空 调 开关 置 于 OFF 位 置 时 ,4 
号 和 5 号 端子 应 导 通 。 

3) 如 果 导 通 情况 与 规定 不 符 ， 更 换 空调 开关 。 

2. 加 热 器 风扇 开关 测试 

1) 拆 下 加 热 器 控制 面板 。 

2) 如 图 6-29 所 示 ， 当 加 热 器 风扇 开关 置 于 1 档 位 时 ， 使 用 万 用 表 检 测 加 热 器 风扇 开关 
6 芯 插头 的 2 号 、3 号 以 及 6 号 任意 两 端子 之 间 应 导 通 。 

3) 当 开 关 置 于 2 档 位 时 测量 1 号、3 号 以 及 6 号 任意 两 端子 之 间 应 导 通 。 

4) 当 开关 置 于 3 档 位 时 测量 3 号 、4 号 以 及 6 号 任意 两 端子 之 间 应 导 通 。 

5) 当 开关 置 于 4 档 位 时 测量 3 号 、5 号 以 及 6 号 任意 两 端子 之 间 应 导 通 。 

6) 如 果 上 述 导 通 情 况 与 规定 不 符 ， 则 说 明 加 热 器 风 遍 开关 政 障 ， 应 将 其 更 换 。 





























1 1 
加 回国 加 加 
图 6-28 空调 开关 5 芯 揪 头 图 6-29 ”加热 器 风扇 开 关 6 芯 插头 
3. 空调 压缩 机 离合 器 检查 
1) 检查 电 枢 盘 是 否 变色 、 脱 落 或 有 其 他 损坏 。 如 果 有 损坏 ， 更换 离合 器 组 件 。 
2) 用 手 旋转 转子 带 轮 ， 检 查 转 子 带 轮轴 承 间 际 和 卡 添 情况。 如果 离 合 右 组 件 有 喉 声 或 
间隙 / 卡 滞 过 大 ， 换 上 一 个 新 的 离合 器 组 件 。 
3) 测量 整个 贺 周 上 转子 带 轮 和 电 枢 盘 之 间 的 间 际 。 如 果 间 际 不 在 规定 范围 内 (标准 间 
际 为 0.35~0.65mm)， 拆 下 电 枢 盘 并 根据 需要 添加 或 拆 下 一 部 分 垫 片 以 增加 或 减少 间 际 。 
4) 断 开 励磁 线圈 插 接 器 ， 检 查 励 磁 线 圈 的 电阻 应 为 3.15~3.45Q， 温度 为 20% ， 如 果 
电阻 不 在 规定 范围 内 ， 更 换 励磁 线圈 。 
4. 车 内 温度 传感器 测试 
1) 拆 下 车 内 温度 传感器 。 
2) 连接 车 内 温度 传感器 4 针 插 接 器 。 
3) 将 空调 系统 设置 为 最 冷 或 最 热 ， 并 将 车 内 温度 传感器 固定 在 仪表 板 中 央 通 风口 前 
部 ， 并 测试 其 电阻 值 。 
4) 使 用 万 用 表 测 量 车 内 温度 传感器 1 号 和 2 号 端子 之 间 的 电阻 值 ， 并 与 图 6-30 所 示 的 
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规定 值 进行 比较 ， 阻 值 应 该 在 规定 范围 内 ， 如 果 阻 值 与 规定 值 不 符 ， 更 换 车 内 温度 传感器 。 

5. 车 外 温度 传感器 测试 

1) 拆 下 车 外 温度 传感器 。 

2) 将 传感器 浸 在 冰 水 中 ， 并 测量 传感器 1 号 和 2 号 端子 之 间 的 电阻 ， 然 后 将 温水 倒 在 
传感器 上 ， 并 检查 电阻 值 变化 ， 应 与 图 6-30 所 示 相 符 ， 如 果 不 在 规定 的 变化 范围 内 则 更 换 
车 外 温度 传感器 。 

6. 光照 传感器 测试 

1) 拆 下 光照 传感器 。 

2) 将 点 火 开关 转 至 ON( [[) 位 置 ， 插 接 器 连接 时 ,测量 1 号 端子 与 2 号 端子 的 电压 值 ， 
当 传 感 器 未 受到 阳光 直接 照射 时 应 为 3.6~3.7V 或 更 高 ， 当 传感器 受到 阳光 直接 照射 时 应 为 
3.3~3.5V 或 更 低 。 

3) 如 果 电 压 与 规定 不 符 ， 更 换 光 照 传感器 。 

7. 功率 晶体 管 测试 

1) 拆 下 乘客 侧 仪表 板 底 盖 。 

2) 将 4 针 插 接 器 从 功率 晶体 管 上 断 开 。 

3) 如 图 6-31 所 示 , 测量 功率 晶体 管 3 号 和 4 号 端子 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 该 约 为 
1.5kQ， 如 果 阻 值 不 在 规定 范围 内 ， 更 换 功率 晶体 管 ; 如 果 阻 值 符合 标准 ， 则 排除 其 他 线路 
故障 。 
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图 6-30 ”电阻 变化 值 图 6-31 测量 功率 晶体 管 电阻 

层 ， 故 障 实例 

1. 遥控 器 无 法 开启 行李 箱 盖 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 按 压 遥 控 器 上 行李 箱 开 关 按钮 ， 保 
持 2s， 遥 控 需 指示 灯 闪 烁 一 下 ， 行 李 箱 盖 无 法 弹 开 ; 使 用 机 械 拉 索 能 正常 开启 行李 箱 盖 ; 





























行李 箱 盖 关 闭 正常 。 
故障 诊断 与 排除 : 


1) 根据 故障 情况 分 析 ， 故 障 点 可 能 为 四 遥控 器 ; @ 无 钥匙 接收 器 单元 (遥控 接收 器 ) ; 
GOMICU 及 B-CAN 通信 线 ; @ 几 行李 箱 盖 作 动 器 继电器 ; @ 行 李 箱 盖 开 启 作 动 器 ;@ 电 动机 作 
动 器 相关 线路 。 
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2) 首先 使 用 遥控 需 控 制 四 车 门 解锁 及 锁定 ， 工 作 正 常 ， 可 知 遥 控 发 射 器 、 无 钥匙 接收 
器 单元 和 MICU 能 正常 通信 ， 说 明山、 四 、@ 项 为 正常 。 

3) 用 遥控 器 开启 行李 箱 盖 ， 测 量 行李 箱 盖 开 启 作 动 器 插 接 器 红色 线束 端 电 压 ， 为 0V， 
作 动 器 供电 电路 异常 (正常 情况 下 应 为 蓄电池 电压 )。 

4) 检查 仪表 板 下 45 号 熔 丝 (15SA) ， 导 通 正常 。 

5) 测量 MICU 插头 E25 电压 为 OV，K9 电压 为 蓄电池 电压 ， 正 常 。 

6) 判断 为 行李 箱 盖 作 动 器 继电器 未 正常 吸 合 。 

7) 如 图 6-32 所 示 ， 对 行李 箱 作 动 器 继电器 进行 测试 ， 将 蓄电池 正极 连接 至 5 号 端子 ， 
负极 连接 至 3 号 端子 时 ，! 号 和 2 号 端子 不 导 通 (正常 情况 下 应 导 通 )， 说明 该 继电器 发 生 
故障 。 








二 极 管 型 。” (4) 
1 5 








图 6-32 ”继电器 测试 

8) 更 换行 李 箱 作 动 器 继电器 后 ， 进 行 操 作 ， 故 障 症状 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 对 于 车 身 电气 故障 诊断 ， 首 先 应 掌握 继电器 作 动 原理 ， 青 根据 作 动 原理 ， 配 
合 电路 图 判断 可 能 的 故障 点 ， 逐 项 排查 。 

2. 搭 铁 点 松动 引起 开 前 雾 灯 时 风 窗 玻璃 清洗 电动 机 喷 水 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ,该 车 行驶 里 程 为 756km， 当 开 前 雾 
灯 时 ， 风 窗 玻 璃 清洗 电动 机 一 直 工 作 喷 水 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 确认 故障 现象 ， 开 前 雾 灯 时 ， 风 窗 玻 璃 清洗 电动 机 一 直 工 作 喷 水 。 

2) 由 故障 现象 可 知 ， 故 障 涉及 前 雾 灯 系统 和 风 窗 玻璃 刊 水 器 /清洗 器 控制 系统 两 部 分 ， 
由 于 这 两 部 分 系统 是 独立 的 ， 应 进一步 确认 两 系统 各 自 的 工作 状态 及 相互 是 否 存在 影响 。 

3) 进一步 检查 ， 发 现 还 存在 以 下 现象 : 

Q) 开 前 雾 灯 时 ， 左 前 雾 灯 明 亮 ， 右 前 雾 灯 微 亮 ， 清 洗 电动 机 喷 水 ， 但 刮 水 器 不 作 动 。 

@ 拉动 清洗 器 开关 ， 清 洗 电 动机 喷 水 ， 刊 水 器 作 动 ， 同 时 左前 、 右 前 雾 灯 均 微 亮 。 

@) 开 前 雾 灯 ， 同 时 拉动 清洗 器 开关 ， 左 前 雾 灯 仍 明 亮 ， 但 右前 雾 灯 熄灭 ， 清 洗 电动 机 
停止 喷 水 ， 但 刮 水 器 作 动 。 

4) 从 上 述 现象 中 可 以 发 现 ， 右 前 雾 灯 与 清洗 电动 机 同时 作 动 ， 刊 水 器 和 左前 雾 灯 工 作 
正常 。 

5) 因此 怀疑 右前 雾 灯 与 清洗 电动 机 线路 间 可 能 存在 故障 。 查 看 维修 手册 电路 图 ， 发 现 
右前 雾 灯 与 风 窗 玻璃 清洗 电动 机 共用 搭 铁 线 G451。 怀 疑 共 用 搭 铁 线路 断路 或 搭 铁 不 良 ， 造 
成 右前 雾 灯 与 清洗 电动 机 串联 ， 前 雾 灯 点 亮 时 ， 清 洗 电 动机 同时 工作 。 
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6) 检查 右前 雾 灯 、 风 窗 玻 璃 清洗 电动 机 共用 搭 铁 线 G451， 发 现 有 松动 现象 。 紧 固 后 故 
障 排除 。 

维修 小 结 : 清洗 器 电动 机 喷 水 由 MICU 的 A34 号 端子 控制 ， 为 其 提供 工作 电源 ; 但 在 清 
洗 髓 开关 未 接 通 时 ，MICU 的 A34 端子 电压 为 OV, 与 车 身 搭 铁 连通 。 因 此 在 本 案例 中 ， 当 
搭 铁 线 G451 松动 后 ， 打 开 前 雾 灯 时 ， 右 前 雾 灯 与 清洗 电动 机 形成 串联 电路 ， 清 洗 电动 机 也 
同时 喷 水 。 在 故障 诊断 时 ， 维 修 人 员 不 要 仅仅 局 限于 用 户 反映 的 故障 现象 ， 应 该 在 检查 的 时 
候 仔细 观察 ， 尽 可 能 多 地 发 现 其 他 的 故障 现象 或 异常 的 地 方 ， 这 对 理 清 诊断 思路 ， 缩 小 故障 
范围 非常 有 帮助 。 

3. 空调 制冷 效果 变 差 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 发 生 了 一 次 交通 事故 ， 在 一 家 维修 厂 
做 维修 ， 更 换 冷凝 器 后 ， 空 调制 冷 效果 变 差 ， 没 有 维修 前 的 效果 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 连接 空调 压力 表 ， 打 开 空 调 ， 将 温度 调 到 最 低 ， 风 速 调 到 最 大 ， 并 加 速 到 2000r/min 
时 ， 检 查 低压 为 198kPa， 高 压 为 1640kPa， 在 正常 的 压力 范围 内 。 

3) 检查 发 现 冷凝 器 风扇 工作 正常 ， 并 且 冷 凝 器 没有 出 现 过 脏 的 现象 ， 并 且 刚 更 换 过 不 
久 ， 故 障 的 可 能 性 不 大 。 

4) 最 近 经 过 全 面 检查 ， 确 定 控制 系统 没有 故障 ,使 用 自来水 给 冷凝 絮 冷 却 ， 检 查 出 风 
口 ， 制 冷 效 果 比 之 前 有 所 好 转 ， 说 明 冷 凝 器 散热 效果 差 。 

5) 询问 车 主 ,该 车 在 维修 厂 使 用 了 不 是 广州 本 田 专 用 的 配件 ， 建 议 车 主 重新 更 换 原 厂 
的 冷凝 器 和 储 液 干燥 瓶 。 

6) 给 制冷 系统 添加 大 约 50mL 的 冷冻 机 机 油 后 ， 重 新 抽 真 空 并 添加 制冷 剂 后 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 在 维修 汽车 空调 时 ， 一 定 要 使 用 原矿 的 配件 以 及 专用 的 制冷 剂 ， 否 则 使 用 副 
厂 的 零 配 件 ， 不 仅 影 响 空 调 系统 的 工作 性 能 ， 还 会 给 维修 带 来 诊断 难度 。 

4. 充电 系统 指示 灯 电 路 故障 排除 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 锋 范 轿 车 ， 配置 了 L15A7 轿车 ， 汽 车 行驶 了 7.3 万 
km， 该 车 出 现 充电 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 万 用 表 检 测 发 电机 的 发 电量 为 13.6V， 说 明 发 电机 正常 工作 ， 充 电 系统 指 
示 灯 电路 故障 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位置 ， 断 开交 流 发 电机 4 针 搬 接 器 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 充 电 系 统 指示 灯 点 亮 然后 熄灭 ， 说 明 发 电机 内 部 有 
短路 的 故障 ， 但 是 发 电机 发 电量 又 正常 ， 给 诊断 带 来 一 定 的 难度 ; 测量 1 号 端子 电压 为 蕃 电 
池 电 压 ， 说 明 控 制 线路 正常 ， 故 障 为 发 电机 。 

4) 将 发 动机 转速 增加 至 2000r/min， 并 保持 转速 ， 打 开 远 光 灯 并 测量 交流 发 电机 端子 
电压 ， 电 压 为 13. 6V( 标 准 为 13. 9~15.1V), 说 明 发 电量 有 点 偏 低 。 

5) 最 后 更 换 发 电机 后 ， 故 障 指示 灯 正 常 ， 发 电量 为 14.5V 以 上 ， 故 障 排除 。 
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5. 蒸发 器 结 冰 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 空调 出 风口 温度 不 亮 ， 而 用 手 
触摸 压缩 机 进出 口 温度 相差 很 大 ， 压 缩 机 没有 异常 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 空调 系统 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 12 

2) 检查 莹 发 器 芯 ， 发 现 表 面 有 结 冰 的 现象 ， 并 且 营 发 了 
箱 内 积 有 大 量 的 水 。 

3) 使 用 压缩 空气 将 排水 管内 的 泥 沙 吹 干净 ， 将 水 排出 。。 

4) 使 用 万 用 表 检 查 蒸 发 器 温度 传感器 两 端子 间 的 电阻 , 吕 
电阻 值 的 变化 如 图 6-33 所 示 ， 与 规定 值 相符 合 。 

5) 检查 经 过 燕 发 句 的 风量 ， 发 现 风量 不 足 ， 将 风 道 的 
异物 清理 干净 ， 起 动 空调 ， 故 障 现象 依旧 。 

6) 最 后 将 膨胀 阀 更 换 后 ， 空 调 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 膨胀 阀 控 制 失灵 造成 进入 蒸发 器 蕊 的 制冷 剂 0 9 0 2 3 4 
过 量 ， 从 而 导致 了 蒸发 器 结 霜 。 

6. 安全 气 吉 指示 灯 故 障 He 

故障 现象 ， 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ,行驶 了 7.6 万 km, 行驶 中 仪表 板 
上 的 故障 指示 灯 全 部 点 亮 ，6s 后 除 安全 警告 灯 报 警 外 ， 其 他 均 正常 。 

故障 诊断 与 排除 ; 

1) 使 用 HDS 读 取 安 全 气囊 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 检查 各 连接 插头 没有 出 现 松动 的 现象 ， 最 后 询问 车 主 ， 了 解 到 该 车 更 换 了 新 的 仪表 
板 ， 怀 疑 插 头 没有 插 紧 引起 故障 。 

3) 重新 将 仪表 板 拆 下 ， 发 现 连 接 插头 锁 扣 没有 锁 紧 ， 重 新 拆 下 安装 后 ， 指 示 灯 恢复 正 
常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 插头 松动 导致 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 ， 在 维修 过 程 中 一 定 要 将 锁 扣 
锁 紧 。 

7. 安全 气囊 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 行 驶 了 4.9 万 km 后， 车 主 反映 该 
车 安全 气囊 指示 灯 不 定时 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 ; 

1) 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 显 示 DTC51、52、53、54、57 以 及 58 等 ， 表 示 SRS 装置 内 
部 故障 。 

2) 使 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 起 动车 辆 ， 故 障 指示 灯 恢 复 正常 ， 但 行驶 一 段 时 间 后 故障 
又 出 现 。 

3) 初步 判断 为 安全 气囊 间歇 性 故障 ， 检 查 线路 连接 插头 没有 松动 ， 拔 下 安全 气囊 电脑 
插头 重新 连接 后 ， 故 障 灯 又 恢复 正常 。 

4) 一 个 多 星期 后 ， 故 障 灯 又 重新 点 亮 ， 判 断 为 SRS 控制 单元 内 部 故障 ， 更 换 SRS 控制 
单元 后 ， 车 辆 恢复 正常 。 

5) 过 了 两 天 车 主 来 电 反 映 故 障 又 重新 出 现 了 ， 说 明 SRS 内 部 并 没有 故障 。 
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6) 使 用 HDS 读 取 车 辆 数据 流 ， 没 有 发 现 SRS 单元 


异常 。 本 
23 19 
7) 决定 和 车主 进行 试车 ， 当 驾驶 了 1 个 多 小 ， 






时 后 ， 安 全 气 喜 指示 灯 点 亮 ， 此 时 感觉 车 辆 有 轻 业 
微 的 抖动 ， 之 后 又 马上 消失 ， 但 安全 气囊 指示 灯 T 
不 炸 灭 。 2 蓝 色 
8) 从 试车 情况 分 析 ， 判 断 为 线路 接触 不 良 所 人 
致 ， 最 后 经 过 仔细 检查 ， 发 现 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 锁 扣 开关 
扣 开关 的 蓝 色 导线 线 东 插头 接触 不 良 ， 如 图 6-34 T 
所 示 ， 更 换 安全 气 圳 线束 后 ， 故 障 排除 。 下 
8. 充电 指示 灯 点 亮 由 i 
故障 现象 . 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 1 
轿车 ， 该 车 发 电机 进行 保养 后 出 现 充电 指示 灯 点 王 


亮 ， 发 电量 不 足 ， 途 中 出 现 不 发 电 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 充电 系统 线路 连接 插头 ， 没 有 出 现 接触 不 良 的 现象 。 

2) 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 的 发 电量 只 有 12.3V， 说 明 发 电机 发 电量 不 足 ， 内 部 有 异常 
情况 。 

3) 分 解 发 电机 ， 检 查 发 现 电 压 调 节 器 正常 ， 检 查 电 刷 正常 ， 拆 下 电 刷 架 时 发 现 里 面 有 
油 迹 ， 于 是 仔细 检查 滑 环 也 存在 油 迹 的 现象 ， 说 明 与 电 刷 接触 不 良 。 

4) 使 用 细 砂 纸 将 滑 环 和 电 刷 接触 面 重新 打磨 并 将 轴承 多 余 的 润滑 油 清 理 干 净 后 ， 装 复 
进行 检查 ， 发 电量 恢复 正常 。 

维修 小 结 : 该 车 在 保养 时 ， 添 加 了 过 多 的 润滑 油 ， 多 余 的 油 溢 出 流 到 滑 环 ， 导 致 与 电 刷 
接触 不 良 ， 发 电量 变 低 。 

9. 制 动 时 制 动 不 灵活 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 13.1 万 km， 车 主 反映 
该 车 遗 水 淹 维 修 后 试车 发 现 制 动 时 制 动 不 灵活 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 制 动 液 、 制 动 管 路 ,没有 发 现 泄漏 。 

2) 检查 助力 泵 真空 软 管 、 真 空 管 路 、 单 向 阀 、 制 动 主 仙 等 都 没有 发 现 问题 。 

3) 如 图 6-35 所 示 ， 拆 下 右前 轮胎 检查 制 动 盘 ， 没 有 发 现 上 四 凸 不 平 的 现象 。 

4) 拆 下 右前 轮 缸 ， 检 查 发 现 该 轮 缸 的 防 尘 套 损 坏 ， 如 图 6-36 所 示 。 于 是 决定 更 换 新 的 
防 侍 套 并 进行 排 空 ， 进 行 试车 ， 制 动 正 常 ， 故 障 彻底 排除 。 

10. 制 动 踏 板 僵硬 故障 

故障 现象 : 一 辆 2012 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.7 万 km， 车 主 反 映 
该 车 存在 踩 制 动 踏板 僵硬 故障 。 


图 6-34 左 侧 座 椅 安全 带 锁 扣 开 关 线 路 图 





















































故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 将 车 辆 升 起 并 用 手 旋转 4 个 车 轮 ， 没 有 发 现 卡 淖 的 现象 ， 同 时 检查 制 动 管 路 没 
有 出 现汇 漏 的 现象 。 
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到 6-35 ”检查 制 动 盘 图 6-36 ” 防 尘 套 损坏 

2) 根据 维修 经 验 ， 一般 是 制 动 系统 存在 空气 。 此 外 ,检查 制 动 液 发 现 制 动 液 过 脏 ， 必 
须 更 换 制 动 液 并 进行 排 空 操作 。 

3) 将 旧 的 制 动 液 抽 干 ， 如 图 6-37 所 示 。 

4) 如 图 6-38 所 示 ， 将 新 的 制 动 液 加 注 到 添加 谈 。 




















图 6-38 ” 制 动 液 加 注 到 添加 壶 














图 6-37 ” 抽 干 旧 的 制 动 液 

5) 将 添加 壶 倒置 并 固定 在 制 动 液 塌 上， 如 图 6-39 所 示 。 确 保 制 动 液 壶 中 制 动 液 到 达 
MAX( 上限) 液 位 标志 线 。 

6) 将 一 定 长 度 的 干净 排 气 管 固定 至 排 气 螺 钉 上 ， 然 后 拧 松 排 气 螺 钉 ， 使 空气 从 制 动 系 
统 中 排出 ， 然 后 拧紧 排 气 螺钉 ， 如 图 6-40 所 示 。 对 其 他 3 个 车 轮 进行 排 空 的 操作 方法 
一 样 。 

7) 最 后 确保 制 动 主 氏 制 动 液 乾 加 注 至 MAX( 上限) 液 位 标志 线 ， 驾 驶 车 辆 进行 路 试 ， 
感觉 制 动 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 
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图 6-39 ”倒置 添加 过 


























图 6-40” 排 空气 操作 
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第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


发 动机 维修 故障 排除 
1) 交流 发 电机 和 调节 器 电路 故障 的 排除 见 图 7-1。 


es 电池 正常 连接 ， 并 且 充 足 电 处 于 良好 
2. 将 电流 表 (0~400A) 和 电压 表 (0~20V) 连 接 在 
电路 中 


1. 起 动 发 动机 。 无 负载 且 在 P 或 N 位 置 (A/T 车 
型 ) 或 空 档 (MT 车 型 ) 时 ， 将 发 动机 转速 保持 
为 3000r/min ， 直 至 散热 器 风扇 运转 ， 然 后 使 其 


怠速 运转 。 
将 发 动机 转速 增加 至 2000r/min ， 并 保持 该 


3. 打 开 远 光 灯 并 测量 交流 发 电机 端子 电压 。 电 
压 是 否 为 13.9~15.1V? 








更 换 交流 发 电机 或 
修理 交流 发 电机 


5 
竺 等 
\a| 


和 et 
灯 等 ， 调 节 电压 党 


Ra 交流 发 电机 或 对 交流 发 电机 进行 分 解 修 理 ， 直 至 将 故 
党 排除 





图 7-1 交流 发 电机 和 调节 器 电路 故障 诊断 流程 
2) 机 油 压力 过 低 指示 灯 电 路 故障 的 排除 见 图 7-2。 
3) MIL 电路 故障 的 排除 见 图 7-3。 
4) 制 动 踏 板 位 置 开 关 信和 号 电路 故障 的 排除 见 图 7-5。 

















| 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 选 第 2 版 





1. 将 本 田 诊 断 系统 (HDS) 连 接 到 数据 传输 插头 
(DLC) 上 。 


2. 将 点 火 开 关 转 至 ON(I ) 位 置 。 

3. 确 保 HDS 与 ECM/PCM 通信 。 如 果 不 能 进行 
通信 ， 对 DLC 电路 进行 故障 排除 。 

4. 检 查 是 否 显 示 DTC 。 如 果 DTC 出 现 ， 则 在 
继续 测试 前 对 故障 原因 进行 诊断 和 修理 。 

5. 将 点 火 开关 转 至 ON( I 工 ) 位 置 ， 选 择 PGM-FI， 
然后 用 HDS 检查 数据 表 中 的 OIL PRESSURE 
SWITCH( 油 压 开关 )。 

是 否 显示 为 ON? 









更 换 仪表 控制 单元 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 检 查 机 油 压 力 开关 。 
机 油 压 力 开关 是 否 正常 ? 


更 换 机 油 压力 开关 


1. 将 点 火 开关 转 至 ONCI ) 位 置 ， 并 用 HDS 跳 

接 SCS 线 路， 然后 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 如 果 ECM/PCM 软件 版 
位 置 。 本 不 是 最 新 ， 则 将 其 更 
注意 : 必须 执行 该 步骤 以 防止 损坏 ECM/PCM 。 新 ， 或 者 换 上 已 知 良 好 
2. 断 开 ECM/PCM 搬 接 器 B(49 针 ) 和 机 油 压 力 的 ECM/PCM ， 然 后 重 
开关 插 接 器 。 新 检查 ， 如 果 症 状 消失 ， 
3. 检 查 ECM/PCM 揪 接 器 端子 B7 和 机 油 压 力 则 更 换 原 来 的 ECM/PCM 
开关 插 接 器 之 间 是 否 导 通 ? 


排除 机 油 压力 开关 与 ECM/PCM 开关 之 间 线 束 的 断路 故障 


图 7-2 机 油 压力 指示 灯 电 路 故障 的 诊断 流程 

















1. 将 点 火 开关 转 至 ON(I ) 位 置 。 
2. 执 行 仪表 自 诊断 功能 。 
MIL 指示 灯 是 否 闪烁 ? 


更 换 仪表 控制 单元 


如 果 ECM/PCM 软件 版 本 不 
1. 将 HDS 连接 到 DLC 上 。 是 最 新 的 ， 则 将 其 更 新 或 者 
2. 使 用 HDS 检查 数据 表 中 的 SCS 。 换 上 良好 的 ECM/PCM ， 然 
是 否 显示 存在 短路 ? 后 重新 检查 ， 如 果 症 状 消失 ， 
则 更 换 原 ECM/PCM 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 断 开 ECM/PCM 插 接 器 A(49 针 )， 然 后 断 开 HDS 。 排除 ECM/PCM(A32) 
3. 如 图 7-4 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插 接 器 端子 A32 和 DLC 之 间 线 东 的 短 
和 车 身 搭 铁 之 间 是 否 导 通 。 路 故障 
是 否 导 通 ? 






如 果 ECM/PCM 软件 版 本 不 是 最 新 的 ， 则 将 其 更 新 ， 或 者 换 上 已 知 良好 的 ECM/PCM ， 然 后 
重新 检查 ， 如 果 症 状 消失 ， 则 更 换 原来 的 ECM/PCM 





图 7-3 MIL 电路 故障 的 诊断 流程 
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1. 将 点 火 开 关 转 至 ON(I ) 位 置 。 

2. 使 用 HDS 检查 数据 表 中 的 BRAKE 
SWITCH( 制 动 开关 )。 

是 否 显 示 OFF? 


制 动 踏板 位 置 开关 信号 电 
路 (BKSW 线路 ) 正 常 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 。 排除 ECM/PCM(A42) 

3. 断 开 制 动 踏板 位 置 开关 4 针 插 接 器 。 和 制 动 踏板 位 置 开 关 之 
4. 断 开 ECM/PCM 插 接 器 A(49 针 )。 间 线 束 的 短路 故障 或 更 
5. 如 图 7-6 所 示 检 查 ECM/PCM 搬 接 器 端子 换 24 号 制 动 、 喇 叭 熔 丝 
A42 和 车身 搭 铁 之 间 是否 导 通 


1. 如 图 7-7 所 示 ， 用 跨 接线 将 制 动 踏板 位 置 开 检查 制 动 踏板 位 置 开 关 ; 
关 4 针 插 接 器 2 号 端子 连接 到 车 身 搭 铁 上 。 修理 制 动 踏板 位 置 开 关 
2. 如 图 7-6 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插 接 器 端子 和 24 号 制 动 、 喇 叭 熔 丝 
A42 和 车 身 搭 铁 之 间 是 否 导 通 之 间 线 束 的 断路 








图 7-5” 制 动 踏 板 位 置 开 关 信号 电路 故障 的 诊断 流程 























BKSW( 浅 绿色 ) 


跨 接线 
































EE 


图 7-6 检查 A42 和 车 身 搭 铁 的 导 通 性 图 7-7 将 制 动 开 关 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 短 接 
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二 、 故 障 实例 


1. 发 动机 压缩 压力 过 低 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 轿车 ， 配置 了 L13A3 发 动机 , 行驶 了 5.4 万 km 
， 该 车 出 现 加 速 发 拌 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 
显示 。 
2) 检查 了 火花 塞 、 点 火线 圈 都 正常 ， 而 且 燃 
油 各 项 指标 都 符合 规定 的 技术 要 求 。 

3) 拆 下 四 个 火花 塞 ， 如 图 7-8 所 示 , 将 压缩 
压力 表 固 定 到 火花 塞 孔 上 ， 然 后 起 动 发 动机 并 测量 
压缩 压力 ， 发 现 第 三 饶 压 力 偏 低 ， 压 力 为 680kPa， 
而 其 他 的 都 为 790kPa 以 上 ， 在 规定 的 技术 范围 内 。 

4) 询问 车 主 ， 车 主 反 映 该 车 偶尔 会 出 现 冷 却 
液 温度 过 高 的 现象 ， 不 过 很 少 。 怀 疑 气缸 盖 衬 垫 有 
可 能 损坏 。 图 7-8 气 氏 压力 检测 

5) 将 气缸 盖 拆 下 ， 发 现 气 缸 垫 有 损坏 的 痕迹 ， 

更 换 气 饶 热 后 ， 起 动 发 动机 进行 路 试 ， 感觉 发 动机 动力 明显 增强 而 且 加 速 正常 ， 故 障 彻底 
排除 。 

维修 小 结 : 该 车 是 由 于 发 动机 冷却 液 不 足 ， 出 现 过 发 动机 高 温 引起 的 故障 ， 建 议 车 主 在 
用 车 前 必须 检查 发 动机 机 油 、 冷 却 液 等 ， 确 保 都 正常 的 情况 下 才 行 车 ， 否 则 将 会 造成 其 他 的 
不 良 的 故障 。 

2. 机 油 压力 过 低 指示 灯亮 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 思 迪 1.5L 轿车 ， 配 置 了 LI15Al 发 动机 ， 机 油 压力 指 
示 灯 常 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 到 正常 的 工作 温度 ， 关 闭 点 火 开关 ， 检 查 发 动机 机 油 液 位 ， 发 现 稍 
微 偏 低 。 

2) 添加 发 动机 机 油 到 正常 的 位 置 后 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 指示 灯 仍 然 点 亮 。 

3) 查看 机 油 压力 控制 线路 图 (图 7-9) 。 

4) 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开机 油 压力 开关 插 接 器 插头 。 

5) 使 用 万 用 表 检 查 机 油 压力 开关 端子 和 发 动机 ( 拱 铁 ) 之 间 不 导 通 ， 表 明 压 力 开关 故障 
(发 动机 停止 时 应 导 通 ) 。 

6) 更 换 机 油 压 力 开 关 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 排除 。 

3. 发 动机 机 油泵 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 球 广 州 本 田 思 迪 轿车 ， 配 置 了 LI15Al 发 动机 ， 机 油 压 力 指 示 灯 
持续 亮 起 。 


故障 诊断 与 排除 : 


起 
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蓄电池 端子 仪表 板 下 
熔 丝 盒 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开 关 


DE 














仪表 控制 单元 ] 32 


指示 灯 





白色 红色 


ECM/PCM 











12V 
OPSW 
B7 


黄色 /红色 


油 压 开关 
(闭合 : 没有 压力 ) 


图 7-9 机 浦 压力 控制 线路 
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1) 机 油 压 力 指示 灯 持 续 亮 起 说 明 润 滑 系 统 有 故障 ， 首 先 检 查 发 动机 机 油 液 位 ， 发 现 机 
油 没有 异常 ， 而 且 液 位 在 规定 的 范围 内 。 

2) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 一 个 月 前 做 了 5000km 的 保养 ， 更 换 了 机 油 、 机 油 滤 芯 和 空气 
滤 清 器 ， 说 明 机 油 和 滤芯 堵塞 的 可 能 性 不 大 。 

3) 起 动 发 动机 ， 检 查 发 动机 运转 情况 ， 当 加 速 到 3500r/min 时 发 动机 气门 有 “ 哄 蚊 ” 
的 不 正常 响声 ， 说 明 气 门 润滑 不 良 ， 应 对 发 动机 油 压 进行 检查 。 

4) 拆 下 机 油 油 压 开关 ， 并 安装 机 油 压 力 表 ， 检 查 发 动机 机 油 压力 。 

5) 将 发 动机 转速 提高 到 3000xmin (发 动机 机 油 温度 为 80% 左右 ) ， 油 压 表 指 示 为 
280kPa( 标 准 为 350kPa) ， 说 明 油 压 过 低 。 

6) 重点 检查 机 油 压力 减 压 阅 、 滤 油 网 ， 都 没有 出 现 堵塞 或 损坏 的 故障 。 

7) 分 解 机 油泵 ,发 现 内 外 转子 之 间 都 有 磨损 的 迹象 ,使 用 塞 尺 检查 之 间 的 间 际 为 
0. 22mm( 标准 值 为 0.02~0. 14mm ,维修 极限 为 0.20mm)， 说 明 机 油泵 故障 ， 导 致 泵 油 能 力 
下 降 ， 发 动机 润滑 不 良 。 

8) 更 换 机 油泵 重新 装 复 ， 试 车 一 切 正常 ， 故 障 排 除 。 

4. 散热 器 风扇 不 工作 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ， 该 车 才 行驶 了 2 万 多 km， 就 出 现 
冷却 液 温度 达到 正常 温度 ， 但 冷却 风扇 不 运转 的 异常 情况 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 散热 器 风扇 插头 ， 冷 却 液 温 度 传 感 器 插头 没有 松动 的 现象 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 数据 ， 温 度 为 953% ， 风 扇 工 
作 温 度 为 93% ， 说 明 风 扇 控制 线路 有 故障 。 

3) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 散 热 器 风扇 电动 机 2 针 插 接 器 。 

4) 打开 点 火 开 关 ， 使 用 试 灯 检测 2 号 端子 ， 试 灯 点 亮 ， 说 明 电源 供给 

















































































































正常 。 
5) 如 图 7-10 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 查 散 热 器 风扇 电动 机 2 针 插 接 器 1 号 
端子 和 车 身 措 铁 导 通 ， 说 明 控制 线路 正常 ， 故 障 点 只 剩 下 风扇 电动 机 。 图 7-10 测试 


6) 使 用 12V 的 电源 线 直接 给 电动 机 通电 ， 将 散热 器 风扇 电动 机 2 针 插 ”风扇 线路 
接 器 2 号 端子 接 电源 正极 ，! 号 端子 接 蓄电池 负极 ， 此 时 电动 机 没有 工作 ， 表 明 风 鹿 电 动机 
故障 。 

7) 更 换 冷 却 液 风 扇 电 动机 后 ， 故 障 排 除 。 

5. 发 动机 起 动 困难 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 思 迪 轿车 ， 配 置 了 L13A3 发 动机 , 行驶 了 9.2 万 
km， 该 车 起 动 困难 ， 转 2~3 次 点 火 开关 起 动 正常 后 ， 偶 尔 也 会 自行 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 故障 指示 灯 ， 显 示 正 常 。 

2) 对 蘑 电 池 进 行 测试 ， 电 压 都 在 规定 的 技术 范围 内 。 

3) 对 发 动机 进行 跳 火 实验 ， 火 花 有 点 弱 ， 更 换 4 个 火花 塞 后 故障 依旧 。 

4) 缀 去 燃油 压力 ， 断 开 快 速 连接 接头 ,将 燃油 压力 表 连 接 至 管 路 中 ,检查 燃油 
压力 。 
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5) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 傅 速 运转 ， 读 取 发 动机 的 压力 ， 在 265~275kPa 之 间 变 化 (标准 
为 320~370kPa) ， 说 明 压 力 不 正常 。 

6) 更 换 燃油 压力 调节 器 后 ， 起 动 发 动机 ， 一 次 就 能 顺利 起 动 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 发 动机 起 动 困难 一 般 都 存在 油 路 中 ,维修 人 员 在 进行 检修 时 应 该 进行 重点 
今 查 。 

6. 发 动机 冷 车 怠速 过 低 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 轿车 ， 配 置 L13A3 发 动机 ,行驶 了 8.7 万 km， 
该 车 出 现 冷 车 傅 速 过 低 故 障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P1683: 节 
气门 默认 位 置 弹 簧 性 能 故障 。 

2) 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 并 拆 下 空气 滤 
清 器 进 气 软 管 。 

3) 如 图 7-11 所 示 ， 用 手 关 闭 节气 门 ， 当 松 开 节气 
门 时 能 正常 回 位 ， 说 明 弹 簧 正常 ， 但 发 现 节 气门 内 部 
过 脏 。 

4) 拆 下 节气 门 体 ， 使 用 浸 过 化 油 器 清洁 剂 的 纸 带 ， 
清除 节气 门 和 节气 门 体 中 的 积 炭 。 

5) 最 后 执行 ECM/PCM 傅 速 学 习 程序 ， 起 动 发动 图 7-11 检查 节气 门 弹 答 
机 ， 重 新 读 取 故障 码 ， 显 示 正 常 ， 并 且 发 动机 仍 速 
正常 。 

7. 发 动机 合 速 转速 波动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ， 该 车 出 现 发 动机 傅 速 时 转速 忽 高 忽 
低 的 故障 ,极度 不 稳定 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 关闭 点 火 开 关 ， 检 查 进 气 系统 和 真空 软 管 ， 并 没有 出 现 破裂 和 泄漏 的 故障 。 

2) 询问 车 主 , 该 车 在 维修 厂 做 过 免 拆 清洗 ， 而 且 做 完 之 后 发 动机 加 速 良 好 ,一 切 正 
常 ， 但 3 天后, 才 出 现 傅 速 不 稳 的 故障 ， 检 查 节气 门 体 没 有 出 现 过 脏 的 故障 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 DTC P2176: 节气 门 作 动 器 控制 系统 傅 速 位 置 未 学 习 。 

4) 将 点 火 开关 和 转 至 ON(I) 位 置 ， 使 用 HDS 清除 DTC 之 后 ， 重 新 读 取 故障 码 ， 没 有 任 
何 显示 ， 说 明 为 间 欢 性 故障 。 

5) 检查 连接 线路 ， 连 接 插头 没有 松动 和 脱落 的 故障 ， 最 后 将 节气 门 体 6 针 插 接 器 断 
开 ， 重 新 插 上 后 ， 起 动 发 动机 ， 傅 速 意外 变 稳 了 ， 故 障 原因 为 插头 接触 不 良 。 

8. ECM/PCM 控制 单元 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 思 迪 轿车 ， 配 置 了 L13A3 发 动机 ， 运 转 几 分 钟 后 发 
动机 自动 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 打开 点 火 开 关 ， 检 查 故 障 指示 灯 ， 没 有 出 现 异 常情 况 ， 起 动 发 动机 能 够 正常 运 
转 几 分 钟 ， 说 明 故 障 可 能 存在 电子 控制 系统 中 。 
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2) 利用 HDS 设法 读 取 故障 码 ， 没 有 显示 任何 故障 码 。 

3) 检查 燃油 系统 没有 出 现 泄 漏 ， 压 力 为 310kPa， 在 正常 的 技术 范围 之 内 。 

4) 询问 车 主 ， 了 解 到 该 车 曾经 是 一 辆 水 淹 过 的 二 手 车 ,说 明 电 子 器 件 已 经 损坏 。 

5) 于 是 将 ECMZPCM 拆 下 ， 当 拔 下 电脑 插头 时 ， 发 现 里 面 的 端子 已 经 严重 氧化 ， 甚 至 
出 现 锈蚀 的 情况 ， 将 端子 的 氧化 物 处 理 干净 后 ， 发 动机 能 正常 起 动 ， 但 是 发 动机 出 现 仿 速 不 
稳 的 故障 。 

6) 重新 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0563: ECM/PCM 电源 电路 电压 异常 。 

7) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 ， 并 断 开 ECM/PCM 插 接 
器 A(49 针 ) 。 

8) 如 图 7-12 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插 接 器 端子 A7 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 12V， 
说 明 供电 电源 正常 。 

9) 将 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 ， 然 后 如 图 7-13 所 示 测 量 ECMZPCM 搬 接 器 端子 A9 
和 和 车身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 蓄电池 电压 ， 说 明 控 制 线路 正常 。 






































IGP( 浅 绿色 ) 





MRLY( 粉 红色 ) 
































图 7-12 测量 ECMZPCM 供电 电压 图 7-13 测量 端子 A9 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 

10) 最 后 用 良好 的 ECMZPCM 进行 替换 后 ， 发 动机 正常 工作 ， 说 明 电脑 板 已 经 损坏 。 

11) 更 换 新 的 ECM/PCM， 然 后 使 用 HDS 重新 设 定 ECMZPCM， 故 障 排 除 。 

9. 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 轿车 ， 装 备 了 L15Al 发 动机 , 行驶 了 8.6 万 
km， 该 车 起 动 后 不 久 就 容易 熄火 ， 并 且 一 天 之 内 出 现 几 次 ,在 修理 厂 修 了 好 几 天 都 没有 解 
决 问 题 ， 最 后 进入 4S 店 进 行 维修 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 询问 车 主 ， 车 主 反 映 在 维修 广 已 经 更 换 了 点 火线 圈 、 火 花 蹇 ， 检 查 燃 油 压 力 稍 
微 有 点 偏 低 ， 但 使 用 了 燃油 泵 进行 替换 检查 后 故障 依旧 ， 说 明 点 火 系 统 和 燃油 系统 均 没 有 
故障 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 正 常 状态 。 

3) 对 发 动机 线路 进行 检查 ， 重 点 检查 曲轴 位 置 传感器 、 凸 轮轴 位 置 传感器 等 插头 都 没 
有 出 现 松动 和 漏 插 的 现象 。 

4) 根据 故障 现象 进行 分 析 ， 该 车 起 动 后 不 久 就 自动 熄火 ， 而 且 故 障 不 定期 出 现 ， 说 明 
为 间歇 性 的 疑难 故障 ， 肯 定 与 发 动机 燃油 控制 有 关 。 

5) 在 燃油 泵 的 供电 电路 中 串联 一 个 试 灯 ， 同 时 打开 点 火 开关 然后 关闭 ， 重复 此 动 
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作 ， 同 时 观察 试 灯 的 闪烁 情况 ， 当 进行 到 第 $ 次 时 故障 出 现 ， 试 灯亮 了 一 下 还 没有 关 
闭 点 火 开 关 就 熄灭 了 ， 经 检查 燃油 控制 线路 没有 故障 ， 初 步 判 断 为 ECMZPCM 工作 性 能 
下 降 。 

6) 决定 使 用 运行 良好 的 ECMAPCM 进行 蔡 换 ， 几 天 后 都 再 也 没有 出 现 过 类 似 以 前 的 现 
象 ， 说 明 ECM/PCM 确实 存在 工作 性 能 下 降 故 障 。 

7) 最 后 给 车 主 更 换 新 的 ECMZPCM ， 并 进行 重新 设置 后 ， 发 动机 故障 排除 。 

维修 小 结 : 在 维修 疑难 杂 症 时 ， 使 用 替换 检查 法 可 以 提高 诊断 效率 。 该 车 就 是 典型 的 
ECMZPCM 工作 性 能 不 良 引 起 的 发 动机 容易 熄火 故障 。 

10. 质量 空气 流量 (MAF) 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 思 迪 轿 车 ， 发 动机 型 号 为 LI15A1， 该 车 由 于 雨天 路 
滑 ， 进 入 水 田 ， 拖 回 修理 三 后 ， 对 发 动机 进行 保养 ， 更 换 火 花 塞 ， 清 洗 油 路 后 ， 起 动 正 常 。 
但 半 个 月 后 ， 车 辆 起 动 困难 ， 故 障 指 示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 ， 说 明 该 车 存在 故障 ， 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 为 
DTC P0102: MAF 传感器 电路 低 电 压 。 

2) 根据 故障 码 的 提示 ， 首 先 初步 对 MAF 传感器 /TAT A 
传感器 进行 检查 ,没有 发 现 连接 线路 松动 或 接触 不 良 的 
现象 。 IG1( 黑 色 /黄色 ) 

3) 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开 MAF 传感器 / 
IAT 传 感 人 5 针 搬 接 器 。 

4) 将 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 如 图 7-14 所 示 ， 测 
量 MAF 传感器 /IAT 传感器 5 针 插 接 器 5 号 端子 和 车 身 搭 铁 ”图 7-14 测量 MAF 传 感 咒 /IAT 
的 电压 为 12V， 供 电 正 常 。 传感器 电源 电压 

5) 关闭 点 火 开关 ， 将 插头 连接 好 并 起 动 发 动机 ， 让 车 辆 处 于 无 负荷 的 状态 ,使 用 万 用 
表 测 量 MAF 传感器 3 号 与 4 号 端子 的 输入 信和 号， 输入 信号 电压 为 1. 2V (标准 值 约 为 1.7V)， 
说 明 输 入 信号 电压 异常 ，MAF 传感器 内 部 发 生 故 障 。 

6) 更 换 MAF 传感器 /IAT 传感器 并 清除 故障 码 ， 发 动机 起 动 困 难 的 故障 排除 。 


第 二 节 ”自动 变速 费 故 障 诊断 实例 































































局 、 一 般 故 障 处 理 


1. 自动 变速 器 油 (ATF) 泵 的 检查 

1) 如 图 7-15 所 示 ， 将 ATF 泵 主动 齿轮 (A)、 从 动 齿轮 (B) 和 ATF 泵 从 动 齿轮 轴 (C) 安 
装 到 主 阀 体 (D) 上。 用 ATF 润滑 所 有 零件 ， 并 安装 ATF 泵 从 动 齿轮 使 它 的 开 权 和 倒 角 侧 
朝 上 。 

2) 测量 自动 变速 器 油泵 主动 齿轮 (A) 与 从 动 齿轮 (B ) 的 侧 间隙 ( 径 向 间 孙 ) ， 自 动 变速 
器 油泵 主动 齿轮 侧 间隙 应 为 0.210~0. 265mm; 自动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 侧 间隙 应 为 0.070~ 
0. 125mm， 如 果 不 在 规定 的 范围 内 应 检修 或 更 换 。 
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3) 如 图 7-16 所 示 ， 拆 下 自动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 轴 ， 使 用 直 尺 (C) 和 塞 尺 (D) 测 量 自 
动 变 速 器 油泵 从 动 齿轮 (A) 与 阀 体 (B) 之 间 的 止 推 间 隙 ， 应 为 0.03 ~0. 06mm， 维 修 极 限 为 
0. 07mm， 如 果 与 标准 不 符 应 将 其 更 换 。 






























图 7-15 ATF 泵 结构 示意 图 图 7-16 测量 自动 变速 器 油泵 
2， 自动 变速 器 阀 体 故障 维修 从 动 齿 轮 ( A) 与 阀 体 (B) 间 阶 


注意 ， 当 阀 栓 中 有 一 个 或 几 个 在 阀 体 孔 中 滑动 不 顺畅 时 ， 才 有 必要 进行 此 修理 。 可 按照 
下 列 步 又 操作 ， 以 便 阀 栓 自 由 滑动 。 

1) 将 600 号 砂纸 浸泡 在 自动 变速 器 油 (ATF) 中 约 30min。 

2) 小 心地 敲打 阀 体 ， 以 便 使 条 滞 的 阀 栓 从 其 孔 中 掉 落 出 来 ， 可 使 用 一 个 小 螺钉 旋 有 具 来 
手动 阅 栓 ， 但 不 要 使 螺钉 旋 具 划 伤 冰 孔 内 壁 。 

3) 检查 阀 栓 上 是 否 有 划 痕 ， 并 使 用 用 自动 变速 器 油 (ATF) 淄 泡 过 的 600 号 砂纸 打磨 阀 
栓 上 的 毛刺 ， 使 其 抛光 ， 然 后 在 溶剂 中 清洗 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 

4) 卷 半 张 用 自动 变速 器 油 (ATF) 浸泡 过 的 600 号 砂纸 ， 插 入 发生 黏 汪 的 闪 孔 中 。 轻 轻 
地 搓 捡 砂纸 ， 以 使 其 不 散 卷 并 与 孔 紧 密 配 合 ， 然 后 在 里 外 拉动 砂纸 的 同时 扭 动 砂纸 以 抛光 了 筷 
辟 ， 阀 体 是 铝 制 的 ， 不 要 通过 反复 抛光 来 去 掉 毛 刺 。 

5) 取出 600 号 砂纸 。 使 用 溶剂 彻底 清洗 整个 阀 体 ， 然 后 用 压缩 空气 吹 干 。 

6) 在 阀 栓 上 涂抹 一 层 自动 变速 器 油 ( ATF) ， 然 后 将 其 放 入 闪 孔 中 。 阀 栓 应 在 其 自身 
重力 的 作用 下 降 至 孔 底 ， 否 则 重复 步骤 4)， 然 后 重新 检测 。 如 果 阀 栓 仍 然 条 滞 ， 则 更 换 
阀 体 。 

7) 拆 下 阀 栓 ， 使 用 溶剂 彻底 清洗 阀 栓 和 立体 。 用 压缩 空气 吹 干 所 有 部 件 ， 然 后 使 用 自 
劫 变速器 油 ( ATF) 作 为 润滑 剂 将 阀 栓 与 阀 体重 新 组 装 起 来 。 


半天 障 实例 


1. 自动 变速 器 换 档 迟 钝 
故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ,配置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 行驶 
了 4.6 万 km， 在 行驶 途中 出 现 换 档 迟钝 。 





































































































故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 检查 自动 变速 右 油 液 ， 发 现 油 液 过 脏 ， 于 是 更 换 自动 变速 器 油 液 后 进行 试车 ， 
故障 依旧 。 
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2) 使 用 HDS 对 换 档 电 磁 阀 进行 测试 ， 电 磁 阀 工作 正常 。 读 取 故 障 码 没有 任何 显示 。 

3) 拆 下 换 档 电 磁 阀 进行 清洗 ， 清 洗 干 净 并 装 复 后 试车 ， 故 障 排除 。 

2. 自动 变速 器 打滑 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1.3L 轿车 ， 配置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 车 辆 在 行 
驶 过 程 中 ， 加 速 反应 较 慢 ， 甚 至 出 现 自动 变速 器 打滑 的 现象 。 



































故障 诊断 与 排除 : 
1) 检查 自动 变速 器 油 发 现 油 液 油 面 过 高 ， 于 是 从 加 注 口 抽出 一 部 分 油 液 ， 并 调整 到 合 
适 的 位 置 。 


2) 对 自动 变速 器 进行 失速 试验 ， 失速 转速 过 低 ， 查 阅 维修 手册 故障 诊断 表 ， 故 障 主要 
存在 液 力 变 矩 器 、 油 泵 中 ， 于 是 拆 下 自动 变速 器 进行 检查 ， 发 现 油 泵 严重 磨损 ， 造 成 压力 不 
足 ， 更 换 油泵 总 成 。 

3) 重新 更 换 自动 变速 器 油 后 ， 进 行 试车 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 自动 变速 器 频繁 换 档 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 3L 轿车 ， 该 车 行驶 过 程 中 经 常 出 现 自 动 变速 
器 频繁 换 档 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 输 入 轴 转 速 传感器 故障 ， 读 取 发 动机 的 动态 
数据 流 ， 僵 速 时 一 切 数据 正常 。 

2) 对 输入 轴 车 速 传感器 进行 测试 ， 该 传感器 电阻 过 大 ， 更 换 输入 轴 传 感 器 后 进行 试 
车 ， 故 障 仍然 存在 。 

3) 使 用 HDS 菜单 对 换 档 电磁 阀 进 行 测试 ， 换 档 电 磁 阀 都 正常 ， 说 明 故 障 不 在 电磁 
阀 内 。 

4) 最 后 将 所 有 自动 变速 器 电子 控制 的 插头 拔 下 进行 检查 ， 发 现 换 档 开 关 插 头 内 有 和 氧化 
的 痕迹 ， 将 氧化 物 清理 干净 后 ， 重 新 连接 进行 试车 ， 自 动 变速 器 恢复 正常 。 

4. 自动 变速 器 挂 档 后 发 动机 容易 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ， 该 车 出 现 仿 速 不 稳 ， 并 且 自 动 变速 
器 挂 档 后 发 动机 容易 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 愈 速 时 转速 ， 为 550r/min 比 标准 值 偏 低 ， 读 取 故 障 码 没 有 任 
何 显示 ， 于 是 拆 下 发 动机 进 气 软 管 ， 检 查 发 现 节气 门 体内 有 较 多 的 黑 痰 ， 使 用 化 油 器 清洗 剂 
清洁 干净 ， 然 后 进行 匹配 ， 对 其 进行 免 拆 清洗 ， 发 动机 念 速 恢复 正常 。 

2) 对 车 辆 进行 挂 档 试车 ， 发 动机 仍然 出 现 熄火 ， 说 明 故 障 的 部 位 存在 自动 变速 器 本 身 
的 控制 系统 内 。 

3) 检查 自动 变速 器 的 线路 连接 插头 以 及 导线 ,没有 出 现 断 路 或 短路 的 情况 ,根据 维修 
经 验 挂 档 多 与 档 位 开关 故障 有 关 ， 于 是 拆 下 自动 变速 器 换 档 开 关 ， 进 行 功 能 测试 ， 发 现 里 面 
的 触 点 有 接触 不 良 的 现象 ， 将 其 更 换 。 

4) 更 换 自动 变速 器 换 档 开 关 后 进行 挂 档 试验 ， 发 动机 自动 熄火 的 症状 消除 ， 故 障 彻底 
排除 。 
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S. 自动 变速 器 内 部 出 现 异常 响声 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 3L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3.6 万 km 后， 自动 变 
速 器 内 部 出 现 异常 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 自动 变速 器 油 ， 发 现 液 面 过 低 ， 并 且 有 人 金属 粉 ， 说 明 自 劫 变速器 内 部 工作 
元 件 有 磨损 。 

2) 经 过 和 车 主 协商 ， 车 主 同意 先 更 换 自 动 变 速 器 油 后 ， 再 视 情 况 进 行 维修 ， 于 是 将 自 
动 变速 器 油 和 滤 网 更 换 后 ， 进 行 行车 检查 ， 发 现 响 声 消除 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 变速 器 油 内 含有 金属 粉 ， 导 致 自动 变速 器 内 的 精密 元 件 工 作 不 稳 
定 ， 在 更 换 自 动 变速 器 油 时 ， 一 定 要 防止 异物 从 加 注 口内 进入 变速 器 内 。 

6. CAN 系统 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 3L 轿车 ， 该 车 仪表 上 的 D 指示 灯 闪 烁 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 U0155: F-CAN 故障 (PCM 至 仪表 总 成 ) 。 

2) 使 用 HDS 清除 DTC， 打 开 点 火 开 关 至 ON(I) 人 位置， 使 用 HDS 检查 自动 变速 器 模式 
菜单 DTC/ 冻 结 数据 中 仍然 显示 DTC U0155。 

3) 使 用 运行 良好 的 PCM 替换 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 使 用 HDS 检查 自动 变 
速 器 模式 菜单 DTC/ 冻 结 数据 中 没有 显示 DTC， 在 自动 变速 器 模式 菜单 下 的 DTC/ 冻 结 数 据 
中 ， 监 测 OBD 状态 下 的 DTC U0155 ， 显 示 为 通过 ， 说 明 PCM 存在 故障 。 

4) 于 是 更 换 PCM， 进 行 相关 匹配 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 检查 汽车 CAN 系统 的 故障 时 ， 可 采用 替换 法 或 跨 接线 法 进行 检测 以 及 利用 
CAN 系统 的 故障 自 诊断 功能 进行 检查 。 


第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 














































































































于 其 他 故障 的 检测 与 维修 


1. 天 窗 开关 测试 

1) 断 开 插 接 器 ， 拆 下 天 窗 开 关 。 

2) 如 图 7-17 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 天 窗 开 关 10 芯 搬 头 的 导 通 
性 ， 当 开关 置 于 “打开 ”位 置 时 ,测量 5 号 和 6 号 端子 应 导 通 。 

3) 当 开 关 置 于 “关闭 ”位 置 时 ， 测 量 5 号 和 8 号 端子 应 导 通 。 

4) 当 开关 置 于 “ 烈 起 ”位 置 时 ,测量 4 5 号 端子 应 导 通 。 ”图 7-17 天 窗 开关 

5) 当 开关 置 于 “关闭 + 自动 ”位 置 时 ,测量 5 号 、8 号 以 及 10 10 芯 插 头 
号 任何 两 个 端子 之 间 应 导 通 。 

6) 当 开 关 置 于 “打开 + 自动 ”位 置 时 ， 测 量 5 号 、6 号 以 及 10 号 任何 两 个 端子 之 间 应 
导 通 。 

7) 任何 情况 下 测量 2 号 和 3 号 端子 都 应 导 通 。 

8) 如 果 导 通 情况 与 规定 不 符 ， 则 更 换 天 窗 开 关 。 
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2. 天 窗 常见 故障 处 理 ( 表 7-1) 。 


故障 现象 


表 7-1 天 窗 故 障 诊断 表 


故障 





EE 要 原 





大 | 











以 及 故障 处 理 














漏水 





. 检查 排水 管 是 否 堵塞 





. 调整 天 窗 的 高 度 


1 
2. 检查 玻璃 密封 条 与 车 顶板 之 间 是 否 有 间隙 

3. 检查 玻璃 密封 条 或 排水 槽 是 否 损坏 或 安装 不 当 
4. 检查 排水 密封 件 与 车 顶板 之 间 的 间 际 

Re] 





天 窗 的 电动 机 噪声 











. 检查 





有 动机 是 否 松 动 





1 
2 
3. 检查 拉 索 总 成 是 否 变形 
4. 检查 是 否 有 灰尘 或 碎片 


. 检查 齿轮 或 轴承 是 否 磨损 





天 窗 玻 璃 不 能 移动 ， 但 电动 机 运转 


2. 确保 拉 索 总 成 牢固 固定 





1. 检查 导轨 与 滑 块 之 间 是 否 有 异物 卡 住 





3. 检查 内 拉 索 是 否 松 动 、 齿 轮 或 内 拉 索 是 否 损坏 





天 窗 玻 璃 不 能 停 在 正确 的 章平 关闭 位 置 





1. 重新 设 定 天 窗 控 制 单元 
2. 检查 玻璃 高 度 调 整 情况 














在 自动 关闭 操作 中 ， 没 有 物 
天 窗 玻 璃 后 退 





体 被 卡 住 时 ， 











2. 重新 设 定 天 窗 控制 单元 











3. 充电 系统 故障 处 理 ( 表 7-2) 。 


1. 检查 导轨 是 否 有 灰尘 和 碎片 



















































































表 7-2 充电 系统 诊断 表 
故障 现象 故障 原因 故障 处 理 

1 蔷 电 池 电 量 不 足 1 检查 或 更 换 车 电池 

起 动机 无 法 正常 工作 2 电缆 接线 不 良 2， 紧 固 或 更 换 电缆 
3 点 火 开关 以 及 电路 故障 3， 排 除 点 火 开关 故障 
1 交流 发 电机 传动 带 过 松 或 磨损 “| 1. 更 换 自动 调节 张 紧 器 或 传动 带 
2 仪表 指示 灯 线 路 故障 2 检查 或 修理 线路 
3， 仪 表 控 制 单元 内 部 故障 3 修理 或 更 换 仪表 

电 指 示 灯 一 吉 点 这 

充电 指 东 条 一 下 4 交流 发 电机 插头 松动 4 检查 或 修理 插头 
5 发 电机 内 部 故障 5 更 换 或 修理 发 电机 
6 发 电机 调节 器 故障 6 测试 或 修理 调节 器 

一 1 仪表 单元 内 部 族 障 1. 修理 或 更 换 仪表 

充电 指示 灯 一 直 不 这 2. 发 电机 内 部 玖 障 2. 更 换 或 修理 发 电机 
1 交流 发 电机 传动 带 松弛 1 检查 或 更 换 传动 带 张 紧 器 

交流 发 电机 有 噪声 2， 紧 固 螺栓 松动 2 拧紧 紧 固 螺栓 
3. 交流 发 电机 轴承 磨损 或 损坏 3. 更 换 发 电机 轴承 或 添加 润滑 刘 
1 六 电池 内 部 故障 1 测试 或 更 换 车 电池 
2 充电 系统 出 现 线路 短路 2 检查 或 排除 线路 短路 故障 

著 电 池 不 能 保持 充电 

Ms 3 交流 发 电机 插头 松动 3. 检查 或 紧 固 插 尖 
4 交流 发 电机 传动 带 过 松 4 更换 传 动 带 或 自动 调节 张 紧 器 
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故障 现象 故障 原因 故障 处 理 
1. 蓄电池 有 故障 1. 更 换 蓄 电池 
车 电池 过 量 充电 2. 交流 发 电机 有 故障 2. 测试 或 维修 发 电机 
3. 调节 器 有 故障 3. 测试 或 更 换 发 电机 调节 需 











大 三 、 故 障 实例 
1. SRS 故障 指示 灯 点 亮 
故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 , 行驶 了 7.3 万 km 后 ，SRS 故障 指 





示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 SRS 控制 单元 故障 。 

2) 根据 故障 指示 的 内 容 ， 更 换 SRS 控制 单元 并 进行 相关 的 匹配 程序 后 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 SRS 控制 线路 和 插头 ， 发 现 驾 驶 人 座 椅 地 板 下 的 SRS 导线 有 磨损 的 现象 ， 更 换 
该 线束 并 清除 故障 码 后 ， 故 障 排除 。 

2. 发 电机 故障 指示 灯 点 亮 

We 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ， 行 驶 了 4.3 万 km， 发 动机 充电 指 
示 灯 点 

故障 诊 断 与 排除 : 

1) 首先 检查 充电 系统 线路 连接 插头 ， 没 有 出 现 接触 不 良 的 情况 。 

2) 检查 发 电机 传动 带 和 自动 调节 张 紧 器 ， 均 正常 。 

3) 起 动 发 动机 ， 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 的 发 电量 为 12.9V， 将 发 动机 提速 到 2500r/ 
min， 发 电量 增加 到 13. 2V( 正常 为 13.5V 以 上 ) ， 说 明 发 电机 发 电量 过 低 ， 电 压 调 节 器 或 内 





























部 发 生 故 隐 。 
4) 于 是 对 发 电机 进行 分 解 检 查 ， 发 现 其 中 一 个 电 刷 接线 已 经 断 开 ， 更 换 发 电机 电 刷 
总 成 。 


5) 装 复 后 ， 检 查 发 电机 的 发 电量 为 14. 2V， 在 正常 的 技术 范围 内 ， 故 障 排除 。 

3. ABS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ， 该 车 行驶 时 ABS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

i 

2) 检查 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 的 3 号 熔 丝 (20A) 正 常 。 

3) 断 开 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 捅 头 ， 测 量 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 搬 头 +B 端子 
与 车 身 之 间 的 电压 为 12V。 

4) 重新 连接 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 揪 头 ， 读 取 故 障 码 仍 然 显 示 上 述 故障 ， 检 查 25 
号 端子 拱 铁 正常 ， 说 明 ABS 调制 器 内 部 工作 异常 ， A 

5) 重新 检查 23 号 端子 ， 发 现 电 压 间 钦 性 出 现 , 说 明 该 导线 出 现 故 障 ， 沿 着 该 导线 检 
查 ， 发 现 与 熔断 器 /继电器 盒 连 接 处 发 生 了 和 氧化， 重新 处 理 后 ， 故 障 排除 。 
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维修 小 结 : 该 车 为 浸水 的 车 辆 ， 出 现 导线 氧化 的 情况 比较 常见 ， 在 维修 过 程 中 必须 加 以 

4. ABS 间歇 性 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广 州 本 田 思 迪 1. 3L 轿车 ， 该 车 ABS 指示 灯 间 歇 性 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 右 前 轮 车 速 传 感 器 故障 。 

2) 检查 右前 轮 车 速 传感器 的 电阻 、 线 束 连 接 均 正 常 。 

3) 于 是 拆 下 右前 轮 速 传感器 ， 发 现 传感器 上 面 有 泥巴 和 铁 导 ， 将 其 清理 干净 并 重新 安 
装 好 传感器 后 ， 故 障 排 除 。 
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第 八 章 
新 区 思域 车 系 维修 案例 


第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


一 、 发 动机 电气 系统 维修 实例 


1. 喷 油 器 损坏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1.3L 轿车 ， 配置 了 LDA2 混合 动力 发 动机 ， 该 
车 出 现 加 速 不 稳 ， 僵 速 时 发 拌 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 发 动机 进 气 系统 ， 没 有 出 现 泄漏 或 管 路 破裂 的 异常 情况 。 

2) 检查 各 种 传感器 以 及 线路 的 连接 ,没有 出 现 未 插 或 脱落 的 情况 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 出 现 可 疑 的 部 件 损坏 故障 。 

4) 拆 下 喷 油 器 和 火花 塞 进行 检查 ， 发 现 第 2 和 红 喷 油 器 喷 口 有 胶 质 物质 堵 寨 ,直接 给 该 
蓄电池 通电 检查 ， 发 现 该 喷 油 器 出 现 间 和 葡 性 工作 。 

5) 更 换 该 喷 油 器 后 试车 ， 发 动机 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 使 用 质量 不 过 关 的 燃油 ， 导 致 了 发 动机 喷 油 器 早期 损坏 ,一 定 要 使 用 质 
量 可 靠 的 汽油 。 

2. 发 动机 食 速 不 稳定 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思域 1. 8L 轿车 ,行驶 了 7.6 万 km 后 ,该 车 出 现 傅 
速 不 稳定 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 连接 HDS 故障 诊断 仪 DLC， 没 有 通信 ， 检 查 诊断 插口 ， 发 现 插 头 内 有 脏 污 ， 使 用 压 
缩 空气 风 枪 吹 干 净 后 ，HDS 通信 正常 ， 但 未 能 显示 出 任何 故障 码 。 

2) 检查 进 气 系统 ， 没 有 出 现任 何 异 常 ， 拆 下 节气 门 体 的 进 气 软 管 ， 观 察 节 气门 体内 部 
发 现 积 炭 严重 ， 使 用 化 油 器 清洗 剂 将 积 痰 清除 干净 并 对 节气 门 体 进 行 匹 配 后 ， 发 动机 念 速 恢 
复 了 正常 。 

3) 过 了 大 约 3 天 后 ， 车 主 又 重新 回 到 4S 店 ， 反 映 傅 速 不 稳 比 之 前 严重 ,其 至 傅 速 时 偶 
尔 出 现 熄火 的 情况 。 

4) 对 发 动机 进行 全 面 的 检查 ， 最 后 发 现 EGR 阀 系统 安装 底座 垫圈 有 损坏 的 现象 ， 于 是 
拆 下 EGR 阀 更 换 垫 圈 后 ， 故 障 排除 。 
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维修 小 结 : EGR 系统 损坏 或 出 现 故 障 时 ， 发 动机 念 速 时 最 容易 引起 熄火 ， 这 是 维修 人 
员 在 排除 发 动机 傅 速 不 正常 故障 时 必须 检查 的 项 目 。 

3. 发 动机 起 动 困难 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1. 8L 轿车 ， 该 车 发 动机 起 动 困难 ， 并 且 发 动机 运 
转 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 革 电 池 电 压 ， 为 12V 以 上 ， 表 明 蓄 电池 状态 正常 。 

2) 检查 起 动机 系统 的 连接 线路 正常 ， 并 且 对 起 动机 继电器 进行 测试 检查 ， 发 现 里 面 的 
触 点 氧化 ， 更换 继电器 后 起 动 发 动机 ， 故 障 仍 然 存 在 。 

3) 拆 下 起 动机 进行 保养 ,添加 润滑 脂 后 装 复 使 用 ， 发 动机 仍然 难于 起 动 ， 无 法 正常 起 动 。 

4) 对 发 动机 进行 全 面 检 查 ， 发 现 连接 至 发 动机 币 体 的 搭 铁 线 安装 螺栓 松动 ， 并 且 起 动 
发 动机 时 ， 该 搭 铁 线 发 汤 ， 说 明 该 搭 铁 线 存 在 故障 。 

5) 于 是 重新 更 换 一 根 拱 铁 线 并 拧紧 后 ， 打 开 点 火 开 关 至 起 动 档 ， 发 动机 正常 起 动 ， 重 
新 坛 了 几 次 后 ， 都 没有 出 现 起 动 困 难 的 现象 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 这 是 一 个 典型 的 发 动机 无 法 起 动 的 故障 ， 发 动机 饶 体 搭 铁 线 损坏 ， 导 致 起 动 
机 无 法 正常 工作 。 在 维修 过 程 中 要 加 以 重视 。 

4. 发 动机 无 法 起 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思域 2.0L 轿车 ， 行 驶 了 6.9 万 km 后 ， 发 动机 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 起 动 连接 线路 ， 熔 丝 正 常 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拔 下 起 动机 1P 插头 ， 
然后 将 点 火 开 关 置 于 起 动 位 置 ， 使 用 试 灯 检 查 起 动机 的 控制 线路 ， 试 灯 正 常 点 亮 ， 表 明 起 动 
机 控制 线路 正常 。 

2) 拆 下 起 动机 进行 分 解 ， 发 现 里 面 有 锈蚀 并 且 有 水 迹 ， 说 明 起 动机 内 部 可 能 出 现 短路 
故障 。 

3) 使 用 砂纸 将 里 面 的 锈蚀 处 理 干净 ， 再 使 用 压缩 空气 吹 净 ， 添 加 润滑 脂 进行 保养 并 装 
复 后 ， 进 行 测 试 ， 起 动机 正常 。 

4) 将 起 动机 安装 到 车 辆 上 ， 打 开 起 动 开关 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 起 动机 内 部 进 水 ， 导 致 起 动机 内 部 线圈 短路 ， 造 成 无 法 正常 起 动 。 对 其 
进行 保养 后 ， 如 果 不 能 正常 工作 ， 必 须 更 换 新 件 。 

5. 发 动机 念 速 高 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1.3L 轿车 ， 配 置 了 LDA2 发 动机 ,行驶 了 6.3 
万 km， 该 车 发 动机 念 速 偏 高 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0122: 节气 门 位 置 (TP ) 传感器 A 电路 电 
压低 以 及 P0102: 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电路 电压 低 。 

2) 检查 进 气 系统 、ECR 系统 和 PCV 系统 均 正常 。 

3) 检查 节气 门 位 置 (TP ) 传感器 以 及 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 的 控制 线路 ， 没 有 出 
现 断 路 或 短路 。 

4) 使 用 良好 的 节气 门 体 和 质量 温度 传感器 进行 蔡 换 后 进行 检查 ， 发 动机 故障 依旧 ， 并 





















































203 有 


| 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 选 第 2 版 





没有 好 转 ， 说 明 故 障 不 在 节气 门 体 和 质量 温度 传感器 ， 而 在 其 他 系统 。 

5) 使 用 HDS 读 取 节气 门 位 置 传感器 的 数据 流 ， 节 气门 全 开 时 应 约 为 3. 9V; 节气 门 完 
全 关闭 时 约 为 0.9V， 而 动态 数据 显示 为 0.6~3.4V。 更 换 了 节气 门 体 故障 依旧 而 线路 又 正 
常 ， 说 明 ECMZPCM 存在 异常 。 

6) 用 良好 的 ECMZPCM 替换 后 进行 检查 ， 发 动机 傅 速 正常 ,说明 电 脑 板 确实 存在 故障 ， 
于 是 更 换 ECM/PCM 电 控 单元 ， 然 后 进行 匹配 后 ， 发 动机 工作 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 发 动机 电 控 单元 故障 ， 引 起 发 动机 念 速 过 高 ， 在 更 换 ECMZPCM 单元 之 
前 首先 排除 电路 以 及 其 他 元 件 的 故障 ， 在 确保 其 他 系统 正常 的 情况 下 方 可 更 换 ECM/PCM。 

6. 发 动机 人 驴 速 不 稳 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思域 1. 8L 轿车 ,该 车 发 动机 傅 速 不 稳 ， 并 且 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 对 发 动机 进行 检查 ， 当 加 速 到 2500r/min 时 ， 发 动机 状况 良好 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0134: A/F 传感器 (传感器 1) 加热 器 系统 故障 ， 
该 车 为 闭环 控制 ， 说 明 可 燃 混合 气体 过 浓 或 过 稀 。 

3) 读 取 发 动机 的 动态 数据 流 ， 没 有 发 现 不 正常 的 情况 。 

4) 拆 下 进 气 软 管 检 查 节 气门 体 ， 当 拔 下 空气 质量 流量 传感器 时 ， 发 现 插头 氧化 并 且 其 
中 一 个 端子 随 插 头 一 起 被 拉 出 ， 说 明 该 传感器 故障 。 

5) 更 换 空气 质量 流量 传感器 后 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 传感器 端子 被 严重 氧化 ， 导 致 接触 不 良 ， 更 换 后 故障 即 可 排除 。 

7. 发 动机 无 法 起 动 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1. 8L 轿车 ， 该 车 在 行驶 途中 自动 熄火 后 再 也 无 
法 起 动 ， 车 主 向 4S 店 求援 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 维修 人 员 赶 到 后 ， 首 先 打 开发 动机 舱 盖 ， 闻 到 有 烧 焦 的 气味 ， 说 明 有 线路 或 电子 元 
件 损 坏 。 

2) 查看 起 动机 以 及 起 动 控制 线路 也 没有 出 现 故 障 的 情况 。 

3) 使 用 万 用 表 检 查 蕃 电池 电压 ， 发 现 电 压 过 低 ， 对 蓄电池 进行 测试 ， 正 常 ， 说 明 发 电 
机 不 发 电 。 

4) 最 后 分 解 发 电机 进行 检查 ， 发 现 电压 调节 吉 烧 掉 ， 于 是 更 换 电压 调节 器 ， 之 后 使 用 
外 接 电源 起 动 发 动机 。 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 的 发 电量 为 13.5V 以 上 ， 说 明 发 电机 发 电 正 
常 ， 故 障 排除 。 

8. 发 动机 起 动容 易 熄 火 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 域 2. 0L 轿车 ， 挂 档 起 步 熄 火 但 加 速 起 步 就 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 发 现 挂 档 后 刚 起 步 时 ， 发 动机 出 现 严重 抖动 ， 随 后 自动 熄火 ， 但 
将 发 动机 加 速 到 1000r/min 左右 时 起 步 发 动机 不 会 熄火 ， 并 且 起 步 后 加 速 均 正 常 。 

2) 检查 发 动机 进 气 系统 以 及 EGR 和 PCV 控制 系统 的 连接 管 路 ， 没 有 发 现 损 坏 或 泄漏 的 
情况 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故 障 码 没有 显示 ， 读 取 数 据 流 ， 发 现 EGR 阀 一 直 处 于 打开 状态 ， 说 
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明 EGR 阀 卡 滞 或 损坏 。 

4) 拆 下 EGR 阀 发 现 该 阀 卡 死 在 打开 的 位 置 ， 更换 ECR 阀 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : ECR 阀 卡 死 后 ， 导 致 多 余 的 废气 进入 气 氏 ， 使 混合 气 中 氧气 减少 ， 从 而 功 
率 下 降 ， 而 起 步 挂 档 时 功率 增加 ， 使 发 动机 容易 熄火 。 

9. 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 东 风 
本 田 思域 1.8L 轿车 , 该 车 行驶 了 
6.7 万 km 左右， 出 现 发 动机 加 速 无 上 
力 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 ， 将 车 辆 起 动 ， 路 试 ， 
发 现 发 动机 加 速 无 力 ， 且 有 途 车 现象 。 

2) 使 用 HDS 对 车 辆 进行 检测 ， 
无 故障 码 。 查 看 数据 流 也 都 正常 。 

3) 检测 燃油 压力 ， 略 低 。 将 燃 
油 滤芯 拆 下 ， 发 现 非常 脏 ， 有 大 片 杂 加 






bu 








质 吸附 在 燃油 滤 清 器 上 。 

4) 通过 和 车主 沟通 ， 他 同意 更 
换 燃油 滤 清 器 (图 8-1) ， 此 外 将 燃油 ee 
硝 渡 网 清洗 干净 。 


5) 按照 相反 的 顺序 安装 好 燃油 滤 清 器 并 将 其 安装 至 车 辆 上 ， 试 和 车， 起动 顺利 ， 发 动机 
加 速 有 力 ， 故 障 彻底 排除 。 

10. EGR 电磁 阀 故 障 导致 发 动机 起 动 困难 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 东 风 本 田 思 域 1.8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 8. 15 万 km 左右 ， 出 现 
发 动机 起 动 困 难 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 进 气 系统 进行 检查 和 
清洗 。 检 查 结果 为 进 气 系统 各 管 路 连 
接 完好 ， 无 泄漏 、 堵 塞 现象 。 

2) 用 HDS 对 发 动机 控制 系统 进 
行 检查 ， 显 示 P0404 故障 码 (EGCR 电 
磁 阀 故障 ) 。 

3) 使 用 HDS 在 检查 菜单 (Inspec- 恒 
tion Menu ) 中 进行 EGR 测试 ， 结 果 显 
示 不 正常 。 

4) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 更 换 
EGR 闪 ， 如 图 8-2 所 示 。 

5) 起 动 发 动机 ， 发 动机 正常 起 
动 ， 然 后 让 其 在 无 负荷 的 情况 下 使 发 0 
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动机 转速 保持 在 3000r/min ， 直 至 散热 器 风扇 运行 ， 然 后 使 其 念 速 运转 。 

6) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC P0404 的 OBD 状态 ,屏幕 显示 通过 ( Passed)， 故 
障 彻底 排除 。 

11. 点 火线 圈 故 障 导致 发 动机 加 速 发 拌 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 东风 本 田 思 域 1.8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 7. 35 万 km 左右 ， 出 现 
发 动机 加 速 发 拌 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 为 DTC P0303: 3 号 气 饶 缺 火 ， 查 看 发 动机 转速 为 
710r/min、 标 准 值 为 (800+50)r/min， 稍 微 偏 低 。 

2) 对 发 动机 燃油 压力 、 线 束 连 接 捕 头 等 进行 检查 都 没有 发 现 问题 。 于 是 决定 更 换 3 饶 
点 火线 圈 。 

3) 如 图 8-3 所 示 ， 小 心地 拔 下 3 和 缸 点 火线 轿 搬 头 。 

4) 如 图 8-4 所 示 ， 拆 下 3 缸 点 火线 圈 的 紧 固 螺栓 。 











图 8-3 拨 下 点 火线 圈 插 头 到 8-4 拆 下 点 火线 圈 的 紧 固 螺栓 
5) 取出 旧 点 火线 轿 ， 然 后 换 上 新 的 点 火线 圈 ， 如 图 8-5 所 示 。 
6) 拧紧 3 缸 点 火线 圈 的 紧 固 螺栓 ， 如 图 8-6 所 示 。 























图 8-5 更 换 点 火线 圈 图 8-6 pe 
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7) 起 动车 辆 进行 路 试 ， 发 动机 加 速 发 拌 的 现象 消除 。 

8) 使 用 HDS 清除 故障 码 ， 然 后 在 DTC 菜单 中 监测 P0303 的 OBD 状态 状态 ， 屏 幕 显示 
通过 (Passed) ， 故 障 彻底 排除 。 

12. 发 动机 转速 忽 高 忽 低 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 东 风 本 田 思域 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 9. 05 万 km 左右， 出现 
俘 速 时 发 动机 转速 忽 高 忽 低 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 对 车 辆 进行 检测 ， 无 故障 人 码 。 

2) 检测 燃油 压力 ， 略 低 。 于 是 更 换 燃油 滤 清 器 后 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 各 种 管 路 及 进 气 软 管 没 有 出 现汇 漏 或 损坏 的 现象 ， 于 是 建议 车 主 对 喷 油 器 进行 
免 拆 清洗 。 

4) 如 图 8-7 所 示 ， 选 择 高 效 喷 油 嘴 ( 喷 油 器 ) 免 拆 清 洗 剂 。 















图 8-7 人 免 拆 清洗 剂 图 8-8” 喷 油 絮 分配 管 的 接头 

5) 将 高 效 喷 油 嘴 免 拆 清 洗 剂 倒 和 人 免 拆 清 洗 仪器 中 ， 然 后 将 其 连接 至 喷 油 器 分 配 管 的 接 
头 上 ， 如 图 8-8 所 示 。 注 意 : 拆 全 燃 油管 路 之 前 
必须 进行 泄 压 操作 。 

6) 拔 下 燃油 泵 熔 丝 ， 然 后 给 免 拆 清洗 仪器 
接 上 压缩 空气 管 路 并 调整 好 空气 压力 。 打 开 喷 油 
嘴 免 拆 清 洗 齐 阀门， 起动 发 动机 对 喷 油 器 进行 免 
拆 清 洗 ， 如 图 8-9 所 示 ， 直 到 发 动机 自然 熄火 
即 可 。 

7) 拆 掉 免 拆 清 洗 仪 器 并 安装 好 燃油 管 路 及 
燃油 泵 熔 丝 ， 起 动 发 动机 进行 检查 ， 发 动机 的 故 
障 现象 消除 ， 故 障 排除 。 


辐 遇 改动 机 机 械 系 统 维修 实例 


1. 发 动机 右前 机 脚 胶 损 坏 导致 发 动机 加 速 
发 拌 





故障 现象 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思域 8-9 ”对 喷 油 器 进行 免 拆 清洗 
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1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 13. 65 万 km 左右 ， 出 现 发 动机 加 速 发 抖 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 进行 检查 ， 发 现在 发 动机 加 速 时 抖动 最 严重 ， 同 时 还 出 现 “ 哪 哪 ” 
的 响声 。 根 据 这 响声 进行 检查 ， 发 现 发 动机 右前 机 脚 胶 损坏 ， 如 图 8-10 所 示 。 


~- 刀 | ， | os 
. 所 要 -oy gh pn Ya 















| b+ i 六 全 内 
8-10 ”发 动机 右前 机 脚 胶 损坏 图 8-11 拆 件 发 动机 右前 机 脚 胶 
2) 如 图 8-11 所 示 ， 拆 缉 发 动机 右前 机 脚 胶 ,损坏 的 发 动机 右前 机 脚 胶 ， 如 图 8-12 


所 示 。 
3) 如 图 8-13 所 示 ， 按 照相 反 的 顺序 安装 好 新 的 发 动机 右前 机 脚 胶 。 最 后 起 动 发 动机 进 
行 检查 ， 发 动机 加 速 拉动 的 现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 
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图 8-12 ”损坏 的 发 动机 右前 机 脚 胶 到 8-13 ”安装 新 发 动机 右前 机 脚 胶 

2. 发 动机 排 气 歧 管 垫 泄漏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 东 风 本 田 思域 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 4. 62 万 km 左右 ， 出 现 
发 动机 拌 跨 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 出 现 DTC。 

2) 检查 进 气 系统 内 的 空气 滤 清 器 ， 发 现 壳 体 里 面 存 有 泥 沙 ， 并 且 滤 清 器 内 粘 有 一 层 灰 
侍 , 使 用 压缩 空气 吹 干 净 。 起 动 发 动机 进行 检查 ， 故 障 现象 并 没有 减轻 。 
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3) 拆 下 节气 门 体 进 气 软 管 ， 发 现 夹 短处 的 进 气 软 管 有 裂痕 ， 存 在 空气 泄漏 的 情况 ， 更 
换 进 气 软 管 后 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 保持 仍 速 状态 ， 此 时 发 现 排 气 歧 管 有 冒 烟 的 现象 ， 最 后 
拆 下 排 气 歧 管 仔细 检查 ， 发 现 排 气 歧 管 热 有 损坏 。 

4) 更 换 排 气 歧 管 垫 后， 故障 排除 。 

维修 小 结 : 排 气 层 管 垫 损 坏 ， 导 致 发 动机 排 气 泄漏 ， 发 动机 机 空 燃 比 控制 失 准 ， 导 致 发 
动机 加 速 时 负荷 较 大 ， 发 动机 出 现 拌 嘴 。 

3. 发 动机 冷却 液 温度 高 故障 

故障 现象 : 一 辆 2012 年 款 东风 本 田 思域 1. 8L 轿车 , 行驶 了 5.21 万 km， 在 高 速 路 上 以 
140kmxh 的 速度 行驶 ， 行驶 约 20min 后 ， 冷 却 液 温度 慢 慢 上 升 直至 出 现 “ 开 锅 ” 现 象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 水 泵 、 节 温 器 、 水 管 、 散 热 器 、 风 遍及 币 体 和 向 盖 均 没有 发 现 异 常 。 

2) 检查 散热 器 片 ， 发 现 外 部 有 灰尘 和 泥巴 ， 使 用 自来水 进行 清洗 后 ， 起 动 发 动机 运转 
0. 5h 后 ， 仍 然 出 现 冷却 液 温 度 过 高 的 故障 。 

3) 当 冷 却 液 温 度 过 高 时 使 用 HDS 读 取 发 动机 的 数据 流 ， 检 测 到 ECT1 和 ECT2 显示 的 温度 
基本 一 人 致 ， 并且 风扇 一 直 处 于 高 速 运转 状态 ， 说 明 故 障 存在 于 机 械 部 分 ， 与 冷却 控制 系统 无 关 。 

4) 根据 维修 经 验 ， 冷却 液 温度 高 大 多 是 发 动机 和 红 垫 破损 或 水 道 堵 塞 造成 的 。 于 是 拆 下 
秆 盖 ， 发 现 缸 垫 被 冲破 。 

5) 更 换 饶 热 后 进行 试车 ,发 动机 “开锅 ”的 现象 彻底 排除 。 


第 二 节目 动 变速 器 故 隐 诊断 实例 





















































无 级 自动 变速 器 (CVT) 故障 排除 


1. 起 动 离合 器 控制 系统 故障 

1) 使 用 HDS 检查 显示 DTC P1891 时 是 否 同 时 显示 其 他 DTC。 
是 否 显 示 其 他 DTC? 

是 一 转 至 步骤 2) 。 

否 一 转 至 步骤 3) 。 

2) 使 用 HDS 检查 显示 DTC P1891 时 是 否 同时 显示 DTC P0796。 
是 否 显 示 DTC P0796? 

是 一 更 换 起 动 离合 器 ， 转 至 步 又 21)。 

否 一 排除 DTC 故障 ， 并 在 故障 处 理 之 后 重新 检查 是 否 显 示 DTC P1891。 
3) 使 用 HDS 清除 DTC。 

4) 关闭 点 火 开 关 。 

5) 断 开 电磁 阀 线束 插头 。 

6) 起 动 发 动机 。 

7) 换 档 至 D 位 ， 并 检查 车 辆 是 否 移动 。 

车 辆 是 否 移动 ? 

是 一 转 至 步骤 8) 。 
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否 一 更 换 起 动 离合 器 ， 然 后 转 至 步 又 21) 。 

8) 关闭 点 火 开 关 。 

9) 连接 电磁 阀 线 束 插头 。 

10) eid D 位 。 

11) 检查 车 辆 是 否 缓慢 前 行 ， 并 在 平坦 道路 上 检查 前 行 速度 。 

车 辆 是 否 ;缓慢 前 行 ， 前 行 速度 是 否 大 约 为 5km/h? 

是 一 转 至 步骤 12) 。 

否 一 更 换 CVT 起 动 离合 器 压力 控制 阅 ， 然 后 转 至 步骤 21 ) 。 

12) 将 车 辆 停放 在 平坦 路 面 ， 施 加 驻 车 制 动 ， 并 安全 地 固定 四 个 车 轮 。 

13) 压 下 制 动 踏板 ， 并 换 至 D 位 。 

14) 完全 压 下 制 动 踏板 时 ， 在 节气 门 全 开 的 情况 下 ， 压 下 加 速 踏 板 6~ 8s， 并 测量 在 D 
位 时 的 失速 速度 。 

发 动机 转速 是 否 超 过 3500r/min? 

是 一 更 换 变 速 器 。 

否 一 转 至 步骤 15 ) 。 

15) 关闭 点 火 开 关 。 

16) 断 开 电 磁 立 线束 插头 。 

17) 换 档 至 D 位 ， 并 检查 车 辆 是 否 移动 。 

车 辆 是 否 移动 ? 

是 一 转 至 步骤 18) 。 

否 一 更 换 起 动 离合 器 ， 然 后 转 至 步 又 21) 。 

18) 如 果 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 则 升级 PCM， 或 使 用 运行 良好 的 PCM 替换 。 

19) 以 大 约 60km/h 的 速度 试 驾车 辆 lmin 以 上 。 

20) 使 用 HDS 检查 DTC， 

是 否 显示 DTC P1981? 

是 一 检查 电磁 阀 线 束 插头 、CVT 起 动 离合 器 压力 控制 阀 插 头 与 PCM 端子 之 间 是 否 连接 
不 良 或 松动 。 如 果 PCM 已 升级 ， 则 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 蔡 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 
PCM 已 替换 ， 则 转 至 步骤 1) 。 

否 一 如 果 PCM 已 升级 ， 则 故障 处 理 完 成 。 如 果 PCM 已 替换 ， 则 更 换 原来 的 PCM。 如 
果 在 步骤 20) 显示 其 他 DTC， 则 排除 DTC 故障 。 

21) 使 用 HDS 清除 DTC。 

22) 以 大 约 60km/bh 的 速度 试 驾车 辆 lmin 以 上 。 

23) 使 用 HDS 检查 DTC。 

是 否 显示 DTC P1981? 

是 一 检查 电磁 阀 线束 插头 、CVT 起 动 离合 器 压力 控制 阀 插 头 与 PCM 端子 之 间 是 否 连接 
不 良 或 松动 ， 然 后 转 至 步 又 4) 。 

否 一 如 果 未 显示 DTC P1891， 则 故障 处 理 完 成 。 如 果 在 步骤 23) 显示 其 他 DTC， 则 排除 
DTC 故障 。 
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2. 速度 传感器 电路 故障 

1) 使 用 HDS 清除 DTC 。 

2) 举 升 车 辆 前 部 ， 确 保 其 牢固 支撑 ， 并 人 允许 前 轮 自由 旋转 或 将 车 辆 支撑 在 举 升 
机 上 。 

3) 起 动 发 动机 。 

4) 在 D 位 运行 车 辆 ， 并 使 用 HDS 监测 车 速 ， 使 车 辆 速度 保持 高 于 输出 轴 ( 从 动 带 轮 ) 
速度 30km/h。 

5) 使 用 HDS 检查 A/T 数据 表 中 的 副 轴 速度 。 副 轴 速 度 是 否 为 100r/min 或 更 低 ? 

是 一 转 至 步骤 6) 。 

和 否 一 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 CVT 速度 传感器 与 PCM 端子 之 间 是 否 连接 不 良 
或 松动 。 

6) 关闭 点 火 开 关 。 

7) 断 开 CVT 速度 传感器 插头 。 

8) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

9) 测量 CVT 速度 传感器 插头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 。 

是 否 大 约 为 5V? 

是 一 转 至 步骤 13) 。 

否 一 转 至 步骤 10) 。 

10) 关闭 点 火 开关 。 

11) 断 开 PCM 插头 B(44 芯 ) 。 CE2( 间 /是 

12) 如 图 8-14 所 示 ， 检 查 PCM 插头 B18 端子 与 车 身 
搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 一 排除 PCM 插头 B18 端子 与 CVT 速度 传感器 导线 四 衣 |aolaiha2la3|44 
之 间 的 短路 故障 ， 然 后 进行 步骤 18) 。 

否 一 排除 PCM 插头 B18 端子 与 CVT 速度 传 感 锅 导线 
之 间 的 断路 故障 ， 然 后 进行 步骤 18) 。 二 

13) 如 图 8-15 所 示 ， 测 量 CVT 速度 传感器 插头 1 号 网 8.14 检查 PCM 插头 B18 端子 与 
端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 

电压 是 否 为 5V? 

是 一 转 至 步骤 14) 。 

否 - 排 除 PCM 插头 B33 端子 与 CVT 速度 传感器 导线 之 间 的 断路 故 晤 出 攻 
障 ， 然 后 进行 步骤 18) 。 

14) 测量 CVT 速度 传 感 需 插头 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 











PCM 插头 B(44 芯 ) 




















是 否 大 约 为 5V? 
是 一 更 换 CVT 速度 传感器 ， 然 后 进行 步骤 18) 。 图 8-15 测量 CVT 
否 一 转 至 步骤 15) 。 速度 传感器 3 
15) 关闭 点 火 开关 。 芯 插 头 电压 





16) 断 开 PCM 插头 B(44 忆 ) 。 
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17) 如 图 8-16 所 示 ， 检查 PCM 插头 C43 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 





是 否 导 通 ? 





是 一 排除 PCM 插头 C43 端子 与 CVT 速度 传 感 右 导 


线 之 间 的 短路 故障 ， 然 后 转 至 步骤 18)。 


否 一 排除 PCM 插头 C43 端子 与 CVT 速度 传 感 融 导 





线 之 间 的 断路 故障 ， 然 后 转 至 步骤 18) 。 
18) 使 用 HDS 清除 DTC。 


19) 起 动 发 动机 ， 在 DD 位 发 动机 速度 为 2000r/min 


时 ， 运 行车 辆 20s 以 上 。 慢 慢 减速 并 停止 运行 。 


20) 使 用 HDS 检查 A/AT 模式 菜单 中 的 DTC 或 冻结 


数据 中 的 DTC。 
是 否 显 示 DTC P0502? 
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图 8-16 检查 PCM 插头 C43 端子 线路 


是 一 检查 CVT 速度 传感器 与 PCM 之 间 是 否 连 接 不 良 或 松动 ， 然 后 转 至 步 又 1)。 
否 一 如 果 未 显示 DTC P0502 ， 或 如 果 显 示 其 他 DTC， 则 转 至 步 又 21) 。 
21) 检查 自动 变速 器 (AZT) 模式 菜单 (MODE MENU) 中 的 DTC 或 冻结 数据 中 的 P0502 
































的 OBD 状态 (OBD STATUS ) 是 否 为 通过 /未 通过 。 
结果 是 否 显示 通过 (PASSED )? 


























是 一 故障 处 理 完成 。 如 果 在 步骤 20) 显示 其 他 DTC， 则 排除 DTC 故障 。 
否 一 如 果 屏 幕 显示 未 通过 (FAILED ) ， 检 查 CVT 速度 传感器 与 PCM 端子 之 间 是 否 连 接 






































不 良 或 松动 ， 然 后 转 至 步骤 1) 。 如 果 HDS 显示 未 完成 (NOT COMPLETED ) ， 则 返回 步骤 


19) 并 重新 检查 。 
至、 故障 实例 
1. 自动 变速 器 异 响 


故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6. 8 万 km， 在 行驶 过 


程 中 出 现 自 动 变速 器 内 部 异 响 。 
故障 诊断 与 排除 : 


1) 接 车 后 ， 维 修 人 员 首 先进 行 试车 ， 发 现 该 车 在 颠 艇 的 道路 上 上 自动 变速 器 的 响声 比较 








明显 ， 














其 他 情况 都 正常 。 可 能 是 某 些 零 部 件 松动 导致 的 响声 。 


2) 将 车 辆 升 起 检查 发 动机 底盘 以 及 自动 变速 名 的 文 脚 胶 ， 发 现 自 动 变速 融 吊 脚 有 裂 





纹 ， 重 新 更 换 后 ， 进 行 试 车 ， 故 障 依旧 。 
3) 检查 发 动机 





























供 
的 物质 ， 重 新 清理 干净 并 更 换 滤 网 和 自动 变速 器 ; 











| 液 ， 发 现 ATF 变 黑 ， 可 能 是 在 颠 艇 的 路 途中 自动 变速 器 滤 网 堵塞 造成 
1 不足， 导致 自动 变速 央 产 生 异 响 。 于 是 拆 下 自动 变速 器 滤 网 后 ， 发 现 附 有 一 层 油 泥 一 样 

















了 ， 故 障 排除 。 
2. ECM/PCM 故障 


故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 域 1. 8L 轿车 ， 该 车 在 行驶 过 程 中 ， 换 档 车 速 明 显 


不 对 。 自 动 变速 器 始终 保持 在 3 档 位 行驶 ， 不 能 
故障 诊断 与 排除 : 
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| 后， 进行 驾驶 检查 ， 自 动 变速 右 啊 声 消除 




















动 换 档 。 
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1) 使 用 HDS 读 取 自 动 变速 器 故障 码 ， 显 示 输 入 轴 和 车速 传 感 顺 故障 。 

2) 根据 故障 码 ， 对 输入 轴 位 置 传感器 以 及 线路 进行 检查 后 ， 发 现 一 切 正常 。 

3) 对 节气 门 位 置 传感器 以 及 加 速 踏板 位 置 ( APP ) 传感器 进行 检查 ， 也 没有 出 现 可 疑 的 
情况 。 

4) 根据 以 往 的 自动 变速 器 的 维修 经 验 ， 自 动 变速 器 无 法 换 档 ， 一 般 可 能 为 换 档 开 关 、 
换 档 电 磁 阀 甚至 PCM 电 控 单元 故障 引起 的 。 

5) 于 是 对 换 档 开 关 以 及 换 档 电 磁 阀 进行 清洗 检查 后 ， 试 车 ， 车 辆 偶尔 能 换 档 ， 但 没有 
将 故障 彻底 排除 。 

6) 使 用 相同 型 号 的 PCM 进行 奉 换 检查 后 ， 进 行 试车 ， 自 动 变速 器 换 档 正常 ， 经 过 和 
车 主 协商 ， 车 主 同意 将 ECMAPCM 更 换 ， 更 换 后 并 对 该 车 进行 跟踪 回访 ， 换 档 不 正常 的 现象 
不 再 出 现 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 自动 变速 器 不 能 自动 换 档 的 故障 原因 一 般 是 电子 控制 系统 的 传感器 有 故障 、 
档 位 开关 信号 不 良 、 换 档 阀 发 卡 以 及 换 档 执行 元 件 打 滑 。 

3. 自动 变速 器 离合 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 域 1. 8L 轿车 ,配置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 挂 人 
D 位 和 2 档 或 1 档 时 ， 需 要 加 速 才能 行驶 ， 而 在 R 位 又 显示 一 切 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 现象 ， 首先 调整 了 变速 杆 拉 索 ， 同 时 对 换 档 开 关 进 行 测试 ， 均 为 正常 
状态 。 

2) 检查 自动 变速 器 的 油 液 ， 发 现 ATF 油 面 下 降 并 且 已 经 发 黑 ， 伴 有 一 股 烧 焦 的 味道 ， 
说 明 自 动 变速 器 内 部 离合 器 片 有 烧 片 或 损坏 的 故障 。 

3) 对 上 自动 变速 器 进行 失速 试验 ， 发 现在 D 位 、2 档 和 1 档 时 ， 失 速 转速 高 ， 说 明 1 档 
离合 器 有 打滑 的 故障 。 

4) 经 过 和 车 主 协商 同意 ， 决 定 对 自动 变速 器 进行 分 解 检 查 ， 发 现 1 档 离合 器 摩擦 
片 有 烧 损 并 且 压 板 有 烧 过 的 斑点 ， 同 时 离合 右 鼓 内 的 油 道 堵塞, 于 是 更 换 1 档 离 合 吕 
总 成 。 

5) 更 换 1 档 离合 器 总 成 后 ， 对 上 自动 变速 天 进行 装 复试 车 ,行驶 了 0.5h 后， 故障 现象 都 
没有 再 出 现 ， 并 且 换 档 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 的 自动 变速 器 由 于 使 用 和 保养 不 当 ， 造 成 自动 变速 器 内 部 早期 损坏 ， 必 
须 对 上 自动 变速 器 油 液 进行 定期 检查 ， 如 有 发 现 异 常 ， 要 及 时 处 理 ， 预 防 过 大 的 损失 。 

4. 换 档 开关 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 域 1.8L 轿车 ， 该 车 挂 倒 档 时 ， 音 响 意 外 停止 工 
作 ， 而 换 入 其 他 档 位 又 恢复 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 输出 。 

2) 检查 音响 系统 的 熔 丝 以 及 连接 线路 的 捕 头 ， 均 没有 出 现 松动 或 接触 不 良 的 故障 。 

3) 该 车 在 挂 入 RR 位 时 才 出 现 上 述 情况 ,说 明 挂 入 倒 档 时 可 能 存在 线路 的 瞬间 短路 ， 可 
能 线路 或 换 档 开关 存在 内 部 故障 。 

4) 拆 下 音响 系统 的 连接 择 头 ， 使 用 试 灯 检 测 音 啊 的 供电 电源 ， 发 现 当 变速 杆 处 在 R 位 
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时 试 灯 不 亮 ， 而 在 其 他 位 置 则 正常 ， 于 是 沿 着 该 导线 一 直 寻 找 ， 都 没有 发 现 连接 线路 短 接 的 
故障 。 

5) 拆 下 自动 变速 器 换 档 开关 ， 并 打开 其 内 部 进行 检查 ， 发 现 R 位 时 触 点 发 生 短路 的 故 
障 ， 于 是 更 换 换 档 开 关 并 重新 调整 ， 音 响 正常 工作 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 根据 故障 现象 进行 分 析 ， 该 车 换 档 控制 系统 与 音响 系统 关系 不 大 ， 而 在 挂 档 
时 又 出 现 音响 停止 工作 的 典型 故障 ， 真 让 人 百 思 不 解 。 查 看 资料 ， 发 现 该 车 是 CAN 网 络 控 
制 结构 ， 任 何故 障 都 将 会 导致 其 他 现象 的 产生 ， 所 以 在 维修 电 控 系统 时 ， 一 定 要 广 开 思 路 。 

S. 自动 变速 器 挂 档 冲 击 大 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 域 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 挂 档 
冲击 大 ， 进 D 位 时 冲击 很 大 ， 在 行驶 过 程 中 4 档 降 3 档 时 冲击 明显 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 热 车 后 挂 人 D 位 时 ， 发 动机 转速 偏 低 ， 只 有 640r/min， 正 常 转速 应 
该 在 750r/min 左右 ， 所 以 此 车 应 该 还 存在 仍 速 过 低 的 故障 。 

2) 用 HDS 读 取 数 据 流 发 现 ，MAP( 靶 管 绝 对 压力 ) 为 28kPa， 所 以 进 气 量 符合 要 求 。 

3) 检查 喷 油 脉 宽 为 2. 69ms ， 比 标准 仍 速 喷 油 脉 宽 稍 短 ， 而 此 时 燃油 短 时 调整 为 0. 94， 
标准 值 为 0.90， 即 表明 目前 的 噶 油 脉 宽 还 是 由 ECMAPCM 控制 加 浓 过 。 

4) 该 车 燃油 供给 控制 是 闭环 控制 状态 ， 可 能 的 原因 是 ECMZPCM 对 工 况 识别 错误 ， 即 
不 是 按照 傅 速 工 况 控 制 喷 油 脉 宽 ， 而 是 按照 小 负 和 蓓 工 况 控制 喷 油 脉 宽 的 (因为 傅 速 工 况 喷 油 
脉 宽 一 般 为 加 浓 的 )。 通 过 以 上 分 析 ， 可 以 推断 出 ECMAPCM 没有 识别 出 傅 速 工 况 ， 而 供给 
ECM/PCM 龟 速 工 况 信号 的 只 有 节气 门 ( 普 ) 位 置 传感器 ， 观 察 TP 传感器 的 数值 为 26%， 
相对 于 标准 值 10% 偏 高 。 对 TP 传感器 稍微 调整 ， 将 TP 传感器 的 数值 由 26% 调 整 为 11% 
后 ， 傅 速 转速 提高 到 750r/min， 而 且 挂 档 冲击 的 故障 解决 了 ， 经 试车 确认 降 档 冲击 也 解 
决 了 。 

维修 小 结 : 对 于 此 类 故障 ， 由 于 挂 档 冲 击 的 故障 症状 相对 比较 明显 ， 忽 略 了 其 他 方面 的 
原因 ， 造 成 处 理 故 障 时 走 了 弯路 。 从 本 例 可 以 总 结 出 在 确认 故障 时 要 全 面 检 查 ， 由 发 动机 故 
障 引起 变速 器 出 现 故障 的 情况 很 多 ， 应 加 以 注意 。 

6. 自动 变速 器 换 档 冲击 大 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 域 1.3L 混合 动力 轿车 ,配置 了 无 级 变速 器 
(CVT) ， 该 车 行驶 过 程 中 ， 自 动 变 速 右 换 档 冲 击 大 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 人 铺 速 为 650r/min， 与 标准 相符 合 。 

2) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 显 示 DTC P0502: 无 级 变速 器 (CVT) 速度 传感器 
电路 故障 。 

3) 拔 下 油 尺 检查 自动 变速 器 油 的 技术 情况 ， 油 颜色 正常 ,但 发 现 油 中 有 人 金属 铁 悄 ， 说 
明 自 动 变速 器 内 工作 元 件 发 生 磨损 。 

4) 首先 根据 故障 码 排除 电路 故障 ， 断 开 CVT 速度 传感器 插头 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON 
( 卫 ) 位 置 ， 如 图 8-17 所 示 ， 测 量 CVT 速度 传 感 央 择 头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 
5V， 同 样 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 也 为 SV，2 号 端子 与 3 号 端子 也 为 SV， 表 明 线路 
正常 。 
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5) 更 换 CVT 速度 传感器 ， 使 用 HDS 清除 DTC， 起 动 发 动机 , 在 D 
位 发 动机 速度 为 2000r/min 时 ， 对 车 辆 进行 路 试 ， 换 档 冲 击 仍然 存在 ， 
但 读 取 故 障 码 ， 没 有 任何 DTC 显示 。 

6) 于 是 将 自动 变速 器 油 底 壳 拆 下 ， 发 现 油 底 克 有 不 少 金属 磨 居 。 

7) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 在 一 次 事故 后 更 换 过 自动 变速 器 壳 体 ， 于 
是 判断 为 壳 体 损坏 后 ， 铁 导 没 有 清理 干净 导致 油 道 堵塞 ， 造 成 供 油 压 万 
不 足 的 现象 。 图 8-17 检查 CVT 

8) 检查 ATF 滤 清 器 发 现 滤 网 有 铁 局， 检查 阔 体 总 成 有 卡 滞 的 异常 速度 传感器 
情况 。 于 是 对 闪 体 进行 清洗 ， 并 更 换 ATF 滤 清 器 和 自动 变速 器 油 后 进行 。 线路 情况 
试车 ， 故 障 排除 。 

7. 自动 变速 器 前 进 档 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1. 3L 混合 动力 轿车 ， 配 置 了 无 级 自动 变速 器 ， 
行驶 了 7.6 万 km 后 车 辆 处 在 D 位 ， 踩 下 加 速 踏板 车 辆 不 能 向 前 行驶 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 自动 变速 器 油 ， 油 面 正常 并 且 油 液 呈 红色 ， 为 正常 状态 。 

2) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 显 示 DTC P0962， CVT 传动 带 轮 压 力 控制 电磁 阔 
电路 电压 低 。 

3) 根据 故障 码 指 示 ， 首 先 使 用 HDS 清除 DTC， 重 新 读 取 故 
障 码 ， 仍 然 显 示 DTC P0962。 

4) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 电 磁 阀 线束 插头 ， 如 图 8-18 所 示 ， 
测量 电磁 阀 线束 插头 3 号 端子 与 7 号 端子 之 间 的 电阻 为 无 穷 大 ( 标 
准 为 3.8~6. 80Q)， 说 明 该 电磁 阀 内 部 线路 有 断路 或 电磁 阀 损 坏 
故障 。 

5) 拆 下 下 部 闪 体 ， 并 断 开 CVT 传动 带 轮 压力 控制 阀 插头 ， 
测量 CVT 传动 带 轮 压力 控制 阀 插 尖 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电 
阻 为 3.8~6.8Q， 说 明 电 磁 阀 正常 ， 为 线束 断路 故障 。 

6) 更 换 电 磁 阀 线束 后 ， 清 除 故 障 码 ， 然 后 进行 试车 ,故障 症 状 消 失 ,， 故障 彻底 
排除 。 






































































































































图 8-18 ”检测 电磁 阀 














线束 插头 














> 


第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 


思域 1.3L IMA 系统 常见 故障 排除 与 维修 


1. IMA 系统 维修 前 的 注意 事项 

1) IMA 系统 (一 体式 电动 机 辅助 系统 ) 采 用 高 压 电 路 。 在 维修 IMA 系统 之 前 ， 确 保 断 开 
电路 并 隔离 IMA 系统 及 其 相关 部 件 。 

2) 如 果 12V 蓄电池 已 进行 充电 ， 或 其 导线 已 经 断 开 ， 或 已 经 重新 设置 MCM( 电 动机 
控制 模块 )， 则 起 动 发 动机 时 ，IMA 鞭 电 池 电 量 表 ( BAT) 将 不 显示 充电 状态 。 起 动 发 动机 
并 在 驻 车 档 或 空 档 的 情况 下 保持 3500 ~4000r/min 的 转速 ， 直 至 电量 表 ( BAT) 显示 三 格 
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电量 。 
3) 关闭 蓄电池 模块 开关 之 后 ， 等 待 5s， 然 后 从 12V 蓄电池 上 上 断 开 负极 导线 (PDU 电容 
顺 发 电大 约 需要 Smin ) 。 


4) 断 开 高 压 导 线 端子 之 前 ， 使 用 电压 表 测 量 时 ， 确 保 端 子 之 间 的 电压 低 于 30V。 

5) 当 未 使 用 绝缘 护 套 进行 部 件 维修 时 ， 一 定 要 使 用 绝缘 工具 ， 以 防止 短路 。 

2. IMA 系统 指示 灯 电 路 故障 处 理 

1) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 人 位置， 等 待 23， 并 观察 IMA 系统 指示 灯 。 

IMA 系统 指示 灯 是 否 亮 起 或 持续 点 亮 ? 

是 一 转 至 步骤 2) 。 

否 一 IMA 系统 指示 灯 电 路 正常 。 

2) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显 示 临 时 DTC 或 DTC? 

是 一 转 至 显示 的 DTC 故障 处 理 。 

否 一 转 至 步骤 3) 。 

3) 进行 仪表 自 诊断 功能 。 

IMA 系统 指示 灯 是 否 闪 烁 ? 

是 一 转 至 步骤 4) 。 

否 一 使 用 运行 良好 的 仪表 控制 模块 奉 换 并 重新 检查 。 如 果 IMA 系统 指示 灯 电 路 正常 ， 
则 更 换 原来 的 仪表 控制 模块 。 

4) 检查 12V 蓄电池 端子 连接 。 

连接 是 否 正常 ? 

是 一 转 至 步骤 5) 。 

否 一 排除 连接 故障 或 更 换 12V 蓄电池 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 

6) 关闭 鞭 电 池 模 块 开关 。 

7) 拆 下 IPU 羔 。 

8) 断 开 BCM 模块 插头 A(40 忌 ) 。 

9) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

10) 如 图 8-19 所 示 ， 测量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A29 之 间 的 电压 。 
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图 8-19 检查 BCM 模块 插头 电压 














是 否 为 12V 萃 电 池 电 压 ? 
是 一 转 至 步骤 11) 。 
否 一 排除 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 10 号 仪表 ( METER ) 熔 丝 (7.5A) 与 BCM 模块 
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(A29) 之 间 导 线 的 断路 或 短路 故障 或 更 换 10 号 仪表 (METER ) 熔 丝 (7.5A) 。 
11) 关闭 点 火 开 关 。 
12) 重新 连接 BCM 模块 插头 A(40 忆 ) 。 
13) 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 [) 位 置 。 
14) 如 图 8-20 所 示 ， 测 量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A2 和 A3 之 间 的 电压 。 
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图 8-20 测量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 电压 
是 否 为 12V 著 电 池 电 压 ? 
是 一 转 至 步骤 15) 。 
否 一 转 至 步骤 17) 。 
15) 断 开 BCM 模块 插头 A(40 芯 ) 。 
16) 如 图 8-21 所 示 ， 分 别 检查 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A8、A9、A22 以 及 A23 
之 间 的 导 通 性 。 
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图 8-21 检查 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 的 线路 

是 否 导 通 ? 

是 一 如 果 BCM 模块 不 是 最 新 版 的 软件 ， 则 升级 BCM 模块 ， 或 使 用 运行 良好 的 BCM 模 
块 殖 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 运行 良好 的 BCM 模块 后 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 的 
BCM 模块 。 

否 一 排除 G902 与 BCM 模块 ( A8、A9) 之 间或 G102 与 BCM 模块 ( A22、A23) 之 间 导 线 的 
断路 故障 。 

17) 关闭 点 火 开 关 。 

18) 拆 下 MCM 继电器 1。 

19) 检查 MCM 继电器 1。 

继电器 是 否 正常 ? 

是 一 转 至 步 又 20) 。 
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否 一 更 换 MCM 继电器 1。 

20) 如 图 8-22 所 示 ， 分别 测量 车 映 措 铁 与 MCM 继电器 1 的 4 世 揪 
头 2 号 和 4 号 端子 之 间 的 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 一 转 至 步 又 21) 。 

否 一 排除 +B IMA(7.5A) 与 MCM 继电器 1 之 间 导 线 的 搭 铁 断 路 、 搭 网 82? McM 继 
铁 短 路 故障 ， 同 时 更 换 +B IMA 熔 丝 (7.5A) 或 排除 MCM 继电器 1、MCM ”电器 1 插头 
继电器 2 与 BCM 模块 (A2、.A3 、Al11) 之 间 的 导线 搭 铁 短路 故障 。 

21) 重新 安装 MCM 继电器 1。 

22) 断 开 BCM 模块 插头 A(40 芯 ) 。 

23) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

24) 如 图 8-23 所 示 ， 测 量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 Al1 之 间 的 电压 。 
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图 8-23 ”检查 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A11 电压 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 
是 一 转 至 步骤 25) 。 
否 一 排除 MCM 继电器 1 与 BCM 模块 (A11) 之 间 的 导线 断路 故障 。 
25) 关闭 点 火 开 关 。 
26) 如 图 8-24 所 示 ， 检 查 BCM 模块 插头 端子 A2、A3 与 MCM 继电器 1 的 4 芯 插头 1 号 
端子 之 间 的 导 通 性 。 
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MCM 继电器 1 的 4 芯 揪 头 


图 8-24 检查 BCM 端子 A2、A3 与 MCM 继电器 1 线路 
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是 否 导 通 ? 

是 一 如 果 BCM 模块 不 是 最 新 版 的 软件 ， 则 升级 BCM 模块 ， 或 使 用 运行 良好 的 BCM 模 
块 奉 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 运行 良好 的 BCM 模块 后 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 的 
BCM 模块 。 

否 一 排除 MCM 继电器 1 与 BCM 模块 (A2) 之 间 的 导线 断路 故障 。 

3. 充电 系统 指示 灯 电 路 故障 

1) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 。 

2) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显 示 临 时 DTC 或 DTC? 

是 一 进行 显示 的 DTC 故障 人 处理。 

否 一 转 至 步骤 3) 。 

3) 使 用 HDS 检查 DC-DC 转换 器 停止 历史 记录 (HISTORY OF DC-DC CONVERTER 
STOP ) 与 IPU 模块 风扇 停止 历史 记录 (HISTORY OF IPU MODULE FAN STOP ) 。 

屏幕 是 否 显示 关闭 (OFF)? 

是 一 转 至 步骤 4) 。 

否 一 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 

4) 关闭 点 火 开 关 。 

5) 检查 12V 蓄电池 。 

12V 蓄电池 是 否 正 常 ? 

是 一 转 至 步骤 6) 。 

否 一 充电 或 更 换 12V 蓄电池 。 

6) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 亮 起? 

是 一 转 至 步骤 7) 。 

否 一 进行 仪表 自 诊 断 功能 。 

7) 起 动 发 动机 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 熄灭 ? 

是 一 充电 系统 指示 灯 电 路 正常 。 

否 一 转 至 步骤 8) 。 

8) 进行 仪表 自 诊断 功能 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 闪 烁 ? 

是 一 转 至 步骤 9) 。 

否 一 使 用 运行 良好 的 仪表 控制 模块 (转速 表 ) ， 然 后 重新 检查 。 如 果 充 电 系 统 指 示 灯 电 
路 正常 ， 则 更 换 原来 的 仪表 控制 模块 (转速 表 )。 

9) 优 速 运行 发 动机 2min。 

10) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显 示 临 时 DTC 或 DTC? 

是 一 进行 显示 的 DTC 故障 处 理 。 

否 一 转 至 步骤 11)。 
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11) 观察 充电 系统 指示 灯 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 熄 灭 ? 

是 一 根据 温度 极限 值 ，IMA 蓄电池 处 于 临时 关闭 模式 。 

否 一 转 至 步骤 12 ) 。 

12) 使 用 HDS 在 数据 表 ( DATA LIST) 中 检查 MPI 电压 (MPI VOLTAGE ) 。 
是 否 显 示 为 99~210V? 

是 一 检查 DC-DC 转换 器 的 连接 。 

否 一 更 换 DC-C 转换 器 。 


至、 故障 实例 


1. ABS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1. 8L 轿车 ,行驶 了 5.3 万 km 后 ,该 车 在 行驶 
途中 踩 下 制 动 踏板 时 ABS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 首先 检查 制 动 液 ， 发 现 油 液 过 脏 ， 并 且 低 于 下 限 位 置 ， 更 换 制 动 液 。 

2) 使 用 HDS 读 取 ABS 故障 码 ， 显 示 右 后 轮 速 传感器 故障 。 

3) 针对 右 后 轮 速 传感器 进行 检修 ， 拆 下 该 传感器 插头 ， 使 用 万 用 表 检 查 发 现 其 两 接线 
端的 电阻 为 600( 标 准 为 600~23000) ， 说 明 传 感 器 内 部 线圈 发 生 短路 ， 于 是 更 换 该 右 后 轮 
速 传感器 。 

4) 使 用 HDS 清除 DTC， 对 车 辆 进行 路 试 ， 以 15km/h 以 上 的 车 速 行驶， 故障 指示 灯 不 

再 点 亮 ， 故 障 排 除 。 

2. ABS 故障 指示 灯 一 直 点 亮 

故障 现象 ; 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 域 1.3L 混合 动力 轿车 ， 该 车 维修 制 动 主 缸 后 ， 
ABS 故障 指示 灯 一 直 点 亮 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 踩 下 制 动 踏板 ,检查 制 动 踏板 有 点 硬 ， 于 是 重新 将 4 个 轮 重新 进行 排 空 。 

2) 排 空 后 对 车 辆 进行 路 试 ， 以 15km/h 以 上 的 车 速 行 怠 ， 检 查 ABS 的 工作 情况 ， 故 障 
指示 灯 仍 然 点 亮 。 

3) 使 用 HDS 读 取 ABS 故障 码 ， 显 示 两 前 轮 速 传感器 故障 。 

4) 拆 下 4 个 车 轮 轮胎 进行 检查 ， 发 现 右前 轮 载 有 开裂 的 现象 ， 于 是 更 换 右前 轮 载 。 

8 对 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 指 示 灯 不 再 点 亮 ， 故 障 彻底 排除 。 

空调 系统 制冷 效果 变 差 故障 

ee 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 域 1. 3L 混合 动力 轿车 ,该 车 行驶 了 6.5 万 km 后， 
出 现 空调 系统 制冷 效果 变 差 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷凝 器 发 现 冷凝 器 外 表面 附 有 一 层 灰 侍 ， 使 用 压缩 空气 将 其 表面 清理 干 
净 ， 然 后 拆 下 空调 格 ， 同样 附 有 很 多 粉尘 ， 更 换 空调 格 。 

2) 将 空调 压力 表 连 接 至 空调 系统 中 ,打开 (A/C) 空 调 开关 ， 将 制冷 温度 调 到 最 冷 ， 鼓 
风机 风速 调 到 最 大 ， 同 时 将 发 动机 加 速 到 2000r/min， 读 取 空 调 压 力 表 ， 低 压 压 力 为 160kPa 
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(147~ 196kPa) ， 而 高 压 压 力 为 1450kPa(1421~ 1470kPa) ， 在 正常 的 范围 内 。 

3) 怀疑 空调 制冷 剂 性 能 下 降 ， 于 是 将 制冷 系统 内 的 制冷 剂 排出 ， 并 重新 抽 真 空 添加 制 
冷 剂 后 ， 空 调制 冷 效果 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 制冷 剂 效果 变 差 导 致 空调 系统 的 制冷 效果 不 明显 ， 对 于 这 类 故障 一 般 更 
换 制 冷 剂 后 故障 即 可 排除 。 

4. SRS 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 域 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3. 2 万 km 后 ， 由 于 经 
过 一 次 交通 事故 维修 后 ，SRS 指示 灯 间 上 歇 性 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 安 全 气 融 控制 单 元 故障 ， 但 进行 替换 后 故障 依旧 。 

2) 对 安全 系统 线路 进行 检查 ， 连 接 搬 头 以 及 导线 都 没有 出 现 断 路 或 短路 的 故障 。 

3) 最 后 经 过 仔细 检查 ， 发 现 地 板 下 面 饭 金工 安装 地 板 时 不 小 心 将 车 底 导 线 线束 型 断 ， 
于 是 更 换 车 底 导线 线束 ， 将 故障 码 清 除 后 ， 故 障 指示 灯 不 再 点 亮 ， 故 障 排除 。 

5. 仪表 室外 温度 不 准 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思域 1.3L 混合 动力 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 3.5 万 
km。 据 用 户 反映 ， 仪 表 上 显示 的 室外 温度 不 准 ， 显 示 值 为 -40% ， 而 当时 的 气温 在 27%C 
左右 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 车 辆 的 故障 现象 进行 确认 。 

2) 打开 点 火 开 关 ， 仪 表 中 里 程 表 的 左 侧 显示 室外 温度 为 -40%C 。 

3) 使 用 HDS 进入 空调 系统 ， 读 取 故 障 码 ， 显 示 为 B1227: 车 外 空气 温度 传感器 电路 断 
路 ， 清 除 故障 码 后 没有 再 出 现 ， 但 仪表 仍然 显示 -40%C 。 

4) 进一步 检查 发 现 ， 空 调 开 启 自 动 档 (AUTO) 后 ， 将 温度 设置 在 最 低 (LO) 位 置 ， 空 调 
系统 可 以 制冷 ， 但 只 要 将 温度 调 高 一 些 至 19% ， 空 调 中 央 出 风口 就 没有 凉 风 吹出 ， 而 脚 部 
吹 暧 风 ， 这 与 车 外 温度 传感器 断路 的 故障 现象 相同 。 

5) 拆 下 车 外 温度 传感器 ， 如 图 8-25 所 示 ， 测 量 车 外 空气 温度 传感器 1 号 端子 与 2 号 端 
子 之 间 的 电阻 为 1.74kQ， 其 阻 值 随 温度 变化 ， 在 标准 范围 内 ， 如 图 8-26 所 示 。 
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6) 断 开 车 外 温度 传感器 的 插头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 测 量 插头 中 电压 为 4. 95SV， 说 明 线路 
没有 断路 。 

7) 将 同一 款 车 上 和 良好 的 车 外 温度 传 感 锅 拆 下 来 进行 测量 ， 电 阻 为 1.67kO ， 但 将 其 插 
在 故障 车 上 ， 结 果 仪 表 显 示 车 外 温度 为 26%C 。 

8) 起 动 着 车 ， 打 开 空 调 的 AUTO 档 ， 空 调 工作 正常 。 

9) 于 是 用 1 个 新 的 车 外 温度 传 感 需 进 行 更 换 ， 结 果 仪表 又 显示 为 -40Y 。 

10) 断 开 温 湿 控制 装置 插头 A， 如 图 8-27 所 示 ， 检 查 发 现 温 湿 控 制 装 置 插头 A(32 心 ) 
25 号 端子 和 车 外 空气 温度 传感器 2 芯 插头 1 号 端子 之 间 导 通 ， 该 导线 正常 。 
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图 8-27 检测 温 湿 控 制 装置 插头 A(32 芯 )25 号 端子 导线 情况 
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图 8-28 ”检测 温 湿 控制 装置 插头 A(32 芯 ) 19 号 端子 导线 情况 

11) 如 图 8-28 所 示 ， 检 查 发 现 温 湿 控制 装置 插头 A(32 芯 ) 19 号 端子 和 外 部 空气 温度 传 
感 器 2 芯 插头 2 号 端子 之 间 导 通 ， 说 明 该 导线 正常 。 

12) 使 用 运行 良好 的 温 湿 控制 装置 进行 蔡 换 ， 故 障 证 状 消 失 ， 于 是 更 换 原 来 的 温 湿 控 
制 空 调 控制 单元 ， 故 障 排 除 。 

6. ABS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1.3L 混合 动力 轿车 , 行驶 了 6.9 万 km 后 ， 
ABS 指示 灯 点 亮 

故障 诊 断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 观 察 仪表 指示 灯 一 切 正常 ，ABS 指示 灯 也 正常 熄灭 ， 试 车 一 段 时 
间 后 ， 发 现 ABS 指示 灯 和 SRS 指示 灯 同 时 点 亮 ， 说明 系 统 存 在 故障 。 

2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 故障 是 在 更 换 完 前 轮 下 摆 臂 和 转向 槛 拉杆 球 头 后 出 现 的 ， 维 修 
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人 员 认 为 可 能 拆 装 过 程 中 导致 故障 的 发 生 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC14-21: 左前 车 轮 传感器 安装 错误 。 

4) 拆 下 左前 轮 检查 左前 轮 车 速 传感器 和 齿 圈 ,发 现 齿 圈 内 部 有 铁 悄 ， 将 其 清理 干净 
， 故 障 排除 。 

7. ABS 指示 灯 常 亮 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 域 1. 3L 轿车 ， 该 车 ABS 指示 灯 常 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 指 示 为 左前 、 右 前 轮 车 速 传感器 安装 错误 故障 。 

2) 拆 下 两 前 轮 ， 检 查 齿 圈 内 没有 出 现 过 脏 或 缺 齿 的 现象 。 如 图 
8-29 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 查 两 传感器 的 电阻 ， 基 本 保持 一 致 ， 并 且 在 规 
定 的 阻 值 范 围 内 (标准 为 600~23000) ， 说 明 传 感 器 正常 。 

3) 断 开 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 插头 ， 使 用 万 用 表 检 查 两 前 轮 
传感器 与 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 插 头 之 间 连 接 端子 2 号 和 18 号 、 
12 号 和 3 号 没有 出 现 断路 或 短路 情况 ， 说 明 线 路 正常 。 

4) 检查 传感器 与 齿 圈 之 间 的 间隙 为 0. 2mm， 为 正常 值 。 

5) 询问 车 主 ， 了 解 到 该 车 在 出 现 异 响 的 两 天 前 更 换 了 半 轴 ， 于 是 
将 车 辆 升 起 ， 检 查 半 轴 与 齿 圈 的 安装 位 置 ， 并 没有 出 现任 何 可 疑 的 现象 。 

6) 怀疑 半 轴 安装 不 当 ， 于 是 将 半 轴 拆 下 ， 再 进行 安装 ， 并 将 紧 固 螺母 按照 标准 力矩 紧 
固 ， 试 车 故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 半 轴 的 紧 固 螺 母 没 有 完全 紧 团 ， 导 致 车 辆 在 运行 过 程 中 半 轴 松动 ， 
产生 不 良 的 信号 。 在 维修 过 程 中 ， 询 问 车 主 了 解 维修 记录 可 以 提高 效率 。 
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图 8-29 ”检测 车 轮 
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> 


第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


一 、 发 动机 故障 排除 


气门 作 动 器 控制 系统 愈 速 位 置 未 学 习 
et gn ain 
2) 使 用 HDS 清除 DTC。 
3) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 
4) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 等 待 10s。 
5) 使 用 HDS 检查 所 有 DTC 或 临时 DTC 。 
是 否 显 示 DTC P2176? 
是 一 转 至 步 又 6) 。 
否 一 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 节 气门 体 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 ， 然 























后 擦 净 节气 门 体 。 


6) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

7) 断 开 节气 门 体 上 的 进 气 导管 。 

8) 打开 点 火 开关 至 ON( I) 位 置 。 

9) 使 用 HDS 清除 DTC。 

10) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 ETCS 测试 。 
11) 目测 检查 节气 门阀 的 启 闭 。 

节气 门阀 是 否 暂 时 运行 至 全 闭合 位 置 ? 
是 一 转 至 步 又 12)。 

否 一 转 至 步骤 13 ) 。 

12) 检查 节气 门阀 上 的 污 泥 或 积 炭 。 
节气 门 阅 上 是 否 有 污 泥 或 积 炭 ? 

是 一 探 净 节气 门 体 ， 然 后 转 至 步 又 22) 。 
和 否 一 转 至 步 又 19 ) 。 

13) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 
14) 断 开 节气 门 体 6 芯 播 头 。 
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15) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

16) 断 开 PCM 插头 C(49 芯 ) 。 

17) 如 图 9-1 所 示 ， 使 用 跨 接 线 连接 节气 门 体 6 芯 插头 5 号 端子 与 6 号 端子 。 
18) 如 图 9-2 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 C3 与 C4 之 间 的 导 通 性 。 


ee ETCSM+( 黄 / 红 ) 
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图 9-1 跨 接 节 气门 体 5 号 与 6 号 端子 图 9-2 检查 PCM 插头 端子 C3 与 C4 端子 

是 否 导 通 ? 

是 一 转 至 步 又 28)。 

否 一 排除 节气 门 体 与 PCM(C3、C4) 之 间 的 导线 断路 故障 ， 然 后 转 至 步骤 21) 。 

19) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

20) 更 换 节气 门 体 。 

21) 重新 连接 所 有 插头 。 

22) 打开 点 火 开 关 至 ON(E) 位 置 。 

23) 使 用 HDS 重新 设置 PCM。 

24) 进行 PCM 傅 速 学 习 程 序 。 

25) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

26) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 等 待 10s。 

27) 使 用 HDS 检查 所 有 DTC 或 临时 DTC 。 

是 否 显示 DTC P2176? 

是 一 检查 节气 门 体 与 PCM 端子 是 否 连 接 不 良 或 松动 ， 然 后 擦 净 节 气门 体 ， 并 转 至 步 
又 1)。 

否 一 故障 处 理 完成 。 如 果 显 示 其 他 DTC 或 临时 DTC， 则 排除 显示 的 DTC 故障 。 

28) 重新 连接 所 有 插头 。 

29) 如 果 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 升 级 PCM 或 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 替换 。 

30) 使 用 HDS 检查 所 有 DTC 或 临时 DTC 。 

是 和 否 显示 DTC P2176? 

是 一 检查 节气 门 体 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 。 如 果 PCM 已 升级 ， 则 使 用 运行 良 
好 的 PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 如 果 PCM 已 替换 ， 则 转 至 步骤 1) 。 

否 一 如 果 已 升级 PCM 软件 ， 则 完成 故障 处 理 。 如 果 替 换 PCM 软件 ， 则 更 换 原 来 的 
PCM。 如 果 显 示 其 他 DTC 或 临时 DTC， 则 排除 显示 的 DTC 故障 。 

2. 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 电 路 故障 排除 

1) 打开 点 火 开关 至 ON( IE ) 位 置 。 
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2) 使 用 HDS 清除 DTC。 

3) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU ) 中 进行 VTEC 测试 。 
4) 使 用 HDS 测试 DTC 或 临时 DTC 。 

是 否 显示 DTC P2648? 

















是 一 转 至 步 又 5)。 
否 一 间 欣 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 摇 辟 轴 控 制 电 磁 阀 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 
松动 。 


5) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

6) 断 开 摇 辟 轴 控制 电磁 阀 2 世 插 头 。 

7) 如 图 9-3 所 示 ， 测量 插 辟 轴 控 制 电 磁 阀 2 芯 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 
室温 电阻 是 否 为 14~3003 

是 一 转 至 步骤 8) 。 

否 一 转 至 步骤 11) 。 

8) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

9) 上 断 开 PCM 插头 B(49 芯 ) 。 

10) 如 图 9-4 所 示 ， 检 查 PCM 插头 B35 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 





























图 9-3 测量 摇 臂 轴 控 图 9-4 检查 PCM 插头 B35 端子 线路 
制 电磁 阀 电 阻 

是 否 导 通 ? 
是 一 排除 PCM( B35) 与 揪 臂 轴 控 制 电磁 立 之 间 的 导线 短路 故障 ， 然 后 进行 步 又 12) 。 
否 一 转 至 步骤 19) 。 

11) 更 换 摇 臂 轴 控 制 浆 。 

12) 重新 连接 所 有 插头 。 

13) 打开 点 火 开关 至 ON( 了 [) 位 置 。 

14) 使 用 HDS 重新 设置 PCM。 

15) 进行 PCM 傅 速 学 习 程 序 。 

16) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 VTEC 测试 。 

17) 使 用 HDS 检查 DTC 或 临时 DTC。 

是 否 显 示 DTC P2648? 
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是 一 检查 播 臂 轴 控制 电磁 阀 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 ， 然 后 转 至 步 又 1) 。 

否 一 转 至 步骤 18 ) 。 

18) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC P2648 的 OBD 状态 (OBD STATUS ) 。 

屏幕 是 和 否 显示 通过 (PASSED )? 

是 一 故障 处 理 完成 。 如 果 在 步骤 17) 中 显示 DTC 或 临时 DTC， 则 排除 显示 的 DTC 
故障 。 

否 一 如 果 屏 幕 上 显示 未 通过 (FAILED ) ， 检 查 摇 臂 轴 控制 电磁 阀 与 PCM 端子 是 否 连 接 不 
良 或 松动 ， 然 后 进行 步骤 1) 。 如 果 屏 幕 上 显示 未 完成 (NOT COMPLETED)， 则 转 至 步 双 
16) 。 

19) 重新 连接 所 有 插头 。 

20) 如 果 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 则 升级 PCM 或 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 替换 。 

21) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 VTEC 测试 。 

22) 使 用 HDS 检查 DTC 或 临时 DTC 。 

是 否 显示 DTC P2648? 

是 一 检查 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 与 PCM 端子 是 否 连 接 不 良 或 松动 。 如 果 PCM 已 升级 ， 则 
使 用 运行 良好 的 PCM 进行 蔡 换 ， 然 后 转 至 步 又 21) 。 如 果 PCM 已 替换 ， 则 转 至 步骤 1) 。 

否 一 转 至 步骤 23 ) 。 

23) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC P2648 的 OBD 状态 (OBD STATUS ) 。 

屏幕 是 否 显示 通过 (PASSED)? 

是 一 如 果 PCM 已 升级 ， 则 故障 处 理 完成 。 如 果 PCM 已 替换 ， 则 更 换 原 来 的 PCM。 如 
果 在 步骤 22) 中 显示 其 他 DTC 或 临时 DTC， 则 排除 显示 的 DTC 故障 。 

否 一 如 果 屏 幕 显示 未 通过 (FAILED ) ， 检 查 摇 臂 轴 控 制 阅 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松 
动 。 如 果 了 PCM 已 升级 ， 则 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 蔡 换 ， 然 后 转 至 步骤 21) 。 如 果 PCM 
已 替换 ， 则 转 至 步 又 1) 。 如 果 屏 幕 上 显示 未 完成 (NOT COMPLETED) ， 则 转 至 步骤 21) 。 


芋 、 故 障 实例 


1. 油 底 壳 泄漏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 球 东 风 本 田 思 铂 豁 轿车 ， 配置 了 K2425 发 动机 ， 该 车 行驶 了 
3.6 万 km 后 ， 由 于 特 驶 不 小 心 ,将 油 底 沈 撞 破 ， 更 换 油 底 过后 ， 经 常 出 现 机 油 泄漏 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 将 车 辆 升 起 ,检查 油 底 这 发 现 密 封 胶 处 有 大 量 的 油 迹 ,说 明 机 油 有 泄漏 。 

2) 拆 下 油 底 这， 发 现 油 底 壳 与 生体 的 接合 面 有 大 量 的 密封 胶 ， 于 是 将 结合 面 重新 处 理 
干净 ， 然 后 使 用 本 田 专 用 的 密封 胺 进行 装 复 。 

3) 等 待 0. 5h 左右 ， 然 后 向 发 动机 添 注 机 油 ， 起 动 发 动机 进行 检查 ， 仍 然 有 泄漏 油 迹 。 

4) 为 了 彻底 排除 泄漏 ， 最 后 重新 拆 下 油 底 壳 ， 检 查 油 底 壳 和 仙 体 接触 面 ， 没 有 发 现 变形 
或 损坏 的 异常 ; 检查 油 底 壳 接 触 面 ， 也 没有 发 现任 何 可 疑 的 现象 。 

5) 使 用 细 砂 纸 在 结合 面 处 重新 打磨 一 遍 ， 然 后 重新 安装 油 底 壳 进行 检查 ， 恢 复 了 
正常 。 

维修 小 结 : 在 处 理 机 油 泄漏 时 ， 一 定 要 将 接合 面 处 理 干 准 ， 并 且 安 装 时 确保 没有 任何 杂 
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质 粘 在 接触 面 ， 否 则 将 使 维修 故障 无 法 排除 。 

2. 排 气管 垫 片 损坏 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 寄 2. 4L 轿车 ,行驶 了 4.6 万 km， 该 车 由 于 事 
故 维修 发 动机 后 ， 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 输出 。 

2) 对 该 车 进行 试车 ， 当 加 速 到 115km/h 时 ， 发 动机 加 速 困难 ， 并 且 出 现 车 身 抖 动 的 
现象 。 

3) 人 印 速 时 使 用 HDS 读 取 发 动机 动态 数据 流 ， 显 示 一 切 工作 正常 ， 但 在 加 速 状态 下 ， 发 
现 空 燃 比 过 低 ， 说 明 闭环 控制 系统 有 异常 。 

4) 关闭 发 动机 ， 将 车 辆 升 起 ， 检 查 发 现 三 元 催化 转化 器 与 排 气 歧 管 接 口 处 有 泄漏 的 情 
况 ， 于 是 更 换 热 片 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 排 气管 热 片 安装 不 正确 ， 导 致 排 气 泄漏 ， 造 成 发 动机 空 燃 比 控制 失效 ， 
引起 发 动机 加 速 不 良 。 

3. 曲轴 位 置 传感器 信号 异常 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 无 法 正常 起 动 ， 起 动 后 也 会 
经 常 自动 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 DTC P0301: 1 号 气 饶 缺 火 ，DTC P0302. 2 号 气 
饶 缺 火 ; DTC P0335: 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 无 信号 。 

2) 由 于 曲轴 位 置 传感器 与 点 火 系 统 密切 联系 ， 首 先 应 排除 曲轴 位 置 传感器 故障 。 于 是 
关闭 点 火 开关 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 3 芯 插 头 。 

3) 打开 点 火 开关 至 ON( I[) 位 置 ， 使 用 万 用 表 检 查 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 的 电压 为 12V， 
为 蓄电池 电压 ， 该 供电 导线 正常 。 

4) 检查 1 号 端子 与 车 身 的 电压 为 SV， 信 和 号 电压 也 正常 ， 然 后 检查 2 号 与 3 号 端子 的 电 
压 也 为 蓄电池 电压 ， 说 明 线 路 没有 出 现 断 路 或 短路 的 故障 。 

5) 拆 下 曲轴 位 置 传感器 ， 发 现 安装 孔 内 有 油污 ， 并 且 该 传感器 感应 头 有 一 层 油 迹 ， 由 
此 无 法 产生 正确 的 控制 信号。 

6) 将 该 传感器 清理 干净 ， 重 新 安装 并 清除 故障 码 后 ， 重 新 读 取 故 障 码 ， 显 示 正 常 。 

7) 起 动 发 动机 ， 发 动机 正常 工作 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 曲轴 位 置 传感器 无 法 产生 点 火 控制 信号 ， 导 致 发 动机 无 法 正常 
起 动 。 

4. 节气 门 体 故 障 

故障 现象 : 一 辆 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 K2425 发 动机 ， 该 车 傅 速 时 发 动机 
抖动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 发 动机 的 燃油 压力 、 火 花 塞 技术 情况 以 及 气缸 压力 进行 检查 ， 均 正常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P0122: TP 传感器 A 电路 电压 低 。 

3) 拆 下 节气 门 体 上 的 线束 插头， 检查 各 端子 没有 出 现 锈蚀 或 松动 的 现象 。 
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4) 如 图 9-5 所 示 ， 测 量 节气 门 体 6 世 插 头 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 
之 间 的 电压 为 5SV， 说 明 供 电 电 压 正常 。 

5) 使 用 运行 良好 的 节气 门 体 进行 替换 检查 ， 仿 速 发 拌 的 症状 消 
除 ， 于 是 更 换 新 节气 门 体 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 节气 门 位 置 传感器 与 节气 门 体 形成 一 体 ， 必 须 作 为 
整体 更 换 。 

5. 发 动机 发 拌 故障 图 9-5 测量 节气 门 体 

故障 现象 :一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 寄 轿车 ， 配 置 了 K24Z5 6 尾 插 头 2 号 端子 
发 动机 ， 该 车 行驶 了 6. 8 万 km 后 仍 速 时 发 动机 发 拌 ， 且 油耗 过 大 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

2) 拆 下 点 火线 圈 、 火 花 塞 以 及 控制 线路 进行 检查 ， 都 没有 出 现任 何 可 疑 故 障 。 

3) 使 用 燃油 压力 表 检 测 燃 油 压力 为 320kPa， 在 正常 的 技术 范围 内 。 

4) 由 于 发 动机 只 是 傅 速 发 拌 ， 于 是 从 男 一 辆 车 上 拆 下 节气 门 体 进行 替换 ， 故 障 依旧 。 

5) 打开 点 火 开关 检查 4 个 喷 油 器 的 电压 均 为 12V， 说 明 喷 油 器 供电 正常 。 

6) 拆 下 喷 油 器 进行 检查 ， 发 现 第 4 红 喷 油 器 内 比较 潮湿 ,说明 该 喷 油 器 有 泄漏 或 异常 
油 情况 。 

7) 在 4 饶 喷 油 器 线路 中 串联 入 一 个 LED 试 灯 ， 并 将 插头 插 好 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 发 动 
机 正常 起 动 ， 但 关闭 点 火 开关 后 ，4 氏 中 的 LED 灯 仍 然 闪 烁 ， 说 明 4 饶 控 制 线 与 ECM/PCM 
之 间 存 在 故障 。 

8) 经 过 认真 检查 ， 喷 油 器 以 及 控制 线路 有 故障 的 可 能 性 不 大 ， 于 是 更 换 ECM/PCM， 
故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 ECMZPCM 控制 4 红 喷 油 器 的 线路 出 现 异常 ， 导 致 喷 油 器 不 定期 喷 
油 ， 油 耗 增 大 。 

6. 开 空 调 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 起 动 时 ， 发 动机 傅 速 不 稳 ， 
开 空 调 容易 熄火 ， 而 当 加 速 到 1100r/min 后 开 空调 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 进 气 系统 没有 出 现 泄漏 ， 检 查 燃油 压力 正常 。 

2) 拆 下 节气 门 体 发 现 内 部 严重 积 炭 ， 于 是 清洗 节气 门 体 ， 故 障 有 所 好 转 ， 但 开 空 调 依 
然 熄火 。 

3) 由 于 节气 门 太 脏 ， 说 明 进 气 歧 管 内 部 已 经 严重 积 炭 ， 拆 下 进 气 歧 管 ， 发 现 内 部 已 经 
出 现 烧结 的 现象 。 

4) 将 烧结 的 积 火 处理 干 净 后 ， 起 动 发 动机 开 空调 ， 故 障 现象 消失 ， 故 障 排除 。 

7. 发 动机 仿 速 偏 高 ， 仿 速 不 稳 (轻微 冒 黑 烟 ) 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 窒 2. 4L 轿车 ， 该 车 进行 发 动机 其 他 项 目 维修 
， 发 动机 傅 速 偏 高 ， 傅 速 不 稳 ， 轻 微 冒 黑 烟 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 故障 诊断 ， 该 车 刚 做 完 油 路 的 清洗 ， 说 明 燃 油 系 统 正常 。 
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2) 拆 下 火花 塞 检查 ， 发 现 绝缘 部 分 有 烧 蚀 的 现象 ， 于 是 更 换 4 个 火花 塞 ， 故 障 有 所 好 
转 ， 但 仍 速 依然 不 稳 。 

3) 检查 气 包 压力 为 750kPa， 比 标准 值 偏 低 ， 说 明 气 饶 内 出 现 泄漏。 

4) 使 用 点 火 正 时 灯 ， 检 查 基 本 点 火 提前 角 ， 只 有 7°*， 比 标准 (8°) 偏 低 ， 说 明正 时 
不 对 。 

5) 对 发 动机 进行 拆 印 检查 ， 当 拆 开 气 门 室 黑 时 ， 发 现 正 时 链条 与 正 时 标记 错位 一 个 
齿 ， 说 明 点 火 正 时 确实 存在 故障 。 

6) 更 换 正 时 链条 ， 调 整 装 置 后 ， 发 动机 故障 排除 。 

8. 发 动机 无 法 起 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 寄 轿车 ， 配 置 了 K2425 发 动机 ， 该 车 由 于 车 主 
在 大 雨中 行驶 ， 不 小 心 驶 过 一 水 坑 ， 发 动机 自动 熄火 后 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 维修 人 员 赶 到 现场 后 首先 对 车 辆 进行 检查 ， 发 现 排 气管 内 有 大 量 的 水 流出 ， 待 水 流 
干净 后 ， 起 动 发 动机 ， 几 分 钟 后 ， 马 上 就 熄火 。 

2) 将 三 元 催化 转化 器 拆 下 ,将 里 面 的 积 水 处 理 干净 后 ， 起 动 发 动机 ， 正 常 起 动 ， 但 行 
怠 了 一 段 距离 后 ， 又 出 现 自行 烽火 ， 再 也 无 法 正常 起 动 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0335: 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 无 信号 ， 于 是 拆 
下 曲轴 位 置 传感器 ， 发 现 该 传感器 插头 有 水 ， 将 其 处 理 后 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 曲轴 位 置 传感器 插头 内 进 水 ， 造 成 发 动机 点 火 信 号 故障 ， 致 使 发 动 
机 无 法 正常 起 动 。 在 雨天 或 洗车 时 ， 一 定 要 防止 水 进入 造成 的 人 为 故障 。 

9. 发 动机 异 响 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 速度 加 到 120km/h 时 ， 发 
动机 发 出 “ 喻 喻 ”的 响声 ， 疏 坡 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 。 

2) 拆 下 空气 滤 清 器 ， 发 现 很 胜 ， 将 其 更 换 。 

3) 检查 燃油 压力 ， 压 力 显示 为 350kPa， 为 正常 的 技术 要 求 。 

4) 拆 下 节气 门 体 ， 发 现 内 部 有 积 炭 ， 清 理 干净 后 ， 进 行 试车 ,效果 不 明显 。 

5) 拆 下 喷 油 器 ， 发 现 喷 孔 处 有 胶 质 物质 ， 使 用 超声 波 清洗 机 进行 清洗 后 ， 故 障 依旧 。 

6) 由 于 加 速 时 ， 发 动机 内 部 出 现 “ 喻 喻 ”的 响声 ,说 明 发 动机 动力 不 足 ， 怀 疑点 火 正 
时 调节 不 当 ， 于 是 重点 检查 曲轴 、 凸 轮轴 位 置 传 感 人 涡 以 及 爆燃 传 感 涡 ， 当 测量 爆燃 传 感 右 
时 ， 发 现 灵 敏 度 不 够 ， 更 换 爆燃 传感器 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 点 火 正 时 调整 不 当 ， 导 致 发 动机 高 速 时 出 现 加 速 无 力 的 故障 。 

爆燃 传感器 对 提高 发 动机 燃烧 性 能 也 起 到 关键 性 的 作用 。 

10. 发 动机 龟 速 时 抖动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 寄 轿 车 ， 配置 K24Z5 发 动机 ， 该 车 行驶 了 7.1 
万 km 后 ， 车 主 反映 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 发 动机 念 速 时 抖动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 为 DTC P0304: 4 号 气 饶 缺 火 ， 查 看 发 动机 转速 为 710r/ min， 
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标准 值 为 (800+50)r/min， 稍 微 偏 低 。 

2) 对 发 动机 进行 基本 检查 ， 包 括 燃 油 压 力 、 线 东 连 接 插头 等 都 没有 发 现 问题 。 替 换 了 
点 火线 圈 、 火 花 塞 以 及 喷 油 器 ， 对 节气 门 体 等 部 件 进行 检查 ， 显 示 故 障 码 仍然 为 发 动机 缺 火 
(DTC P0304) ， 缺 火 数 值 显 示 为 35 次。 

3) 技术 人 员 根 据 多 年 的 维修 经 验 ， 怀 疑 发 动机 进 排 气 系统 有 问题 ， 测 量 气 和 拭 压 力 ， 测 
得 1 和 氏 、2 所 以 及 3 和 所 的 和 压 接 近 1050kPa, 4 饶 的 压力 为 940kPa( 最 小 值 为 930kPa) ， 虽 然 
比 其 他 3 个 生 的 饶 压 低 ， 但 也 在 正常 相差 范围 内 。 

4) 最 后 决定 进一步 检查 发 动机 进 排 气 系统 ， 发 动机 控制 系统 必须 始终 将 实际 空 燃 比 控 
制 在 理论 空 燃 比 14.7 : 1 附近 。 使 用 HDS 读 取 发 动机 数据 流 ， 当 发 动机 人 铺 速 工作 时 ， 空 燃 
比 反 馈 显 示 为 1. 5。 将 发 动机 转速 稳定 在 3000r/min 时 ， 空 燃 比 反馈 显示 接近 1， 这 表明 高 
速 时 发 动机 控制 系统 对 实际 空 燃 比 的 控制 基本 正常 。 怀 疑 发 动机 工作 时 有 多 余 空 气 未 经 过 空 
气质 量 传 感 器 进入 气 氏 ， 造 成 傅 速 时 混合 气 过 稀 ， 使 空 燃 比 反馈 系数 大 于 1。 

5) 拆卸 气门 室 盖 ， 检 查 气 门 正 时 正常 。 检 查 进 排 气 门 间隙 ， 发 现 4 征 2 个 排 气门 中 ， 
有 一 个 没有 间 院 ， 始 终 顶 在 凸轮 轴 上 ， 造 成 气门 无 法 关闭 ， 一 直 存 在 漏 气 。 拆 解 发 动机 气缸 
盖 ， 发 现 始终 漏 气 的 排 气门 的 气门 座 下 沉 。 

6) 对 发 动机 4 拭 下 沉 的 排 气 门 座 进行 修复 ， 并 更 换 4 氏 的 2 进 2 排 4 个 气门 和 气 负 羡 
全 部 16 个 气门 油封 ， 装 复 后 故障 排除 。 

11. 发 动机 愈 速 不 稳 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ,该 车 出 现 傅 速 不 稳 故 障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 P0102: 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电路 电压 低 故 障 ， 
但 检测 空气 质量 流量 传感器 电路 一 切 正常 ， 更 换 MAF 传感器 后 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

2) 通过 检测 发 动机 数据 流 ， 发 现 副 HO2S(S2 ) 数 值 显 示 为 0.03V( 混 合 气 过 稀 ) ， 说 明 
副 氧 传感器 电路 或 传感器 有 故障 。 

3) 对 副 HO2S(S2) 电 路 进行 检查 ， 电 路 均 为 正常 状态 。 

4) 更 换 HO2S 后 ， 打 开 点 火 开关 至 ON( 了 ) 位 置 ， 使 用 HDS 重新 设置 PCM 后 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 通过 自 诊 断 系统 还 会 读 出 一 些 历史 故障 码 ， 即 故障 已 经 排除 而 没有 及 时 清除 
的 故障 码 ， 应 及 时 清除 ， 排 除 干扰 。 但 在 诊断 故障 时 ， 必 须 克服 过 分 依赖 故障 码 ， 片 面 使 用 
故障 码 的 错误 做 法 ， 应 该 在 和 弄 清 发 动机 工作 原理 的 基础 上 ， 根 据 故障 人 码 提 示 结 合 故障 现象 进 
行 全 面 分 析 ， 达 到 快速 、 准 确 地 排除 故障 的 目的 。 

12. 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 在 行驶 过 程 中 突然 出 现 间断 
性 熄火 ， 之 后 完全 熄火 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 该 车 进行 检查 ， 发 现 该 车 能 迅速 起 动 ， 只 是 起 动 后 无 论 躁 下 或 松 开 加 速 踏板 
均 很 快 熄火 ， 但 此 时 仪表 板 上 的 故障 指示 灯 (MIL ) 却 不 闪烁 。 

2) 使 用 HDS 本 田 专 用 故障 诊断 仪 检 查 ， 故 障 诊断 仪 显示 无 故障 码 。 

3) 在 检查 时 还 发 现 ， 当 拔 下 空气 质量 流量 传感器 接线 插头 时 ， 发 动机 起 动 后 却 能 运 
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行 ， 但 仍 速 不 稳 ， 加 速 不 良 且 仪表 上 的 故障 指示 灯 闪 烁 。 

4) 对 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电路 进行 测试 ， 线 路 正常 ， 因 此 只 有 MAF 传 感 右 
故障 。 

5) 更 换 空气 质量 传感器 并 清除 故障 码 后 ， 发 动机 恢复 正常 。 

维修 小 结 : 自 诊 断 功 能 只 能 识别 空气 质量 传感器 线路 是 否 短路 或 断路 故障 ， 却 不 能 识别 
空气 流量 传感器 的 错误 信号 ， 致 使 发 动机 起 动 后 即 熄火 。 当 拔 下 传感器 接线 插头 时 ， 由 于 电 
脑 可 识别 此 处 为 故障 ，ECMZPCM 便 进 入 保护 状态 。 因 此 ， 发 动机 能 运行 ， 但 运转 性 能 不 
好 ，MIL 也 点 亮 。 

13. 发 动机 盒 速 发 拌 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 发 动机 型 号 为 K24Z5， 该 车 发 动 
机 念 速 发 抖 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 故障 人 码 显 示 。 

2) 根据 故障 现象 ， 对 可 能 发 生 的 机 械 故 障 以 及 传感器 进行 了 检查 ， 并 排除 了 节气 门 体 
积 痰 和 傅 速 控制 系统 等 故障 原因 ， 但 故障 依旧 。 

3) 利用 HDS 检测 仪 的 数据 流 功能 对 发 动机 电 控 系统 进行 检查 。 在 观察 冷却 液 温 度 的 数 
据 值 时 ， 发 现在 念 速 时 ECT1 显示 的 温度 不 正常 ， 并 且 数 据 值 不 稳 ， 有 波动 现象 。 

4) 踩 下 加 速 踏板 ， 使 发 动机 转速 上 升 ， 负 和 荷 增 加 ， 观 察 冷却 液 温度 上 升 情 况 ， 发 现 温 
度 不 是 均匀 上 升 。 因 此 可 以 判断 是 冷却 液 温 度 传感器 (ECT1 ) 的 工作 特性 发 生 了 变化 ， 造 成 
了 喷 油 修正 信号 不 准 。 

5) 更 换 了 冷却 液 温度 传感器 (ECT1 ) 后 起 动 发 动机 试车 ， 故 障 排除 。 

14. 发 动机 无 规律 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 壹 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 途中 出 现 无 规律 熄火 ， 
熄火 后 有 时 能 起 动 ， 有 时 不 能 起 动 ， 有 时 等 待 半 小 时 左右 才能 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 任何 故障 码 显 示 。 

2) 连接 燃油 压力 表 检 查 油 压 ， 发 现 当 发 动机 突然 熄火 时 燃油 压力 表 指 示 正 常 ， 压 力 
为 310kPa。 

3) 检查 蓄电池 电压 为 正常 状态 ,但 发 现 负 极 接头 被 氧化 ， 于 是 将 氧化 物 处 理 干净 ， 并 
在 接头 处 添加 少量 润滑 脂 ， 防 止 接头 氧化 导致 接触 不 良 。 

4) 测量 发 动机 生体 与 蓄电池 负极 间 的 电位 差 为 0.02V， 起 动机 运转 时 的 电位 差 为 
0.7V， 可 见 起 动 时 在 搭 铁人 处 消耗 了 较 大 的 电流 ， 导 致 起 动 电流 减 小 ， 因 此 发 动机 不 能 顺利 
起 动 。 

5) 拆 开 发 动机 饶 体 到 车 身 搭 铁 线 ， 发 现 搭 铁 处 表面 有 几 个 锈 斑 。 由 于 搭 铁 处 接触 状态 
不 稳定 ， 而 且 电 阻 较 大 ， 因 此 ECMZPCM 在 起 动 时 因 供 电 不 足 而 无 法 实施 正常 控制 。 

6) 用 砂 布 打磨 搭 铁 处 的 锈 斑 后 将 其 安装 好 ， 一 次 起 动 发 动机 ， 能 顺利 着 车 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 在 检修 电 喷 发 动机 时 ,维修 人 员 往 往 容易 忽略 电源 及 搭 铁 线 的 检查 ，ECM/ 
PCM 在 正常 工作 时 必须 提供 充足 的 电压 及 良好 的 拱 铁 ， 对 此 在 检修 时 必须 重视 ， 而 另外 一 
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些 情况 是 电源 供电 不 良 ， 问 题 多 出 在 供电 线路 上 ， 对 此 在 检测 时 应 用 数字 万 用 表 检 查 蓄电池 
电压 与 ECMZPCM 电压 是 否 一 致 。 总 之 ， 对 于 ECM/PCM 在 输出 正常 代码 的 情况 下 检查 电源 
及 搭 铁 线 ， 就 能 够 最 快 发 现 故 障 的 真正 原因 。 

15. 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 寡 2. 4L 轿车 ， 装 备 K24Z5 发 动机 ， 该 车 发 动 
机 仿 速 正常 。 但 是 行驶 中 出 现 不 定期 的 行驶 无 力 ， 加 速 时 车 辆 前 后 寓 动 ， 在 颠 艇 路 面 上 情况 
更 加 严重 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 故障 码 显示 。 

2) 对 故障 进行 分 析 ， 发 动机 仿 速 正常 ， 说 明 进 气管 漏 气 的 可 能 性 不 大 。 测 量 燃 油 系 统 
压力 ， 燃 油 压 力 正常 。 

3) 考虑 到 故障 在 加 速 时 及 路 面 颠 复 时 出 现 , 说 明 燃 油泵 泵 油 不 连续 ， 所 以 重点 检查 燃 
油泵 线束 插头 的 接触 情况 及 插头 的 供电 情况 。 

4) 用 万 用 表 测 量 电动 燃油 泵 的 4 芯 插头 4 号 端子 (黑色 ) 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电阻 为 80kQ， 
用 手 拉 动 一 下 线头 ， 电 阻 值 又 变 为 0， 说 明 故 障 是 由 电动 燃油 泵 的 搭 铁 线 接触 不 实 引起 的 。 

5) 查看 电路 图 了 解 到 燃油 泵 的 搭 铁 点 为 6603， 找 到 G603 的 搭 铁 点 在 车 辆 行李 箱 内 ， 
发 现 螺栓 严重 锈蚀 ， 将 燃油 泵 搭 铁 线 固定 螺栓 上 的 铁锈 ， 清 理 干 净 ， 重 新 闻 定 好 燃油 泵 搭 铁 
线 后 试车 ， 故 障 症状 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 

16. 进 气 系统 涉 水 导致 发 动机 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2012 年 款 东风 本 田 思 铂 寄 2. 4L 轿车 ,行驶 了 6. 68 万 km， 该 车 由 于 
进 气 系统 涉 水 导致 发 动机 熄火 而 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 到 和 车主 的 求援 电话 后 ， 由 于 该 车 进 气 系统 涉 水 决定 将 车 辆 拖 回 4S 店 进行 维修 。 

2) 拆 下 空气 滤 清 器 总 成 、 发 动机 护 板 等 ， 如 图 9-6 所 示 。 

3) 拆 下 节气 门 体 并 将 其 放置 在 旁边 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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图 9-6 拆 种 发 动机 护 板 图 9-7 拆 下 节气 门 体 
4) 拆 下 进 气 疏 管 ， 然 后 将 里 面 的 积 水 倒 掉 ， 如 图 9-8 所 示 。 
5) 拆 下 喷 油 器 基 座 ， 如 图 9-9 所 示 。 
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图 9-8 倒 掉 进 气 歧 管 内 积 水 图 9-9 ” 拆 印 喷 油 器 基 座 
6) 如 图 9-10 所 示 ， 用 风 枪 将 发 动机 内 的 积 水 吹 干净 。 
7) 将 干燥 的 喷 油 器 基 座 、 进 气 靶 管 及 节 和 气门 体 按照 相反 的 顺序 安装 好 ， 然 后 拆卸 火 花 
塞 ， 如 图 9-11 所 示 。 











图 9-10” 吹 干净 发 动机 内 的 积 水 
8) 如 图 9-12 所 示 ， 用 风 检 将 火花 塞 孔 内 的 积 水 吹 干净 。 
9) 如 图 9-13 所 示 ， 在 火花 塞 孔 内 注入 适量 的 发 动机 机 油 ， 主 要 是 确保 安装 火花 塞 后 容 
\ -a "~ Wu 
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9-11 拆 印 火花 塞 











图 9-12” 吹 干净 火花 塞 孔 内 的 积 水 图 9-13 ”火花塞 孔 内 注入 发 动机 机 油 
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易 起 动 。 

10) 更 换 发 动机 机 油 、 空 气 滤 清 器 后 ， 起 动 发 动机 一 切 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

17. 发 动机 动力 不 足 

故障 现象 : 一 辆 2012 年 款 东 风 本 田 思 铂 寄 2. 4L 轿车 , 行驶 了 6. 68 万 km， 该 车 加 速 时 
发 动机 动力 不 足 ， 同 时 伴 有 发 动机 拌 动 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

2) 检查 燃油 压力 ， 燃 油 压 力 显 示 正 常 。 在 10min 内 ,保持 压力 均 在 250kPa 以 内 。 

3) 对 进 气 系统 进行 免 拆 清 洗 ， 如 图 9-14 所 示 。 清 洗 结束 后 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 
依旧 。 

4) 如 图 9-15 所 示 ， 拆 下 3 红火 花 寨 时， 发 现 该 饶 火 花 塞 的 中 心 极 有 异常 ， 于 是 将 4 个 
饶 的 火花 塞 进行 更 换 ， 但 故障 仍然 存在 。 
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图 9-14 ”对 进 气 系统 进行 免 拆 清洗 图 9-15 检查 火花 

5) 如 图 9-16 所 示 ， 检 查 发 动机 压 : 

力 ， 发 现 3 币 压 力 为 730kPa( 最 小 标准 值 
为 930kPa) ， 说 明 该 币 压力 过 低 。 

6) 最 后 决定 对 发 动机 内 部 进行 检 
修 ， 发 现 该 饶 的 活塞 环 安装 位 置 没有 按 
照 规 定 错 开 。 询 问 车 主 才 知 道 该 车 前 段 
时 间 由 于 发 动机 拉 氏 ， 对 发 动机 进行 过 
大 修 。 

7) 重新 按照 标准 将 油 环 、 气 环 按 规 | 
定 的 位 置 安装 好 后 ， 进 行 试车 ， 发 动机 | 
工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

18. 燃油 滤 清 器 堵塞 导致 发 动机 难 有 
起 动 

故障 现象 : 一 辆 2012 年 款 东 风 本 田 
思 铂 害 2. 4L 轿车 , 行驶 了 6. 89 万 km， 出 现 发 动机 难 起 动 的 现象 。 

















图 9-16 检查 发 动机 压缩 比 








265 





颌 人 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 选 第 2 版 





故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

2) 将 车 辆 起 动 进 行路 试 ， 加 速 无 力 ， 且 有 詹 车 现象 发 生 。 用 万 用 表 对 蓄电池 电压 进行 
检测 ， 正 常 。 查 看 数据 流 也 都 正常 

3) 检测 燃油 压力 ， 在 将 点 火 开 关 置 ON( I ) 位 时 ， 燃 油 压 力 上 升 缓慢 ， 说 明 燃 油 滤 清 
器 堵塞 的 情况 较 重 。 于 是 决定 更 换 新 的 燃油 滤 清 器 。 

4) 如 图 9-17 所 示 ， 拆 开 燃 油 滤 清 器 总 成 盖 板 。 

5) 对 燃油 系统 进行 洪 故 ， 然 后 拆 下 燃油 管 路 ， 如 图 9-18 所 示 。 














图 9-17 拆 缉 燃油 滤 清 器 总 成 盖 板 和 9-18 ” 拆 下 燃油 管 路 
6) 如 图 9-19 所 示 ， 使 用 专用 工具 拧 松 锁 紧 螺母 。 
7) 拆 下 锁 紧 螺母 并 取出 燃油 滤 清 器 总 成 ， 如 图 9-20 所 示 。 


























到 9-19 ” 拧 松 锁 紧 螺母 图 9-20 取出 燃油 滤 清 器 总 成 

8) 拆 下 燃油 滤 清 器 及 其 燃油 泵 ， 然 后 按 与 安装 相反 的 顺序 安装 燃油 泵 ， 如 图 9-21 所 
示 。 安 装 燃油 表 传 感 吕 时， 确认 连接 牢固 且 接 头 牢固 地 锁定 到 位 。 小 心 不 得 过 度 弯 曲 或 
扭曲 。 

9) 将 一 个 新 的 基 座 垫 片 连接 至 燃油 滤 清 器 总 成 ， 然 后 将 燃油 滤 清 需 总 成 部 分 插入 燃油 
箱 ， 如 图 9-22 所 示 。 

10) 如 图 9-23 所 示 ， 将 燃油 箱 上 的 标记 与 燃油 滤 清 器 总 成 上 的 标记 对 齐 ， 然 后 将 燃油 
滤 清 器 总 成 插入 燃油 箱 直至 其 与 基 座 垫 片 相 接触 。 注 意 : 为 防止 燃油 泄漏 ， 应 对 基 座 垫 片 进 
行 目测 或 用 手 检 查 ， 并 确保 垫 片 未 压 折 。 
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图 9-21 安装 燃油 滤 清 器 总 成 图 9-22 ”将 燃油 滤 清 器 总 成 插入 燃油 箱 


11) 使 用 专用 工具 ， 将 新 锁 紧 螺母 拧紧 至 规定 力矩 。 连 接 燃 油 滤 清 带 总 成 4 忌 捅 头 ， 


然后 连接 快速 接头 。 打 开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 (但 不 运行 发 动机 ) 。 燃 油泵 运转 大 约 2s 
时 ， 燃 油 压力 会 升 高 。 重 复 这 一 过 程 3 次 或 4 次 ， 然 后 检查 燃油 供给 系统 是 否 泄 漏 。 如 果 没 
有 泄漏 则 安装 好 盖 板 ， 如 图 9-24 所 示 。 





图 9-23 ”对 齐 标记 图 9-24 安装 好 盖 板 
12) 用 风 枪 将 灰尘 清洁 干净 并 安装 后 部 座 热 。 
13) 起 动 发 动机 一 切 正常 ， 轰 驶 车 辆 试车 ， 加 速 有 力 ， 故 障 排 除 。 


第 二 节 ”自动 变速 器 故障 诊断 实例 
车 丰 动 变速 器 故障 排除 
1. 离合 器 波形 板 相位 差 的 检查 ( 图 9-25 ) 。 
1) 将 离合 器 波形 板 (A) 放 置 在 一 个 平板 上 ， 并 将 千 分 表 (B) 放 在 波形 板 上 。 
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2) 找到 波形 板 相 位 差 的 底部 (C) ， 将 千 分 表 
调 零 ， 并 在 波形 板 底部 做 一 个 参考 标记 。 

3) 握 住 波形 板 的 周边 ， 以 底部 为 起 点 ， 转 动 
波形 板 约 60" ， 千 分 表 的 位 置 应 在 波形 板 相 位 差 
的 顶部 (D) 。 握 住 波形 板 表面 时 ， 不 要 转动 波形 
板 ， 而 一 定 要 握 住 其 周边 进行 转动 。 

4) 读 取 千 分 表 。 千 分 表 读 数 应 为 波形 板 顶 部 
与 底部 之 间 的 相位 差 (E)， 标准 值 1 档 为 0. 15~ 
0.25mm， 维 修 极限 为 0. 13mm; 2 档 、3 档 、4 档 
和 5 档 为 0.10~0. 20mm， 维 修 极限 为 0. 08mm。 

5) 转动 波形 板 约 60"。 千 分 尺 应 位 于 波形 相 
位 差 ( 了 ) 的 底部 ， 并 调 零 。 

6) 按照 步骤 3) ~5) ， 测 量 波形 板 顶 部 (G ) 的 相位 差 。 

7) 按照 步骤 5) ~6) ， 测 量 波形 板 底部 (也 ) 和 顶部 (IT) 的 相位 差 。 

8) 如 果 三 个 测量 值 中 的 两 个 在 标准 值 范 围 内 ， 表 明 波 形 板 正常 。 如 果 三 个 测量 值 中 的 
两 个 超过 标准 值 ， 则 更 换 波形 板 。 

2. 换 档 控制 系统 故障 

1) 将 发 动机 升温 至 正常 工作 温度 (散热 器 风扇 起 动 ) 。 

2) 确保 变速 器 油 液 位 适当 ， 并 检查 是 否 漏 油 。 

3) 使 用 滤 油 网 排放 自动 变速 器 油 。 检 查 滤 油 网 上 是 否 有 人 金属 悄 或 多 余 的 离合 器 材料 。 

渡 油 网 上 是 否 有 金属 居 或 多 余 的 离合 器 材料 ? 

是 一 更 换 变速 器 ， 然 后 转 至 步 台 16) 。 

否 一 更 换 自动 变速 器 油 ， 然 后 转 至 步骤 4)。 

4) 打开 点 火 开关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

5) 使 用 HDS 清除 DTC。 

6) 在 DD 位 各 5 档 路 试车 辆 。 

7) 在 DTC 菜单 中 , 使 用 HDS 监测 DTC P1734 的 OBD 状态 。 

HDS 是 否 显 示 未 通过 ( FAILED)? 

是 一 转 至 步骤 8) 。 

否 一 如 果 HDS 显示 通过 (PASSED ) ， 则 为 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 如 果 HDS 显示 
未 完成 (NOT COMPLETED)， 则 转 至 步 又 6) 。 

8) 使 用 HDS 清除 DTC。 

9) 在 分 项 检测 菜单 (Miscellaneous Test Menu) 中 选择 换 档 电 磁 卫 B， 并 使 用 HDS 测试 换 
档 电 磁 赋 B。 

是 否 听 见 “ 嘴 哄 ” 声 ? 

是 一 转 至 步骤 10) 。 

否 一 更 换 换 档 电 磁 阔 B， 然 后 转 至 步 台 13) 。 

10) 在 分 项 检测 菜单 (Miscellaneous Test Menu ) 中 选择 换 档 电磁 阅 C， 并 使 用 HDS 测试 
换 档 电磁 阀 C。 








图 9-25 离合 器 波形 板 检查 
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是 否 听 见 “ 咬 哄 ” 声 ? 

是 一 转 至 步骤 11) 。 

否 一 更 换 换 档 电磁 阅 C， 则 转 至 步骤 13 ) 。 

11) 在 DD 位 各 5 档 路 试车 辆 。 

12) 在 DTC 菜单 中 ,使 用 HDS 监测 DTC P1734 的 OBD 状态 。 

HDS 是 否 显 示 未 通过 ( FAILED)? 

是 一 处 理 与 轴 阀 B 和 C 相关 的 液压 系统 的 故障 ， 或 更 换 变 速 器 ， 然 后 转 至 步骤 16) 。 

否 一 如 果 HDS 显示 通过 (PASSED) ， 则 为 间 区 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 如 果 HDS 显示 
未 完成 (NOT COMPLETED) ， 则 转 至 步骤 11) 。 

13) 重新 连接 所 有 插头 。 

14) 打开 点 火 开关 至 ON( 了 [) 位 置 。 

15) 使 用 HDS 清除 DTC。 

16) 在 DD 位 各 5 档 路 试车 辆 。 

17) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显 示 DTC P1734? 

是 一 转 至 步骤 8) 。 

否 一 转 至 步骤 18 ) 。 

18) 在 DTC 菜单 中 ,使 用 HDS 监测 DTC P1734 的 OBD 状态 。 

HDS 是 否 显 示 通 过 (PASSED)? 

是 一 故障 处 理 完成 。 如 果 在 步骤 17) 中 显示 任何 其 他 临时 DTC 或 DTC， 则 处 理 显示 的 
DTC 的 故障 。 

否 一 如 果 HDS 显示 未 通过 (FAILED ) ， 则 转 至 步骤 8) 。 如 果 HDS 显示 未 完成 ( NOT 
COMPLETED ) ， 则 转 至 步骤 16) 。 


区 、 故 障 实例 


1. 自动 变速 器 无 倒 档 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 寄 2. 4L 轿车 ， 行 驶 了 5.7 万 km， 该 车 辆 出 现 
在 D 位、2 档 或 1 档 位 都 正常 ， 但 没有 倒车 档 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 没 有 DTC 输出 。 

2) 检查 自动 变速 器 换 档 开 关 ， 在 R 位 时 ， 都 正常 。 

3) 检查 自动 变速 器 压力 ， 发 现 处 在 R 位 时 ,测量 4 档 离合 器 检查 孔 处 的 4 档 离 合 器 压 
力 为 7. 5kgf/em*( 标 准 值 为 9.25~9.75kgf/cm?,1kgf/cm*=0.098MPa)， 说明 4 档 离合 器 存在 
异常 情况 。 

4) 检查 自动 变速 器 油 ， 发 现 颜色 发 黑 并 有 人 烧 焦 的 味道 ， 初 步 判 断 离 合 器 存在 烧 片 的 
可 能 。 

5) 征 得 车 主 同意 ， 对 该 车 自动 变速 器 进行 分 解 检 查 ， 重 点 检查 4 档 离合 器 。 

6) 检查 4 档 和 5 档 离合 器 活塞 及 离合 器 活塞 单 向 阀 正 常 ; 分 解 4 档 离合 器 ， 检 查 离合 
器 片 、 离 合 器 板 和 离合 器 端 板 ， 发 现 摩 擦 片 有 磨损 并 有 烧 焦 的 痕迹 。 
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7) 于 是 更 换 离合 器 片 ， 并 调整 离合 器 端 板 与 顶 片 之 间 的 间 院 到 标准 值 2 0mm。 

8) 重新 装 复 后 ， 进 行 试车 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 4 档 离合 器 故障 ， 在 倒 档 位 置 时 无 法 传递 油 压 ， 导 致 倒 档 位 置 无 法 
正常 工作 。 

2. 自动 变速 器 换 档 冲击 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车， 配置 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 起 
步 时 ， 变 速 杆 从 P 或 N 位 挂 人 D 或 R 位 时 ， 发 动机 振动 比较 大 ， 并 且 行 驶 中 ， 自 动 变速 髓 
升 档 瞬 间 也 会 产生 振动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 动态 数据 流 ， 发 动机 转速 正常 。 

3) 由 于 起 动 时 振动 较 大 ， 于 是 将 车 辆 升 起， 检查 发 动机 以 及 自动 变速 器 支 脚 胶 ， 没 有 
出 现 损坏 故障 。 

4) 检查 自动 变速 器 调整 拉 索 、 换 档 电 磁 阀 均 为 正常 状态 。 

5) 检查 自动 变速 器 油 压 ， 发 现 1 档 离合 器 油 压 比 正 常 值 偏 低 ， 对 自动 变速 器 进行 拆 分 
进一步 检查 ， 发 现 1 档 离合 器 供 油管 路 有 刮 痕 ， 于 是 更 换 端 盖 。 

6) 拆 下 换 档 电磁 阀 进行 清洗 ， 重新 装 复 后 试车 自动 变速 器 正常 工作 ， 故 障 彻 底 
排除 。 

3. 变速 杆 操作 不 顺畅 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 寄 2. 0L 轿车 ， 装 配 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 变 
速 杆 操作 不 顺畅 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 换 档 拉 索 ， 发 现 换 档 拉 索 与 变速 器 连接 接头 磨损 严重 ， 更 换 换 档 拉 索 后 ， 
重新 检查 ， 故 障 依旧 。 

2) 检查 DD 指示 灯 ， 显 示 正 常 并 且 插 头 没有 出 现 松动 的 故障 。 

3) 拆 下 换 档 开关 进行 测试 ， 没 有 发 现 损 坏 ， 对 其 重新 调整 安装 后 ， 换 档 操 作 正 常 ， 故 
障 排 除 。 

4. 自动 变速 器 打滑 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 寄 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 5. 2 万 km 后 起 步 时 
踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 转速 上 升 很 快 但 车 速 升 高 缓慢 ; 上 坡 时 无 力 ， 发 动机 转速 很 高 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 自动 变速 器 油 面 高 度 发 现 油 液 偏 低 ， 油 液 质量 良好 ， 添 加 到 规定 位 置 后 进 
行路 试 ， 故 障 依旧 。 

2) 读 取 故障 码 ， 显 示 换 档 电磁 阀 A 故障 ， 使 用 HDS 测试 电磁 阀 工作 正常 。 

3) 怀疑 电磁 阀 内 部 卡 滞 ， 拆 下 进行 清洗 并 检查 ， 装 复试 车 后 故障 依旧 。 

4) 分 别 在 D 位 、2 档 、1 档 和 BR 位 时 ， 进行 失速 试验 ,发 现 失速 转速 偏 高 ， 说 明 ATF 
泵 输出 低 、ATF 滤 网 堵塞 、 调 节 阀 卡 湿 或 离合 器 打滑 等 。 

5) 拆 下 ATF 滤 网 没有 发 现任 何 堵塞 损坏 的 异常 情况 ， 拆 下 油泵 进行 检查 ， 发 现 油 泵 的 
接口 处 有 磨损 的 痕迹 ， 于 是 更 换 油泵 总 成 ， 进 行 试车 后 故障 排除 。 
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第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 


时 其 他 系统 常见 故障 维修 与 排除 


1. 遥控 系统 不 工作 

1) 打开 点 火 开关 至 ON(CI) 位 置 。 
2) 起 动 发 动机 。 

发 动机 是 否 起 动 ? 

是 一 防 起 动 系统 正常 ， 转 至 步骤 3)。 
否 一 处 理 防 起 动 装置 故障 。 

3) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 
4) 测试 发 送 器 。 


发 送 需 是 否 正常 ? 
是 一 更 换 防 起 动 遥 挖 控制 装 置 
否 一 更 换 发 送 需 。 


2. 前 照 灯 初始 位 置 学 习 程序 


DET TRC PANT POT ROT LOR PPOT LPT ETRE COREY PORT TT TOOT LRT PRT OTOL LPT LPR, PTT LPT LPO TOO TORT PROT PROT CTC, FPR, PRT EPPTY LPR, CORT LPT PRT CORR ORT TT PRT RT PRR TT 


: @D 进行 前 照 灯 学 习 程序 之 前 ， 应 将 车 辆 停 在 平整 的 路 面 上 ， 从 车 辆 上 务 下 所 有 : 
| 行李 ， 并 确认 轮胎 压力 正常 。 
@ 当前 照 灯 调 平 系统 中 的 前 照 灯 、HID 装置 、 前 照 灯 调 平 电动 机 、 前 照 灯 调 平 # 
: 控制 装置 以 及 是 架 行程 传感器 等 相关 部 件 更 换 之 后 ， 必 须 对 前 照 灯 进行 初始 位 置 学 习 


1) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

2) 完全 向 后 滑动 前 排 座 椅 。 

3) 驾驶 人 (大 约 75kg) 坐 在 或 者 将 与 驾驶 人 等 重 的 物体 放 在 驾驶 人 座 椅 上 。 

4) 连接 HDS 与 数据 传输 插头 。 

5) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

6) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

7) 5s 以 内 ， 打 开 前 照 灯 ( 近 光 灯 ) ， 或 重复 打开 或 关闭 开关 三 次 ， 然 后 保持 打开 状态 。 
如 果 前 照 灯 往 下 移 ， 然 后 返回 至 原始 位 置 ， 则 初始 位 置 学 习 程 序 结束 ; 如 果 前 照 灯 不 移动 ， 
则 进行 步骤 1) ， 重 新 进行 初始 位 置 学 习 程 序 。 

3. 前 照 灯 调 平 电动 机 输入 测试 

1) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

2) 断 开 前 照 灯 调 平 电 动机 (B)3 芯 插 头 。 

3) 检查 插头 与 插座 端子 ,确保 所 有 插头 与 插座 接触 良好 ， 如 果 端 子 弯 折 、 松 动 或 腐 
刨 ， 必 要 时 ， 则 进行 修理 ， 并 重新 检查 系统 。 
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4) 重新 连接 前 照 灯 调 平 电动 机 捅 头 ， 然 后 对 插头 进行 表 9-1 所 示 的 输入 测试 。 如 果 测 









































































































































试 显示 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 ， 然 后 重新 检查 系统 ; 如 果 输 入 测试 均 正 常 ， 则 更 换 前 照 灯 
调 平 装置 。 
表 9-1 前 照 灯 调 平 电 动机 测试 表 
端子 | 导线 测试 条 件 测试 :正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
， ,。 | 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) | 测量 措 忽 电压 ， 应 为 2-12V。 说 1 前 照 灯 调 平 控制 装置 故障 
”| 位 置 明 : 取决 于 前 照 灯 调 平 位 置 2. 导线 断路 故障 
打开 点 火 开关 至 ON( I[[) | 1. 前 照 灯 调 平 控制 装置 故障 
2 测量 搭 铁 电压 ， 应 低 于 1V 
以 | 位置 网 本 全 的 2 导线 断路 故障 
打开 点 火 开 关 至 ONCI) | 1 前 照 灯 调 平 控制 装置 故障 
3 : 测量 搭 铁 电 压 : 应 为 蓄电池 电压 
日 | 位置 i oa 2， 导线 断路 故障 














4. 前 照 灯 调 平 开关 的 测试 

1) 拆 下 驾 怠 人 侧 仪表 板 内 盖 ， 然 后 拆 下 仪表 板 下 盖 。 

2) 上 断 开 前 照 灯 调 平 开关 6 芯 插 头 ， 然 后 拔 出 仪表 板 下 盖 开 关 。 

3) 如 图 9-26 所 示 ， 通 过 移动 开关 按钮 ， 在 0、1、2 与 3 档 位 测量 2 号 端子 与 4 号 端 























、2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 。2 号 端子 与 4 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 4.7kQ。 





QD 当 处 于 0 位 时 ，2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 3. 964kQ。 

@) 当 处 于 1 位 时 ,2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 3. 299k0。 

@) 当 处 于 2 位 时 ，2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 2. 695kO。 

4) 当 处 于 3 位 时 ，2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 2. 49kO 。 

4) 如 果 电 阻 值 不 符合 规定 ， 则 更 换 开 关 。 

S. 防 起 动 遥 控 控 制 装 置 的 注册 

1) 打开 点 火 开关 至 ON(E) 位 置 。 

2) 连接 HDS 与 DLC。 

3) 从 系统 检查 菜单 (SYSTEM CHECK MENU) 中 选择 防 起 动 (IMMOBILIZER) 。 

4) 在 模式 (MODE) 菜 单 中 选择 防 起 动 设置 (IMMOBILIZER SETUP) ， 然 后 从 防 起 动 (IM- 























MOBILIZER MENU ) 菜单 中 选择 更 换 防 起 动 装 置 (REPLACE IMMUNIT) 。 
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5) 按照 HDS 显示 屏 上 的 指示 进行 操作 。 

6) 如 果 使 用 注册 的 防 起 动 遥 控 控 制 装置 都 可 以 起 动 发 动机 ， 则 进行 检查 。 

6. 音频 遥控 开关 的 测试 

1) 拆 下 音频 冰 控 开关 。 

2) 如 图 9-27 所 示 ，, 测量 各 开关 位 置 7 号 端子 与 9 号 端子 之 间 的 电阻 ， 并 记录 其 电阻 值 。 














st [| ,J 
mr 到 送 曙 鲁 古 加 
路 占 面 四 面向 


国 醒 入 加 四 加 


图 9-26 前 照 灯 调 平 开关 插头 图 9-27 音频 遥控 开关 12 芯 搬 头 








第 九 章 新 款 思 铂 害 车 系 维修 襟 例 | E 装 








3) 将 所 测 的 电阻 值 与 表 9-2 所 示 进 行 比较 ， 如 果 电 阻 不 符合 规定 ， 则 更 换 音频 遥控 开关 。 
表 9-2 音频 遥控 开关 评价 表 














位 置 标准 电阻 /ko 位 置 标准 电阻 AkQ 
OFF 约 10 A 
约 357 
MODE 约 3.7 (VOL. UP) 
CH(+) 约 1.7 v 
约 100 
CH(-) 约 775 (VOL. DOWN) 














7. 导航 装置 不 能 弹出 DVD 

1) 检查 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 15 号 熔 丝 (10A) 和 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 / 继 
电 需 盒 18 号 熔 丝 (7.5A) 。 

熔 丝 是 否 良 好 ? 

是 一 转 至 步骤 2)。 

否 一 更 换 熔 丝 并 重新 检查 。 

2) 打开 点 火 开 关 至 ON( II ) 位 置 。 

3) 从 导航 装置 中 弹出 DVD。 

导航 DVD 是 否 能 弹出 ? 

是 一 转 至 步骤 4) 。 

否 一 转 至 步骤 5) 。 

4) 将 导航 DVD 重新 插入 导航 装置 。 

导航 装置 是 否 接收 导航 DVD? 

是 一 此 时 无 故障 ， 系 统 正常 。 检 查 导 航 装置 插头 A(8 芯 )1 号 端子 、2 号 端子 与 4 号 端 
子 之 间 是 否 连 接 不 良 或 松动 。 

否 一 更 换 导 航 装置 。 

5) 如 图 9-28 所 示 ， 测 量 导航 装置 插头 A(8 芯 )4 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 。 

是 否 低 于 0.1V? 

是 一 转 至 步骤 6) 。 

否 一 排除 导航 装置 插头 A(8 芯 ) 与 车 身 搭 铁 ( G651) 之 间 的 黑色 导线 断路 或 高 电阻 。 

6) 如 图 9-29 所 示 ， 测 量 导航 装置 搬 头 A(8 芯 )1 号 端子 、2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 。 




















GND( 黑 ) 





























图 9-28 测量 导航 装置 (8 芯 ) 插头 图 9-29 测量 1 号 端子 以 及 
4 号 端子 与 车 身 拱 铁 之 间 的 电压 2 号 端子 电压 
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是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 一 更 换 导 航 装置 。 

否 一 排除 导航 装置 插头 A(8 芯 )1 号 端子 与 发 动机 舱 羡 下 熔断 器 /继电器 盒 内 15 号 熔 丝 
(10A) 之 间 ， 或 导航 装置 插头 A(8 芯 )2 号 端子 与 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 18 
号 熔 丝 (7.5A) 之 间 的 白色 导线 断路 故障 。 

8. SRS 指示 灯 未 亮 起 

1) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 人 位置， 然后 等 待 10s。 

2) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 检查 SRS 指示 灯 是 否 亮 起 约 6s 后 熄灭 。 

SRS 指示 灯 是 否 亮 起 ? 

是 一 间 砍 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 

否 一 转 至 步骤 3) 。 

3) 连接 HDS 至 数据 传输 插头 (DLC ) 。 

4) 确保 HDS 与 车 辆 以 及 SRS 装置 通信 。 如 果 不 能 ， 则 进行 DLC 电路 故障 处 理 。 

5) 进行 仪表 控制 模块 自 诊断 。 

SRS 指示 灯 是 否 亮 起 ? 

是 一 SRS 装置 出 现 故 障 ， 更 换 SRS 装置 。 

否 一 仪表 控制 模块 出 现 故 障 ， 更 换 仪表 控制 模块 。 

9. 前 排 座 椅 安 全 带 提 示 灯 出 现 故障 

1) 首先 确认 解 开 驾 驶 人 侧 座 椅 安 全 带 、 解 开 前 排 乘 客 侧 座 椅 安 全 带 以 及 座 椅 上 方 和 下 
方 无 任何 物品 。 

2) 将 HDS 与 DLC 相连 接 。 

3) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

4) 确保 HDS 与 车 辆 以 及 SRS 装置 通信 。 

5) 在 HDS 主 菜单 中 选择 SRS， 然 后 选择 参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 。 在 
参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 菜单 中 选择 SRS PSS， 并 读 取 显示 的 HDS。 

HDS 是 否 显示 OFF( 关 闭 )? 



































是 一 转 至 步骤 8) 。 

否 一 转 至 步骤 6) 。 

6) 将 前 排 乘客 侧 座 椅 导线 线束 或 SRS 地 板 导 线 线束 2 忌 插头 从 前 排 乘客 侧 座 椅 就 位 开 
关上 上 断 开 。 


7) 在 HDS 主 菜 单 中 选择 SRS， 然 后 选择 参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 。 在 
参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 菜 单 中 选择 SRS PSS， 并 读 取 显示 的 HDS。 

HDS 是 否 显示 ON( 开 启 )? 

是 一 前 排 乘 客 侧 座 椅 导 线 线 束 或 SRS 地 板 导线 线束 搭 铁 短 路 ; 更 换 出 现 故障 的 线束 。 

否 一 前 排 乘 客 侧 座 椅 就 位 开关 出 现 故 障 。 

8) 确认 解 开 驾驶 人 侧 座 椅 安 全 带 、 解 开 前 排 乘客 侧 座 椅 安 全 带 以 及 确保 前 排 乘 客 侧 座 
椅 可 承受 45kg 以 上 的 质量 。 

9) 在 HDS 主 菜单 中 选择 SRS， 然 后 选择 参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 。 在 
参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 菜单 中 选择 SRS PSS， 并 读 取 显示 的 HDS。 
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HDS 是 否 显 示 ON( 开启 )? 

是 一 转 至 步骤 10) 。 

否 一 转 至 步骤 11) 。 

10) 检查 座 椅 安全 带 提 示 灯 是 否 持续 亮 起 ? 

是 一 仪表 控制 模块 出 现 故 障 。 

否 一 SRS 装置 出 现 故障 或 SRS 装置 插头 B(39 芯 ) 和 SRS 装置 之 间 连 接 不 良 ， 或 前 排 乘 
客 侧 座 椅 安 全 带 就 位 开关 2 芯 插头 与 前 排 乘客 侧 座 椅 就 位 开关 之 间 连 接 不 良 。 检 查 连 接 是 否 
良好 ， 如 果 连 接 正常 ， 并 且 未 显示 DTC ， 则 更 换 SRS 装置 。 

11) 将 前 排 乘 客 侧 座 椅 导 线 线束 或 SRS 地 板 导线 线束 2 芯 插头 (A) 从 前 排 乘 客 侧 座 椅 就 
位 开关 上 断 开 。 

12) 在 前 排 乘客 侧 座 椅 导 线 线 束 或 SRS 地 板 导 线 线束 2 芯 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 
安装 跨 接 线 。 

13) 在 HDS 主 菜 单 中 选择 SRS， 然 后 选择 参数 信息 (PARAMETER INFORMATION)。, 在 
参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 菜 单 中 选择 SRS PSS， 并 读 取 显示 的 HDS。 

HDS 是 否 显 示 ON( 开启 )? 

是 一 前 排 乘客 侧 座 椅 就 位 开关 出 现 故障 ， 更 换 坐 垫 。 

否 一 前 排 乘 客 侧 座 椅 导 线 线束 或 SRS 地 板 导线 线束 断路 ; 更 换 出 现 故障 的 导线 线束 。 

时 、 维 修 实例 

1. 防 起 动 遥控 控制 装置 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 防 起 动 装置 闪烁 ， 无 法 起 动 
车 辆 。 

故障 诊断 与 排除 : 

0 俩 用 册 避 计 下 忆 昨 员 本 人 关头 ， 没 有 出 现任 何故 障 码 。 

2) 拆 下 防 起 动 控制 单元 插头 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 位置， 了 31 34]5ToT7 
如 图 9-30 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 7 世 搬 头 的 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 IG1( 黄 ) 
的 电压 为 2V， 正 常 。 

3) 检测 7 号 端子 与 车 身 搭 铁 良好 ， 说 明 防 起 动 控制 装置 线路 人 
正常 ， 故 障 可 能 在 防 起 动 控制 单元 。 

4) 使 用 良好 的 防 起 动 控制 单元 进行 蔡 换 后 ， 打 开 点 火 开关 ， 因 ”3 相 和 了 人 区 
发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 ee 

2. SRS 故障 指示 灯 闪 烁 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铀 寡 2. 4L 轿车 ， 该 车 由 于 事故 更 换 了 安全 气 圳 
后 ， 仪 表 指 示 灯 出 现 间歇 性 的 闪烁 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 仪表 的 熔 丝 ， 正 常 。 

2) 拆 下 仪表 线束 插头 ， 检 查 各 端子 的 情况 ， 发 现 插 接 器 内 有 氧化 的 痕迹 ， 将 其 清理 干 
净 后 ， 重 新 连接 ， 故 障 仍然 时 有 发 生 。 

3) 根据 故障 症状 ， 仪 表 时 而 出 现 黑屏 时 而 闪烁 ， 初 步 确 定 为 供电 不 足 或 电源 出 现 短路 
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的 故障 现象 。 
4) 最 后 经 过 认真 检查 ， 车 主 曾 自行 安装 了 暗 锁 装 置 ， 于 是 将 该 装置 的 连接 导线 断 开 ， 
仪表 显示 正常 。 














维修 小 结 : 在 维修 过 程 中 ， 要 认真 检查 车 辆 上 安装 的 车 身 附件 ， 车 辆 本 身 设计 就 有 防 次 
系统 ， 建 议 车 主 不 必 添 加 其 他 附属 设备 ， 否 则 将 引起 其 他 怪异 的 故障 现象 发 生 ， 并 且 给 诊断 





带 来 困难 。 

3. 天 窗 无 法 打开 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 宕 2. 4L 轿车 , 行驶 了 8.6 万 km 后 , 该 车 天 窗 
无 法 打开 。 

故障 诊断 与 排除 : 


1) 将 14 从 插头 从 天 窗 控 制 装 置 上 断 开 ， 检 查 插头 与 插座 端子 ， 插 头 与 插座 接触 良好 ， 
没有 出 现 弯 折 、 松 动 或 腐蚀 的 现象 。 

2) 使 用 试 灯 检 查 7 号 端子 与 车 身 的 电压 为 2V， 说 明天 窗 供电 正常 。 

3) 使 用 万 用 表 检 测 发 现 8 号 端子 ( 黑 ) 与 车 刁 导 通 ， 说明 搭 铁 正常 。 

4) 将 天 窗 开关 设置 在 打开 位 置 ， 检 查 发 现 4 号 端子 ( 淡 蓝 ) 与 车 身 搭 铁 没 有 导 通 ,说 明 
天 窗 开关 或 导线 断路 故障 。 

5) 更 换 天 窗 开 关 后 ， 天 窗 正常 工作 ， 故 障 排除 。 

4. 重新 设置 天 窗 控制 装置 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 更 换 天 窗 电 动机 后 ， 天 窗 无 
法 关 到 位 ， 留 有 一 条 很 大 的 间隙 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 分 析 ， 该 车 更 换 了 天 窗 电动 机 后 ,没有 进行 天 窗 控制 装置 设置 ， 于 是 
根据 以 下 步 又 进行 设置 。 
Q@ 关闭 点 火 开 关 。 
@ 长 按 倾斜 开关 并 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 
@) 松 开 倾斜 开关 并 关闭 点 火 开关 。 
重复 第 书 步 与 第 @ 步 四 次 。 
@) 天 窗 完 全 打开 后 ， 再 次 长 按 天 窗 开 启 开关 3s。 
@@ 天 窗 完全 关闭 后 (倾斜 式 ) ， 再 长 按 天 窗 关 闭 开 关 3s。 
2) 重新 设置 完成 后 ， 使 用 天 窗 自 动 开启 (AUTO OPEN ) 与 自动 关闭 (AUTO CLOSE ) 功 
， 天 窗 工作 恢复 了 正常 。 
5. 音响 无 法 读 碟 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 东风 本 田 款 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 音响 无 法 读 碟 ， 车 主 反映 有 
时 还 出 现 死机 状态 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 操作 检查 ， 并 使 用 良好 的 碟 片 进行 检查 ， 音 响 也 会 出 现 卡 机 的 现象 ， 说 明 
音响 内 部 出 现 故障 。 

2) 建议 车 主 更 换 音响 装置 ， 由 于 成 本 太 高 车 主 不 同意 更 换 ， 于 是 将 音响 装置 拆 下 ， 对 
其 进行 维修 。 
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3) 分 解 音 响 后 发 现 机 蕊 有 异物 ， 并 且 运 动 部 件 有 发 卡 的 现象 ， 将 异物 清理 干净 并 对 运 
动 部 件 加 以 润 请 ， 装 复 后 进行 检验 ， 音 响 正 常 读 碟 ， 故 障 排除 。 
汽车 音响 的 运动 机 械 部 件 由 于 长 期 使 用 出 现 严 重 磨损 、 发 卡 或 脏 污 ， 因 此 应 








维修 小 结 : 


定期 清洁 润滑 。 
6. 遥控 系统 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 使 用 遥控 系统 无 法 将 车 门 打开 ， 


而 使 用 钥匙 则 能 正常 开启 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 检查 遥控 需 电 池 ， 发 现 电 池 电 量 过 低 ， 更 换 电池 后 故障 依旧 ， 使 用 备用 钥匙 进 


2) 将 HDS 连接 至 数据 传输 插头 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 人 位置， 进入 车 身 电 气 (BODY 
示 接 收 到 遥控 控制 发 送 器 代码 ， 说 











MI 





行 遥 控 ， 故 障 依旧 。 
遥控 (KEYLESS) ， 没 有 显 





ELECTRICAL) 菜单， 然后 选 拘 

明和 遥控 器 控制 模块 故障 。 

3) 由 于 遥控 控制 模块 内 置 于 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 ， 于 是 决定 更 换 MICU 多 路 控 
仔细 检查 MICU 发 现 内 部 线路 板 有 氧化 的 现象 ， 


制 器 ， 当 拆 下 MICU 时 发 现 插 头 内 有 锈蚀 ， 
建议 车 主 更 换 ， 由 于 车 主 的 坚持 没有 同意 ， 于 是 将 氧化 物 清理 干净 后 ， 在 表面 涂 上 凡士林 进 





行 防 腐蚀 ， 对 遥控 系统 进行 检查 ， 恢 复 正 常 。 
7. 电动 车 窗 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铀 守 2. 4L 轿车 ， 该 车 左 后 门 车 窗 无 法 正常 升降 。 
常 ， 只 有 左 后 门 无 法 工作 ， 可 


故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 确认 故障 现象 ， 对 其 他 三 个 门 进行 操作 检查 都 正常 
能 该 门 电动 机 故障 或 线路 断路 或 短路 等 。 
2) 拆 下 左 后 门 饰 板 ， 拔 下 6 忆 门 窗 电 动机 捅 头 ， 分 别 将 两 端子 接 通 蓄电池 电源 正极 和 
负极 ， 发 现 玻璃 升降 电动 机 上 升 ， 而 反 接 导线 后 玻璃 下 降 ， 说 明 电 动机 工作 正常 。 
3) 拆 下 左 后 电动 车 窗 开 关 并 且 断 开 14 已 搬 头 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 使 用 试 


灯 检 测 ， 在 所 有 条 件 下 ， 使 用 跨 接 线 连 接 8 号 与 7 号 端子 、14 号 与 1 号 端子 。 分 别 检查 后 
电动 车 窗 开关 14 世 搬 头 1 号 端子 与 7 号 端子 ， 以 及 后 电动 车 窗 电动 机 6 芯 搬 头 1 号 端子 与 7 











号 端子 之 间 的 导 通 性 。6 号 端子 与 车 身 搭 铁 没有 导 通 ， 说 明 该 线路 有 断路 的 故障 。 
， 同 时 该 导线 已 经 断 


WIP LO( 蓝 ) 














4) 顺 着 该 6 号 端子 导线 进行 检查 ， 发 现 与 中 柱 连接 处 的 橡胶 破裂 
开 ， 重新 连接 并 包扎 处 理 好 后 ， 左 后 门 电动 车 窗 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


8. 刊 水 器 电动 机 间歇 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铀 守 2. 4L 轿车 ， 该 车 








刊 水 器 没有 高 速 档 ， 但 在 低速 和 间歇 档 位 均 正常 。 
WIP HI( 黄 ) 
eo 




















故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 拔 下 型 水 器 电动 机 插头 ， 打 开 点 火 开关 至 ON( 了 ) 
位 置 ， 打 开 刊 水 器 开关 至 低速 位 置 。 如 图 9-31 所 示 ， 测 量 刮 水 
器 电动 机 4 芯 插 涉 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 12V; 打开 
刊 水 器 开关 至 高 速 档 ， 测 量 刮 水 器 电动 机 4 芯 插头 4 号 端子 与 车 
身 搭 铁 之 间 的 电压 也 为 12V， 说 明 刊 水 器 电动 机 线路 正常 。 


图 9-31 检测 刮 水 需 
动机 供电 线路 
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2) 查看 该 电动 机 的 端子 正常 ， 没 有 出 现 牌 曲 或 折 晰 的 情况 ， 插 头 也 没有 出 现 锈蚀 的 现象 ， 
于 是 将 刮 水 器 电动 机 总 成 拆 下 进行 检修 。 

3) 将 蓄电池 电源 连接 至 2 号 端子 ， 并 将 刊 水 器 电动 机 4 芯 插头 1 号 端子 接 负极 ， 测 试 
电动 机 为 低速 运转 ， 将 蓄电池 电源 连接 至 4 号 端子 并 将 刊 水 器 电动 机 4 芯 插 头 1 号 端子 搭 
铁 ， 电 动机 没有 高 速 运转 ， 说 明 刊 水 器 电动 机 故障 。 

4) 对 电动 机 进行 分 解 ， 发 现 电动 机 里 面 有 锈蚀 ， 并 且 发 现 转 子 有 严重 的 磨损 的 痕迹 ， 
已 经 无 法 进行 维修 ， 于 是 更 换 刊 水 器 总 成 。 

5) 更 换 后 ， 刊 水 器 电动 机 工作 正常 ， 故 障 排 除 。 

9. 空调 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 守 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 1.8 万 km， 开 
空调 时 出 风口 有 时 会 吹 热风 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 连接 故障 诊断 仪 HDS 和 空调 压力 表 在 原 地 试车 ， 发 动机 傅 速 运转 时 打开 空调 ， 制 冷 
效果 较 好 。 当 发 动机 转速 升 至 2800r/min 时 ， 出 风口 温度 逐渐 升 高 ， 观 察 温 湿 控制 单元 显示 
屏 显示 的 空调 请 求 信 号 为 ON ， 车 外 温度 传感器 和 车 内 温度 传感器 数值 正常 ， 仪 表 上 的 发 动 
机 冷却 液 温度 也 处 于 正常 范围 

2) 通过 HDS 读 取 故障 发 生 时 的 发 动机 数据 流 ， 发 现 当 压缩 机 离合 器 处 于 闭合 状态 时 ， 
空调 压力 传感器 检测 系统 压力 为 3.29MPa， 而 此 时 压力 表 的 读数 为 1.70MPa， 两 者 相差 
很 大 。 

3) 打开 发 动机 舱 盖 检 查 ， 压 缩 机 离合 器 处 于 分 离 状 态 ， 而 散热 器 风扇 正常 运转 ， 空 调 
低压 管 路 无 结 逢 或 结 冰 现象 ,目测 冷 凝 器 表面 无 脏 污 现象 。 

4) 当空 调 压力 传感器 检测 到 系统 压力 低 于 196kPa 或 高 于 3. 138MPa 时 ， 发 动机 控制 单 
元 通过 CAN 网 络 获得 该 信号 后 ， 使 压缩 机 继电器 关闭 以 保护 空调 压缩 机 ; 当 制 冷 剂 压力 高 
于 1.39MPa 时 ， 空 调 压 力 传感器 调节 散热 器 和 冷凝 器 风扇 至 高 速 运转 。 故 障 发 生 时 压力 表 
检测 的 系统 压力 为 正常 的 1.70MPa， 而 压力 传感器 检测 的 系统 压力 为 3. 29MPa， 故 障 应 是 空 
调 压 力 传感器 检测 信和 号 失 准 或 相关 线路 故障 。 

5) 检查 空调 压力 传感器 的 线路 正常 ， 说 明 空调 压力 传感器 自身 故障 。 

6) 更 换 空调 压力 传感器 ， 空 调 系统 恢复 正常 工作 ， 观 察 发 动机 系统 数据 流 正常 ， 空 调 
压力 传感器 数据 为 2.01MPa， 变 化 正常 。 

维修 小 结 : 该 车 的 故障 是 空调 出 风口 周期 性 吹出 热风 ， 应 该 首先 对 系统 控制 原理 进行 深 
入 理解 ， 再 结合 故障 现象 制定 出 科学 的 诊断 流程 来 确定 排查 方向 。 在 检查 时 借助 故障 诊断 仪 
和 其 他 检测 设备 ， 通 过 仔细 观察 数据 流 并 对 异常 数据 进行 分 析 ， 只 有 这 样 才 能 快速 找到 故障 
根源 。 

10. ABS 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 踩 下 制 动 踏板 时 ，ABS 故障 
指示 灯 点 亮 ，ABS 不 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC 52: 电动 机 持续 打开 /关闭 故障 。 

2) 拆 下 ABS 调制 器 控制 装置 47 芯 搬 头 ， 如 图 9-32 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 1 号 端子 电压 
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为 蓄电池 电压 ， 说 明 供电 正常 。 


MR+B( 红 ) 


| 3) 使 用 万 用 表 检 查 ABS 调制 需 控 制 | TAAA TA NAAAH) 
装置 47 芯 搬 头 47 号 端子 与 车 身 搭 铁 为 正 MAA NA NA 
常 状 态 。 半 上 国芳 国 国 国 国 国 四 四 回国 万 因 四 员 d 





4) 检查 制 动 液 ， 发 现 制 动 液 已 经 变 
黑 ， 并 且 很 脏 ， 可 能 将 ABS 控制 器 的 油 孔 @ 
堵塞 ， 于 是 更 换 制 动 液 后 进行 试车 ， 故 障 
依旧 。 

5) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 , 正 
常情 况 下 应 该 听 到 ABS 电动 机 工作 的 声 
音 ， 而 现在 没有 听 到 任何 电动 机 运转 的 声音 ,说 明 电 动机 内 部 故障 。 

6) 更 换 ABS 控制 器 后 ， 故 障 排除 。 






































图 9-32 检测 ABS 电动 机 供电 线路 
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新 球 本 田 其 他 车 系 维修 案例 


第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


全 发 动机 电气 系统 维修 实例 


1. 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 证 歌 RL 轿车 ， 发 动机 排 量 为 3.7L, 行驶 了 5.2 万 km 后 急 加 
速 时 ， 发 动机 转速 上 升 缓慢 ， 故 障 指 示 灯 没有 出 现 异 常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 询问 车 主 得 知 ， 一 个 星期 前 由 于 该 车 无 法 起 动 而 更 换 了 曲轴 位 置 传感器 ， 并 且 更 换 
了 燃油 压力 调节 器 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 故障 码 。 

3) 拆 下 所 有 喷 油 器 进行 检查 ， 发 现 喷 油 器 的 密封 图 已 经 损坏 ， 重 新 更 换 密封 阅 后 ， 进 
行 试车 ， 故 障 依旧 。 

4) 重新 检查 燃油 压力 为 350kPa 左右 ， 油 压 正常 。 

5) 由 于 该 车 更 换 过 曲轴 位 置 传感器 ， 于 是 拆 下 传感器 对 其 进行 检测 ， 发 现 阻 值 比 原矿 
的 高 ， 判 断 为 曲轴 位 置 传感器 工作 不 稳定 。 

6) 更 换 曲 轴 位 置 传感器 并 进行 相应 的 匹配 后 ， 故 障 排 除 。 

2. 发 动机 加 速 无 力 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 度 歌 RL 轿车 ， 发 动机 排 量 为 3.7L， 行 驶 了 11 万 km 后 ， 该 
车 在 80km/h 以 下 行车 正常 ， 高 于 该 车 速 时 发 动机 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 症状 ， 说 明 燃 油 系统 有 故障 ， 使 用 燃油 表 检 查 压力 为 310kPa， 稍 微 偏 低 。 

2) 蔡 换 燃油 泵 总 成 后 再 次 检查 ， 燃 油 压力 为 300kPa， 比 之 前 更 低 ， 但 该 燃油 泵 在 原 车 
工作 正常 ， 说 明 故 障 不 在 燃油 泵 。 

3) 检查 燃油 系统 管 路 以 及 燃油 箱 的 通气 孔 ， 均 正常 。 

4) 对 燃油 泵 继电器 进行 测试 ， 没 有 出 现 异常 的 情况 。 

5) 拔 下 燃油 泵 插头 ， 检 查 燃 油泵 的 供电 电压 显示 为 9. SV， 正 常 应 为 蓄电池 电压 ; 检查 
蓄电池 电压 为 12. 5V， 说明 线路 存在 电阻 过 大 的 故障 。 

6) 于 是 检查 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 到 燃油 泵 之 间 的 供电 线路 ， 当 拆 下 仪表 板 下 熔 
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断 器 /继电器 盒 时 ， 发 现 其 搭 铁 线 安装 螺栓 松动 ， 重 新 紧 固 后 ,检查 电压 显示 为 11.5V 以 
上 ， 故 障 排除 。 

3. 发 动机 加 速 迟钝 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 2011 年 款 理念 1. 3L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3.9 万 km 后 ， 发 动机 
出 现 加 速 迟钝 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 可 燃 混 合 气 过 浓 故 障 。 

2) 检查 发 动机 的 燃油 压力 ， 显 示 为 312kPa， 为 正常 压力 。 

3) 根据 维修 经 验 进行 分 析 ， 该 车 为 闭环 控制 ， 傅 速 时 检查 空 燃 比 传感器 输出 电压 为 
0.5~0.8V， 混 合 气 体 过 浓 ， 说 明 空 燃 比 控制 信号 故障 。 

4) 更 换 空 燃 比 传感器 后 ， 故 障 排 除 。 

4. 发 动机 故障 指示 灯 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广州 本 田 理 念 1.3L 轿车 ， 该 车 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 出 故障 码 为 HO2S( 氧 传感器 ) 电路 故障 。 

2) 对 电路 进行 检查 一 切 正常 ， 于 是 更 换 HO2S( 氧 传感器 ) 后 ， 过 了 几 天 ， 故 障 指示 灯 
又 点 亮 。 检 测 氧 传感器 电压 信号 ， 发 现 均 在 低 范 围 内 波动 ， 说 明 混 合 气 过 稀 。 

3) 测量 燃油 压力 较 低 ， 更 换 燃 油泵 后 ， 故 障 排除 。 

5. 发 动机 加 速 无 力 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广州 本 田 理 念 1. 5L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 傅 速 时 发 拌 ， 加 速 无 
力 ， 且 故障 灯亮 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 调 取 故障 码 ， 读 出 质量 空气 流量 (MAF ) 传 感 右 电路 以 及 空 燃 比 (A/F) 氧 传 
感 器 信号 无 变化 故障 。 

2) 根据 故障 码 首先 检查 质量 空气 流量 (MAF ) 传感器 ， 发 现 其 信号 及 线路 均 正 常 ， 检 测 
空 燃 比 传感器 ， 确 认 该 传感器 失效 。 

3) 更 换 空 燃 比 传感器 并 将 故障 人 码 清 除 ， 热 车 后 故障 灯 依 然 点 亮 。 

4) 根据 以 往 维修 经 验 分 析 ， 认 为 可 能 是 三 元 催化 转化 器 堵塞 ,更 换 后 ， 清 除 故障 码 ， 
再 次 起 动 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 三 元 催化 转化 器 堵塞 ， 造 成 发 动机 排 气 不 畅 致使 氧 传感器 长 期 在 恶劣 的 
条 件 下 工作 而 失效 ; 同时 由 于 排 气 不 畅 ， 间 接 造 成 进 气 也 不 畅 ， 引 起 空气 质量 流量 传感器 
故障 。 

6. 发 动机 加 速 不 良 故障 

故障 现象 : 一 辆 轿车 2010 年 款 广 州 本 田 歌 诗 图 3. 5L 轿车 ,该 车 出 现 加 速 不 良 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 

2) 在 没有 故障 码 的 情况 下 ， 可 能 是 发 动机 电 控 系统 没有 故障 ， 也 有 可 能 是 电 控 系统 有 
故障 ， 但 自 诊断 系统 监测 不 到 。 根 据 这 种 分 析 ， 首 先 对 燃油 压力 进行 了 检测 。 从 结果 看 ， 燃 
油 系统 油 压 正常 。 
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3) 接着 用 HDS 检测 仪 的 数据 流 功能 检查 了 节气 门 位 置 传 感 涡 和 空气 流量 传感器 的 动态 
数据 流 。 

4) 在 节气 门 从 仍 速 位 置 缓慢 打开 到 全 开 位 置 时 ， 吸 入 的 空气 量 和 喷 油 时 间 随 节气 门 开 
大 而 均匀 增加 ， 一 切 正常 。 

5) 在 快速 踩 下 加 速 踏板 时 ， 吸 入 空气 量 的 数据 值 正 常 ， 但 节气 门 开 度数 据 值 变化 出 现 
了 异常 。 从 人 铺 速 位 置 开 启 到 45° 左 右 范围 内 ， 数 据 值 提 高 迅速 ， 在 50°~70° 范 围 内 数据 值 提 
高 较 慢 ， 即 数据 值 变 化 滞后 于 节气 门 实际 开 度 变 化 。 由 此 可 以 判断 ， 由 于 节气 门 位 置 传感器 
工作 特性 发 生 了 变化 ， 灵 人 敏 度 下 降 ， 对 节气 门 快速 开启 反应 迟钝 ，ECMZPCM 发 出 错误 的 指 
令 ， 使 喷 油 器 不 能 迅速 响应 节气 门 开 度 变化 ， 喷 油 清 后 ， 从 而 造成 发 动机 转速 提高 缓慢 ， 加 
速 不 良 。 

6) 由 于 节气 门 体 和 节气 门 位 置 传感器 集成 在 一 起 ， 于 是 更 换 节 气门 体 总 成 并 进行 匹 
配 ， 进 行路 试 ， 故 障 现象 消失 ， 故 障 排除 。 

7. 发 动机 食 速 不 稳 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广州 本 田 理 念 1. 5L 轿车 ,该 车 起 动 发 动机 后 ， 其 傅 速 转速 在 
500~ 1100rmin 之 间 摆 动 。 摆 动 数 次 之 后 稳定 在 正常 值 ， 行 车 过 程 中 则 感觉 基本 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0102: 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电压 异常 ， 但 检 
查 其 线路 及 插 接 件 ， 连 接 情 况 正常 。 其 插 接 件 为 5 芯 端 子 ， 分 别 为 12V 电源 线 、 搭 铁 线 、 
5V 标准 电压 、MAF 传感器 以 及 IAT( 进 气温 度 ) 传感器 信号 输出 端 。 起 动 发 动机 机 使 其 仿 速 
运转 时 ， 检 测 MAF 传感器 信号 输出 端 电压 信号 为 1.5V， 起 动 发 动机 及 加 、 减 速 时 均 为 
1.5V 左右 ， 即 输出 电压 信号 无 变化 ， 由 此 确定 空气 质量 传感器 已 损坏 。 

2) 空气 质量 流量 传感器 损坏 可 能 会 引起 加 速 不 良 或 油耗 增加 的 症状 ， 但 对 龟 速 游 车 的 
症状 相对 影响 不 大 ， 可 能 在 进 气 部 分 存在 漏 气 的 地 方 ， 但 经 检查 并 未 发 现 有 漏 气 之 处 。 

3) 检查 傅 速 控制 系统 ， 均 未 发 现 异常 情况 ， 开 空调 时 傅 速 提升 正常 。 由 此 判断 傅 速 控 
制 系统 正常 。 

4) 更 换 MAF 传感器 /IAT 传感器 后 ， 故 障 排除 。 

8. 发 动机 起 动机 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 广 州 本 田 歌 诗 图 3.5L 轿 
车 , 已 经 行驶 4 万 km， 将 点 火 开关 转 至 起 动 档 时 ， 起 动 
机 没有 反应 ， 无 法 正常 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 起 动机 控制 系统 进行 检查 ， 线 路 一 切 正常 ， 
使 用 HDS 检测 防 起 动 控 制 系 统 也 正常 。 

2) 检查 蓄电池 的 电压 显示 11. 8V， 稍 微 偏 低 但 也 呈 
现 为 正常 状态 。 

3) 拆 下 起 动机 ， 如 图 10-1 所 示 进 行 试验 ， 运转 良 
好 ， 最 后 发 现 是 蓄电池 的 负极 电缆 搭 铁 处 锈蚀 。 

4) 重新 处 理 负极 搭 铁 后 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 彻 
底 排 除 。 图 10-1 起 动机 测试 连接 图 
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维修 小 结 : 由 于 起 动机 的 起 动 电流 高 达 90A 左右 ， 若 蓄电池 的 负极 电缆 搭 铁 不 良 ， 在 
搭 铁 处 形成 很 大 的 接触 电阻 ， 会 导致 电压 降 增加 ， 起 动 时 分 配 到 电 枢 绕组 上 的 电压 降低 ， 流 
到 起 动机 的 电流 减 小 ， 所 以 起 动机 运转 无 力 ， 不 能 产生 足够 大 的 电磁 转 矩 带动 发 动机 曲轴 旋 
转 ， 严 重 时 导致 电路 不 通 而 使 起 动机 不 能 转动 。 

9. 节气 门 体 故障 导致 发 动机 加 速 困 难 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 广汽 本 田 凌 派 1.8L 轿车 , 行驶 了 3.8 万 km 后 ,该 车 在 低速 
时 行车 正常 ， 但 超过 90km/h 时 出 现 发 动机 加 速 困 难 的 情况 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 如 图 10-2 所 示 ， 首 先 连 接 HDS 进行 诊断 ， 在 读 取 故 障 信息 时 显示 P0122: 节气 门 位 
置 (TP) 传 感 器 A 电路 电压 低 故 障 。 

2) 根据 故障 信息 检查 TP 传感器 A 与 ECM/PCM 端子 没有 出 现 线路 接触 不 良 或 短路 的 
故障 。 

3) 由 于 节气 门 位 置 传感器 与 节气 门 形成 一 个 整体 ， 于 是 决定 更 换 节气 门 体 ， 如 图 10-3 
所 示 。 























图 10-2 ”连接 HDS 进行 诊断 图 10-3 更 换 节 气门 体 

4) 更 换 节 气门 体 后 ,使 用 HDS 清除 故障 码 并 进行 匹配 ， 然 后 检查 数据 流 ， 显 示 正 常 ， 
如 图 10-4 所 示 。 

5) 最 后 起 动车 辆 进行 路 试 ， 发 动机 加 速 性 能 良好 ， 故 障 彻底 排除 。 

10. 发 动机 起 动 困难 

故障 现象 : 一 辆 2012 年 款 广 汽 本 田 歌 诗 图 2. 4L 轿车 , 行驶 了 6.1 万 km 后, 该 车 出 现 
发 动机 起 动 困难 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 连接 HDS 进行 诊断 ， 打 开 点 火 开关 ， 检 查 各 仪表 指示 灯 ， 静 态 读 取 故障 码 和 数据 ， 
无 故障 码 ， 数 据 流 也 正常 。 

2) 起 动 发 动机 ， 有 起 动 迹象 ， 再 次 读 取 故 障 码 ， 无 故障 码 。 

3) 用 诊断 仪 进行 元 件 测试 ， 测 试 燃油 泵 继 电 需 ， 工 作 正 常 。 同 时 仔细 上 听 燃 油 和 友 有 和 泵 ? 
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图 10-4 检查 数据 流 
声音 ,测量 油泵 插 接 器 之 间 的 电压 ， 电 压 为 11. 49V， 电 压 值 正常 。 
4) 打开 发 动机 关 ， 检查 发 现 蓄 电 负 极 接线 柱 严重 氧化 ， 如 图 10-5 所 示 。 于 是 初步 判断 
是 接线 柱 严 重 氧化 导致 充电 不 足 。 
5) 如 图 10-6 所 示 ， 观 察 蓄电池 指示 带 呈 现 出 黑色 ,说 明 需 要 补充 充电 ， 存 在 蓄电池 电 
量 不 足 的 故障 。 





图 10-5 ”车 电 负 极 接线 柱 严 重 氧化 图 10-6 “外观 检 查 
6) 再 次 用 放电 计 进 行 检 查 ， 确 实 存在 六 电池 电量 不 足 的 情况 ， 如 图 10-7 所 示 。 
7) 将 蓄 电 负 极 接线 柱 的 氧化 物 清洁 干净 ， 如 图 10-8 所 示 。 
8) 起 动车 辆 ， 让 发 电机 充电 一 段 时 间 后 ， 革 电池 电量 恢复 正常 ， 故 障 彻 底 排除 。 


屋 双 动机 机 械 系 统 维修 实例 


1. 燃油 箱 异 响 
故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 广汽 本 田 凌 派 1. 8L 轿车 ,行驶 了 8000km 后 ， 该 车 燃油 箱 出 
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图 10-7 用 放电 计 进 行 检 查 图 10-8 清洁 干净 氧化 物 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 接 车 后 首先 驾驶 车 辆 进行 检查 ， 发 现 异 响 来 自燃 油箱 。 
2) 该 车 在 保修 期 内 ， 在 车 主 的 强烈 要 求 下 ， 进 行 更 换 。 
3) 排 空 燃油 箱 ， 然 后 从 驾驶 室内 拆 下 燃油 管 路 及 其 连接 插头 ， 如 图 10-9 所 示 。 
4) 如 图 10-10 所 示 ， 拆 下 底盘 防护 板 。 
2 , 























图 10-9 ” 拆 下 燃油 管 路 及 其 连接 插头 图 10-10 拆伙 底盘 防护 板 

5) 在 燃油 箱底 部 放置 一 个 千斤 顶 或 其 他 支承 装置 ， 然 后 拆 下 短 带 螺栓 和 逢 带 ， 如 图 
10-11 所 示 。 

6) 如 图 10-12 所 示 ， 拆 下 损坏 的 燃油 箱 。 








图 10-11 拆卸 燃油 箱 夭 带 图 10-12 损坏 的 燃油 箱 
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7) 如 图 10-13 所 示 ， 选 择 新 的 燃油 箱 。 此 外 ， 从 损坏 的 燃油 箱 上 拆 下 燃油 到 总 成 及 其 






































他 附件 ， 然 后 按照 相反 的 顺序 安装 至 新 的 燃油 箱 上 。 

















8) 使 用 支承 装置 按照 与 拆 缉 相反 的 顺序 安装 好 燃油 箱 ， 如 图 10-14 所 示 。 












图 10-13 ”新 的 燃油 箱 

9) 安装 好 燃油 泵 管 路 及 其 连接 插头 ， 同 
时 将 中 控 内 饰 板 安 装 复位 ， 如 图 10-15 所 示 。 

10) 添加 好 汽油 ， 然 后 起 动车 辆 ， 发 动 
机 起 动 正常 。 最 后 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 燃 
箱 异 响 的 情况 消除 ， 故 障 排除 。 

2. 节 温 器 故障 导致 散热 器 电子 风扇 长 期 
高 速 运转 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 广州 本 田 理 念 
1.5L 轿车 ， 该 车 出 现 散 热 器 电子 风扇 长 期 高 
速 运转 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷却 液 温度 传感器 ， 因 为 
冷却 液 温度 传感器 出 现 故 障 时 ， 发 动机 电 控 
单元 会 控制 散热 器 电子 风扇 长 期 高 速 运转 。 
连接 HDS 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 读 取 发 动机 数据 流 发 现 ， 冷 却 液 温度 为 100%C 
左右 ， 与 冷却 液 温 度 表 显示 的 数据 基本 一 致 。 

2) 待 冷却 液 温度 下 降 后 ， 将 冷却 液 温度 传感器 拆 下 并 放 入 60% 的 水 中 ,测量 其 电阻 为 
128Q， 正常 ， 放 入 100% 的 水 中 ， 其 电阻 为 300， 也 正常 。 装 上 冷却 液 温 度 传感器 ， 重 新 连 
接 HDS 诊断 仪 检查 ， 发 现 当 散热 器 电子 风扇 低速 运转 后 ， 冷 却 液 温度 还 是 在 上 升 直到 散热 
器 电子 风扇 高 速 运转 ， 而 且 一 直 高 速 运转 。 

3) 根据 电路 图 检查 散热 器 电子 风扇 控制 继电器 的 电压 及 控制 线路 ， 没 有 故障 。 

4) 检查 散热 器 电子 风扇 线路 ， 没 有 发 现 短路 和 断路 之 处 ， 各 连接 器 连接 可 靠 ， 排 除了 
电路 方面 出 现 故 障 的 可 能 。 

5) 用 手 摸 上 、 下 冷却 液 管 ， 发 现 温 度 相差 较 大 ， 于 是 拆 检 节 温 器 ， 发 现 节 温 器 已 经 不 


















































图 10-1$ ”安装 中 控 内 饰 板 
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能 完全 开启 ， 决 定 将 其 进行 更 换 。 

6) 更 换 节 温 器 并 添加 冷却 液 后 进行 试车 ， 故 障 现象 排除 。 

3. 急 加 速 时 发 动机 抖动 

故障 现象 : 一 辆 2013 年 款 广 州 本 田 理念 1. 5L 轿车 ， 急 加 速 时 车 辆 抖动 严重 ， 而 缓慢 加 
速 时 车 辆 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 进行 试车 ， 确 实 如 客户 所 述 
手 转动 轮胎 ， 没 有 发 现 异 常 。 

2) 起 动 发 动机 ， 将 车 辆 升 起 ， 然 后 挂 人 前 进 档 ， 对 车 辆 进行 加 速 ， 观 察 不 到 任何 可 疑 


的 现象 。 
3) 最 后 经 过 仔细 检查 发 现 左边 半 轴 球 笼 防 尘 套 有 润滑 脂 漏出 ， 于 是 拆 开 半 轴 内 球 笼 ， 


发 现 轴承 内 润滑 脂 已 经 很 少 ， 更 换 内 球 笼 防 尘 套 并 添加 润滑 脂 后， 进行 试车 ， 故 障 排 除 。 
第 二 节 车 身 电气 系统 故障 诊断 实例 








， 于 是 升 起 车 辆 ， 检 查 左 、 右 半 轴 以 及 球 笼 ， 用 





二 它 身 电气 故障 诊断 
1) 前 照 灯 近 光 不 工作 的 诊断 流程 见 图 10-16。 


更 换 有 故障 的 前 照 灯 灯 泡 


检查 左 侧 、 右 1. 检查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
侧 前 照 灯 熔 丝 2. 更 换 熔 丝 


1. 断 开 两 个 前 照 灯 连 接 器 ; 1. 修理 熔 丝 与 前 照 灯 近 光 之 问 的 断路 故障 ; 
2. ee 


2. 接 通 前 照 灯 至 近 光 位 置 ; 
3. 检查 前 照 灯 连 接 器 端子 上 3. 检修 或 更 换 
的 电压 是 否 为 蓄电池 电压 4. MICU 入 记 人 关 析 下 熔断 加 / 继电器 盒 













1. 检查 插头 搭 铁 是 否 正常 ， 视 情况 进行 修理 ; 
2. 检查 线路 插头 是 否 接触 不 良 等 ， 修 理 导线 搭 铁 或 接触 不 良 故障 


图 10-16” 近 光 灯 故 障 的 诊断 流程 
2) 前 照 灯 远 光 不 工作 的 诊断 流程 见 图 10-17。 
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Dr 
不 下 更 换 有 故障 的 前 照 灯 灯泡 








正常 
检查 左 侧 、 右 1. 检查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
侧 前 照 灯 熔 丝 2. 更 换 熔 丝 


1. 断 开 两 个 前 照 灯 连 接 器 ; 1. 修理 熔 丝 与 前 照 灯 远 光 之 间 的 断路 故障 ; 
2. 接 通 前 照 灯 至 远 光 位 置 ; 2. 排除 导线 短路 的 故障 ; 
3. 检查 前 照 灯 连接 器 端子 上 3. 排除 组 合 开关 线路 故障 

的 电压 是 否 为 蓄电池 电压 


1. 检查 插头 搭 铁 是 否 正常 ， 视 情况 进行 修理 ; 
2. 检查 线路 捅 头 是 否 接触 不 良 等 ， 修 理 导 线 搭 铁 或 接触 不 良 故障 ; 


3. 检修 或 更 换 组 合 开关 ; 
4. MICU 故障 ， 更 换 仪 表 板 下 熔断 器 / 继电器 盒 


图 10-17 和 远 光 灯 故 障 的 诊断 流程 
3) 近 光 和 远 光 都 不 工作 的 诊断 流程 见 图 10-18。 





检查 左 侧 、 右 1. 检查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
侧 前 照 灯 熔 丝 2. 更 换 熔 丝 





1. 断 开 两 个 前 照 灯 连 接 器 ; 1. 修理 熔 丝 与 前 照 灯 近 光 之 间 的 断路 故障 ; 
2. 接 通 前 照 灯 至 近 光 位 置 ; 2. 排除 组 合 开关 线路 故障 ; 
3. 检查 前 照 灯 连 接 器 端子 上 3. 检修 或 更 换 组 合 开关 

的 电压 是 否 为 蓄电池 电压 


1. 柯 3 3 ; 要 
| 视 情况 进行 修理 


2. 检查 线路 插头 是 否 接触 不 良 等 





1. 更 换 有 故障 的 前 照 灯 ; 
2. 检修 或 更 换 组 合 开关 ; 
3. MICU 故障 ， 更 换 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 


图 10-18 近 光 和 远 光 都 不 工作 的 诊断 流程 
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4) 制 动 灯 不 工作 的 诊断 流程 见 图 10-19。 


让 
中 虹 宙 位 抽动 委 灯泡 更 换 故障 的 制 动 灯 灯泡 






踩 下 制 动 踏板 接 通 制 动 1. 检 查 线路 是 否 断路 或 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
灯 ， 用 万 用 表 测 量 灯 座 2. 更 换 熔 丝 ; 
正极 端子 上 的 电压 3. 更 换 制 动 踏板 开关 


1. 检 测 搭 铁 和 灯 座 负极 端子 是 否 正常 ; 
2. 检 查 线路 插头 是 否 接触 不 良 等 


图 10-19” 制 动 灯 不 工作 的 诊断 流程 
5) 倒车 灯 不 工作 的 诊断 流程 见 图 10-20。 








1. 接 通 点 火 开关 ; 

2. 将 变速 驱动 桥 挂 至 倒 档 (R); 
3. 将 一 个 倒车 灯 从 其 灯 座 上 拆 下 ; 
4. 用 电压 表 测 试 灯 座 正极 端子 是 否 
为 蓄电池 电压 


1. 检 查 线 路 是 否 断 路 或 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
2. 更 换 熔 丝 ; 

3. 更 换 倒 档 开关 ; 

4. MICU 故障 ， 更 换 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 





检测 拱 铁 和 灯 座 负极 端子 是 否 正常 ， 如 果 不 正 常 ， 排 除 搭 铁 不 良 故 障 


图 10-20 ”倒车 灯 不 工作 的 诊断 流程 
6) 洗涤 器 故障 的 诊断 流程 见 图 10-21。 

7) 刊 水 器 故障 的 诊断 流程 见 图 10-22。 

8) 驾驶 人 侧 电 动 座 椅 故 障 的 诊断 流程 见 图 10-23。 

9) 电动 座 椅 加 热 器 故障 的 诊断 流程 见 图 10-24。 
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检查 前 风 窗 玻璃 洗涤 液 
储 液 馈 是 否 有 水 、 是 否 添加 洗涤 液 或 排除 泄漏 故障 


发 生 泄漏 





1. 检 查 前 风 窗 玻璃 洗涤 器 软 管 


是 否 脱落 或 堵塞 ; 视 情 况 进行 修理 


2. 检 查 喷嘴 是 否 堵塞 等 





1 修理 前 风 从 下 玉江 液 与 
一 MICU 之 间断 路 、 短 路 故 隆 ; 
| 2 MICU 故障 ， 更 换 仪表 板 下 
2 检查 前 风 从 下 玉 尝 涤 液 到 的 电压 0 

3 排除 风 窗 下 玉生 水 器 /广汉 
器 开关 者 








测试 洗涤 液 泵 , 视 情况 进行 修理 或 更 换 


图 10-21 洗涤 器 故障 的 诊断 流程 





不 正常 1. 检 查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 





























检查 熔 丝 是 否 烧 掉 2. 更 换 熔 丝 

正常 
1. 断 开 刊 水 器 电动 机 插头 ; 不 正常 1. 更 换 刊 水 器 开关 或 排除 
2. 接 通 点 火 开关 ; 线路 断路 或 短路 故障 ; 
3. 将 刊 水 器 开关 打开 到 任何 一 位 2. MICU 故障 ， 更 换 仪表 
置 ， 使 用 万 用 表 检 查 线路 情况 板 下 熔断 器 /继电器 盒 

正常 


对 刊 水 器 电动 机 进行 测试 ， 必 要 时 将 其 更 换 








图 10-22” 刊 水 器 故障 的 诊断 流程 
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1. 检 查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
2. 更 换 熔 丝 








不 正常 
检查 熔 丝 是 否 烧 断 
正常 


断 开 电动 座 椅 电 动机 插头 ， 操 作 电动 座 
椅 控 制 开关 ， 使 用 万 用 表 检 查 座 椅 在 所 


有 方向 上 供电 工作 情况 


1. 检 查 驾 驶 人 侧 电动 座 椅 控 制 
开关 ， 必 要 时 更 换 开关 总 成 ; 
2. 排 除 线路 断路 、 短 路 的 故障 





正常 








测试 相应 方向 调节 器 电动 机 ， 必 要 时 更 换 该 调节 器 电动 机 




















图 10-23 电动 座 椅 故障 的 诊断 流程 
[检查 燃 丝 是 否 烧 断 “| 不 正常 “| 更 欣 焙 经 或 排除 短路 放 障 
正常 
不 正常 
[检查 电动 山本 加 执 器 供电 电路 是 否 存在 短路 故障 排除 线路 故障 








测试 加 热 座 椅 开关 或 加 热 座 椅 加 热 元 件 ， 必 要 时 更 换 该 加 热 元 件 





图 10-24 电动 座 椅 加 热 器 故障 的 诊断 流程 


富村 电气 维修 实例 


1. 安全 气囊 指示 灯 点 亮 


故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 证 歌 3.7L 轿车 ， 安 全 气 吉 故障 指示 灯 常 亮 。 


故障 诊断 与 排除 : 
1) 利用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 驾驶 座 安 全 














气 中 电路 断路 或 电阻 过 高 。 


2) 询问 车 主 ， 此 前 更 换 过 转向 盘 锁 总 成 ， 而 且 在 没有 拆 下 蓄电池 负极 的 情况 下 ， 脱 开 


过 安全 气 时 系统 的 连接 持 头 。 


3) 自 诊断 系统 已 记忆 故障 ， 于 是 清除 DTC， 但 此 
4) 经 检查 发 现 ， 转 向 柱 上 电缆 盘 导 线 断 路 ， 可 能 


操作 所 致 。 


目 . 洲 这 


故障 指示 灯 还 是 常 亮 。 
维修 人 员 在 拆 装 时 没有 按 要 求 进行 





后 
是 


5) 更 换 电缆 盘 并 重新 校正 ， 清 除 故障 码 后 ， 仪 表 板 指示 一 切 正常 。 


2. 喇叭 不 响 故 障 排除 
故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广 州 本 田 理念 1. 5L 





轿车 ， 该 车 喇叭 间 砍 性 不 响 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 按 下 喇叭 按钮 使 用 试 灯 检查 端子 电压 正常 。 

2) 检查 喇叭 搭 铁 正常 ， 对 喇叭 进行 直接 供电 测试 ， 喇 叭 正常 。 

3) 拆 下 转向 盘 ， 检 查 滑 环 发 现 接 触 不 良 ， 重 新 调整 后 ， 故 障 排 除 。 

3. 电动 尾 门 不 能 上 锁 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 认 歌 MDX 轿车 ,该 车 电动 尾 门 不 能 上 锁 ， 前 面 4 个 车 门 用 还 
探 器 和 车 钥匙 均 可 锁 止 ， 但 电动 尾 门 不 能 锁 止 。 操 作 仪 表 开 关 、 外 把 手 、 内 开关 或 遥控 发 射 
器 自动 开启 或 关闭 ， 电 动 尾 门 均 正 常 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 连接 HDS 进入 车 身 电气 系统 ， 选 择 电动 尾 门 ， 读 取 故 障 存 储 ， 无 故障 码 。 

2) 重新 连接 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 7 号 (10A) 人 炊 丝 ， 等 待 约 1s， 对 电动 尾 门 重新 设 
定 ， 重 新 检查 ， 故 障 依旧 。 

3) 拆 下 尾 门 装饰 板 ， 断 开 尾 门 锁 门 总 成 6 针 插 接 器 ， 对 尾 门 锁 止 电动 机 进行 通电 测 
试 ， 电 动机 正常 运转 ; 对 锁 门 位 置 开 关 进 行 测试 : 1 号 端子 与 3 号 端子 在 分 开 时 导 通 ，! 号 
端子 与 2 号 端子 在 半 锁 止 时 导 通 ，1 号 端子 与 4 号 端子 之 间 在 完全 锁 止 时 导 通 ， 与 要 求 值 完 
全 相符 ， 说 明 锁 门 总 成 正常 。 

4) 检查 电动 尾 门 控制 单元 与 尾 门 锁 门 之 间 的 线路 。 测 得 MICU C6 端子 有 5V 电压 ， 
MICU C6 端子 与 锁 门 总 成 2 号 端子 之 间 导 通 ， 且 电动 尾 门 控制 单元 与 尾 门 锁 门 之 间 线 路 未 发 
现 异 常 。 

5) 在 拆 检 的 过 程 中 发 现 地 板 有 水 渍 ， 可 以 判定 此 前 车 内 进 过 水 ， 线 路 很 可 能 有 故障 ， 
对 于 此 类 故障 检测 起 来 难度 较 大 ， 决 定 先 奉 换 仪 表 板 四 驶 人 侧 MICU ， 故 障 仍然 未 解决 。 

6) 重新 连接 HDS， 进 入 车 身 电 气 系统 ， 选 择 门 锁 ， 对 和 车门 开 关 、 锁 芯 开 关 、 车 门 锁 把 
手 开关 等 进行 监测 。 发 现 驾 驶 人 侧 车 门 把 手 开 关 在 解锁 和 开锁 时 均 显 示 关 闭 。 

7) 于 是 拆 下 鸭 驶 人 侧门 饰 板 ， 断 开门 锁 执 行 句 插 接 器 ， 关 闭 所 有 车 门 ， 遥 控 锁 门 ， 警 
告 灯 闪 烁 ， 后 尾 门 可 以 锁 止 。 

8) 对 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 执 行 器 按钮 开关 进行 测试 ， 在 锁 块 锁 止 时 ，5 号 端子 与 6 号 端 
子 、5 号 端子 和 7 号 端子 均 为 断路 。 确 定 为 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 执 行 器 按钮 开关 故障 ， 于 是 更 
换 该 按钮 开关 ， 然 后 重新 检查 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 故障 中 ， 尾 门 不 能 上 锁 导 致 不 能 进入 防盗 状态 。 现 在 高 档 车 上 多 采用 
CAN 线路 ， 控 制 复杂 ， 很 多 故障 单纯 依靠 传统 经 验 很 难 解 决 ， 只 有 仔细 地 分 析 并 借助 仪器 ， 
才能 又 快 又 好 地 排除 故障 。 
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